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Información sobre seguridad 

 Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente las 
instrucciones facilitadas. 
El fabricante no se hace responsable de los daños y lesiones 
causados por una instalación y uso incorrectos. Guarde siempre 
las instrucciones junto con el aparato para futuras consultas. 

Seguridad de niños y personas vulnerables 

Advertencia! Existe riesgo de sufrir asfixia, lesiones o 
incapacidad permanente. 
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en 

adelante y por personas cuyas capacidades físicas, 
sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de 
la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, 
siempre que cuenten con la supervisión de una persona que 
se responsabilice de su seguridad. 

• No deje que los niños jueguen con el aparato. 
• Mantenga los materiales de embalaje alejados de los niños. 
• Evite que un niño lleve a cabo la limpieza y el mantenimiento 

de usuario sin la supervisión adecuada. 

Seguridad general 

• Este aparato está concebido para utilizarse en aplicaciones 
domésticas y no en hoteles, tiendas, oficinas o sitios 
similares. 

• El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. No 
toque las resistencias del aparato. 

• No se siente ni apoye en el cajón. La extensión telescópica 
sufrirá daños. El cajón puede soportar una carga máxima de 
25kg. 



Instrucciones de seguridad 

Instalación 

• ¡ADVERTENCIA! La instalación sólo 
debe ser realizada por personal 
cualificado. 

• Retire el envoltorio. 

• No instale ni use el aparato si está 
dañado. 

• Lea atentamente el folleto de instalación 
suministrado separadamente. 

• Preste atención al mover el aparato y use 
guantes de seguridad. 

• ¡No coloque el aparato boca abajo ni lo 
balancee! Podría provocar fugas de 
aceite de la bomba y dañar el equipo. 

• Respete la distancia mínima respecto a 
otros aparatos. 

• Asegúrese de que el aparato está 
instalado y anclado a una estructura fija. 

• Los laterales del aparato deben estar 
adyacentes a otro equipo o aparato que 
tenga la misma altura. 

Conexión eléctrica 

• ¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio y 
descarga eléctrica. 

• Todas las conexiones eléctricas deben 
ser realizadas por un electricista 
cualificado. 

• El aparato debe estar conectado a tierra. 

• Asegúrese de que los datos eléctricos 
que aparecen en la placa de datos del 
modelo corresponden a los datos del 
sistema. Si no es así, póngase en 
contacto con un electricista. 

• Use siempre una toma de corriente 
resistente correctamente instalada. 

• No use adaptadores para múltiples 
enchufes ni cables de extensión. 

• Asegúrese de no dañar el enchufe ni el 
cable. Póngase en contacto con el 

Servicio de Asistencia o con un 
electricista para cambiar los cables 
dañados. 

• Los dispositivos de protección 
antidescargas deben fijarse de forma que 
no puedan retirarse sin herramientas. 

• Conecte el enchufe a la toma de 
corriente sólo cuando se haya 
completado la instalación. Asegúrese de 
poder acceder al enchufe después de la 
instalación. 

• No conecte el enchufe si la toma de 
corriente está floja. 

• No tire del cable para desconectar el 
aparato. Tire sólo del enchufe. 

• Use sólo dispositivos de aislamiento 
adecuados: disyuntores, fusibles (los 
fusibles tipo tornillo deben retirarse del 
soporte), disparador de cortocircuito y 
relés. 

• El sistema eléctrico debe estar equipado 
con un dispositivo de aislamiento que le 
permita desconectar el aparato del 
suministro eléctrico El dispositivo de 
aislamiento debe tener una apertura de 
contacto de como mínimo 3 mm. 

Uso 

• ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión, 
quemadura, descarga eléctrica o 
explosión. 

• Use este aparato en un entorno 
doméstico. 

• No modifique las especificaciones de 
este aparato. 

• No deje el aparato desatendido durante 
su funcionamiento. 

• Apague el aparato después de usarlo. 

• No utilice el aparato con las manos 
mojadas o cuando pueda entrar en 
contacto con agua. 

• No aplique presión sobre el cajón. 



 

español 

• No utilice el aparato como superficie de 
trabajo o como superficie de apoyo. 

• Evite la presencia de chispas o llamas 
cerca del aparato cuando abra el cajón. 

• No coloque o guarde líquidos 
inflamables, materiales u objetos en el 
aparato, o en el interior o cerca de él. 

• ¡ADVERTENCIA! Podría dañar el 
aparato. 

• Preste atención al extraer o insertar los 
accesorios. 

• No toque la barra de sellado (5) 
inmediatamente después del sellado. 

• Puede sufrir quemaduras por el calor 
residual 

• En caso de corte de energía durante un 
ciclo de trabajo con la tapa cerrada (3), 
no fuerce la tapa con una herramienta 
para abrirla, espere hasta que se 
restablezca la alimentación. 

• !No ponga ningún peso sobre la tapa (3)! 

• !Evite la caída de objetos sobre la tapa! 

• Podría resultar dañada, causando grietas 
o daños. 

• No continúe envasando si la tapa tiene 
grietas o está rota. 

Póngase en contacto con el Servicio de 
Asistencia Técnica para reemplazarla. 

Limpieza y mantenimiento 

• ¡ADVERTENCIA! Existe riesgo de 
lesiones, incendio o daños. 

• Antes de realizar cualquier operación de 
mantenimiento, apague el aparato y 
desconecte el enchufe de la toma de 
corriente. 

• Compruebe que el aparato está frío.  

• Limpie el aparato sobre una base regular 
para evitar el desgaste de los materiales 
superficiales. 

• Limpie el aparato con un paño húmedo y 
suave. Utilice solo detergentes neutros. 
No utilice productos abrasivos, 
detergentes a base de alcohol, esponjas 
abrasivas, disolventes u objetos 
metálicos. 

• En caso de utilizar aerosoles, siga las 
instrucciones de seguridad indicadas en 
el envase. 

Eliminación 

• ¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesiones y 
de asfixia. 

• Desconecte el enchufe del suministro 
eléctrico. 

• Retire el cable de red y tírelo. 

  



 

COMPONENTES PRINCIPALES

 
 

1. Barra de sellado  5. Depósito 

2. Panel de control  6. Tapa 

3. Panel frontal  7. Placas de alta densidad 

4. Boquilla de aspiración/ conexión 
de montaje para vacío externo 

 8. Ajuste "de vacío externo" 

 

Con estas bolsas, los alimentos 
pueden almacenarse y cocinarse a 
una temperatura comprendida 
entre 0 °C y 120 °C* (*a 120 °C, se 
recomienda usarlas durante un 
máximo de 30 minutos). 

  



 

español 

PANEL DE CONTROL 

 

1. Botón ON / OFF 6. Botón "Aumentar" 

2. Botón Start/ Stop  7. Símbolo de Función de vacío 

3. Botón de selección 8. Símbolo de función de sellado 

4. Botón "Disminuir" 9. Símbolo de Función de retorno de aire 

5.Display  

 

 

ANTES DEL PRIMER USO 

Antes de usar la máquina por primera vez, 
limpie el cajón: 

• Retire todas las piezas del aparato. 

• Limpie el aparato antes de usarlo por 
primera vez. 

USO 

La máquina está destinada a la preparación 
de alimentos en un entorno doméstico. 

Esta máquina le permite empacar la mayoría 
de los alimentos, incluyendo: verduras, 
frutas, productos de pescado, productos 
lácteos, carne, salami, productos horneados, 
productos de cocina, productos secos, etc. 

• Abra el cajón de la aspiradora. 

• Encienda la máquina mientras mantiene 

presionado el botón . 

Cuando los 3 símbolos ,  y  
apague, la máquina está lista para usarse. 

• Abra la tapa. 

• Inserte el producto en la bolsa. 

• Para productos más pequeños, 
recomendamos utilizar la tabla ya que al 
calzar el producto se facilita el 
posicionamiento de la bolsa en relación 
con la barra de sellado. 

• Coloque la bolsa dentro del tanque y en 

la barra de sellado lo más uniformemente 

posible, tratando de evitar las arrugas 

que pueden ser la causa de un mal 

sellado. Las bolsas deben ir 

aproximadamente a 2 cm más allá de la 

barra de sellado. 

• Cierre la tapa con ligera presión y 

presione el botón  para comenzar el 
ciclo de empaque 

• Al final del ciclo, abra la tapa y retire la 

bolsa. 

• Apague la máquina mientras mantiene 

presionado el botón . 



FASES DEL CICLO DE EMBALAJE 
ESTÁNDAR 

El ciclo de empaquetado estándar se divide 
en 3 fases: 

1. Fase de vacío durante la cual se extrae 
todo el aire contenido en el tanque y en 
la bolsa.  

 Durante esta fase, el símbolo  está 
encendido. 

 

2. Fase de sellado durante la cual la bolsa 
es sellada.  

 Durante esta fase, el símbolo  está 
encendido. 

 

3. Etapa de entrada de aire en el tanque.  

 Durante esta fase, el símbolo  está 
encendido. 

 

 

 

SELECCIÓN DE PROGRAMA 

Para seleccionar un programa, pulse los 
botones  y . 

PROGRAMA ESTÁNDAR 

Este programa le permite establecer el nivel 
de vacío y el tiempo de sellado de la 
siguiente manera: 

 

1. Pulse el botón . 

2. El símbolo  parpadea. Esto significa 
que puede cambiar el nivel de vacío. 

3. Pulse los botones  y  para 
establecer el nivel de vacío (consulte el 
capítulo "Ajuste del nivel de vacío"). 

4. Pulse el botón  de nuevo para 
confirmar la selección. 

5. El símbolo  se apaga y el símbolo  
parpadea. Esto significa que el tiempo de 
sellado se puede cambiar. 

6. Presione los botones  y  para 
establecer el tiempo de sellado (consulte 
el capítulo "Ajuste del tiempo de 
sellado"). 

7. Pulse el botón  de nuevo para 
confirmar la selección. 

8. El símbolo  se apaga. 

9. El ciclo de empaquetado ahora se puede 

iniciar presionando . 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
"MADURACIÓN" 

Este programa le permite establecer el nivel 
de vacío, el tiempo de sellado y el número 
de repeticiones de los ciclos de vacío de la 
siguiente manera: 

 
1. Establezca el nivel de vacío de acuerdo 

con el programa estándar 

2. Establezca el tiempo de sellado de 
acuerdo con el programa estándar 
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3. En este punto, al pulsar el botón  
nuevamente para confirmar la selección, 

el símbolo  se apaga 
4. La pantalla muestra el número de 

repeticiones del ciclo de empaquetado 
estándar (5). Al presionar los botones  
y  puede cambiar el número de 
repeticiones de 2 a 15. 

5. Pulse el botón  para confirmar la 
selección. 

6. El ciclo de maduración ahora puede 

comenzar presionando . 

 

Este programa le permite establecer el nivel 
de vacío, el tiempo de sellado y la duración 
del desvío/infusión de la siguiente manera: 

 
1. Establezca el nivel de vacío de acuerdo 

con el programa estándar 

2. Establezca el tiempo de sellado de 
acuerdo con el programa estándar 

3. En este punto, al pulsar el botón 
nuevamente para confirmar la selección, 

el símbolo  se apaga. 

4. La pantalla muestra la duración estándar 
del ciclo de marinado (5 minutos). Al 
presionar los botones  y  puede 
cambiar la duración de 1 a 15 minutos 

5. Pulse el botón  para confirmar la 
selección 

6. El ciclo de marinado ahora se puede 

iniciar presionando . 

Nota: le recomendamos que use un 
porcentaje muy bajo de sabores, ya que la 
ausencia de aire en el producto aumenta su 
intensidad. 

 

Este programa le permite establecer el nivel 
de vacío, el tiempo de sellado y la 
sensibilidad de intervención actuando de la 
siguiente manera: 

 
1. Establezca el nivel de vacío de acuerdo 

con el programa estándar 

2. Establezca el tiempo de sellado de 
acuerdo con el programa estándar 

3. En este punto, al pulsar el botón  
nuevamente para confirmar la selección, 

el símbolo  se apaga 

4. La pantalla muestra el valor de 
sensibilidad de intervención estándar (5). 
Al presionar los botones  y  puede 
cambiar la duración de 1 a 5 minutos. 
Modifique este valor de acuerdo con la 
temperatura del producto que se 
empacará en la bolsa. El valor 
establecido determina la ejecución del 
sellado. 
Sensibilidad de 

intervención 
Temperatura de 

los alimentos 
1 ~ 40÷45°C 
2 ~ 45÷55°C 
3 ~ 55÷70°C 
4 ~ 70÷80°C 
5 ~ 80÷85°C 

5. Luego pulse el botón  para confirmar la 
selección 

6. El ciclo de empaquetado ahora se puede 

iniciar presionando . 

Nota: le recomendamos que use este 
programa en presencia de cualquier líquido. 

  



 

AJUSTE DEL NIVEL DE VACÍO 

Se pueden establecer 4 niveles de vacío 

Cuanto mayor sea el nivel de vacío seleccionado, mayor será el vacío en la bolsa. 

Pantalla Nivel de vacío Alimento 

 

Solo sellado 

(alrededor del 40 

%) 

Empaque y divida los alimentos muy sensibles a la 
presión en porciones. 

PS: solo sellado, sin envasado al vacío, aunque con 

una cantidad mínima de vacío en la bolsa) 

 

Mínimo 

(alrededor del 70 
%) 

Empaque y divida alimentos delicados en porciones 
(por ejemplo, lechuga, tomates, ...). 

 

Medio 

(alrededor del 93 
%) 

Empaque y divida los alimentos delicados en porciones 
(por ejemplo, verduras cocidas, fruta, carne tierna, 
pasta, ...) y alimentos líquidos (por ejemplo, sopa, 
crema, salsas, ...)  

Cocine alimentos delicados envasados al vacío (por 
ejemplo, pescado) 

Marine en la bolsa 

 

Máximo 

(alrededor del 100 
%) 

- Empaque y divida los alimentos sólidos en porciones 
(por ejemplo, verduras crudas, queso duro, embutidos)  

- Cocine alimentos sólidos envasados al vacío (por 
ejemplo, carne, patatas, zanahorias, ...) 

 
AJUSTE DEL TIEMPO DE SELLADO 

Hay 4 niveles disponibles para sellar las bolsas. 

Cuanto más gruesa sea la bolsa, más largo será el tiempo establecido. 

Pantalla Nivel de sellado Tiempo de sellado 

 

Deshabilitado - 
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Pantalla Nivel de sellado Tiempo de sellado 

 

Mínimo 1,5 segundos 

 

Medio 

(se sugiere si usa las bolsas 
suministradas con la máquina) 

2,5 segundos 

 

Máximo 

(para ser seleccionado con bolsas 
que tengan un mayor grosor, por 

ejemplo 150-200my) 

4 segundos 

 

 

 

Este programa debe usarse para eliminar el 
aire dentro de contenedores herméticos 
especiales (no provistos con este producto). 

• Atornille el accesorio suministrado (8) en 
la boquilla de succión (4). 

 

• Conecte el tubo del contenedor al 
accesorio (8). 

 

• Establezca el nivel máximo de vacío en el 
"programa estándar" en el panel de 
control y desactive el sellado. 

• Con la tapa abierta, pulse el botón  
para comenzar el ciclo de empaque.  



• El ciclo termina cuando el símbolo  
apagado. 

 

Este programa debe utilizarse en las 
siguientes situaciones: 

• Antes de utilizar la máquina por primera 
vez. 

• Después de un período de parada larga. 

• Después de haber sellado productos con 
alto contenido de humedad (por ejemplo, 
sopas). 

• Cuando se observa una disminución en 
el rendimiento de la máquina (por 
ejemplo: aumenta el tiempo necesario 
para lograr el vacío o no se alcanza). 

Este programa tiene una duración de unos 
15 minutos y asegura una limpieza completa 

de la bomba, eliminando cualquier emulsión 
líquida que se pueden encontrarse en el 
aceite. No selle ningún producto mientras se 
esté ejecutando este programa.  

Este programa no tiene variables de ajuste. 

Siga las indicaciones a continuación para 
iniciar el programa: 

• Mantenga pulsado el botón  hasta que 
todos los botones parpadeen. 

• Cierre la tapa con ligera presión. 

• Pulse el botón  para comenzar el 
ciclo de acondicionamiento  

• Al final del ciclo (15 minutos), la máquina 
estará lista para su uso. 

Nota: El programa de acondicionamiento 
debe usarse al menos una vez al mes. 

 

• Limpie el aparato después de usarlo. 

• Limpie la tapa de plexiglás 6) por dentro 
y por fuera utilizando sólo detergentes 
neutros (agua y jabón). 

• No utilice productos abrasivos, 
detergentes a base de alcohol, esponjas 
abrasivas, disolventes u objetos 
metálicos. En caso de utilizar aerosoles, 
siga las instrucciones de seguridad 
indicadas en el envase. 

• Limpie la barra de sellado (1) con un 
paño seco.  

• Elimine cualquier residuo de la película 
que se deposita en la barra. 

• Antes de limpiar el depósito (5), 
especialmente cuando hay restos 

líquidos, se recomienda quitar la barra de 
sellado (1). 

• Limpie las superficies metálicas con 
detergentes normales adecuados para el 
acero inoxidable. 

 

 

 

Problema Causa Solución 

La bolsa no se ha 
sellado 
correctamente 

• El tiempo de sellado no es 

correcto. 
• Cambie el tiempo de sellado. 

• La junta de la tapa está sucia o 

desgastada. 

• Limpie o cambie la junta de la tapa (póngase 

en contacto con el Servicio de Asistencia 

Técnica para solicitar un reemplazo). 
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Problema Causa Solución 

• La bolsa no está colocada 

correctamente en la barra de 

sellado. 

• Coloque la bolsa correctamente. 

• La barra de sellado está gastada 

(el recubrimiento de teflón está 

quemado). 

• Vuelva a colocar la barra de sellado (póngase 

en contacto con el Servicio de Asistencia 

Técnica para solicitar un reemplazo). 

• La hoja colocada bajo el teflón de 

la barra de sellado se ha roto. 

• Sustituya la hoja (póngase en contacto con el 

Servicio de Asistencia Técnica para solicitar 

un reemplazo). 

El vacío final es 
pobre 

• El porcentaje de vacío ajustado es 

incorrecto. 
• Cambie el porcentaje de vacío. 

• La junta de la tapa está sucia o 

desgastada. 

• Limpie o cambie la junta de la tapa (póngase 

en contacto con el Servicio de Asistencia 

Técnica para solicitar un reemplazo). 

• La tapa no está cerrada 

correctamente. 

• Cierre la tapa correctamente. 

• Asegúrese de que no hay objetos ni suciedad 

entre la cubierta y el tanque. 

La tapa no se 
abre 

• No hay suministro eléctrico. 
• Espere hasta que se restablezca el suministro 

eléctrico. 

Si la máquina no funciona correctamente 
después de las comprobaciones 
mencionadas, póngase en contacto con el 
servicio describiendo el defecto detectado. 

MENSAJES DE ALARMA 

El aparato detecta algunas de las alarmas 
que se muestran con los siguientes 
mensajes: 

Error Solución 

E0 
Eprom Error. 
El tablero principal está defectuoso. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

ER1 
Error de configuración de datos. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

ER2 
Error de calibración. 
Vuelva a ajustar la placa de control a través de un medidor de vacío adecuado. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

ER3 
Ciclo de error del contador. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

ER4 
Relé de sellado defectuoso. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

ER5 

Tiempo de espera de vacío: tiempo extra. 
Asegúrese de que el porcentaje de vacío configurado sea el correcto. 
Asegúrese de que la junta de la tapa no esté sucia o gastada. 
Asegúrese de que la tapa se cierre correctamente. 

ER7 

Mantenimiento de aceite. 
La máquina ha excedido el número de ciclos más allá del cual se requiere reemplazo de 
aceite. 
Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. 

 

  



 

Eliminación del embalaje  

El embalaje está marcado con un Punto 
Verde. 

Utilice contenedores apropiados para 
eliminar los materiales de embalaje, tales 
como el cartón, el poliestireno expandido y 
las láminas de plástico. De este modo se 
garantiza el reciclaje de los materiales del 
embalaje. 

Eliminación de aparatos abandonados 

 

La Directiva europea 2012/19/EU sobre 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos estipula que los 
electrodomésticos no se pueden eliminar en 
el flujo de desechos municipales sólidos. 

Los aparatos que ya no se utilicen deben 
recogerse de forma separada para optimizar 
la tasa de recuperación y reciclaje de los 
materiales que los componen, y así evitar 
daños potenciales para la salud de las 
personas y para el medioambiente. El 
símbolo, formado por un contenedor de 
basura tachado con una cruz, debe incluirse 
en todos los productos como recordatorio 
de que es obligatorio recogerlos de forma 
separada. 

Los consumidores deben ponerse en 
contacto con las autoridades locales o con 
los centros de venta para obtener 
información sobre el lugar indicado para la 
recogida de electrodomésticos. 
Vuelva inutilizable su aparato antes de 

eliminarlo. Extraiga el cable de red, córtelo y 

elimínelo.
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Informações de segurança 

 Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar 
e utilizar o aparelho. O fabricante não é responsável por lesões 
ou danos resultantes da instalação e utilização incorretas. 
Guarde sempre as instruções junto do aparelho para futuras 
consultas. 

Segurança para Crianças e Pessoas Vulneráveis 

ADVERTENCIA! Risco de asfixia, ferimentos ou incapacidade 
permanente. 
• Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou 

mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou 
mentais reduzidas ou com pouca experiência e 
conhecimento se forem supervisionadas por um adulto que 
seja responsável pela sua segurança. 

• As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não 
brincam com o aparelho.  

• Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance 
das crianças. 

• A limpeza e a manutenção básica não devem ser efetuadas 
por crianças sem supervisão. 

Segurança geral 

• Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações 
domésticas e não em hoteis, lojas, escritórios e outros 
ambientes semelhantes. 

• O interior do aparelho fica quente durante o funcionamento. 
Não toque nos elementos de aquecimento do aparelho.  

• Não se sente ou pendure na gaveta. As calhas telescópicas 
ficam danificadas. A capacidade de carga máxima da gaveta 
é de 25 kg.
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Instruções de segurança 

Instalação 

• AVISO! A instalação só deve ser 
executada por técnicos qualificados. 

• Remova o material da embalagem. 

• Não instale nem use o eletrodoméstico 
se estiver danificado. 

• Leia atentamente o folheto de instalação 
fornecido separadamente. 

• Preste atenção sempre que mover o 
eletrodoméstico e use luvas de 
segurança. 

• Não vire o eletrodoméstico ao contrário 
nem o incline! Isto pode fazer com que o 
óleo saia da bomba e danifique o 
equipamento. 

• Respeite a distância mínima em relação 
aos restantes eletrodomésticos. 

• Certifique-se de que o eletrodoméstico é 
instalado e preso a uma estrutura fixa. 

• As laterais do eletrodoméstico têm de 
estar juntas a equipamentos ou unidades 
com a mesma altura. 

Ligação elétrica 

• AVISO! Risco de incêndio e choque 
elétrico. 

• Todas as ligações elétricas têm de ser 
feitas por um eletricista qualificado. 

• Este eletrodoméstico tem de ser ligado à 
terra. 

• Certifique-se de que todos os dados 
elétricos que constam da placa de 
características correspondem aos do 
sistema. Caso contrário, contacte um 
eletricista. 

• Use sempre uma tomada à prova de 
choques corretamente instalada. 

• Não use extensões nem réguas de 
alimentação. 

• Tenha cuidado para não danificar a ficha 
elétrica e o cabo de alimentação. Entre 
em contacto com a Assistência ou com 
um eletricista para trocar qualquer cabo 
de alimentação danificado. 

• Os dispositivos antichoque deverão ser 
fixados de forma a não ser possível 
removê-los sem recurso a ferramentas. 

• Ligue a ficha elétrica à tomada elétrica 
apenas depois de concluída a instalação. 
Certifique-se de que ficha elétrica fica 
acessível depois da instalação. 

• Não ligue a ficha elétrica se a tomada 
elétrica estiver solta. 

• Não puxe pelo cabo de alimentação para 
desligar o eletrodoméstico. Puxe apenas 
a ficha elétrica. 

• Utilize apenas dispositivos de isolamento 
adequados: disjuntores, fusíveis (os 
fusíveis tipo parafuso terão de ser 
removidos do retentor de fusíveis), 
dispositivos de proteção de terra e relés. 

• O sistema elétrico deve ser dotado de 
uma forma de desligamento, com 
separação de contactos em todos os 
polos que garanta um desligamento 
completo em caso de sobretensão de 
categoria III. 

Utilização 

• AVISO! Risco de lesões, queimaduras, 
choque elétrico ou explosão. 

• Use este eletrodoméstico em ambiente 
doméstico. 

• Não modifique as especificações deste 
eletrodoméstico. 

• Não deixe o eletrodoméstico a funcionar 
sozinho sem vigilância. 

• Desligue o eletrodoméstico depois de o 
utilizar. 
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• Não utilize o eletrodoméstico com as 
mãos molhadas nem se o mesmo puder 
vir a entrar em contacto com água. 

• Não exerça pressão na gaveta. 

• Não use o eletrodoméstico como 
bancada de trabalho nem como 
superfície de apoio. 

• Evite a presença de faíscas ou de 
chamas abertas perto do 
eletrodoméstico quando abrir a gaveta. 

• Não guarde nem mantenha líquidos, 
materiais ou objetos inflamáveis sobre o 
eletrodoméstico, ou dentro do 
eletrodoméstico ou nas proximidades do 
mesmo. 

• AVISO! Poderá danificar o 
eletrodoméstico. 

• Preste atenção ao remover ou introduzir 
acessórios. 

• Não toque na barra de selagem (5) 
imediatamente depois de selar. 

• Pode queimar-se devido ao calor 
residual. 

• Em caso de falha de energia elétrica 
durante um ciclo de trabalho com a 
tampa fechada (3), não force a abertura 
da tampa com uma ferramenta, aguarde 
até que a energia elétrica seja 
restabelecida. 

• Não coloque nenhum peso sobre a 
tampa (3)! 

• Não deixe cair nenhum objeto sobre a 
tampa! Isso pode comprometer a 

integridade, provocando rachas ou 
danos. Não prossiga com a operação de 
embalagem se a tampa estiver rachada 
ou partida. 

Entre em contacto com a Assistência 
técnica para a substituir. 

Limpeza e Manutenção 

• AVISO! Há risco de lesões, incêndio ou 
danos. 

• Antes de executar qualquer operação de 
manutenção, desligue o eletrodoméstico 
e desligue a ficha da tomada. 

• Verifique se o eletrodoméstico está frio. 

• Limpe o eletrodoméstico regularmente 
para evitar que os materiais da superfície 
se desgastem. 

• Limpe o eletrodoméstico com um pano 
húmido e macio. Use apenas 
detergentes neutros. Não use produtos 
abrasivos, detergentes à base de álcool, 
esponjas abrasivas, solventes nem 
objetos de metal. 

• Siga as instruções de segurança 
indicadas na embalagem, se utilizar 
sprays. 

Eliminação 

• AVISO! Risco de lesões e sufocamento. 

• Desligue a ficha da fonte de alimentação. 

• Retire o cabo de alimentação elétrico e 
elimine-o.
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COMPONENTES PRINCIPAIS

 
 

1. Barra de selagem  5. Reservatório 

2. Painel de controlo  6. Tampa 

3. Painel Frontal  7. Redutor de Volume 

4. Conexão de bocal de sucção / 
conexão para vácuo externo 

 8. Acessório de vácuo 
externo 

 

Com estes sacos, os alimentos 
podem ser armazenados e 
confecionados a uma temperatura 
que varia entre os 0° C e os 120° C 
(máx. 30 min. a 120º C) 
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PAINEL DE CONTROLO 

 

1. Botão ON/OFF 6. Botão Aumentar 

2. Botão Start/ Stop 7. Simbolo da função de Vácuo 

3. Botão de seleção 8. Simbolo da função de selagem 

4. Botão Diminuir 9. Simbolo da função de retorno de ar. 

5.Display  

 

 

ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA 
VEZ 

É necessário limpar o eletrodoméstico, antes 
de o utilizar pela primeira vez: 

• Remova todas as peças do 
eletrodoméstico. 

• Clean the machine with a damp and soft 
cloth. 

UTILIZAÇÃO 

A máquina destina-se à preparação de 
alimentos em ambiente familiar. 

Esta máquina permite-lhe embalar a maioria 
dos produtos alimentares, incluindo: 
produtos hortícolas, frutas, produtos à base 
de peixe, produtos lácteos, carne, salame, 
produtos cozidos, produtos para cozinhar, 
produtos secos, etc. 

• Abra a gaveta de vácuo. 

• Ligue a máquina pressionando bo botão 

. 

Quando os 3 simbolos  ,  e  se 
desligarem, o aparelho está pronto a 
utilizar. 

• Abra a tampa. 

• Coloque o produto dentro do saco. 

• Para produtos pequenos, use a placa de 
enchimento fornecida, pois ajuda a 
posicionar o saco na posição correta em 
relação à barra de selagem. 

• Posicione o saco dentro do reservatório e 

na barra de selagem o mais 

uniformemente possível, tentando evitar 

rugas que possam causar uma má 

selagem. Os sacos devem estar 

aproximadamente a 2cm além da barra 

de selagem. 
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• Feche a tampa com uma leve pressão e 

pressone o botão  para iniciar o cliclo 
de acondicionamento. 

• No final do ciclo, abra a tampa e remova 

o saco. 

• Desligue a máquina, pressionando o 

botão . 

FASES DO CICLO DE 
ACONDICIONAMENTO 

O ciclo de acondicionamento é dividido em 
3 fases: 

1. Fase de vácuo durante a qual todo o ar 
contido no tanque e na bolsa é extraído. 

 Durante esta fase, o simbolo  está 
ligado. 

 

2. Fase de selagem durante a qual o saco é 
selado. 

 Durante esta fase, o simbolo  está 
ligado. 

 

3. Fase de entrada de ar de volta ao tanque 

 Durante esta fase, o simbolo  está 
ligado. 

 

 

 

SELEÇÃO DO PROGRAMA 

Para selecionar o programa, pressione os 
botões  e . 

PROGRAMA PADRÃO 

Este programa permite-lhe definer o nível de 
vácuo e o tempo de selagem da seguinte 
forma: 

 

1. Pressione o botão . 

2. O simbolo  começa a piscar. Isto 
significa que pode alterar o nível de 
vácuo. 

3. Pressione os botões  e  para definir 
o nivel de 

. 

4. Pressione novamente o botão  para 
confirmar a seleção. 

5. O simbolo  desliga-se e o simbolo  
começa a piscar. Isto significa que o 
tempo de selagem pode ser alterado. 

6. Pressione os botões  e  para definir 
o tempo de selagem Ajustar o 
tempo de selagem . 

7. Pressione novamente o botão  para 
confirmar a seleção. 

8. O simbolo  desliga-se. 

9. Pressione o botão  para iniciar o ciclo 
de acondicionamento. 

PROGRAMA ESPECIAL  

Este programa premite-lhe definir o nivel de 
vacuo, o tempo de selagem e o número de 
repetições dos ciclos de vácuo da seguinte 
forma: 
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1. Defina o nivel de vacuo de acordo com o 
programa padrão. 

2. Defina o tempo de selagem de acordo 
com o programa padrão. 

3. Para confirmar a seleção, pressione 

novamente o botão , o simbolo  
desliga-se. 

4. O display mostra o número de repetições 
padrão do ciclo de acondicionamento. 
Ao pressionar os botões  e  pode 
modificar o numero de repetições de 2 a 
15. 

5. Para confirmar a seleção pressione o 

botão . 

6. Pressione  para iniciar o ciclo de 
maturação. 

DO  

Este programa premite-lhe definir o nivel de 
vacuo, o tempo de selagem e a duração do 
marinado/ infusão da seguinte forma: 

 

1. Defina o nivel de vacuo de acordo com o 
programa padrão. 

2. Defina o tempo de selagem de acordo 
com o programa padrão. 

3. Para confirmar a seleção, pressione 

novamente o botão , o simbolo  
desliga-se. 

4. O display mostra a duração padrão do 
ciclo de marinado (5 minutos). Ao 

pressionar os botões  e  pode 
modificar a duração entre 1 a 15 
minutos. 

5. Para confirmar a seleção pressione o 

botão . 

6. Pressione  para iniciar o ciclo de 
marinado. 

Nota: É recomendado que utilize uma baixa 
percentagem de sabores, uma vez que a 
ausencia de ar no produto aumenta a 
intensidade. 

PROGRAMA E O
PROGRAM 

Este programa premite-lhe definir o nivel de 
vacuo, o tempo de selagem e a 
sensibilidade de intervenção, da seguinte 
forma: 

 

1. Defina o nivel de vacuo de acordo com o 
programa padrão. 

2. Defina o tempo de selagem de acordo 
com o programa padrão. 

3. Para confirmar a seleção, pressione 

novamente o botão , o simbolo  
desliga-se. 

4. O display mostra o valor padrão de 
sensibilidade de intervenção (5). Ao 
pressionar os botões  e  pode 
modificar o valor entre 1 e 5. Modifique 
este valor de acordo com a temperature 
do produto a ser embalado no saco. O 
valor modificado determina a execução 
da selagem. 

Sensibilidade de 
intervenção 

Temperatura do 
alimento 

1 ~ 40÷45°C 
2 ~ 45÷55°C 
3 ~ 55÷70°C 
4 ~ 70÷80°C 
5 ~ 80÷85°C 
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5. Para confirmar a seleção pressione o 

botão . 

6. Pressione  para iniciar o ciclo de 
acondicionamento. 

Nota: é recomendado a utilização deste 
programa na presença de qualquer líquido. 

 

 

AJUSTAR O NÍVEL DE VÁCUO 

Podem ser definidos 4 niveis de vacuo. 

Quanto maior o nivel de vacuo selecionado, melhor será o vácuo do saco. 

Display Nivel de Vacuo Alimento 

 

Selar apenas 

(cerca de 40%) 

Embale e divida os alimentos delicados em porções. 

PS: apenas selagem, sem acondicionamento por vacuo, 

embora com um pouco de vácuo no saco. 

 

Minimo 

(cerca de 70%) 

Embale e divida os alimentos delicados em porções (ex. 
alface, tomate,…) 

 

Médio 

(cerca de 93%) 

Embale e divida os alimentos delicados em porções (ex. 
legumes cozidos, frutas, carne, massa,...) e comida 
liquida (ex. sopa, creme, molhos, ...)  

Cozinhe alimentos delicados embalados a vácuo (ex. 
peixe) 

Marinar no saco 

 

Máximo 

(cerca det 100%) 

- Embale e divida os alimentos sólidos em porções (ex. 
vegetais crus, queijo rijo, carnes frias)  

- Cozinhe alimentos sólidos embalados a vácuo (ex. 
carne, batatas, cenouras, ...) 
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AJUSTAR O TEMPO DE SELAGEM 

Existem 4 niveis disponiveis para selar os sacos. 

Quanto mais espesso o saco, maior o tempo a definir. 

Display Nivel de Selagem Tempo de Selagem 

 

Desativo - 

 

Minimo 1.5 segundos 

 

Médio 

(sugerido se utilizar os sacos 
fornecidos com a máquina) 

2.5 segundos 

 

Máximo 

(sugerido para bolsas mais 
espessas, por exemplo 150-200my)) 

4 segundos 

 

VÁCUO EXTERNO  

Este programa tem de ser usado para 
eliminar o ar no interior de recipientes 
estanques especiais (não fornecidos com 
este produto). 

• Aperte o acessório de vácuo externo (8) 
na conexão para vácuo externo (4). 

 

• Ligue o tubo de entrada ao recipiente (8). 
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• Defina o nível máximo de vácuo no 
Programa 

e desative a selagem. 

• Com a tampa aberta, pressione o botão 

 para iniciar o ciclo de 
acondicionamento. 

• O ciclo acaba quando o simbolo  
desliga. 

PROGRAMA DE CONDICIONAMENTO  

Este programa tem de ser usado nas 
seguintes situações: 

• Antes de utilizar a máquina pela primeira 
vez. 

• Após um longo período de paragem. 

• Depois de selar produtos com um 
elevado teor de humidade (por exemplo, 
sopa). 

• Se notar uma quebra no desempenho da 
máquina (por exemplo, se o tempo até 
atingir o vácuo aumentar ou se não 
chegar sequer a atingi-lo). 

Este programa dura aproximadamente 15 
minutos e garante uma limpeza completa da 
bomba, removendo qualquer emulsão 
líquida que possa encontrar-se no óleo. Não 
sele nenhum produto enquanto este 
programa estiver a decorrer. 

Este programa não tem variáveis que possa 
definir. 

Siga as indicações abaixo para dar início ao 
programa: 

• Pressione o botão  até que todos os 
botões comecem a piscar. 

• Feche a tampa com uma ligeira pressão. 

• Pressione o botão  para iniciar o 
programa de condicionamento. 

• No final do programa (15 minutos) a 
máquina estará pronta para utilizar. 

Nota: O programa de condicionamento deve 
ser realizado pelo menos uma vez por mês. 

 

 

• Limpe o eletrodoméstico depois de o 
utilizar. 

• Limpe a tampa de Plexiglas® (6) por 
dentro e por fora apenas com 
detergentes neutros (água e sabão). 

• Não use produtos abrasivos, detergentes 
à base de álcool, esponjas abrasivas, 
solventes nem objetos de metal. Siga as 

instruções de segurança indicadas na 
embalagem, se utilizar sprays. 

• Limpe a barra de selagem (1) com um 
pano seco. Remova os resíduos de 
película que se depositem na barra.  

• Antes de limpar o reservatório (5), 
especialmente quando existirem restos 
líquidos, recomenda-se retirar a barra de 
selagem (1). 
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• Limpe as superfícies de metal com 
detergentes normais indicados para aço 
inoxidável. 

 

 

 

Problema Causa Solução 

O saco não está 

selado 

corretamente 

• O tempo de selagem não é 
correto.. 

• Altere o tempo de selagem. 

• A junta da tampa está suja ou 
gasta. 

• Limpe ou substitua a junta da tampa (contacte 
a Assistência Técnica para proceder à 
substituição). 

• O saco não está corretamente 
colocado na barra de selagem. 

• Posicione o saco corretamente. 

• A barra de selagem está gasta (a 
camada de Teflon® está 
queimada). 

• Substitua a barra de selagem (contacte a 
Assistência Técnica para proceder à 
substituição). 

• A lâmina posicionada por baixo do 
Teflon® da barra de selagem está 
partida. 

• Substitua a lâmina (contacte a Assistência 
Técnica para proceder à substituição). 

O vácuo final é 

insuficiente 

• A percentagem de vácuo definida 
está incorreta. 

• Altere a percentagem de vácuo. 

• A junta da tampa está suja ou 
gasta. 

• Limpe ou substitua a junta da tampa (contacte 
a Assistência Técnica para proceder à 
substituição). 

• A tampa não está corretamente 
fechada. 

• Feche a tampa corretamente. 
• Certifique-se de que não existem objetos ou 

sujidade entre a tampa e o reservatório. 

A tampa não abre • Não há eletricidade. • Aguarde até que a eletricidade seja reposta 

Se a máquina não funcionar corretamente 
depois de efetuar as verificações indicadas 
anteriormente, entre em contacto com a 
assistência técnica e descreva o defeito 
detetado. 

MENSAGENS DE ALARME 

O eletrodoméstico deteta alguns alarmes, 
que são exibido com as seguintes 
mensagens: 

Erro Solução 

E0 
Eprom Error. 
A placa principal está com defeito. 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 

ER1 
Erro de configuração de dados 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 

ER2 
Erro de Calibração. 
Reajuste a placa de controlo através de um medidor de vácuo apropriado. 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 

ER3 
Erro do contador de ciclos. 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 
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Erro Solução 

ER4 
Relé de vedação defeituoso. 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 

ER5 

Vacuum Timeout: overtime. 
Certifique-se de que a percentagem de vácuo ajustada está correta. 
Certifique-se de que a junta da tampa não está suja ou desgastada. 
Verifique se a tampa fecha corretamente. 

ER7 
Manutenção de óleo. 
A máquina excedeu o número de ciclos dos quais é necessária a reposição de óleo. 
Entre em contato com o serviço de assistência técnica. 

 

Eliminação da embalagem  

A embalagem está assinalada com o Ponto 
Verde. 

Para eliminar todos os materiais de 
embalamento, como o cartão, esferovite e 
as películas utilize os contentores 
adequados, deste modo é garantida a 
reutilização destes materiais. 

Eliminação de aparelhos fora de uso  

A diretiva Europeia 2012/19/EU referente à 
gestão de Resíduos de Equipamentos 
Elétricos e Eletrónicos (REEE), prevê que os 
eletrodomésticos não devam ser escoados 
no fluxo normal dos resíduos sólidos 
urbanos. 

Os aparelhos desatualizados devem ser 
recolhidos separadamente para otimizar a 
taxa de recuperação e reciclagem dos 
materiais que os compõem e impedir 
potenciais danos para a saúde humana e 
para o ambiente. O símbolo constituído por 
um contentor de lixo barrado com uma cruz 
deve ser colocado em todos os produtos de 
forma a recordar a obrigatoriedade de 
recolha separada. 

Os consumidores devem contactar as 
autoridades locais ou os pontos de venda 
para solicitar informação referente ao local 
apropriado onde devem depositar os 
eletrodomésticos velhos. 
Antes de eliminar o seu aparelho, inutilize-o. 
Puxe o cabo de alimentação, corte-o e 
elimine-o. 
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Informazioni per la sicurezza 

 Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e 
utilizzare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile se 
un'installazione ed un uso non corretto dell'apparecchiatura 
provocano lesioni e danni. Tenere sempre le istruzioni a portata 
di mano in caso di necessità durante l'utilizzo. 

Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili 

AVVERTENZA! Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità 
permanente. 
• Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a 

partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza 
sull'uso dell'apparecchiatura, se sorvegliati o se sono stati 
istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e hanno 
capito i rischi coinvolti. 

• I bambini devono essere sorvegliati onde evitare che giochino 
 

• Tenere i materiali di imballaggio al di fuori della portata dei 
bambini. 

• La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere 
eseguiti dai bambini senza supervisione. 

Avvertenze di sicurezza generali 

• Questa apparecchiatura è stata pensata per essere usata in 
applicazioni domestiche e non in hotel, negozi, uffici e altri 
ambienti simili. 

• All'interno l'apparecchiatura si scalda mentre è in funzione. 
Non toccare le resistenze dell'apparecchiatura. Servirsi 
sempre degli appositi guanti da forno per estrarre o inserire 
accessori o pentole resistenti al calore. 

• Non appoggiarsi né sedersi sul cassetto, si potrebbero 
danneggiare le guide telescopiche. La portata massima del 
cassetto è di 25 kg. 
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Istruzioni di sicurezza 

Installazione 

• AVVERTENZA! L'installazione 
dell'apparecchiatura deve essere svolta 
unicamente da personale qualificato. 

• Rimuovere tutti i materiali di imballaggio. 

• Non installare e utilizzare 
l'apparecchiatura se è danneggiata. 

• Si prega di leggere attentamente il 
foglietto di installazione fornito 
separatamente. 

• Prestare sempre attenzione in fase di 
spostamento dell'apparecchiatura, 
indossare sempre i guanti di sicurezza. 

• Non capovolgere o inclinare 

cchiatura 
stessa. 

• È necessario rispettare le distanze 
minime dalle altre apparecchiature. 

• Assicurarsi che l'apparecchiatura sia 
installata e adeguatamente ancorata a 
una struttura fissa. 

• I lati dell'apparecchiatura devono restare 
adiacenti ad apparecchiature o unità con 
la stessa altezza. 

Collegamento elettrico 

• AVVERTENZA! Rischio di incendio e 
scossa elettrica. 

• Tutti i collegamenti elettrici devono 
essere realizzati da un elettricista 
qualificato. 

• L'apparecchiatura deve disporre di una 
messa a terra. 

• Verificare che i dati elettrici riportati sulla 
targhetta del modello corrispondano a 
quelli dell'impianto. In caso contrario, 
contattare un elettricista. 

• Utilizzare sempre una presa antishock 
elettrico correttamente installata. 

• Non utilizzare prese multiple e prolunghe. 

• Accertarsi di non danneggiare la spina e 
il cavo. Contattare il Centro di assistenza 
o un elettricista qualificato per sostituire 
un cavo danneggiato. 

• I dispositivi di protezione da scosse 
elettriche devono essere fissati in modo 
tale da non poter essere disattivati senza 
l'uso di attrezzi. 

• Inserire la spina di alimentazione nella 
presa solo al termine dell'installazione. 
Verificare che la spina di alimentazione 
rimanga accessibile dopo l'installazione. 

• Nel caso in cui la spina di corrente sia 
allentata, non collegarla alla presa. 

• Non tirare il cavo di alimentazione per 
Tirare solo 

la spina. 

• Servirsi unicamente di dispositivi di 
isolamento adeguati: interruttori 
automatici, fusibili (quelli a tappo devono 
essere rimossi dal portafusibile), 
sganciatori per correnti di guasto a terra 
e relè. 

• L'impianto elettrico deve essere dotato di 
un dispositivo di isolamento che 
consenta di scollegare l'apparecchiatura 
dalla presa di corrente a tutti i poli. Il 
dispositivo di isolamento deve avere una 
larghezza dell'apertura di contatto non 
inferiore ai 3 mm. 

Utilizzo 

• AVVERTENZA! Rischio di ferite, ustioni, 
scosse elettriche o esplosioni. 

• 

ambiente domestico. 

• Non apportare modifiche alle specifiche 
di questa apparecchiatura. 
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• Non lasciare mai l'apparecchiatura 
incustodita durante il funzionamento. 

• Spegnere l'apparecchiatura dopo ogni 
utilizzo. 

• Non mettere in funzione 
l'apparecchiatura con le mani umide o 
quando c'è un contatto con l'acqua. 

• Non esercitare pressione sul cassetto. 

• Non utilizzare l'apparecchiatura come 
superficie di lavoro o come piano di 
appoggio. 

• Evitare la presenza di scintille o fiamme 
aperte vicino all'apparecchiatura quando 
si apre il cassetto. 

• Non appoggiare o tenere liquidi o 
materiali infiammabili, né oggetti 
facilmente incendiabili 
sull'apparecchiatura, al suo interno o 
nelle immediate vicinanze. 

• AVVERTENZA! Vi è il rischio di 
danneggiare l'apparecchiatura. 

• Prestare attenzione quando si tolgono o 
inseriscono gli accessori. 

• Non toccare la barra saldante. subito 
dopo la saldatura. 

• Possibilità di scottature dovute al residuo 
calore sulla barra stessa. 

• In caso di 
durante un ciclo di lavoro con coperchio. 

coperchio con nessun attrezzo, ma 

elettrica. 

• Non appoggiare nessun peso sul 
coperchio! 

• Evitare di fare cadere qualunque oggetto 
sul coperchio! 

• 

causando cricche o rottura. 

• Non procedere nel confezionamento in 
caso di cricche o rottura del coperchio. 

sostituzione. 

Pulizia e manutenzione 

• AVVERTENZA! Vi è il rischio di lesioni, 
incendio o danni all'apparecchiatura. 

• Prima di eseguire qualunque intervento di 
manutenzione, spegnere 
l'apparecchiatura ed estrarre la spina 
dalla presa. 

• Controllare che l'apparecchiatura sia 
fredda.  

• Pulire regolarmente l'apparecchiatura per 
evitare il deterioramento dei materiali che 
compongono la superficie. 

• Pulire l'apparecchiatura con un panno 
inumidito e morbido. Utilizzare solo 
detergenti neutri. Non usare prodotti 
abrasivi, detergenti  a base di alchool, 
spugnette abrasive, solventi od oggetti 
metallici. 

• Nel caso in cui si usino spray, attenersi 
alle istruzioni di sicurezza indicate sulla 
confezione. 

Smaltimento 

• AVVERTENZA! Rischio di lesioni o 
soffocamento. 

• Staccare la spina dall'alimentazione 
elettrica. 

• Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.
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COMPONENTI PRINCIPALI

 
 

1. Barra saldante  5. Vasca 

2. Pannello comandi  6. Coperchio 

3. Pannello frontale  7. Tavoletta di riempimento 

4. Ugello di aspirazione / allacciamento 
raccordo per vuoto esterno 

 8. Raccordo per vuoto esterno 

 

 

Possono essere utilizzate da 0°C a 
120°C (alla temperatura di 120°C è 

periodo massimo di 30 minuti) per 
la conservazione e la cottura di 
alimenti. 
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PANELLO COMANDI 

1. Pulsante ON/OFF 6.  

2. Pulsante di avvio e arresto ciclo 7. Simbolo funzione vuoto 

3. Pulsante di selezione 8. Simbolo funzione saldatura 

4.  9. Simbolo funzione rientro aria 

5.Display  

 

PREPARAZIONE AL PRIMO UTILIZZO 

Prima di utilizzare la macchina per la prima 
volta è necessario pulire il cassetto: 

• Estrarre tutti gli accessori dal cassetto. 

• Pulire la macchina con un panno 
inumidito e morbido. 

USO 

La macchina è destinata alla preparazione di 
cibi in ambito domestico. 

Questa macchina consente di confezionare 
la maggior parte dei prodotti alimentari, tra 
cui: verdura, frutta, prodotti ittici, prodotti 
caseari, carni, salumi, prodotti da forno, 
prodotti di gastronomia, prodotti secchi, ecc. 

• Aprire il cassetto per sottovuoto 

• Accendere la macchina tenendo premuto 

il pulsante   

Quando i 3 simboli ,  , e  si sono 
spenti la macchina è pronta per 
confezionare. 

• Aprire il coperchio. 

• Inserire il prodotto nella busta. 

• Per prodotti poco voluminosi, si consiglia 

spessorando il prodotto, favorisce una 
migliore posizione della busta rispetto 
alla barra saldante. 

• 

vasca e sulla barra saldante nel modo più 
lineare possibile cercando di evitare delle 
grinze che possono essere la causa di 
una cattiva tenuta della saldatura. È 
importante che le buste abbiano circa 
2cm di esubero oltre la barra saldante. 

• Chiudere il coperchio esercitando una 
leggera pressione e premere il pulsante 

 per avviare il ciclo di 
confezionamento. 

• Al termine del ciclo aprire il coperchio ed 
estrarre la busta 

• Spegnere la macchina tenendo premuto 

il pulsante . 

FASI DEL CICLO DI CONFEZIONAMENTO 
STANDARD 

Il ciclo di confezionamento standard si 
distingue in 3 fasi: 
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1. Fase 

busta.  

 Durante questa fase è acceso il simbolo 

. 

 
2. Fase di saldatura in cui si ha la saldatura 

della busta.  

 Durante questa fase è acceso il simbolo 

. 

 
3.   

 Durante questa fase è acceso il simbolo 

. 

 

 

 

SELEZIONE PROGRAMMA 

Per selezionare un programma, premere i 
pulsante  e . 

PROGRAMMA STANDARD 

Con questo programma, è possibile 
impostare il livello di vuoto e il tempo di 
saldatura, come segue: 

 

1. Premere il pulsante . 

2. Il simbolo  lampeggia indicando che è 
possibile variare il livello di vuoto. 

3. Premere i pulsanti  e  per impostare 
il livello di vuoto (vedi paragrafo 

 

4. Premere nuovamente il pulsante  per 
confermare la selezione. 

5. Il simbolo  si spegne e lampeggia il 

simbolo  per indicare che è possibile 
variare il tempo di saldatura. 

6. Premere i pulsanti  e  per impostare 
il tempo di saldatura (vedi paragrafo 

 

7. Premere nuovamente il pulsante  per 
confermare la selezione. 

8. Il simbolo  si spegne. 

9. È ora possibile avviare il ciclo di 
confezionamento premendo il pulsante 

. 

 

Con questo programma, è possibile 
impostare il livello di vuoto, il tempo di 
saldatura e il numero ripetizioni cicli di vuoto 
agendo come segue: 

 

1. Impostare livello di vuoto come per il 
programma standard. 

2. Impostare il tempo di saldatura come per 
il programma standard. 
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3. A questo punto, quando si preme 

nuovamente il pulsante  per confermare 

la selezione, il simbolo  si spegne. 

4. Il display indica il numero di ripetizioni di 
ciclo di confezionamento standard (5). 
Agendo sui pulsanti  e  è possibile 
variare il numero di ripetizioni da 2 a 15. 

5. Premere il pulsante  per confermare la 
selezione. 

6. È ora possibile avviare il ciclo di frollatura 

premendo il pulsante . 

 

Con questo programma, è possibile 
impostare il livello di vuoto, il tempo di 
saldatura e la durata della 
marinatura/infusione agendo come segue: 

 

1. Impostare livello di vuoto come per il 
programma standard. 

2. Impostare il tempo di saldatura come per 
il programma standard 

3. A questo punto, quando si preme 

nuovamente il pulsante  per confermare 

la selezione, il simbolo  si spegne. 

4. Il display indica la durata standard del 
ciclo di marinatura (5 minuti). Agendo sui 
pulsanti  e  è possibile variare il 
numero di ripetizioni da 1 a 15 minuti. 

5. Premere il pulsante  per confermare la 
selezione. 

6. È ora possibile avviare il ciclo di 

marinatura premendo il pulsante . 

Nota: si consiglia di utilizzare una 
percentuale di aromi molto bassa, in quanto 

 

 

Con questo programma, è possibile 
impostare il livello di vuoto, il tempo di 
saldatura e la sensibilità di intervento agendo 
come segue: 

 
1. Impostare livello di vuoto come per il 

programma standard. 

2. Impostare il tempo di saldatura come per 
il programma standard. 

3. A questo punto, quando si preme 

nuovamente il pulsante  per confermare 

la selezione, il simbolo  si spegne. 

4. Il display indica il valore di sensibilità di 
intervento standard (5). Agendo sui 
pulsanti  e  è possibile variare il 
valore da 1 a 5. Modificare questo valore 
in funzione della temperatura del 
prodotto da confezionare nella busta. Il 

della saldatura: 

Sensibilità di intervento Temperatura alimento 

1 ~ 40÷45°C 
2 ~ 45÷55°C 
3 ~ 55÷70°C 
4 ~ 70÷80°C 
5 ~ 80÷85°C 

5. Premere poi il pulsante  per confermare 
la selezione. 

6. È ora possibile avviare il ciclo di 
confezionamento premendo il pulsante 

. 

Nota: si consiglia comunque di utilizzare 
questo programma in presenza di qualsiasi 
liquido. 



 

36 

 
 

REGOLAZIONE LIVELLO DEL VUOTO 

È possibile regolare 4 livelli di vuoto. 
Più alto è il livello di vuoto selezionato, maggiore sarà il sottovuoto nella busta. 

Visualizzazione Livello di vuoto Alimenti 

 

Solo saldatura 

(circa 40%) 

Confezionare, dividere in porzioni alimenti molto 
sensibili alla pressione. 

PS: solo saldatura, senza la creazione del sottovuoto, 
seppur con una minima depressione all’interno della 
busta) 

 

Minimo 

(circa 70%) 
Confezionare, dividere in porzioni alimenti delicati (es. 
insalata, pomodori, ...) 

 

Medio 

(circa 93%) 

Confezionare, dividere in porzioni alimenti delicati (es. 
verdure cotte, frutta, carni tenere, pasta, …) e alimenti 
liquidi (es. zuppe, creme, salse, …)  
Cuocere sottovuoto alimenti delicati (es. pesce) 
Marinare in busta 

 

Massimo 

(circa 100%) 

- Confezionare, dividere in porzioni alimenti solidi (es. 
verdure crude, formaggi duri, affettati)  
- Cuocere sottovuoto alimenti solidi (es. carni, patate, 
carote, ...) 
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REGOLAZIONE TEMPO DI SALDATURA 

Per la saldatura delle buste sono disponibili 4 livelli. 
Maggiore è lo spessore della busta, più alto sarà il tempo da impostare. 

Visualizzazione Livello di saldatura Tempo di saldatura 

 

Disabilitata - 

 

Minimo 1,5 secondi 

 

Medio 
(consigliata con l’utilizzo delle buste 

in dotazione) 
2,5 secondi 

 

Massimo 
(da utilizzare con buste di spessore 

superiore, 
es. 150-200my) 

4 secondi 

 

 

richiudibili ermeticamente (non in dotazione 
con questa macchina). 

• Avvitare il raccordo (8) fornito in 
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• Collegare il tubo del contenitore al 
raccordo (8). 

 

• 

impostare il livello di vuoto 
massimo e disabilitare la saldatura. 

• Con il coperchio aperto premere il 

pulsante  per avviare il ciclo di 
confezionamento. 

• Il ciclo termina quando si spegne il 

simbolo . 

CONDITIONING PROGRAM  

È il programma da utilizzare nelle seguenti 
situazioni: 

• Prima di utilizzare la macchina per la 

prima volta. 

• Dopo che questa è rimasta ferma per un 
periodo prolungato. 

• Dopo aver confezionato prodotti con 
percentuale di umidità (es. 

minestre e zuppe). 

• Quando si nota un calo di prestazioni 
della macchina (es.: aumenta il tempo 
per raggiungere il vuoto o non lo 
raggiunge). 

Questo programma della durata di circa 15 
minuti garantisce una pulizia completa della 
pompa eliminando qualsiasi emulsione di 

non si deve confezionare nessun prodotto. 
Questo programma non ha variabili 
impostabili.  
Per avviare il programma eseguire le 
seguenti operazioni: 

• Tenere premuto il pulsante  fino a 
quando tutti i pulsanti lampeggiano. 

• Chiudere il coperchio esercitando una 
leggera pressione. 

• Premere il pulsante  per avviare il 
ciclo di condizionamento. 

• Al termine del ciclo (15 minuti) la 
 

Nota: Il programma di condizionamento 
deve essere utilizzato almeno una volta al 
mese. 

 

 

• 

utilizzo. 

• Per la pulizia del coperchio in plexiglas 

esclusivamente con detergenti neutri 
(acqua e sapone). 

• Non usare prodotti abrasivi, detergenti a 
base di alcol, spugnette abrasive, 
solventi od oggetti metallici. Nel caso in 

cui si usino spray, attenersi alle istruzioni 
di sicurezza indicate sulla confezione. 

• Pulire la barra saldante (1) con un panno 
asciutto. Rimuovere eventuali residui di 
film che si depositano sulla barra. 

• Per la pulizia della vasca (5), soprattutto 
in caso di residui liquidi, si consiglia di 
estrarre la barra saldante (1). 



 

39 

italiano 

• Pulire le superfici metalliche con normali 
 inox. 

 

 

 

Problema Causa Soluzione 

La saldatura della 
busta non è eseguita 
correttamente 

• Il tempo di saldatura non è 

corretto. 
• Modificare il tempo di saldatura. 

• La guarnizione del coperchio è 

sporca o usurata. 

• Pulire o sostituire la guarnizione del coperchio 

tecnica). 

• La busta non è posizionata 

correttamente sulla barra 

saldante. 

• Posizionare correttamente la busta. 

• La barra saldante è usurata (il 

rivestimento in teflon è bruciato). 

• Sostituire la barra saldante (per la sostituzione 

 

• La lama posizionata otto il teflon 

della barra saldante è rotta. 

• Sostituire la lama (per la sostituzione 

 

Vuoto finale 
insufficiente 

• La percentuale di vuoto 

impostata non è corretta. 
• Modificare la percentuale di vuoto. 

• La guarnizione del coperchio è 

sporca o usurata. 

• Pulire o sostituire la guarnizione del coperchio 

tecnica). 

• Il coperchio non è chiuso 

correttamente. 

• Chiudere correttamente il coperchio. 

• Verificare che tra coperchio e vasca del vuoto 

non ci siano oggetti o sporcizia. 
Il coperchio non si 
apre •  •  

Se dopo aver effettuato i suddetti controlli la 
macchina non dovesse funzionare ancora 
perfettamente, contattate il servizio di 
assistenza descrivendo esattamente il difetto 
riscontrato. 

MESSAGGI DI ALLARME 

La scheda elettronica prevede la rilevazione 
di alcuni allarmi che vengono segnalati 
tramite la visualizzazione sul display dei 
seguenti messaggi: 

Errore Soluzione 

E0 
Errore Eprom. 
La scheda di potenza è guasta.  
Contattare l’assistenza tecnica. 

ER1 
Errore di configurazione dati. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

ER2 Errore di calibrazione. 
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Errore Soluzione 
Ricalibrare la scheda di comando con apposito vacuometro. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

ER3 
Errore contatore cicli. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

ER4 
Relè saldatura guasto. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

ER5 

Timeout vuoto: overtime. 
Controllare che la percentuale di vuoto impostata sia corretta. 
Controllare che la guarnizione del coperchio non sia sporca o usurata. 
Controllare che il coperchio si chiuda correttamente. 

ER7 
Manutenzione olio. 
La macchina ha superato il numero di cicli oltre il quale è richiesto la sostituzione dell’olio. 
Contattare l’assistenza tecnica. 

 

Smaltimento dell'imballaggio  
L'imballaggio è contrassegnato dal logo 
"Punto Verde". 

Utilizzare i contenitori appositi per smaltire 
tutti i materiali dell'imballaggio come 
cartone, polistirolo espanso e pellicole 
protettive. Si assicura così il riciclaggio dei 
materiali d'imballaggio. 

Smaltimento di apparecchiature dismesse 

 
La norma europea 2012/19/EU su 
apparecchi elettrici ed elettronici dismessi 
(WEEE, Waste Electrical and Electronic 
Equipment) vieta lo smaltimento di 
elettrodomestici come rifiuti residuali. 

Gli apparecchi in disuso devono pertanto 
essere recuperati separatamente dagli altri 
rifiuti per ottimizzare la percentuale di 
recupero e riciclaggio dei materiali di cui 
sono composti e per evitare possibili danni 
alla salute delle persone e all'ambiente. Il 
simbolo del cassonetto barrato deve essere 
applicato su tutti i prodotti per sottolineare 
che devono essere smaltiti separatamente. 

L'utilizzatore deve mettersi in contatto con 
gli enti locali competenti o con i nostri punti 
vendita per informarsi sul luogo di raccolta di 
vecchi elettrodomestici più vicino. 
Prima di procedere allo smaltimento rendere 

sicuro l'apparecchio, staccando il cavo di 

alimentazione, tagliandolo e smaltendolo 

quindi, a sua volta, adeguatamente.
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Πληροφορίες για την ασφάλεια 

 Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, 
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής 
δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από 
λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές 
τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. 

Ασφαλεια παιδιων και ευπαθων ατομων 

Προειδοποίηση! Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή 
μόνιμης αναπηρίας. 

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα 
ή άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλίζεται ότι 
δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

Γενικες πληροφοριες για την ασφαλεια 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές εφαρμογές 
και όχι σε ξενοδοχεία, καταστήματα, γραφεία και άλλα 
παρόμοια περιβάλλοντα. 

• Εσωτερικά η συσκευή θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην 
αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία. 

• Μην κάθεστε ή στηρίζεστε πάνω στο συρτάρι. Μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στους τηλεσκοπικούς οδηγούς. Το μέγιστο 
βάρος που αντέχει το συρτάρι είναι 25 κιλά. 
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 Οδηγίες ασφαλείας 

Εγκατάσταση 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση 

πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό 

• Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας. 

• Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά. 

• Διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο 

εγκατάστασης που παρέχεται χωριστά. 

• Πάντα να προσέχετε όταν μετακινείτε τη 

συσκευή, και να φοράτε γάντια 

ασφαλείας. 

• Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή σας 

και μην τη γέρνετε! Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει διαρροή λαδιού από την 

αντλία και να προξενήσει ζημιά στον 

εξοπλισμό. 

• Τηρείτε την ελάχιστη συνιστώμενη 

απόσταση από άλλες συσκευές. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει 

εγκατασταθεί και στερεωθεί σε μια 

σταθερή κατασκευή. 

• Οι πλευρές της συσκευές πρέπει να 

γειτνιάζουν με άλλο εξοπλισμό ή μονάδες 

που έχουν το ίδιο ύψος. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος φωτιάς και 

ηλεκτροπληξίας. 

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να 

πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο 

ηλεκτρολόγο. 

• Η συσκευή πρέπει να γειωθεί. 

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία 

που εμφανίζονται στην πινακίδα 

στοιχείων του μοντέλου αντιστοιχούν με 

αυτά του συστήματος. Διαφορετικά, 

απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο. 

• Πάντα να χρησιμοποιείτε μια σωστά 

εγκατεστημένη γειωμένη πρίζα. 

• Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή καλώδια 

επέκτασης. 

• Βεβαιωθείτε να μην προκαλέσετε ζημιά 

στο φις ρευματοληψίας και στο καλώδιο 

ρεύματος. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία 

τεχνικής εξυπηρέτησης ή σε έναν 

ηλεκτρολόγο, για να αλλάξετε τυχόν 

καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί 

ζημιά. 

• Οι διατάξεις προστασίας από 

ηλεκτροπληξία πρέπει να στερεωθούν με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να 

αφαιρεθούν χωρίς εργαλεία. 

• Συνδέστε το φις ρευματοληψίας στην 

πρίζα ρεύματος δικτύου μόνον αφού έχει 

ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε 

ότι το φις ρευματοληψίας είναι 

προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. 

• Μη συνδέσετε το φις ρευματοληψίας αν η 

πρίζα ρεύματος δικτύου δεν είναι καλά 

στερεωμένη. 

• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να 

αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε μόνο 

το φις ρευματοληψίας. 

• Χρησιμοποιείτε κατάλληλες διατάξεις 

απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, 

ασφάλειες (οι βιδωτές ασφάλειες πρέπει 

να αφαιρούνται από την υποδοχή 

ασφάλειας), διακόπτες και ρελέ ρεύματος 

σφάλματος γείωσης. 

• Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να διαθέτει 

διάταξη αποσύνδεσης με απόσταση 

διαχωρισμού σε όλους τους πόλους που 

παρέχει πλήρη αποσύνδεση βάσει 

κατηγορίας υπέρτασης III. 

Χρήση 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος 

τραυματισμού, εγκαυμάτων, 

ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης 

• Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε 

οικιακό περιβάλλον. 
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• Μην τροποποιήσετε τις προδιαγραφές 

αυτής της συσκευής. 

• Μη μετακινείτε τη συσκευή χωρίς 

επιτήρηση κατά τη λειτουργία της. 

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη 

χρήση. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά 

χέρια ή όταν θα μπορούσε να έρθει σε 

επαφή με το νερό. 

• Μην ασκείτε πίεση στο συρτάρι. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν 

επιφάνεια εργασίας ή επιφάνεια στήριξης. 

• Αποφύγετε την παρουσία σπινθήρων ή 

γυμνών φλογών κοντά στη συσκευή όταν 

ανοίγετε το συρτάρι. 

• Μην τοποθετείτε ή φυλάσσετε εύφλεκτα 

υγρά, υλικά ή αντικείμενα πάνω στη 

συσκευή, ή μέσα ή κοντά σε αυτή.  

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μπορεί να 

προξενήσετε ζημιά στη συσκευή 

• Προσέχετε όταν αφαιρείτε ή εισάγετε τα 

αξεσουάρ. 

• Μην αγγίζετε τη μπάρα σφράγισης (5) 

αμέσως μετά τη σφράγιση. 

• Μπορείτε να καείτε λόγω υπολειπόμενης 

θερμότητας. 

• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά 

τη διάρκεια ενός κύκλου εργασίας με 

κλειστό κάλυμμα (3), μην ασκήσετε βία 

στο κάλυμμα για να το ανοίξετε, 

περιμένετε μέχρι να αποκατασταθεί η 

τροφοδοσία ρεύματος. 

• Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε βάρος 

πάνω στο κάλυμμα (3)! 

• Αποτρέπετε την πτώση οποιουδήποτε 

αντικειμένου πάνω στο κάλυμμα! Αυτό 

μπορεί να υποβαθμίσει την ακεραιότητα, 

προκαλώντας ρωγμές ή ζημιές. Μην 

προχωρήσετε με τη συσκευασία αν το 

κάλυμμα έχει ρωγμές ή έχει σπάσει. 

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία Τεχνικής 

εξυπηρέτησης για να το αντικαταστήσετε. 

Καθαρισμός και συντήρηση 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού, φωτιάς ή ζημιάς. 

• Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 

εργασία συντήρησης, απενεργοποιήστε 

τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις 

ρευματοληψίας από την πρίζα ρεύματος 

δικτύου. 

• Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι κρύα. 

• Καθαρίζετε τη συσκευή σε τακτική βάση 

για να αποτρέψετε τη φθορά των υλικών 

των επιφανειών της. 

• Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα ελαφρά 

υγρό και μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε 

μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη 

χρησιμοποιείτε προϊόντα που χαράζουν, 

απορρυπαντικά με βάση την αλκοόλη, 

σφουγγάρια που χαράζουν, διαλύτες ή 

μεταλλικά αντικείμενα. 

• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε σπρέι, 

τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που 

αναφέρονται στη συσκευασία. 

Τελική διάθεση 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος 

τραυματισμού και πνιγμονής. 

• Αποσυνδέστε το φις από την παροχή 

ρεύματος. 

• Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και πετάξτε 

το. 
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 Περιγραφή της συσκευής 

ΚΎΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

 
 

1. Μπάρα σφράγισης  5. Δοχείο 

2. Πίνακας ελέγχου  6. Κάλυμμα 

3. Μπροστινός πίνακας  7. Τραπέζι πλήρωσης 

4. Στόμιο αναρρόφησης / σύνδεση 

εξωτερικής διάταξης κενού 

 8. Εξάρτημα σύνδεσης εξωτερικής 

διάταξης κενού 

 

Με αυτές τις σακούλες, τα τρόφιμα 
μπορούν να αποθηκεύονται και να 
μαγειρεύονται σε θερμοκρασία 0 °C 
έως 120 °C (για μέγ. χρόνο 30 
λεπτών στους 120 ºC) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης 6. Κουμπί αύξησης 

2. Κουμπί Εκκίνησης / Διακοπής 7. Σύμβολο λειτουργίας Κενού 

3. Κουμπί επιλογής 8. Σύμβολο λειτουργίας Σφράγισης 

4. Κουμπί μείωσης 9. Σύμβολο λειτουργίας Επιστροφής αέρα 

5. Οθόνη ενδείξεων  

 

Χρήση του συρταριού κενού 

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ 

ΓΙΑ ΠΡΏΤΗ ΦΟΡΆ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη 

φορά, πρέπει να καθαρίσετε το εσωτερικό και 

το εξωτερικό της: 

• Αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ από το συρτάρι. 

• Καθαρίστε το μηχάνημα με ένα υγρό και 
απαλό πανί. 

ΧΡΗΣΗ 

Το μηχάνημα προορίζεται για την παρασκευή 

τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον. 

Αυτό το μηχάνημα σας επιτρέπει να 

συσκευάζετε τα περισσότερα είδη διατροφής, 

όπως: λαχανικά, φρούτα, προϊόντα ψαριών, 

γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, σαλάμι, 

ψητά προϊόντα, μαγειρικά προϊόντα, ξηρά 

προϊόντα κ.λπ. 

• Ανοίξτε το συρτάρι σφράγισης κενού. 

• Ανοίξτε το μηχάνημα ενώ κρατάτε 

πατημένο  το κουμπί. 

Όταν τα 3 σύμβολα ,  και  είναι 
απενεργοποιημένα, το μηχάνημα είναι 
έτοιμο για χρήση.  

• Ανοίξτε το κάλυμμα. 

• Τοποθετήστε το προϊόν στη σακούλα. 

• Για τα μικρότερα προϊόντα συνιστούμε να 

χρησιμοποιείτε το τραπέζι, καθώς το 

προστατευτικό προϊόν διευκολύνει την 

τοποθέτηση της σακούλας σε σχέση με 

τη ράβδο σφράγισης. 

• Τοποθετήστε τη σακούλα μέσα στη 

δεξαμενή και στη ράβδο σφράγισης όσο 

το δυνατόν πιο ομοιόμορφα, 

προσπαθώντας να αποφύγετε τις ρυτίδες 

που μπορεί να προκαλούν κακή 

σφράγιση. Τα σακουλάκια πρέπει να 

φτάσουν περίπου 2 εκ. πέρα από τη 

ράβδο σφράγισης. 

• Κλείστε το κάλυμμα με ελαφριά πίεση και 

πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει ο 
κύκλος συσκευασίας. 



 

47 

ελληνικά 

 • Στο τέλος του κύκλου, ανοίξτε το κάλυμμα 

και αφαιρέστε τη σακούλα. 

• Ανοίξτε το μηχάνημα ενώ κρατάτε 

πατημένο  το κουμπί. 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Ο τυπικός κύκλος συσκευασίας χωρίζεται σε 

3 φάσεις: 

1. Φάση αφαίρεσης αέρα κατά την οποία 
εξάγεται όλος ο αέρας που περιέχεται στη 
δεξαμενή και στη σακούλα.  

 Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το 

σύμβολο  είναι ενεργοποιημένο. 

 

2. Η φάση της σφράγισης κατά τη διάρκεια 
της οποίας σφραγίζεται η σακούλα.  

 Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το 

σύμβολο  είναι ενεργοποιημένο. 

 

3. Ρύθμιση εισόδου αέρα πίσω στη 
δεξαμενή.  

 Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, το 

σύμβολο  είναι ενεργοποιημένο. 

 

 

Προγράμματα 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την επιλογή ενός προγράμματος, πιέστε 

τα κουμπιά  και . 

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να 

ρυθμίσετε τη βαθμίδα ρύθμισης κενού και το 

χρόνο σφράγισης ως εξής: 

 

1. Πιέστε το κουμπί. 

2. Το σύμβολο  αναβοσβήνει. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορείτε να αλλάξετε τη 
βαθμίδα κενού. 

3. Πατήστε τα κουμπιά  και   για να 
ρυθμίσετε, τη βαθμίδα κενού, (βλέπετε 
κεφάλαιο «Ρύθμιση επιπέδου κενού»). 

4. Πατήστε ξανά το κουμπί , για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή. 

5. Το σύμβολο  του διακόπτη 

απενεργοποιείται και το σύμβολο  
αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος 
σφράγισης μπορεί να αλλάξει. 

6. Πιέστε τα κουμπιά  και  για να 
ρυθμίσετε το χρόνο στεγανοποίησης 
(βλέπετε κεφάλαιο «Ρύθμιση του χρόνου 
σφράγισης»). 

7. Επιλέξτε ξανά το κουμπί , για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή. 

8. Το σύμβολο  σβήνει. 

9. Ο κύκλος της συσκευασίας μπορεί τώρα 

να ξεκινήσει πατώντας . 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΩΡΙΜΑΝΣΗ» 

Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να 

ρυθμίσετε το επίπεδο κενού, τη βαθμίδα 

κενού το χρόνο σφράγισης και τον αριθμό 

επαναλήψεων των κύκλων συσκευασίας σε 

κενό κενού ως εξής: 
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1. Ρυθμίστε τη βαθμίδα κενού σύμφωνα με 

το τυπικό πρόγραμμα 

2. Ρυθμίστε το χρόνο σφράγισης σύμφωνα 
με το τυπικό πρόγραμμα 

3. Σε αυτό το σημείο, πιέζοντας ξανά το 

κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την 

επιλογή, το σύμβολο   σβήνει 

4. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός 
επαναλήψεων του τυπικού κύκλου 
συσκευασίας (5). Πατώντας τα κουμπιά 

 και  μπορείτε να αλλάξετε τον 
αριθμό επαναλήψεων από 2 σε 15 

5. Πιέστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε 
την επιλογή 

6. Ο κύκλος ωρίμανσης μπορεί πλέον να 

ξεκινήσει πατώντας το  . 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΑ» 

Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να 

ρυθμίσετε το επίπεδο κενού, το χρόνο 

σφράγισης και τη διάρκεια μαριναρίσματος/ 

έγχυση ως εξής:  

 
1. Ρυθμίστε τη βαθμίδα κενού σύμφωνα με 

το τυπικό πρόγραμμα 

2. Ρυθμίστε το χρόνο σφράγισης σύμφωνα 
με το τυπικό πρόγραμμα 

3. Σε αυτό το σημείο, πιέζοντας ξανά το 

κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την 

επιλογή, το σύμβολο  σβήνει 

4. Η οθόνη δείχνει την τυπική διάρκεια του 
κύκλου μαριναρίσματος (5 λεπτά). 

Πατώντας τα κουμπιά  και , μπορείτε 
να αλλάξετε τη διάρκεια από 1 έως 15 
λεπτά 

5. Πατήστε το κουμπί  για να 
επιβεβαιώσετε την επιλογή 

6. Ο κύκλος μαριναρίσματος μπορεί τώρα 

να ξεκινήσει πατώντας το . 

Σημείωση: Σας προτείνουμε να 

χρησιμοποιήσετε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό 

γεύσεων, καθώς η απουσία αέρα στο προϊόν 

αυξάνει την έντασή τους. 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «LIQUIDS» 

Αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να ορίσετε 

τη βαθμίδα κενού, το χρόνο σφράγισης και 

την ευαισθησία παρέμβασης ενεργώντας ως 

εξής: 

 
1. Ρυθμίστε τη βαθμίδα κενού σύμφωνα με 

το τυπικό πρόγραμμα 

2. Ρυθμίστε το χρόνο σφράγισης σύμφωνα 
με το τυπικό πρόγραμμα 

3. Στο σημείο αυτό, πατώντας ξανά το 

κουμπί  για να επιβεβαιώσετε την 

επιλογή, το σύμβολο  σβήνει 

4. Στην οθόνη εμφανίζεται η τυπική τιμή 
ευαισθησίας παρέμβασης (5). Πατώντας 

τα κουμπιά  και  μπορείτε να 
αλλάξετε την αξία από το 1 στο 5. 
Τροποποιήστε αυτήν την αξία ανάλογα με 
τη θερμοκρασία του προϊόντος που 
πρόκειται να συσκευαστεί στη σακούλα. 
Η καθορισμένη τιμή καθορίζει την 
εκτέλεση της σφράγισης. 
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 Ευαισθησία 
παρεμβολής 

Θερμοκρασία 
τροφίμων 

1 ~ 40÷45°C 

2 ~ 45÷55°C 

3 ~ 55÷70°C 

4 ~ 70÷80°C 

5 ~ 80÷85°C 

5. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για 
να επιβεβαιώσετε την επιλογή 

6. Ο κύκλος συσκευασίας μπορεί τώρα να 

ξεκινήσει πατώντας το . 

Σημείωση: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε 

αυτό το πρόγραμμα παρουσία οποιουδήποτε 

υγρού. 

Ρύθμιση επιλογών 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΕΝΟΥ 

Μπορούν να ρυθμιστούν 4 βαθμίδες κενού 

Όσο υψηλότερη είναι η βαθμίδα κενού που έχει επιλεγεί, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βαθμίδα 

στη σακούλα. 

Οθόνη 
Επίπεδο 
βαθμίδας 

Τρόφιμα 

 

Σφράγισμα μόνο 

(περίπου 40%) 

Συσκευασία και μοίρασμα τροφίμων πολύ ευαίσθητων 
στην πίεση σε μερίδες. 

ΥΓ: μόνο στεγανοποίηση, χωρίς συσκευασία υπό κενό, 

αν και με ελάχιστη ποσότητα κενού στη σακούλα) 

 

Ελάχιστο 

(περίπου 70%) 

Συσκευασία και μοίρασμα λεπτών τροφίμων σε μερίδες 
(π.χ. μαρούλι, ντομάτες,...). 

 

Μέτριο 

(περίπου 93%) 

Συσκευασία και μοίρασμα ευαίσθητων τροφίμων σε 
μερίδες (π.χ. μαγειρεμένα λαχανικά, φρούτα, κρέας 
προσφοράς, ζυμαρικά,...) και υγρά τρόφιμα (π.χ. 
σούπα, κρέμα, σάλτσες, ...)  

Μαγειρέψτε ευαίσθητα τρόφιμα συσκευασμένο σε κενό 
(π.χ. ψάρια) 

Μαρινάρετε στη σακούλα 

 

Μέγιστο 

(περίπου 100%) 

- Συσκευασία και μοίρασμα στερεών τροφίμων σε 
μερίδες (π.χ. ωμά λαχανικά, σκληρό τυρί, κρύα 
κομμάτια)  

- Μαγειρέψτε στερεά τρόφιμα σε κενό (π.χ. κρέας, 
πατάτες, καρότα,...) 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 βαθμίδες για τη σφράγιση των σακουλών. 

Όσο πιο ανθεκτικές είναι οι σακούλες, τόσο μεγαλύτερη είναι η καθορισμένη ώρα. 

Οθόνη Επίπεδο σφραγίσματος Χρόνος σφραγίσματος 

 

Απενεργοποιημένο - 

 

Ελάχιστο 1.5 δευτερόλεπτα 

 

Μέτριο 

(προτείνεται να χρησιμοποιείτε τα 
σακουλάκια που παρέχονται με το 

μηχάνημα) 

2.5 δευτερόλεπτα 

 

Μέγιστο 

(να επιλέγεται με σακούλες που 
έχουν μεγαλύτερο πάχος, για 

παράδειγμα 150-200 μm) 

4 δευτερόλεπτα 

Άλλες λειτουργίες 

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ VACUUM» 

Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη του αέρα 

μέσα σε ειδικά αεροστεγή δοχεία (δεν 

παρέχονται με αυτό το προϊόν). 

• Βιδώστε το παρεχόμενο εξάρτημα (8) στο 

ακροφύσιο αναρρόφησης (4). 
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 • Συνδέστε το σωλήνα δοχείου με το 

εξάρτημα (8). 

 

• Ρυθμίστε τη μέγιστη στάθμη κενού στο 

«τυπικό πρόγραμμα» στον πίνακα 

ελέγχου και απενεργοποιήστε τη 

σφράγιση. 

• Με το κάλυμμα ανοιχτό πατήστε το 

κουμπί  για να ξεκινήσει ο κύκλος 
συσκευασίας.  

• Ο κύκλος τελειώνει όταν το σύμβολο  
σβήνει. 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» 

Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Πριν την πρώτη χρήση του μηχανήματος. 

• Μετά από μια μεγάλη περίοδο διακοπής. 

• Αφού έχουν σφραγισμένα προϊόντα με 

υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία (π.χ. 

σούπες). 

• Όταν παρατηρήσετε μείωση της 

απόδοσης του μηχανήματος (π.χ. ο 

χρόνος για να φτάσει το κενό αυξάνεται ή 

δεν φτάνει καθόλου). 

Αυτό το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 15 

λεπτά και εξασφαλίζει τον πλήρη καθαρισμό 

της αντλίας, αφαιρώντας οποιοδήποτε υγρό 

γαλάκτωμα που μπορεί να βρεθεί στο λάδι. 

Μη σφραγίζετε κανένα προϊόν ενώ εκτελείται 

αυτό το πρόγραμμα.  

Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει καθορισμένες 

μεταβλητές. 

Ακολουθήστε τις παρακάτω ενδείξεις για να 

ξεκινήσετε το πρόγραμμα: 

• Κρατήστε πατημένο το κουμπί  μέχρι να 
αναβοσβήσουν όλα τα κουμπιά. 

• Κλείστε το κάλυμμα με ελαφριά πίεση. 

• Πιέστε το κουμπί  για να αρχίσει ο 
κύκλος κλιματισμού.  

• Στο τέλος του κύκλου (15 λεπτά) το 

μηχάνημα θα είναι έτοιμο για χρήση. 

Σημείωση: Το πρόγραμμα κλιματισμού 

πρέπει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα. 

Καθαρισμός και συντήρηση 

• Καθαρίζετε τη συσκευή μετά τη χρήση. 

• Καθαρίζετε το κάλυμμα από πλεξιγκλάς 

(6) εσωτερικά και εξωτερικά 

χρησιμοποιώντας μόνο ουδέτερα 

απορρυπαντικά (νερό και σαπούνι). 

• Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που 

χαράζουν, απορρυπαντικά με βάση την 

αλκοόλη, σφουγγάρια που χαράζουν, 

διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Σε 

περίπτωση που χρησιμοποιείτε σπρέι, 

τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που 

αναφέρονται στη συσκευασία. 

• Καθαρίστε την μπάρα σφράγισης (1) 

χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. 

Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα μεμβράνης 

που έχουν αποτεθεί στην μπάρα. 

• Πριν καθαρίσετε το δοχείο (5), ειδικά όταν 

υπάρχουν μέσα υγρά κατάλοιπα, 

συνιστάται να αφαιρείτε την μπάρα 

σφράγισης (1). 
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• Καθαρίζετε τις μεταλλικές επιφάνειες 

χρησιμοποιώντας κανονικά 

απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

Η σακούλα δεν 

σφραγίζεται σωστά 

• Ο χρόνος σφράγισης δεν είναι 

σωστός. 
• Αλλάξτε το χρόνο σφράγισης. 

• Η στεγανοποίηση του καλύμματος 

είναι λερωμένη ή φθαρμένη. 

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση 

του καλύμματος (απευθυνθείτε στην υπηρεσία 

Τεχνικής εξυπηρέτησης γα την 

αντικατάσταση). 

• Η σακούλα δεν τοποθετείται σωστά 

πάνω στην μπάρα σφράγισης. 
• Τοποθετείτε σωστά τη σακούλα. 

• Η μπάρα σφράγισης είναι 

φθαρμένη (η επικάλυψη από 

Teflon έχει καεί). 

• Αντικαταστήστε την μπάρα σφράγισης 

(απευθυνθείτε στην υπηρεσία Τεχνικής 

εξυπηρέτησης γα την αντικατάσταση). 

• Έχει σπάσει η λεπίδα που είναι 

τοποθετημένη κάτω από το Teflon 

της μπάρας σφράγισης. 

• Αντικαταστήστε τη λεπίδα (απευθυνθείτε στην 

υπηρεσία Τεχνικής εξυπηρέτησης γα την 

αντικατάσταση). 

Το τελικό κενό είναι 

ανεπαρκές 

• Το ρυθμισμένο ποσοστό κενού 

είναι λανθασμένο. 
• Αλλάξτε το ποσοστό κενού. 

• Η στεγανοποίηση του καλύμματος 

είναι λερωμένη ή φθαρμένη. 

• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση 

του καλύμματος (απευθυνθείτε στην υπηρεσία 

Τεχνικής εξυπηρέτησης γα την 

αντικατάσταση). 

• Το κάλυμμα δεν έχει κλείσει 

σωστά. 

• Κλείστε το κάλυμμα σωστά. 

• Βεβαιωθείτε δεν υπάρχουν αντικείμενα ή 

ακαθαρσίες ανάμεσα στο κάλυμμα και στο 

δοχείο. 

Το κάλυμμα δεν 

ανοίγει 
• Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος. 

• Περιμένετε έως ότου αποκατασταθεί η 

τροφοδοσία ρεύματος. 

Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά μετά τους παραπάνω ελέγχους, επικοινωνήστε με την 

υπηρεσία βοήθειας που περιγράφει το ανιχνευόμενο ελάττωμα. 
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 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Η πλακέτα ανιχνεύει ορισμένους συναγερμούς, οι οποίοι εμφανίζονται με τα ακόλουθα 

μηνύματα: 
Σφάλμα Λύση 

E0 
Σφάλμα Eprom. 
Ο κύριος πίνακας είναι ελαττωματικός.  
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

ER1 
Σφάλμα διαμόρφωσης δεδομένων. 
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

ER2 
Σφάλμα βαθμονόμησης. 
Επανατοποθετήστε την πλακέτα ελέγχου μέσω ενός κατάλληλου μετρητή κενού. 
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

ER3 
Σφάλμα μετρητή κύκλου. 
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

ER4 
Ελαττωματικό ρελέ σφράγισης. 
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

ER5 

Χρονικό όριο κενού: Επιπλέον διάρκεια. 
Βεβαιωθείτε ότι το καθορισμένο ποσοστό κενού είναι σωστό. 
Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα του καλύμματος δεν είναι βρώμικη ή φθαρμένη. 
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα κλείνει σωστά. 

ER7 

Συντήρηση λαδιού. 
Το μηχάνημα έχει υπερβεί τον αριθμό των κύκλων πέρα από τους οποίους απαιτείται 
αντικατάσταση λαδιού. 
Καλέστε το τμήμα Τεχνικής εξυπηρέτησης σέρβις. 

Προστασία του περιβάλλοντος 

Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας  

Τα υλικά της συσκευασίας φέρουν το 
πράσινο σύμβολο ένδειξης ανακυκλώσιμης 
ύλης.  

Όταν τα πετάξετε, χρησιμοποιήστε τους 

αντίστοιχους κάδους ανακύκλωσης, 

αναλόγως του υλικού: χαρτόκουτα, αφρώδες 

πολυστυρένιο και πλαστικές θήκες. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε την 

ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. 

Απόσυρση παλιών συσκευών  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2012/19/EU σχετικά με τη διαχείριση 

απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (WEEE), οι ηλεκτρικές οικιακές 

συσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται 

στους συμβατικούς κάδους ή χώρους 

συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων.  

Οι παλιές, προς απόσυρση, συσκευές πρέπει 

να περισυλλέγονται υπό διαφορετικές 

συνθήκες, ώστε να βελτιστοποιείται η 

διαδικασία αξιοποίησης και ανακύκλωσης 

των υλών που περιέχουν και να αποτρέπεται 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίπτωση στην 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το 

σύμβολο του διαγραμμένου με Χ κάδου 

απορριμμάτων πρέπει να επικολλάται σε όλα 

αυτά τα προϊόντα, ώστε να υπενθυμίζει 

στους χρήστες τους την υποχρέωση να 

εξασφαλίζουν την υπό ειδικές συνθήκες 

διαχείριση τέτοιων συσκευών.  

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν 

με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς 

κάθε συσκευής, για να ενημερώνονται 

σχετικά με τους κατάλληλους χώρους 

εγκατάλειψης/απόσυρσης των παλιών τους 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. 

Πριν αποσύρετε τη συσκευή σας, 

αχρηστέψτε τη. Τραβήξτε το καλώδιο 

ηλεκτροδότησής της, κόψτε το και πετάξτε το. 
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