
DW 9500.0 

CHAMINÉ DE PAREDE

K-SERIES.5 90 cm. Design Slim

−

−

−

− Nível de ruído: min.38 dB, máx.59 dB, int.66 dB

−

− Display digital

− Funcionamento temporizado 

− Indicador de saturação de filtros

− Filtro metálico anti gorduras

− Ajuste de altura ao teto através de extensão telescópica 

− Possibilidade de funcionamento em recirculação 

− Classificação energética: A+

Em modo recirulação deixe uma distância suficiente das superfícies 

adjacentes para evitar turbulência.

Características técnicas

− Potência máxima total 172 W

− Dimensões do modelo LxAxP aprox. 900 x 670-1000 x 480 mm 

− Saída exterior Ø 150 mm

− Cor da iluminação LED 4.000 - 4.500 Kelvin

DW 9500.0S Preto 122970000

Medida desde a parte inferior da chaminé até à saída de ar: X=290 mm 

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos. 

www.kuppersbusch.com.pt

3 velocidades + 1 intensiva 

Capacidade de extração na velocidade máxima 650 m3/h 

Controlo eletrónico com sensores touch control

Características gerais

Capacidade de extração na velocidade intensiva 764 m3/h 


