
KMI 9800.0 SR 

PLACA DE INDUÇÃO. CHAMINÉ DE BANCADA

K-SERIES.8

Características da placa de indução

− 13 níveis de potência "glideControl+" com display em vermelho 

− 3 funções automáticas de cozinhado: melting, keeping warm, pasta cooking  

− Função ponte (as zonas frontal e traseira podem ser ligadas em simultâneo para 

obter uma maior superfície de cozinhado)

− Função golpe de ebulição automático 

− Indicador de calor residual

− Programação do tempo de cozinhado (com desligar automático)

− Sistema de desligar automático (com limitador de tempo de funcionamento)

− Grelha de ventilação e cobertura de vidro incluídos (Ac. N.º ZK 8005) 

− 4 zonas de cozinhado 

Características da exaustão

− Capacidade de extração na velocidade máxima 530 m3/h 

− Capacidade de extração na velocidade intensiva 620 m3/h 

− Nível de ruído: min. 45 dB, máx. 55 dB, int. 68 dB 

− 3 velocidades + 1 intensiva 

− Display digital integrado na placa 

− Funcionamento temporizado

− Filtro inox com 96,5% de retenção de gordura

− Possibilidade de funcionamento em recirculação 

− Sistema de extração incluído 

Características técnicas 

− Potência máxima total Indução 7,400 W / Chaminé 115 W 

− Conexão de exaustão Naber Compair Flow NW 150

− Dimensões do modelo    LxP aprox. 898x518 mm 

− Dimensões de encastre  LxP aprox. 860x500 mm 

Design grelhas de ventilação*

 - Stainless Steel Ac. n.º DK 99089

Alerta: este modelo requer ligação elétrica trifásica.  - Black Chrome Ac. n.º DK 99090

 - Silver Chrome Ac. n.º DK 99091

 - Gold Ac. n.º DK 99092

 - Black Velvet Ac. n.º DK 99093

 - Cooper Ac. n.º DK 99094

* Encomenda adicional opcional aquando a aquisição da placa.

KMI 9800.0SR vidro preto, modelo s/ aro exterior 122500021

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos. 

glideControl+. 90 cm largura. 96,5% de retenção de gordura

www.kuppersbusch.com.pt

4 x 210x190 mm / 2.100 W (Função Power 3.700 W)


