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(IV) AEC¢yaustor 98,9 121422 Preto
(Il Eficiéncia energética E 121421 Branco
FDEexaustor 6,5
(V) Eficiéncia dinamica dos fluidos F
LEexaustor 16,4
(VI) Eficiéncia de lluminacéo C
GFEexaustor 85,7
(VII) Eficiéncia de Filtragem de Gorduras B
Qmin 223
Qmax 329
Qboost -
Lwa Min 53
(VII) Nivel sonoro 63
Lwa Boost -
Po -
Ps -
EEl, 2ustor 101,12
f 1,8
Qsep 228
Paep 149
Weep 145
W, Test S)
Emedia 82
SAEC,, . stor 99

(IV) AECexaustor: Consumo anual de energia. Unidade: kWh/a.

(Il Classe de eficiéncia Energética. FDEexaustor:

Eficiéncia dindmica dos fluidos. (V) Classe de eficiéncia dindAmica dos fluidos. LEexaustor: eficiéncia de ilumina¢éo. (VI)
Classe de eficiéncia de lluminagdo. GFEexaustor: eficiéncia de filtragem de gorduras.  (VII) Classe de eficiéncia de

Filtragem de Gorduras. Qmin: Fluxo de ar minimo. Unidade: m3/h.

Qmax: Fluxo de ar maximo. Unidade: m3/h.  Qboost:

Fluxo de ar na velocidade intensiva. Unidade: m3/h.  LWA min: Nivel sonoro a velocidade minima. Unidade: dB.  (VIII)

Nivel sonoro a velocidade maxima (LWA Max). Unidade: dB.

LWA Boost: Nivel sonoro a velocidade intensiva. Unidade:

dB. Po: Consumo elétrico no modo de desativacéo. Unidade: W. Ps: Consumo elétrico no modo de espera. Unidade:
W. EElexaustor: indice de eficiéncia energética.  f: Fator de aumento de tempo. QBEP: Débito de ar medido no
ponto de maior eficiéncia. Unidade: m3/h. PBEP: Pressédo de ar medido no ponto de maxima eficiéncia. Unidade: Pa.
WBEP: Poténcia elétrica medida no ponto de maior eficiéncia. Unidade: W. WL Test: Poténcia nominal do sistema de
iluminacdo segundo teste. Unidade: W. Emedia: lluminagcao média produzida pelo sistema de iluminac¢éo na superficie de
cozedura. Unidade: lux. SAECexaustor: Consumo anual de energia standard. Unidade: kWh/a.



