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GİRİŞ __________________________________________  
Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı 
keyifle kullanmanızı dileriz. Bu talimatları okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Böylece 
tüm riskler ve makinede hasar oluşması ihtimali ortadan kalkacaktır. 

Bu talimatlarda kullanılan semboller 
Önemli uyarılar şu sembollerle açıklanır. Bu uyarılara uymak hayati önem taşır. 
Talimatlara uyulmaması sonucunda elektrik şoku, ciddi yaralanma, yanıklar, yangın veya 
cihazda hasar meydana gelebilir. 

 Tehlike! 
Uyarıya uyulmaması elektrik şoku ile yaşamı tehdit edecek yaralanmaya sebep olabilir. 

 Önemli! 
Uyarıya uyulmaması yaralanmaya ya da cihazda hasar oluşmasına neden olabilir. 

 Yanık riski! 
Uyarıya uyulmaması haşlanma ya da yanıklara neden olabilir. 

 Dikkat edin! 
Bu sembol, kullanıcı için önemli uyarıları ya da bilgileri açıklar. 

Parantez içindeki harfler 
Parantez içindeki harfler, Sayfa 3’teki Cihaz Açıklaması tanımlamalarını belirtir. 

Sorun giderme ve onarımlar 
Sorun çıkması durumunda bunları ilk olarak “Görüntülenen mesajlar” ve “Sorun giderme” 
bölümlerinde verilen bilgilere göre çözmeyi deneyin. Bu işlem sorunu çözmezse veya 
daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, “Müşteri Hizmetleri” sayfasında verilen numarayı 
arayarak Müşteri Hizmetlerine danışmanız gerekir. Ülkeniz sayfada belirtilen ülkeler 
arasında değilse, garanti ile birlikte verilen numarayı arayın. Onarım gerekiyorsa, yalnızca 
Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Adresler, cihaz ile birlikte sunulan garanti 
sertifikasında verilmiştir. 

GÜVENLİK ______________________________________  
Temel güvenlik uyarıları 

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımıyla ilgili olarak talimatlar verilen ve gözetim altında tutulan 
kişiler hariç, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı veya 
deneyim ve bilgisi olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından 
kullanılmamalıdır. 

Cihazla oynamalarını önlemek için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. 
Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

Cihazı asla suya sokmayın. 

Bu cihaz yalnızca ev kullanımı içindir. Cihazın mağazalar, ofisler ve 
diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfaklarında, çiftlik evlerinde, 
oteller, moteller ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından, 
oda kahvaltı tipi ortamlarda kullanılması amaçlanmamıştır. 

Fiş veya güç kablosu hasar görürse, herhangi bir risk oluşmasını 
önlemek için yalnızca müşteri hizmetleri tarafından değişimi 
yapılmalıdır. 

YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN: 

Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklarca cihazın güvenli biçimde kullanımı için 
gözetim veya talimat verildiği ve olası tehlikeyi anladıkları sürece 
kullanılabilir. 

Temizlik ve kullanıcı tarafından yapılacak bakım, 8 yaş üzeri olmadıkları 
ve gözetim altında tutulmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılamaz. 
Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişebileceği 
yerlerden uzak tutun. 

Cihazlar, düşük fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteli kişiler veya 
tecrübesi ve bilgisi olmayan kişilerce, cihazın güvenli biçimde kullanımı 
için gözetim veya talimat verildiği ve olası tehlikeleri anladıkları sürece 
kullanılabilir. 

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. 

Kullanılmadığında ve temizlemeden önce her zaman cihazın fişini 
prizden çekin. 

 Bu sembol ile işaretlenen yüzeyler kullanım esnasında sıcak 
olabilir (sembol yalnızca belirli modellerde mevcuttur). 

 Tehlike! Bu elektrikli bir cihazdır,  bu nedenle aşağıdaki güvenlik uyarılarına 
uyulması önemlidir. 
• Asla cihazı ıslak ellerle kullanmayın. 
• Asla fişe ıslak ellerle takmayın. 
• Kullanılan prize her zaman rahatça erişilebildiğinden, bu sayede gerektiğinde cihazın 

fişinin prizden çekilebileceğinden emin olun. 
• Fişi yalnızca fişten tutarak prizden çekin. 

Hasara yol açabileceğiniz için asla güç kablosundan çekmeyin. 
• Cihazın bağlantısını tam olarak kesmek için, cihazın yanındaki ana anahtarı (A23) 0 

konumuna getirin. 
• Cihaz arızalı ise onarmaya çalışmayın. 

Ana anahtar (A23) ile kapatın, fişini elektrik prizinden çekin ve Müşteri Hizmetleri ile 
iletişime geçin. 

 Önemli! Tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren köpük) 
çocuklardan uzak tutun. 

 Yanık riski! Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışması sırasında su buharı oluşabilir: 

Sıçrayan su veya sıcak su buharı ile temastan korunun. 
Kulp ve sapları kullanın. 

 Önemli! Mobilya dolabının dışındayken kahve makinesini kavramayın. 
Cihazın üstüne sıvı, yanıcı ya da aşındırıcı malzemeler içeren kapları koymayın. Kahve 
hazırlamak için gereken aksesuarları (örneğin ölçek) özel tutacağa koyun. 
Cihazın üstüne hareketini engelleyebilecek veya duruşunu bozabilecek büyük nesneler 
koymayın. 

 Önemli! Cihazı dolap dışındayken çalıştırmayın. Cihazı açmadan önce 
çalışmadığından emin olun. 
Bunun tek istisnası kahve değirmenini ayarlamaktır, bu işlem makine dışarıdayken 
yapılmalıdır (“Kahve değirmenini ayarlama” bölümüne bakın). 

 Dikkat edin: Yalnızca orijinal ya da üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarları 
ve yedek parçaları kullanın. 

Kullanım amacı   
Bu cihaz kahve hazırlamak ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. 
Diğer tüm kullanımlar uygunsuz olarak değerlendirilir. 
Bu cihaz ticari kullanıma uygun değildir. 
Cihazın uygunsuz kullanımından doğan herhangi bir zarardan üretici sorumlu değildir. Bu 
cihaz, fırının arkasında bir soğutma fanı mevcut ise ankastre fırın üzerine kurulabilir 
(maksimum mikrodalga gücü: 3 kW). 

Talimatlar 
Cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatle okuyun. 



• Bu talimatları saklayın 
• Bu talimatlara uyulmaması yanıklara ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir 

Bu talimatlara uyulmamasından doğan herhangi bir zarardan üretici sorumlu değildir. 

 Dikkat edin! Cihazın bir soğutma fanı vardır. 
Bu fan kahve, su buharı veya sıcak su verilirken çalışır. 
Birkaç dakika sonra fan otomatik olarak kapanır. 

AÇIKLAMA _________________________________  
Cihazın tanımı 
(sayfa 3 - A) 
A1. Fincan tepsisi 
A2. Servis kapağı 
A3. Kahve yönlendirici 
A4. Atık kahve haznesi 
A5. Demleme ünitesi 
A6. Fincan tepsisi ışıkları 
A7. ON/OFF/stand-by düğmesi 
A8. Kontrol paneli 
A9. Tepsi 
A10. Sıcak su ve su buharı musluğu 
A11. IEC bağlantısı 
A12. Su haznesi 
A13. Kahve musluğu (ayarlanabilir uzunluk) 
A14. Damlama tepsisi 
A15. Çekirdek haznesi kapağı 
A16. Çekirdek haznesi 
A17. Öğütme ayar düğmesi 
A18. Önceden öğütülmüş kahve hunisi kapağı 
A19. Ölçek 
A20. Ölçek haznesi 
A21. Önceden öğütülmüş kahve hunisi 
A22. Güç kablosu 
A23. Ana anahtar 

Kontrol panelinin tanımı 
(sayfa 3 - B) 

 Dikkat edin! Simgeyi etkinleştirmek için hafifçe dokunmak yeterlidir. 
B1. Ekran: kullanıcıya cihazı kullanma konusunda rehberlik eder. 
B2.  menü özelliklerini ayarlama modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma 
simgesi 
B3.  Işıkları A6 açma ve kapama simgesi 
B4.  kahve lezzeti seçme simgesi     
B5.  kahve türü (espresso, küçük fincan, orta fincan, büyük fincan, kupa) seçme 
simgesi 
B6. Seçilen moddan çıkmak için ESC simgesi 
B7-B8.  menüde ileri veya geri gitme ve değişik modları görüntüleme simgeleri 
B9. Seçilen işlevi onaylamak için OK simgesi 
B10.  bir fincan kahve verme simgesi  
B11.  İki fincan kahve verme simgesi 
B12.   cappuccino verme simgesi 
B13. sıcak su verme simgesi 

Süt haznesi ve aksesuarların tanımı 
(sayfa 3 - C) 
C1. Köpük süt yapma 
C2. Süt haznesi kulpu 
C3. CLEAN düğmesi 
C4. Süt çekme tüpü 
C5. Köpük süt musluğu 
C6. Süt köpürtücü 
C7. Sıcak su ağzı 

İLK KONTROLLER ___________________________  
Taşıma sonrası kontroller 
Ambalaj malzemelerini çıkardıktan sonra ürünün eksiksiz ve hasarsız olduğundan ve tüm 
aksesuarların mevcut olduğundan emin olun. Cihaz görünür şekilde hasarlıysa cihazı 
kullanmayın. Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 

Cihaz kurulumu 

 Önemli! 
Kurulum, kurulum yapılan ülkede yürürlükte olan yönetmeliğe uygun, yetkin bir profesyonel 

tarafından yapılmalıdır (Ankastre kurulum’a bakın). 
• Ambalaj malzemeleri (plastik torbalar, polistiren köpük vb.) çocukların erişemeyeceği 

bir yerde tutulmalıdır. 
• Cihazı, sıcaklığın 0°C veya altında olduğu yerlere kurmayın. 
• En kısa sürede “Su sertliğini ayarlama” bölümündeki talimatlara uyarak su sertliğini 

özelleştirin. 

Cihaz bağlantısı 

 Tehlike! Elektrik şebekesi voltajının cihazın altındaki plakada belirtilen değerlere 
uyduğunu kontrol edin. 
Cihazı yalnızca etkin şekilde topraklanmış ve doğru şekilde monte edilmiş, minimum 10A 
akım değerli bir prize bağlayın. 
Elektrik prizi, cihazın fişine uymuyorsa, yetkin bir profesyonel tarafından prizin uygun türde 
değiştirilmesini sağlayın. Güvenlik talimatlarına uymak için minimum temas mesafesi 3 
mm olan çok kutuplu bir anahtar kullanılmalıdır. 
Çoklu priz veya uzatmalar kullanmayın. 

 Önemli! İlgili ülkedeki kurulum düzenlemelerine uyumlu olacak şekilde güç 
kaynağında güvenlik amaçlı kesme cihazları mevcut olmalıdır. 

Cihazın atılması 
Cihaz ev atıkları ile beraber atılmamalı, yetkili bir atık ayırma ve geri dönüşüm 
merkezine götürülmelidir. 



ANKASTRE KURULUM ___________________________  
Cihazın doğru şekilde kurulumu için minimum kurulum gereksinimlerini kontrol edin. 
Kahve makinesi, bir mobilya gövdesi içine kurulmalı ve bu gövde de duvara güvenli bir 
şekilde sabitlenmelidir. 
Dikkat: 
• Kurulum çalışmalarına veya servis işlemlerine başlamadan önce cihazın elektrik 

bağlantısını kesin. 
• Cihaza temas eden mutfak üniteleri ısıya dayanıklı olmalıdır (min. 65°C). 
• Yeterli havalandırma olmasını sağlamak için gövdenin altında bir açıklık bulunmasını 

sağlayın (Şekildeki boyutlara bakın). 

 
Şekilde gösterildiği şekilde rayları dolap gövdesinin yanlarına gelecek şekilde ayarlayın. 
Rayları verilen vidalarla sabitleyin, sonra tamamen açarak dışarıya çekin. Kahve makinesi 
bir “ısıtıcı çekmece” üzerine kurulduysa, rayların konumunu belirlemek için çekmecenin 
üst kenarını referans alın. Bu durumda destek yüzey olmayacaktır. 

 
Güç kablosunu verilen klips ile sabitleyin. Güç kablosu, kahve çekirdeği haznesini 
doldurmak için makinenin gövdeden çıkarılmasına izin verecek uzunlukta olmalıdır. 
Yönetmelik gereği, cihazın topraklanmış olma gerekir. Elektrik bağlantısı, üreticinin 
talimatlarına uygun olarak yetkin bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. 

 
Makineyi rayların üzerine oturtun, verilen vidalarla sabitlemeden önce pimlerin yuvalarına 
doğru şekilde geçtiğinden emin olun. 

 
Makine hizalanırken ayar yapılması gerekiyorsa, verilen mesafe pullarını desteğin altına 
veya yanına koyun. 

 



CİHAZI İLK KEZ ÇALIŞTIRMA 
• Cihazın fabrika testini yapmak için kahve kullanılmıştır ve değirmende kahve izleri 

bulunması tamamen normaldir. 
• En kısa sürede “Su sertliğini ayarlama” bölümündeki talimatlara uyarak su sertliğini 

özelleştirin. 
1. Cihazı güç kaynağına bağlayın. 

İstenilen kullanım dilini ayarlayın. 
2. Kullanım dilini ayarlamak için, istenen dili seçmek üzere  simgelerini (B7 ve B8) 

kullanın (şekil 2). "TÜRKÇE SEÇENEĞİ İÇİN OK’E BASIN" mesajı 
görüntülendiğinde, "TÜRKÇE KURULDU" görüntülenene kadar OK simgesine (B9) 
(şekil 3) 3 saniye basın. Yanlış bir dil ayarlarsanız, “Kullanım Dilini ayarlama” 
bölümündeki talimatları izleyin. 
Kullandığınız dil mevcut değilse görüntülenen diğer dillerden birini seçin. Talimatlar 
İngilizce 
versiyona göredir.  
Sonrasında görüntülenen talimatlara uyun. 

3. 5 saniye sonra cihazda “HAZNEYİ DOLDURUN” mesajı görüntülenir. Su haznesini 
çıkarın (şekil 4), durulayıp MAX çizgisini geçmeyecek şekilde tatlı suyla doldurun. 
Tekrar yerine takın ve gidebileceği kadar itin. 

4. Sıcak su musluğunun altına bir fincan koyun (şekil 5) (Sıcak su musluğu 
takılmamışsa, cihazda “SU MUSLUĞUNU TAKIN” mesajı görüntülenir. Şekil 6’da 
gösterildiği şekilde takın.) 
Cihazda “SICAK SU OK’E BASIN” mesajı görüntülenir. 
OK simgesine (B9) (şekil 3) basın ve birkaç saniye sonra musluktan biraz su gelir. 

5. Cihazda şimdi “KAPANIYOR... LÜTFEN BEKLEYİN” mesajı görüntülenir ve kapanır. 
6. Kulplardan çekerek cihazı dışarı çıkarın (şekil 7) Kapağı açın ve hazneyi kahve 

çekirdekleri ile doldurun, sonra kapağı kapatın ve cihazı içeri itin. 
Kahve makinesi şimdi normal kullanım için hazırdır. 

 Önemli! Asla önceden öğütülmüş kahve, dondurularak kurutulmuş kahve, 
karamelleştirilmiş çekirdekler veya cihaza hasar verebilecek başka bir şey eklemeyin. 

 Dikkat edin! Cihazı ilk kez kullanırken, cihaz tatmin edici sonuçlar verene kadar 4-
5 fincan kahve ve 4-5 cappuccino hazırlamanız gereklidir. 

 Dikkat edin! Kahve makinesi ON/OFF anahtarı (A23) ile her açtığınızda bir 
KENDİNİ TANILAMA döngüsü gerçekleştirir ve sonra kapanır. Cihazı tekrar açmak için 
ON/OFF düğmesine (A7) basın (şekil 1) 

AÇMA VE ISINMA ____________________________  
Cihaz her açıldığında müdahale edilemeyen bir otomatik ön ısınma ve durulama döngüsü 
gerçekleştirir. Cihaz ancak bu döngü tamamlandıktan sonra kullanıma hazırdır. 

 Yanık riski! Durulama esnasında kahve musluklarından biraz sıcak su akar. 
Cihazı açmak için ON/OFF/stand-by düğmesine basın (A7) (şekil 1). “ISINIYOR... 
LÜTFEN BEKLEYİN” mesajı görüntülenir. 
Isınma tamamlandığında, mesaj “DURULANIYOR” olarak değişir. 
“ORTA FİNCAN NORMAL LEZZET” mesajı görüntülendiğinde cihaz ısınmıştır. 
Yaklaşık 2 dakika içinde bir simgeye basılmazsa, saat (ayarlanmışsa, “Saati ayarlama” 
bölümüne bakın”) görüntülenir. 
Saat ayarlanmamışsa, cihaz ayarlanan son işlevleri görüntüler. 
Herhangi bir simgeye basıldığında, “ORTA FİNCAN NORMAL LEZZET” tekrar 
görüntülenir. Cihaz tekrar kahve yapmaya hazırdır. 

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ İLE KAHVE HAZIRLAMA _  
1. Cihaz, normal lezzet ile kahve hazırlayacak şekilde önceden ayarlanmıştır. Ekstra 

hafif, hafif, sert veya ekstra sert lezzette bir kahve de seçebilirsiniz. Önceden 
öğütülmüş kahve seçeneği de vardır. İstenilen lezzeti ayarlamak için,  simgesine 
(B4) (şekil 8) birkaç kere basın. İstenilen kahve lezzeti görüntülenir. 

2. 1 kahve yapmak için muslukların altına 1 fincan (şekil 9) veya 2 kahve yapmak için 2 
fincan (şekil 9) yerleştirin. Daha fazla kremalı bir kahve için muslukları fincana 
mümkün olduğunca yakın olacak şekilde aşağı indirin (şekil 10) 

3. Kahve türünü seçmek için  simgesine (B5) (şekil 11) basın: espresso, küçük 
fincan, orta fincan, büyük fincan, kupa. Şimdi bir kahve hazırlamak istiyorsanız  
simgesine (B10) (şekil 12) ve 2 kahve hazırlamak istiyorsanız  simgesine (B11) 
(şekil 13) basın. Cihaz şimdi çekirdekleri öğütür ve kahveyi fincana doldurmaya 
başlar. 
Ayarlanan miktarda kahve verildikten sonra makine doldurmayı otomatik olarak 
durdurur ve tüketilmiş atık kahveyi atık kahve haznesine atar. 

4. Birkaç saniye sonra cihaz tekrar kullanıma hazır olur. 
5. Cihazı kapatmak için ON/OFF/stand-by düğmesine basın (A7) (şekil 1).  

(Kapanmadan önce cihaz otomatik bir durulama döngüsü gerçekleştirir. 
Haşlanmamak için dikkatli olun.) 

NOT 1: Kahve damla damla akıyorsa veya hiç gelmiyorsa, “Kahve değirmenini ayarlama” 
bölümüne bakın. 

NOT 2: Kahve çok hızlı akıyorsa ve kreması tatmin edici değilse, “Kahve değirmenini 
ayarlama” bölümüne bakın. 
NOT 3: Daha sıcak bir kahve için öneriler: 
• “Menü özelliklerini değiştirme ve ayarlama”, “Yıkama” işlevinde anlatıldığı şekilde 

hareket edin. 
• Önceden ısıtılmadılarsa, çok fazla ısı çekecekleri için aşırı kalın fincanlar 

kullanmayın. 
• Sıcak suyla yıkayarak fincanları önceden ısıtın. 
NOT 4: Seçilen ve çalışma esnasında yanmaya devam eden simgeye tekrar basarak 
kahve verilmesi herhangi bir anda durdurulabilir. 
NOT 5: Kahvenin verilmesi bittiğinde fincandaki kahvenin miktarını artırmak için kahve 
verme bittikten sonraki 3 saniye içinde seçilen düğmeye basılı tutmak yeterlidir. 
NOT 6: Cihazda “HAZNEYİ DOLDURUN” mesajı görüntülendiğinde hazneyi suyla 
doldurun, aksi halde cihaz kahve vermeyecektir. 
(Haznede biraz su kalması normaldir). 
NOT 7: Yaklaşık 14 single (veya 7 double) kahveden sonra cihazda “ATIK KAHVE 
HAZNESİNİ BOŞALT” mesajı görüntülenir. 
Hazne dolu değilse bile, ilk kahve verildikten 72 saat sonra atık kahve haznesini boşalt 
mesajı görüntülenir. 72 saatin doğru şekilde hesaplanması için makinenin hiç ana anahtar 
0 konumuna alınarak kapatılmaması gereklidir. 
Temizlemek için, musluğu çekerek cihazın önündeki servis kapağını açın (şekil 16), 
damlama tepsisini çıkarın (şekil 17) ve temizleyin. 
Temizleme esnasında damlama tepsisini her zaman tamamen boşaltın. 

 

 Önemli! Damlama tepsisi çıkarılırken atık kahve haznesi her zaman 
BOŞALTILMALIDIR. 
Bunun yapılmaması durumunda makine tıkanabilir. 
NOT 8: Makine kahve verirken asla su haznesini çıkarmayın. 
Çıkarılırsa kahveyi hazırlamak mümkün olmayacak ve cihazda “FAZLA İNCE 
ÖĞÜTÜLMÜŞ DEĞİRMENİ AYARLA VE OK’E BAS” ve sonrasında “HAZNEYİ 
DOLDURUN” mesajları görüntülenecektir. Haznedeki su seviyesini kontrol edin ve tekrar 
cihaza takın. 
Cihazı tekrar açmak için, yerinde değilse su musluğunu takın (şekil 6), sonra OK 
simgesine (B9) basın. “SICAK SU OK’E BASIN” mesajı görüntülenir. 
Birkaç saniye içinde OK simgesine (B9) basın ve musluktan yaklaşık 30 saniye boyunca 
su alın. Su verme durduğunda temel modlar tekrar görüntülenir. 

 Dikkat edin: Hidrolik devredeki hava tamamen giderilene kadar kahve hazırlayıcı 
bu işlemin birkaç kere tekrarlanmasını isteyebilir. 

 Dikkat edin: bu işlem doğru şekilde yapılmazsa veya makine kapatılırsa temel 
modlar görüntülenebilir ancak sorun hala devam eder. 

FİNCANDAKİ KAHVE MİKTARINI DEĞİŞTİRME 
Cihaz varsayılan olarak aşağıdaki türlerde kahve yapacak şekilde ayarlanmıştır: 
• espresso 
• küçük fincan 
• orta fincan 
• büyük fincan 
• kupa 
Miktarı değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
• Menüye gitmek için  simgesine (B2) basın (şekil 15). “KAHVE PROGRAMLA” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) (şekil 2) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
•  simgelerine (B7) ve (B8) basarak değiştirmek istediğiniz kahve türünü seçin. 
• Hazırlamak istediğiniz kahve türünü onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 



• Kahve miktarını değiştirmek için  simgelerine (B7) ve (B8) basın. İlerleme 
çubuğu, seçilen kahve miktarını gösterir. 

• Onaylamak için OK simgesine (B9) tekrar basın (veya işlemi iptal etmek için (B6) 
simgesine basın). 

• Menüden çıkmak için ESC simgesine (B6) iki kere basın (şekil 18). 
Cihaz şimdi yeni ayarlar ile yeniden programlanmıştır ve hazırdır. 

KAHVE DEĞİRMENİNİ AYARLAMA _____________  
Kahve değirmeni fabrikada önceden ayarlanmıştır ve tekrar ayarlanmasına gerek yoktur. 
Ancak, ilk birkaç kahveyi hazırladıktan sonra kahvenin çok hızlı veya çok yavaş (damla 
damla) verildiğini fark ederseniz, öğütme ayarlama düğmesi ile ayarlayarak bu durum 
düzeltilebilir (şekil 14). 

 Önemli! Öğütme ayarlama düğmesi yalnızca kahve değirmeni çalışıyorken 
çevrilmelidir. 

 
Daha yavaş kahve verme ve daha kremalı bir kahve için bir tık saat yönünün tersine 
çevirin (daha ince çekilmiş kahve). Daha hızlı kahve verme (damla damla değil) için bir 
tık saat yönünde çevirin (daha kalın çekilmiş kahve). 

(ÇEKİRDEK KAHVE YERİNE) ÖNCEDEN 
ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE İLE KAHVE HAZIRLAMA ___  
•  (B4) simgesine basın (B4) (şekil 8) ve önceden öğütülmüş kahve işlevini seçin. 
• Kulplardan çekerek cihazı dışarı çıkarın (şekil 7) 
• Ortadaki kapağı kaldırın, huniye önceden öğütülmüş kahveden bir ölçek koyun (şekil 

19), cihazı içeri doğru itin ve sonrasında “Kahve çekirdekleri ile kahve hazırlama” 
bölümünde anlatıldığı şekilde hareket edin. 
Dikkat edin: Simgesine (B10) basarak bir seferde sadece bir kahve yapabilirsiniz 
(şekil 12). 

• Makineyi önceden öğütülmüş kahve ile kullandıktan sonra çekirdek kullanarak kahve 
hazırlamaya geri dönmek için  simgesine (B4) basarak önceden öğütülmüş 
kahve modunu devre dışı bırakın (şekil 8). 

NOT 1: Asla makine kapalı iken önceden öğütülmüş kahve eklemeyin, aksi halde cihaz 
içinde dağılabilir. 
NOT 2: Asla 1 ölçekten fazla eklemeyin, aksi halde cihaz kahveyi hazırlamayacaktır. 
NOT 3: Yalnızca verilen ölçeği kullanın. 
NOT 4: Huniye yalnızca espresso makineleri için önceden öğütülmüş kahve ekleyin. 
NOT 5: Önceden öğütülmüş kahve bir ölçekten fazla kullanılır ve huni tıkanırsa, kahveyi 
bir bıçakla aşağı doğru itin (şekil 21) ve sonrasında “Demleme ünitesini temizleme” 
bölümünde açıklandığı şekilde demleme ünitesini çıkarın ve temizleyin. 

SICAK SU VERME ___________________________  
• Her zaman cihazın hazır olduğundan emin olun. 
• Sıcak su musluğunun takılı olduğundan emin olun (şekil 6). Musluğun altına bir kap 

yerleştirin. 
•  simgesine (B13) basın (şekil 20). Cihazda “SICAK SU OK’E BASIN” mesajı 

görüntülenir. OK simgesine (B9) tekrar basın, sıcak su musluğunun altındaki kaba 
sıcak su verilir. (Bir seferde 2 dakikadan fazla sıcak su almamalısınız.) Durdurmak 
için  simgesine (B13) veya ESC simgesine (B6) basın. 
Belirlenen miktara ulaşıldığında cihaz sıcak su vermeyi durdurur. 

SICAK SU MİKTARINI DEĞİŞTİRME _____________  
Makine varsayılan olarak 200 mL sıcak su verecek şekilde 
ayarlanmıştır. Bu miktarları değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
• Cappuccino bölümünün altına bir kap yerleştirin (şekil 5). 
• Menüye girmek için  (B2) düğmesine (şekil 15) veya “SICAK SU PROGRAMLA” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın (şekil 2). 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
•  simgelerine (B7) ve (B8) basarak istenilen su miktarını seçin. İlerleme çubuğu, 

seçilen su miktarını gösterir. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın (veya işlemi iptal etmek için (B6) simgesine 

basın). 
• Menüden çıkmak için ESC simgesine (B6) iki kere basın (şekil 18). 
• Cihaz şimdi yeni ayarlar ile yeniden programlanmıştır ve hazırdır. 

CAPPUCCINO HAZIRLAMA ____________________  

 Dikkat edin: Cappuccino hazırlamak için kullanmak istediğiniz kahve miktarını 
menüdeki “Cappuccino programlama” işlevi ile ayarlayın. 
•  simgesine (B4) basarak cappuccino’nun hazırlanacağı kahve lezzetini seçin. 
• Süt haznesinin kapağını çıkarın. 
• Hazırlanacak her cappuccino için hazneyi yaklaşık 100 gram süt ile doldurun (şekil 

23). Asla hazne üzerinde işaretlenmiş MAX seviyesini (yaklaşık 750 mL’ye denk 
gelir) aşmayın. İdeal olarak buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) yağsız veya yarım 
yağlı süt kullanmalısınız. 

• Çekme tüpünün kauçuk conta içine doğru şekilde takıldığından emin olun (şekil 24) 
ve sonrasında süt haznesi kapağını tekrar takın. 

• Köpük süt yapmayı (C1) süt haznesi kapağınde yazan CAPPUCCINO ve 
CAFFELATTE kelimeleri arasında ayarlayın. 
Köpük miktarı, daha yoğun köpük için düzenleyiciyi CAFFELATTE kelimesine doğru 
hareket ettirerek ayarlanabilir. Düzenleyiciyi CAPPUCCINO kelimesine doğru hareket 
ettirmek daha az yoğun bir köpük sunar. 

• Sıcak su musluğunu çıkarın (şekil 6) ve yerine süt haznesini takın (şekil 25). 
• Süt musluğunu şekil 26’da gösterildiği şekilde yerleştirin ve sonrasında kahve ve süt 

musluklarının altına yeterine büyük bir bardak koyun. 
•  simgesine basın (şekil B12). “CAPPUCCINO” görüntülenir ve birkaç saniye 

sonra süt musluğundan alttaki bardağa köpük süt akar.  (Köpük süt verilmesi 
otomatik olarak durur). 

• Cihaz kahve verir. 
• Cappuccino şimdi hazırdır. Arzuya göre şeker ekleyin ve isteniyorsa köpük üstüne bir 

miktar kakao serpin. 
NOT 1: Cappuccino hazırlanırken köpük süt veya kahve akışı  simgesine (B12) 
basılarak durdurulabilir. 
NOT 2: Köpük süt verilirken haznedeki süt tükenirse hazneyi çıkarın ve süt ekleyin. 
Hazneyi tekrar takın ve tekrar bir cappuccino istemek için  düğmesine (B12) basın. 
NOT 3: Süt köpürtücünün tam temizliğini ve hijyenini sağlamak için cappuccino 
hazırladıktan sonra her zaman süt haznesindeki kanalları temizleyin. 
Ekranda “CLEAN BAS’!” yanıp söner. 
• Süt musluğunun altına bir kap yerleştirin (şekil 26). 
• Kapak üzerindeki CLEAN düğmesine basın (C3) ve temizleme işlevini başlatmak için 

en az 5 saniye basılı tutun (şekil 26). 
Cihazda ilerleyen bir çubuğun üzerinde “TEMİZLENİYOR!” mesajı görüntülenir. 
Çubuk dolarak temizliğin bittiğini gösterene kadar CLEAN düğmesine basmayı 
bırakmamalısınız. 
CLEAN düğmesi bırakıldığında işlev durur. 
Temizleme sonrasında süt haznesini çıkarın ve buzdolabına yerleştirin. 
Süt, buzdolabı dışında 15 dakikadan fazla tutulmamalıdır. 

NOT 4: Cihazın fincan içine otomatik olarak verdiği kahve veya köpük süt miktarını 
değiştirmek için, “Cappuccino için kahve ve süt miktarını değiştirme” bölümünde anlatıldığı 
şekilde hareket edin. 

CAPPUCCINO’DAKİ KAHVE VE SÜT MİKTARINI 
DEĞİŞTİRME ___________________________________  

Cihaz varsayılan olarak normal bir cappuccino hazırlayacak şekilde ayarlanmıştır. 
Bu miktarları değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
Süt miktarını değiştirme 
• Hazneyi gösterilen maksimum seviyeye kadar süt ile doldurun. 
• Menüye girmek için  (B2) simgesine basın (şekil 15), daha sonra “CAPPUCCINO 

PROGRAMLA” görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın (şekil 2). 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. “SÜT PROGRAMLA” görüntülenir. 
• Tekrar OK simgesine (B9) basın. 
•  simgelerine (B7) ve (B8) basarak istenilen süt miktarını seçin. İlerleme 

çubuğu, seçilen süt miktarını gösterir. 

 

Köpük YOK 

“Daha yoğun” köpük 
köpük süt yapma 
“Az yoğun” köpük 



• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın (veya işlemi iptal etmek için (B6) simgesine 
basın). 

• Menüden çıkmak için ESC simgesine (B6) iki kere basın (şekil 18). 

Kahve miktarını değiştirme 
• Menüye girmek için  (B2) simgesine basın (şekil 15), daha sonra “CAPPUCCINO 

PROGRAMLA” görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın (şekil 2). 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın.ve sonrasında “CAPPUC. İÇİN KAHVE” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7 ve (B8) basın (şekil 2). 
• Tekrar OK simgesine (B9) basın. 
•  simgelerine (B7) ve (B8) basarak istenilen kahve miktarını seçin. İlerleme 

çubuğu, seçilen kahve miktarını gösterir. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın (veya işlemi iptal etmek için (B6) simgesine 

basın). 
• Menüden çıkmak için ESC simgesine (B6) iki kere basın (şekil 18). 

SÜRAHİ FONKSİYONU İLE BİRDEN ÇOK BARDAK 
KAHVE HAZIRLAMA _________________________  
Yalnızca belirli modellerde. 

TEMİZLİK __________________________________  
Kahve makinesini temizleme 
Kahve makinesini temizlemek için çözücüler veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın. 
Yumuşak, nemli bir bez yeterli olacaktır. Kahve makinesinin herhangi bir parçasını asla 
bulaşık makinesinde yıkamayın. Makinenin aşağıdaki parçaları düzenli olarak 
temizlenmelidir:  
• Atık kahve haznesi(A4). 
• Damlama tepsisi (A14). 
• Su haznesi (A12). 
• Kahve muslukları (A13) 
• Önceden öğütülmüş kahve hunisi (A21) 
• Servis kapağı açıldıktan sonra erişilebilen makinenin iç kısmı (A2). 
• Demleme ünitesi (A5). 

Atık kahve haznesini temizleme 
“ATIK KAHVE HAZNESİNİ BOŞALT” görüntülendiğinde atık kahve haznesi boşaltılmalı ve 
temizlenmelidir. 
Temizlemek için: 
• cihazın önündeki servis kapağını açın (şekil 16), damlama tepsisini çıkarın (şekil 17) 

ve temizleyin. 
• Atık kahve haznesini iyice temizleyin. 

 Önemli! Damlama tepsisi çıkarılırken atık kahve haznesi her zaman 
boşaltılmalıdır. 

Damlama tepsisini temizleme 

 Önemli! Damlama tepsisi boşaltılmazsa su taşabilir. 
Bu durum makineye zarar verebilir. 
Damlama tepsisinde, içindeki suyun seviyesini gösteren bir seviye göstergesi (kırmızı) 
vardır (şekil 28). 
Gösterge kahve tepsisinden çıkmadan önce damlama tepsisi boşaltılmalı ve 
temizlenmelidir. Tepsiyi çıkarmak için: 
1. Servis kapağını açın (şekil 16). 
2. Damlama tepsisini ve atık kahve haznesini çıkarın (şekil 17). 
3. Damlama tepsisini ve atık kahve haznesini (A4) temizleyin. 
4. Damlama tepsisini ve atık kahve haznesini (A4) temizleyin. 
5. Servis kapağını kapatın. 

Su haznesini temizleme 
1. Su haznesini (A12) düzenli olarak (yaklaşık ayda bir) nemli bir bez ve az bir miktar 

hafif bulaşık deterjanı ile temizleyin. 
2. Bulaşık deterjanı sıvısından iz kalmamasını sağlayın. 

Muslukları temizleme 
1. Muslukları düzenli aralıklarla bir sünger ile temizleyin. 
2. Kahve musluğundaki deliklerin tıkanmamış olduğunu düzenli olarak kontrol edin. 

Gerekiyorsa, kahve kalıntılarını bir kürdan ile temizleyin (şekil 27). 

Önceden öğütülmüş kahve hunisini temizleme 
• Düzenli olarak (yaklaşık haftada bir) önceden öğütülmüş kahve hunisinin tıkanmamış 

olduğunu kontrol edin (şekil 21). 

 Tehlike! Herhangi bir temizleme işlemini yapmadan önce makine ana anahtara 
(A23) basılarak kapatılmalı ve fişi güç kaynağından çekilmelidir. Cihazı asla suya 
sokmayın. 

Kahve makinesinin içini temizleme 
1. Düzenli olarak (yaklaşık haftada bir) cihazın içinin kirli olmadığını kontrol edin. 

Gerekiyorsa, kahve kalıntılarını bir sünger ile temizleyin. 
2. Kalıntıları elektrikli süpürge ile temizleyin (şekil 30). 

Demleme ünitesini temizleme 
Demleme ünitesi en az ayda bir temizlenmelidir. 

 Önemli! Demleme ünitesi (A5) cihaz açıkken çıkartılmamalıdır. Demleme 
ünitesini çıkarmak için aşırı kuvvet kullanmayın. 
1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (“Cihazı kapatma”ya bakın). 
2. Servis kapağını açın (şekil 16). 
3. Damlama tepsisini ve atık kahve haznesini (şekil 17) temizleyin; 
4. İki kırmızı açma düğmesini içeriye doğru bastırın ve aynı anda demleme ünitesini 

dışarı doğru çekin (şekil 31). 

 Önemli! Demleme ünitesini temizlemek için bulaşık deterjanı kullanmayın. 
Pistonun içindeki yağlayıcının çıkmasına neden olur. 
5. Demleme ünitesini yaklaşık 5 dakika suda tutun, sonrasında durulayın. 
6. Temizleme sonrasında demleme ünitesini (A5) dahili desteğe ve alttaki pime doğru 

kaydırarak yerine takın, sonrasında tık sesi ile yerine oturana kadar PUSH 
sembolünü tam oturacak şekilde itin. 

 

 Dikkat edin: Demleme ünitesini takmak zorsa, ilk olarak resimde gösterildiği gibi 
altından ve üstünden kuvvetle bastırarak doğru boyutlara getirmelisiniz. 

 
7. Takıldıktan sonra iki kırmızı düğmenin dışarı çıktığından emin olun. 

 
8. Damlama tepsisini ve atık kahve haznesini yerine takın. 
9. Servis kapağını kapatın. 

Süt haznesini temizleme 

 Önemli! Süt hazırlarken her zaman süt haznesinin (C) içindeki tüpleri temizleyin. 
Haznede hala süt varsa, kesinlikle gerekli olan süre haricinde buzdolabının dışında 
tutmayın. 



Süt hazırladığınız her seferde hazneyi “Cappuccino hazırlama” bölümünde Not 3’te 
açıklandığı şekilde temizleyin. 
Tüm bileşenler bulaşık makinesinde, makinenin üst rafına konarak yıkanabilir. 
1. Süt haznesinin kapağını saat yönünde çevirin ve çıkarın. 
2. Süt musluğunu ve çekiş tüpünü çıkarın. 

 

3. Köpük süt yapıcıyı dışarı doğru çekerek çıkarın. 
4. Tüm bileşenleri sıcak su ve hafif bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın. 

Köpük süt yapıcının ince ucundaki deliklerde ve yuvada hiç süt kalıntısı 
kalmadığından emin olun. 

5. Çekiş tüpünün ve musluğun süt kalıntıları ile tıkanmadığını kontrol edin. 
6. Köpük süt yapıcıyı, süt musluğunu ve çekiş tüpünü yerine takın. 
7. Süt haznesi kapağını yerine takın. 

MENÜ ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME VE 
AYARLAMA 
Cihaz hazır olduğunda aşağıdaki özellikleri ve işlevleri değiştirmek için dahili menüyü 
kullanabilirsiniz: 
• Kullanım dilini seçme 
• Yıkama 
• Kapanma süresi 
• Saat ayarı 
• Başlama saati 
• Otomatik başlama 
• Sıcaklık 
• Su sertliği 
• Kahve programlama 
• Cappuccino programlama 
• Sürahi programlama (yalnızca belirli modeller) 
• Su programlama 
• Kireç çözme 
• Varsayılan ayarlara dönme 
• İstatistik 
• Sesli uyarı 
• Kontrast 
Kullanım dilini ayarlama 
Ekran dilini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
• Menüye gitmek için  simgesine (B2) basın. “KULLANIM DİLİNİ SEÇİN” 

görüntülenir. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• İstenilen dil görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Menüden çıkmak için ESC (B6) düğmesine basın. 

 Dikkat edin: Yanlış bir dil seçerseniz, özelliği değiştirmek için menüye doğrudan 
erişebilirsiniz. 
• Cihaz çeşitli dilleri görüntüleyene kadar  düğmesine (B2) en az 7 saniye boyunca 

basın. 

• “Cihazı ilk kez çalıştırma” bölümünde anlatıldığı şekilde istenen dili seçin. 
Yıkama 
Bu işlev daha sıcak kahve elde etmenizi sağlar. 
Aşağıdaki gibi ilerleyin: 
• Cihazı açtığınızda, küçük bir fincan kahve (60 cc’den az) hazırlamak istiyorsanız, 

sıcak su ile yıkayarak fincanı önceden ısıtın. 
• Aksi durumda, son kez kahve hazırlandıktan sonra 2/3 dakikadan fazla süre 

geçtiyse, yeni bir kahve istemeden önce ilk olarak  simgesine (B2) basarak 
menüye girip  simgeleri (B7) ve (B8) ile “YIKAMA” işlevini seçerek demleme 
ünitesini önceden ısıtmalısınız. OK simgesine (B9) basın. 
“YIKANIYOR... LÜTFEN ONAYLAYIN” mesajı görüntülenir. 
Tekrar OK simgesine (B9) basın. 
Suyu alttaki damlama tepsisine akıtın veya alternatif olarak bu suyu kahve için 
kullanılacak fincanı önceden ısıtmak için doldurmak (ve sonrasında boşaltmak) için 
kullanın. 

Cihazın açık kalacağı süreyi değiştirme 
Cihaz, varsayılan olarak son kez kahve hazırlandıktan sonra 30 dakika içerisinde otomatik 
olarak kapanacak şekilde ayarlanmıştır. 
Bu süreyi değiştirmek için (maks. 120 dak) aşağıdaki şekilde ilerleyin: 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “KAPANMA SÜRESİ” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Cihazın kapanacağı süreyi (1/2 saat , 1 saat, 2 saat sonra) ayarlamak için  

simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Çıkış yapmak için ESC simgesine (B6) basın. 

Saat ayarı 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “SAATİ AYARLA” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• Saati ayarlamak için  simgelerini (B7) ve (B8) kullanın, sonrasında onaylamak 

için OK simgesine (B9) basın. 
• Dakikayı ayarlamak için  simgelerini (B7) ve (B8) kullanın, sonrasında 

onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Menüden çıkmak için ESC (B6) simgesine (B6) basın. 

Otomatik başlama saatini ayarlama 
Bu işlev makinenin otomatik olarak açılacağı saati programlar. 
• Cihazdaki saatin ayarlanmış olduğundan emin olun. 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “BAŞLAMA SAATİ” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• Otomatik başlama saatini ayarlamak için  simgelerini (B7) ve (B8) kullanın, 

sonrasında onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Dakikayı ayarlamak için  simgelerini (B7) ve (B8) kullanın, sonrasında 

onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• Otomatik başlama işlevini etkinleştirmek için  simgelerine (B7) ve (B8) 

“OTOMATİK BAŞLAMA” görüntülenene kadar basın. 
• “OTOMATİK BAŞLAMA LÜTFEN ONAYLAYIN” görüntülenir. OK SİMGESİNE (B9) 

BASIN. Ekranda  simgesi görünür. 
• Menüden çıkmak için ESC (B6) simgesine (B6) basın. 
• Otomatik başlamayı devre dışı bırakmak için  simgesine (B2) basın, sonra 

“OTOMATİK BAŞLAMA” görüntülenene kadar   simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
OK simgesine (B9) basın. 
“LÜTFEN ONAYLAYIN” mesajı görüntülenir 
Devre dışı bırakmak için (B6) simgesine basın, ESC sembolü kaybolur  

Kahve sıcaklığını değiştirme 
Kahve sıcaklığını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın: 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “SICAKLIK” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• İstenilen kahve sıcaklığını düşük, orta ve yüksek olarak ayarlamak için  

simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• Seçilen sıcaklığı onaylamak için OK düğmesine (B9) basın. 

 

musluk 

süt çekme tüpü 

Yuva 

Köpük süt yapma 

Delik 
Delik 



• Menüden çıkmak için ESC simgesine (B6) basın. 

Su sertliği seviyesini ayarlama 
İsteniyorsa, makineyi kullanılan suyun gerçek değerine göre programlayıp kireç çözmeyi 
daha az sık hale getirerek çalışma süresi uzatılabilir. 
Aşağıdaki şekilde ilerleyin: 
• “Toplam Sertlik Testi” şeridini (sayfa 2’ye eklenmiştir) paketinden çıkarın ve 

sonrasında birkaç saniye boyunca tamamen suya daldırın,  
Sonrasında sudan çıkartın ve yaklaşık 30 saniye bekleyin (rengi değişip kırmızı 
kareler oluşturana kadar). 

• ON/OFF/bekleme düğmesine (A7) basarak cihazı açın. 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “SU SERTLİĞİ” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• Sayı, test şeridindeki sayıya eşitlenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın 

(örneğin test şeridinde 3 kırmızı kare varsa, “SU SERTLİĞİ 3” mesajını seçin. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 

Kahve makinesi, şimdi gerekli olduğunda kireç çözme uyarısını verecek şekilde 
programlanmıştır. 

Kahve programlama 
Kahve programlama konusunda talimatlar için, “FİNCANDAKİ KAHVE MİKTARINI 
DEĞİŞTİRME” bölümüne bakın. 
Cappuccino programlama 
Cappuccino programlama konusunda talimatlar için, “FİNCANDAKİ SÜT VE KAHVE 
MİKTARINI DEĞİŞTİRME” bölümüne bakın. 
Su programlama 
Talimatlar için, “SICAK SU MİKTARINI DEĞİŞTİRME” bölümüne bakın. 

Kireç çözme 

 Önemli! 
Üretici tarafından belirtilen ve kireç çözme paketinde verilen güvenlik talimatlarına uyun. 

 Dikkat edin: Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen kireç çözücüyü kullanın. 
Başka kireç çözücülerin kullanılması garantiyi geçersiz hale getirir. 
Belirtildiği şekilde cihazda kireç çözme yapılmaması da garantiyi geçersiz hale getirir. 
“LÜTFEN KİREÇ ÇÖZÜN” görüntülendiğinde makinede kireç çözme işlemi yapılması 
gerekir. 
Aşağıdaki şekilde ilerleyin: 
• Cihazın hazır olduğundan emin olun; 
• Menüye girmek için  (B2) simgesine basın (şekil 15), daha sonra “KİREÇ ÇÖZ” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın (şekil 2). 
• OK simgesine (B9) basın. “LÜTFEN ONAYLAYIN” mesajı görüntülenir. 

OK simgesine (B9) basın. “KİREÇ ÇÖZÜCÜ EKLEYİN LÜTFEN ONAYLAYIN” 
mesajı görüntülenir. 

• Su haznesini boşaltın, kireç çözücü şişesinin içindekileri kireç çözücü paketinde 
verilen talimatlara uyarak hazneyi doldurun ve su ekleyin. 
Sıcak su musluğunun altına 2 lire kapasiteli bir kap yerleştirin. 

• OK simgesine (B9) basın. Kireç çözücü sıcak su musluğundan alttaki kaba akar. 
Cihazda “KİREÇ ÇÖZÜLÜYOR” mesajı görüntülenir. 

• Kireç çözme programı otomatik olarak düzenli bir su akıtma ve bekleme 
gerçekleştirir. 

• Yaklaşık 30 dakika sonra “KİREÇ ÇÖZME TAMAMLANDI LÜTFEN ONAYLAYIN” 
mesajı görüntülenir. 

• OK simgesine (B9) basın. “DURULANIYOR HAZNEYİ DOLDURUN” görüntülenir. 
• Su haznesini boşaltın, kireç çözücü kalıntılarını gidermek için durulayın ve temiz 

suyla doldurun. 
• Temiz su dolu hazneyi yerine takın. 

“DURULANIYOR LÜTFEN ONAYLAYIN” tekrar görüntülenir. 
• Tekrar OK simgesine (B9) basın. 

Sıcak su musluğun altındaki kaba akar ve “DURULANIYOR” görüntülenir. 
• “DURULAMA TAMAMLANDI LÜTFEN ONAYLAYIN” görüntülenene kadar bekleyin. 
• OK simgesine (B9) basın. 

“KİREÇ ÇÖZME TAMAMLANDI”, sonra “HAZNEYİ DOLDURUN!! görüntülenir”. 
Hazneyi tekrar temiz suyla doldurun. 

• Kireç çözme programı şimdi sonlandırılmıştır ve cihaz tekrar kahve yapmaya hazırdır. 
NOT: Kireç çözme tamamlanmadan yarıda kesilirse süreç baştan tekrarlanmalıdır. 

 Önemli! BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE CİHAZDA KİREÇ ÇÖZME YAPILMAMASI 
GARANTİYİ GEÇERSİZ HALE GETİRİR. 

Varsayılan değerlere döndürme (sıfırlama) 
Orijinal değerleri değiştirdikten sonra varsayılan değerlere aşağıdaki şekilde dönülebilir: 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “VARSAYILANLARA 

DÖN” görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın ve cihazda “VARSAYILANLARA DÖN LÜTFEN 

ONAYLAYIN” görüntülenir. 
• Varsayılan değerlere dönmek için OK düğmesine (B9) basın. 

İstatistik 
Bu işlem makine ile ilgili istatistik bilgileri görüntüler. 
Görüntülemek için aşağıdaki şekilde ilerleyin: 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “İSTATİSTİK” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• Doğrulamak için  simgelerine (B7) ve (B8) basın.: 
• Kaç kahve ve cappuccino hazırlandığı. 
• Makinede kaç defa kireç çözme yapıldığı. 
• Toplamda kaç litre su verildiği. 
• Kaç cappuccino hazırlandığı. 
• İşlevden çıkmak için ESC simgesine (B6) bir kere veya menüden çıkmak için iki kere 

basın. 
Sesli uyarı 
Bu işlem bir simgeye her basıldığında veya bir aksesuar takıldığında/çıkarıldığında 
makineden verilen sesli uyarıyı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. 

 Dikkat edin: Varsayılan olarak sesli uyarı etkindir. 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “SESLİ UYARI” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. “SESLİ UYARI LÜTFEN ONAYLAYIN” mesajı 

görüntülenir. 
• Devre dışı bırakmak için ESC (B6) simgesine (B6) veya etkinleştirmek için OK 

simgesine (B9) basın. 
• Menüden çıkmak için ESC (B6) simgesine (B6) basın. 

Kontrastı ayarlama 
Ekran kontrastını artırmak veya azaltmak için aşağıdaki işlemleri yapın: 
• Menüye girmek için  simgesine (B2) basın, daha sonra “KONTRAST” 

görüntülenene kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 
• OK simgesine (B9) basın. 
• İstenilen ekran kontrastına ulaşılana kadar  simgelerine (B7) ve (B8) basın. 

İlerleme çubuğu, seçilen kontrast seviyesini gösterir. 
• Onaylamak için OK simgesine (B9) basın. 
• İşlevden çıkmak için ESC (B6) simgesine (B6) bir kere veya menüden çıkmak için iki 

kere basın. 

CİHAZI KAPATMA ____________________________  
Cihaz her açıldığında müdahale edilemeyen bir otomatik durulama döngüsü gerçekleştirir. 

 Yanık riski! Durulama esnasında kahve musluklarından biraz sıcak su akar. 
Sıçrayan su ile temastan korunun. 
Cihazı kapatmak için ON/OFF düğmesine basın (A7). 
Cihaz durulama döngüsünü gerçekleştirir ve sonrasında kapanır. 

 Dikkat edin! Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa, cihazın arkasındaki ana 
anahtarı 0 konumuna (A23) getirin. 

TEKNİK DEĞERLER __________________________  
Voltaj: 220-240 V~ 50/60 Hz maks. 10A 
Çekilen güç: 1350 W 
Basınç: 15 bar 
Su haznesi kapasitesi: 1,8 litre 
Boyutlar UxYxD: 594x 455x411 mm 
Ağırlık: 23/24 kg 



 Cihaz aşağıdaki EC direktifleri ile uyumludur: 
• Bekleme durumu için EC Düzenlemesi 1275/2008. 

 Bu cihaz yiyecek ile temas etmesi amaçlanan malzemeler ve parçalar ile ilgili EC 
Düzenlemesi 1935/2004 ile uyumludur. 

GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR ______________________  

 

 

GÖRÜNTÜLENEN MESAJ OLASI NEDEN ÇÖZÜM 
HAZNEYİ DOLDUR! Su haznesi boş veya yanlış takılmış. Hazneyi su ile doldurun ve/veya gidebileceği kadar ileri 

iterek doğru şekilde takın. 
FAZLA İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ DEĞİRMENİ AYARLAYIN VE 
dönüşümlü OK’E BASIN 

Kahve fazla ince öğütülmüş ve kahve aşırı yavaş veriliyor. Öğütme ayarlama düğmesini “7”ye doğru bir tık çevirin. 

FAZLA İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ DEĞİRMENİ AYARLAYIN VE 
(dönüşümlü) 
OK’E BASIN. 
(sonra) 
HAZNEYİ DOLDURUN 

Kahve verilirken hazne çıkartılmış. Hazneyi takın ve OK simgesine (B9) basın. 
“SICAK SU OK’E BASIN” mesajı görüntülenir. 
Tekrar OK simgesine (B9) basın. 
Cihaz tekrar kullanım için hazırdır. 

ATIK KAHVE HAZNESİNİ BOŞALT Atık kahve haznesi (A4) fazla dolu veya son kahve 
hazırladığınızdan bu yanai 3 günden fazla geçmiş (bu işlem 
makinenin hijyenini sağlar). 

Atık kahve haznesini boşaltıp temizleyin, sonra yerine takın. 
Önemli: damlama tepsisini çıkarırken atık kahve haznesi 
tamamen dolu olmasa bile TEMİZLENMELİDİR. Bu işlem 
yapılmazsa, sonraki kahve hazırlamalarınızda atık kahve 
haznesi beklenilenden fazla dolarak makineyi tıkayabilir. 

ATIK KAHVE HAZNESİNİ TAKIN Temizledikten sonra atık kahve haznesi yerine takılmamış. Servis kapağını açın ve atık kahve haznesini takın. 

ÖNCEDEN ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE EKLEYİN Huniye önceden öğütülmüş kahve eklenmeden “önceden 
öğütülmüş kahve” işlevi seçilmiş. 
Huni (21) tıkanmış. 

Cihazı çıkarın ve huniye önceden öğütülmüş kahve ekleyin. 
Huniyi “Önceden öğütülmüş kahve hunisini temizleme” 
bölümünde anlatıldığı şekilde bir bıçak yardımıyla boşaltın. 

LÜTFEN KİREÇ ÇÖZÜN! Makinede kireç çözme işlemi yapılmalı. “Kireç çözme” bölümünde anlatılan kireç çözme işlemi en 
kısa zamanda yapılmalıdır. 

DAHA AZ KAHVE Çok fazla kahve kullanıldı. Daha hafif bir lezzet seçin veya önceden öğütülmüş kahve 
miktarını azaltın, sonrasında kahveyi tekrar hazırlayın. 

ÇEKİRDEK HAZNESİNİ  DOLDUR Kahve çekirdekleri tükendi. Çekirdek haznesini doldurun. 
DEMLEME ÜNİTESİNİ TAKIN Temizlemeden sonra demleme ünitesi yerine takılmamış. Demleme ünitesini “Demleme ünitesini temizleme” 

bölümünde anlatıldığı şekilde takın. 
KAPAĞI KAPATIN Servis kapağı açık. Servis kapağını kapatın. 
GENEL ALARM! Cihazın içi çok kirli. Cihazın içini “Temizlik ve bakım” bölümünde açıklandığı 

şekilde iyice temizleyin. Temizlikten sonra mesaj hala 
görünüyorsa, müşteri hizmetleri ile temasa geçin. 



SORUN GİDERME 
Aşağıda bazı olası arızaların bir listesi mevcuttur. 
Sorun belirtildiği şekilde çözülemezse Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. 

 

 

SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM 

Kahve sıcak değil. Fincanlar önceden ısıtılmamış. 
Son defa kahve hazırlanmasının ardından 2/3 dakika geçtiği 
için demleme ünitesi soğumuş. 
Sıcaklık çok düşük ayarlanmış. 

Sıcak suyla yıkayarak fincanları ısıtın. 
Kahve yapmadan önce, menüden YIKAMA işlevini seçerek 
demleme ünitesini önceden ısıtın. 
Ayarlanan sıcaklığı değiştirin (“Kahve sıcaklığını değiştirme” 
bölümüne bakın). 

Kahve yeterince kremalı değil. 
Kahve çekirdekleri çok kalın 

    

Kahve değirmeni çalışıyorken öğütme ayar düğmesini “1”e 
doğru saat yönünün tersinde çevirin (şekil 14). 
Espresso kahve makineleri için olan bir kahve türü kullanın. 

Kahve çok yavaş veya damla damla akıyor. Kahve çok ince çekilmiş. Kahve değirmeni çalışıyorken öğütme ayar düğmesini “7”ye 
doğru saat yönünde çevirin (şekil 14). 
Kahve verme hızı tatmin edici olana kadar bir tık artırarak 
devam edin. Bu işlemin etkisi ancak iki kahve verildikten 
sonra belli olur. 

Kahve çok hızlı veriliyor. Kahve çekirdekleri çok kalın çekilmiş. Kahve değirmeni çalışıyorken öğütme ayar düğmesini “1”e 
doğru saat yönünün tersinde çevirin (şekil 14). 
Öğütme ayar düğmesini çok fazla çevirmekten kaçının, aksi 
halde 2 bardak seçtiğinizde kahve damla damla verilebilir. 
Bu işlemin etkisi ancak iki kahve verildikten sonra belli olur. 

Musluklardan birinden kahve gelmiyor. Musluk tıkanmış. Musluğu bir kürdan ile temizleyin (şekil 27). 
Kahve musluktan değil, servis kapağından (A2) geliyor. Musluklardaki delikler, kurumuş kahve parçasıyla tıkanmış. 

Servis kapağı içindeki kahve yönlendirici (A3) tıkanmış ve 
dönemiyor. 

Gerekiyorsa, kahve kalıntılarını bir kürdan, sünger veya sert 
bir mutfak fırçası ile temizleyin (şekil 23). 
Kahve yönlendiriciyi (A3), özellikle menteşeleri etrafında 
iyice temizleyin. 

Musluklardan kahve yerine su geliyor. Önceden öğütülmüş kahve huni (A21) içinde tıkanmış 
olabilir. 

Huniyi (A27) tahta veya plastik bir çatalla temizleyin, 
makinenin içini temizleyin. 

Süt musluğundan (C5) süt gelmiyor. Çekiş tüpü takılmamış veya yanlış takılmış. Çekiş tüpünü (C4) süt haznesi kapağındaki kauçuk contaya 
takın (şekil 24). 

Süt iyi köpürmemiş. Süt haznesi kapağı kirli. 
Köpük süt yapıcı doğru takılmamış. 

Süt haznesi kapağını “Süt haznesini temizleme” bölümünde 
açıklandığı şekilde temizleyin. 
“Cappuccino hazırlama” bölümündeki talimatları izleyerek 
ayarlayın. 

Sütte kabarcıklar var veya süt musluğundan süt fışkırıyor. Süt yeterince soğuk değil veya yarım yağlı değil. 
Köpük süt yapıcı doğru ayarlanmamış. 
Süt haznesi kapağı kirli. 

İdeal olarak buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) yağsız 
veya yarım yağlı süt kullanmalısınız. Sonuç hala tatmin edici 
değilse başka bir marka süt deneyin. 
Köpük süt yapıcıyı biraz “CAFFELATTE” kelimesine doğru 
hareket ettirin (“Cappuccino hazırlama” bölümüne bakın.) 
Süt haznesi kapağını “Süt haznesini temizleme” bölümünde 
açıklandığı şekilde temizleyin. 



TARİFLER 
Coffee punch 
İçindekiler (6 kişilik): 
1/2 L sıcak kahve 
1/2 L beyaz Port 
1/2 L rom 
100 gr karamelleştirilmiş kahverengi şeker 
Yöntem: 
Kahveyi bir sürahiye doldurun, rom ve Portu ekleyin ve kaynama noktasına gelene kadar 
ısıtın 
Kademeli olarak karamelleştirilmiş şekeri ekleyin, arada bir tadarak yeterince tatlı hale 
getirin. Şeker çözündüğünde geleneksel, kısa saplı fincanlarda servis edin. 

Emperor’s coffee 
İçindekiler (3 kişilik): 
3 espresso kahve 
3 yumurta sarısı 
3 çay kaşığı şeker 
3 dL süt 
2 küçük kadeh brandy 
Yöntem: 
Yumurta sarılarını şeker ve brandy ile birlikte çırpın. Sıcak sütü ve sıcak kahveyi ekleyin. 
TARİF ÖNERİSİ: sütü hafifçe çırpın ve en son içerik olarak yavaşça ekleyin. 
İdeal olarak çikolatalı pasta yanında servis edilir. 

Danish coffee 
İçindekiler: 
6 yumurta 
Bir limon kabuğu rendesi 
100 gr şeker 
3/4 L sert, soğuk kahve 
1 büyük kadeh brandy 
Yöntem: 
Yumurtaları ve limon kabuklarını çırpın, sonrasında yumurtalar açık renk ve köpük hale 
gelene kadar azar azar şeker ekleyin. Yavaşça kahveyi ve brandy’i ekleyin, bu esnada 
devamlı karıştırın. Soğutulmuş çay fincanlarında veya “Balon” bardaklarda servis edin. 

Irish coffee 
İçindekiler (3 kişilik): 
2 kaşık şeker 
1 kaşık su 
9 çay kaşığı çırpılmış krema 
6 kaşık İrlanda Viskisi 
4 fincan sıcak kahve 
Yöntem: 
Su ve şekeri yaklaşık bir dakika kaynatın, sonra bunları Viskiye ve sıcak kahveye ekleyin. 
Karıştırın ve kupalara dökün. Dikkatlice kremayı kahvelerin üzerine dökün (bardak başına 
3 çay kaşığı). 
TARİF ÖNERİSİ: kahvenin üstünde kalması için kremayı hafifçe çırpın. Grand Marnier 
veya Calvados da eklenebilir. 

Kahveli sorbe 
İçindekiler (4 kişilik): 
200 gr toz şeker 
2 dL espresso kahve 
Yöntem: 
½ L su ile şekeri şerbet oluşturacak şekilde karıştırın ve birkaç dakika kaynatın, soğumaya 
bırakın ve sonra kahveye karıştırın. Pütürsüz bir karışım oluştuğu anda filtreleyin ve 
donması için buzluğa yerleştirin, pütürlü bir kıvama gelene kadar sık sık karıştırın. 

Buzlu kahve 
İçindekiler: 
4 espresso kahve 
4 çay kaşığı şeker 
12 buz küpü 
Yöntem: 
Buzu kırın ve önceden şeker eklenmiş kahveye ekleyin. Köpüklü, kremalı bir karışım elde 
edene kadar kapta çalkalayın. 
TARİF ÖNERİSİ: düşük mikser ayarında karıştırın ve bir flüt kadeh ya da cam bardakta 
servis edin. 
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