
Características gerais:

• Placa mista (gás + vitrocerâmica)

• Comandos frontais metalizados incorporados com frente

em cor preto 

• 2 zonas vitrocerâmicas: 1 (Ø 140 mm) + 1 (Ø 180 mm)

•

1 auxiliar 1,00 kW

1 rápido 3,00 kW

• Queimadores de alta eficiência

• Segurança por termopar integrada no queimador

• Acendedor elétrico integrado no queimador com acionamento

em cada comando

• Grelha de ferro fundido de ampla superfície

• Preparada para gás butano com injetores opcionais para 

instalação com gás natural 

Medidas de encastre

↑  510 mm   → 600 mm 

Medidas exteriores 

↑  473 mm   → 553 mm   

Desenho técnico Cor

• Inox 

Dados técnicos 

•

• Frequência

•

•

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.

www.teka.com

EFX 60.1 2G 2H AI AL BTN 

Código

112610036 8434778018967

50/60 Hz

220/240 V

4.000 W 

EAN 

2 queimadores de gás:

Potência máxima total 

Potência máxima gás 

Tensão

 3.000 W


