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Bep ga am

Hwéng dan lap dat va s dung

Trwéc khi str dung thiét bi, doc k§ hwéng dan va bao quan dé st dung trong twong lai
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Trang 1 Hwéng dan St dung

Chac mwrng ban da chon mot Ehiét bi Teka ma ban sé 'ghéy dang tin cay va,dé st dung. Chung toi
khuyén ban nén doc hwéng dan nay dé cé hiéu suat toét nhat va kéo dai tudi tho cta thiét bi. Cam
on ban

1. Hinh téng quat

Bép ga doi
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Hwéng dan St dung

2. Théng sé san pham

Trang 2

Modelno |GTLUX 78 2G AT AL2TR |GT LUX 823G AT AL2TR| GSI732G AI AL2TR
Dién ap tinh toan DC1.5V
Kich thuwéc san pham 780 x 450mm 820 x 450mm 730x420mm
Loai gas NG(2000pa) | LPG(2800pa)| NG(2000pa) | LPG(2800pa)| NG(2000pa) | LPG(2800pa)
‘Déu vao nhigt HHV) 5.0kw + 5.0kw 5.0kw + 1.0kw + 5.0kw 5.0kw + 5.0kw
Modelno |GTLUX 752G AT AL2TR|GT LUX 86 3GAIAL2TR| GSI782G AI AL TR
Dién &p tinh toan DC1.5V
Kich thuéc san pham 750 x 450mm 860 x 480mm 780x450mm
Loai gas NG(2000pa) | LPG(2800pa) NG(2000pa) | LPG(2800pa) | NG(2000pa) | LPG(2800pa)

DPau vao nhiét HHV)

5.0kw + 5.0kw

5.0kW + 5.0kW + 2.0kW 5.0kw + 5.0kw

3. Hwéng dan lap dat bép

Chi dan sau day dwoc hwéng dan cho ngudi

l&p dat da diéu kién dé quy trinh 1&p dat va

bao tri cé thé dwoc thwe hié

n theo cach

chuy&n mén va chuyén nghiép nhat cé thé.

Xac dinh vi tri cho bép ga

Quan trong: thiét bj nay chi cé thé dwoc

Iap dat va str dung trong cac phong théng

gi6é thwong xuyén. Cac yéu cau sau day

phai dworc tuan thu:

A) phong phéi dwoc trang bi hé thdng théng

B) Phong cling phai cho phép dong khong khi
vao can thiét d& dét chay. Lwu lwong khi cho
muc dich dét chay khong duwoc it hon 2m /h
trén kw cong suat lap dat. Viéc cung cap
khéng khi néi trén cé thé dwoc thye hién bang
dong khi vao tryc tiép tlr bén ngoai qua
duwong dng co tiét dién trong téi thidu 100cm
ma khong thé vé tinh bi chan, phong co thé
duwoc thong gio gian tiép qua cac phong lién
ké duoc trang bi dng thong g|o ra bén ngoai
nhw md ta & trén, mién la cac phong lién ké
khong phai la khu viee str dung chung, phong
ngu hoac c6 nguy co chay (Hinh.B).

gi6 giup thoat khéi va khi do dét ra bén ngoai,

chiing t6i dé nghi st dung h
bép

Trong 6ng khéi hodc éng
nhanh. )
(danh riéng cho thiet bj
nau an)

ut mui cho can

Phong lién ké S
thong gi6é

pTruc tiép ra ngoai

. 4
Caéc vi du 16 théng gié cho s M@ réng khe thong gi6 gitr clra sb
khong khi duy tri chay va san
Hinh A Hinh B

C) Viéc st dung thiét bj nhiéu va kéo dai c6
the can phai thdng khi bo sung, vi du. mé ctra
sO hoac tang céng suat hé thong nap khi (néu
co).

Phong sé duoc

Trang 7

Hwéng dan St dung

6. Cach giir bép ludn dep

Trwéce khi vé sinh hodc tién hanh bao tri trén
thiét bi, ngat két néi thiét bj khéi ngudn dién.
Dé kéo dai tudi tho ctia bép, viéc thudng
xuyén phai vé sinh can than va ky luéng la
diéu khong thé thiéu, ghi nhé nhiing diéu sau:
Cac bo phan trang men phai dugc riva bang
nwdc Am ma khong stv dung bot thy mai mon
hodc cac chat &n mon c6 thé lam héng cac bo
phan nay;

« Céc bo phan c6 thé thao roi dwoc cha dau
dot phai duoc rira thwong xuyén bang nwéc
va xa phong, dam bao loai bd cac chat bi von
cuc. Trén méat bép c6 bd danh Itra tw dong,
phan cubi cla thiét bi danh Ira phai dwoc 1am
sach cén than va thwdng xuyén, cac 16 gas
khéng bi tac; S ,

« Thép khong gi cé thé bi 6 néu van tiép xuc
v&i nwéc ¢ ham lwong can xi cao hodc chéat
tay riva manh (c6 chira phét pho) trong mét
thei gian dai. Chang téi khuyén nghi cac bd
phan nay duoc riva ki bang nwéc va sau d6
say kho, day ciing la y twédng tot dé vé sinh bat
ky d6 nau bij tran. Vé sinh b& mat nu khi con
&m bang san pham vé sinh phi hop. Sau do6
cha bang vai am va lau kho. Céac vat dung
bang nhya mang nhém, cac vat dung lam tiy
vat liéu tong hop, duwdng hoac thwe pham cé
ham lwong duwéng cao da tan chay trén bé mat
phai dwgc loai bo ngay bang dung cu cao
trong khi be mat nau van con nong Khong s
dung bot x6p ho&c san pham vé sinh mai mon
trong moi truo’ng hop. Tuong tw, dleu nay
ding véi cac chat tay rira manh vé hoa hoc
nhw chat phun va tay vét ban 16 (Hinh A).

Hinh A

7. C6 sw cd khdng

C6 thé xay ra tinh trang bép khéng hoat déng hodc
khéng hoat déng dung. Trwdc khi goi dich vu khach
hang dé duoc hé tro, hdy xem c6 thé lam duwoc
nhirng gi. Trwéc hét, kiém tra dé thay rang khong c6
sw gian doan ngudn cung cap gas va dién, va dac
biét, cac van gas cho dwéng dng cip dang mé.
Pau dét khong danh Ipa hodc ngon Itra khéng
dong deéu.

Kiém tra dé dam bao rang: ,

« Céc 16 khi gas trén dau dot khong bi tac;

« T4t ca cac bo phan c6 thé di chuyén dwoc tao
thanh dau dét dwoc 1ap chinh xac;

« Khéng c6 ludng gi6 xung quanh bé mat nau.
Ngon Itka khdng chay lién tuc trén model bép co6
thiet bi an toan.

Kiém tra d& dam bao rang:

« Ban 4n num hét c&;

* T4t ca cac bd phan co thé di chuyén dwoc tao
thanh dau dét duoc 1&p chinh xac;

« C&c 16 khi gas khéng bi tac trong khu vire twong
(ng vé&i thiét bj an toan.

DPau dét khong dwoc duy tri khi dwore dit & ché
d6 "thap".

Kiém tra d& dam bao rang: .

« C&c 16 khi gas khong b tac.

. Khong c6 ludéng gio gan bé mat n4u.

D6 nau khong chac chan

Kiém tra d& dam bao rang:

- Day cta d6 niu hoan toan bang phang. ,
* B0 nau dwoc dat chinh gilra vao dau dot hoac tam
gia nhiét bang dién.

e Lwoi do khdong dwoc dao nguorc.

8. Dich vu khach hang

Tru0’ng hop thiét bj gap truc trac, ban
c6 thé xir 1y swco bang "Co van dé gl khong .
Néu sw ¢ van con, vui long lién hé voi dai ly
hodc bd phan dich vu Gy quyén gan nhét qua
dién thoai hoac thw cho biét théng tin sau:
1. Tén, sb dién thoai va dia chi lién lac cla
ban;
2. S6 model va sb sé-ri cla thiét bi;
3. M6 ta s cb.
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Để kéo dài tuổi thọ của bếp, việc thường xuyên phải vệ sinh cẩn thận và kỹ lưỡng là điều không thể thiếu, ghi nhớ những điều sau:
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hoặc các chất ăn mòn có thể làm hỏng các bộ phận này;

• Các bộ phận có thể tháo rời được của đầu đốt phải được rửa thường xuyên bằng nước và xà phòng, đảm bảo loại bỏ các chất bị vón cục. Trên mặt bếp có bộ đánh lửa tự động, phần cuối của thiết bị đánh lửa phải được làm sạch cẩn thận và thường xuyên, các lỗ gas không bị tắc;

• Thép không gỉ có thể bị ố nếu vẫn tiếp xúc với nước có hàm lượng can xi cao hoặc chất tẩy rửa mạnh (có chứa phốt pho) trong một thời gian dài. Chúng tôi khuyến nghị các bộ phận này được rửa kỹ bằng nước và sau đó sấy khô, đây cũng là ý tưởng tốt để vệ sinh bất kỳ đồ nấu bị tràn. Vệ sinh bề mặt nấu khi còn ấm bằng sản phẩm vệ sinh phù hợp. Sau đó chà bằng vải ẩm và lau khô. Các vật dụng bằng nhựa màng nhôm, các vật dụng làm từ vật liệu tổng hợp, đường hoặc thực phẩm có hàm lượng đường cao đã tan chảy trên bề mặt phải được loại bỏ ngay bằng dụng cụ cạo trong khi bề mặt nấu vẫn còn nóng. Không sử dụng bọt xốp hoặc sản phẩm vệ sinh mài mòn trong mọi trường hợp. Tương tự, điều này đúng với các chất tẩy rửa mạnh về hóa học như chất phun và tẩy vết bẩn lò (Hình A).
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Đầu đốt không đánh lửa hoặc ngọn lửa không đồng đều.

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Các lỗ khí gas trên đầu đốt không bị tắc;

• Tất cả các bộ phận có thể di chuyển được tạo thành đầu đốt được lắp chính xác;

• Không có luồng gió xung quanh bề mặt nấu.

Ngọn lửa không cháy liên tục trên model bếp có thiết bị an toàn.

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Bạn ấn núm hết cỡ;
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• Các lỗ khí gas không bị tắc trong khu vực tương ứng với thiết bị an toàn.

Đầu đốt không được duy trì khi được đặt ở chế độ "thấp".

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Các lỗ khí gas không bị tắc.

• Không có luồng gió gần bề mặt nấu.

Đồ nấu không chắc chắn 
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• Lưới đỡ không được đảo ngược.
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Hwéng dan St dung

« Khéng st dung ciing bd dé ndu ma ban st
dung cho dau dot gas vi nhiét tap trung ma
chung tao ra c6 the lam bién dang day noi. Do
dé, ban sé khong dat dwoc két qua tét nhat khi

st dung cac ndi nay trén cac tAm gia nhiét dién.

5. L&i khuyén thiét thuc

Dé duy tri HIEU QUA va AN TOAN thiét bi nay,
chang tdi khuyén nghi:

¢ Goi cho Trung tam dich vu dwoc nha san
xuat dy quyén.

* Luén str dung Phu tung chinh hang.

« Hwéng dan nay danh cho bép gas am.

« Thiét bi nay dworc thiét ké dé sir dung khong
chuyen nghlep trong gla dinh va khéng duoc
stra ddi cac tinh nang va dac tinh ky thuat cta
thiét bi.

« Hwéng dan nay chi co gia tri déi véi cac qubc
gia c6 cac ky hiéu xuét hién trén sach hwéng
dan va bang serial.

» H& thong dién cua thiét bi nay chi an toan khi
dwoc van hanh theo cac tiéu chuan an toan
hién hanh.

Ngan chan tré em va nguoi tan tat tiép xuc
hodc tiép can voi nhirng by phan sau day, vi
ching la nhirng nguon nguy hiém c6 thé:

- CAc num diéu khién va thiét bi néi chung;

- Bao gai (tui nhya, dinh polystyrene, v.v.);

- Thiét bi, trong va ngay sau khi st dung do
nhiét sinh ra trong qua trinh st dung; Bé mat sé
van néng trong it nhat nira gi¢» sau khi tat;

Nén tranh nhirng diéu sau:

- Cham vao thiét bj bang cac bé phan wot cua
co thé; ] )

- St dung thiét bi khi chan tran;

- Kéo thiét bj hoac day ngudn dé ngat két néi
chang khéi 6 cdm dién;

- S&r dung khdng duang cach va / hoac nguy
hiém:;

- Chan céac khe th@ng gié hoac tan nhiét;

- Dé day ngubn cta cac thiét bi nhé tiép xuc voi
cac bo phan nong cua bép;

- Tlep xUc v&i cac tac nhan khi quyén (mua,
nang); ) i

- Sr dung chat 16ng dé chay gan do;

Trang 6

- St dung bd db nau khong 6n dinh ho&c bién
dang; -

- D€ bép dién m& ma khéng ¢é bo do nau trén
bép;

- Str dung cac TAm gia nhiét Dién (néu co)
lam mat ban;

- Bat Tam gia nhiét Dién (néu co) khi c6 mang
nhdm hoac do vat nhwa trén bé mat;

- Choc Tam gia nhiét Dién (néu co) bang vat
nhon;

- Cb géng lap dat hodc stra chiva thiét bj ma
khong c6 sy ho tro' ctia nhan vién cé trinh do.
Phai yéu cau sw hé tro’ ciia nhan vién cé
trinh do trong cac trwong hop sau:

- L&p dat (theo hwéng dan cdia nha san xuét);
- Khi nghi ng& vé hoat déng cua thiét bi;

- Thay thé 6 cdm dién vi khong twong thich
v&i phich cdm.

Lién hé trung tdm dich vu dworc nha san
xuat ty quyén trong cac trwong hop sau:

- Khi nghi ng® vé tinh trang cta thiét bi sau khi
da d& bao goi; ] )

- Hw héng hoac thay thé day nguodn;

- Trong treo'ng hep héng héc hoac truc trac:
yéu cau phu tung chinh hang;

Ban nén lam theo hwéng dan dweéi day:

- Chi str dung thiét bj d& nau thirc an, tranh tat
ca cac muc dich st dung khac;

- Kiém tra tinh trang cta thiét bj

sau khi thiét bj da dwoc khui thung;

- Ngét két ndi thiét bj khadi ngudn dién trong
trwdng hop sw cb va ludn ludn trudc khi vé
sinh hoac bao tri;

- Khi khong st dung, ngéat két ndi thiét bj khdi
ngudn dién va tat van gas (neu co);

- Ludn kiém tra dé dam bao cac nat diéu khién
& ché do "TAT" khi thiét bj khong st dung;

- Cat day nguodn sau khi ngat két noi voi
ngudn dién khi ban quyét dinh khéng s dung
thiét bj ntra;

- Nha san xuét sé& khdng chiu trach nhiém cho
béat ky viéc sir dung khong ddng, khéng chinh
xac hoac khéng hop ly.

Trang 3

D) Khi ddu mé héa Idng nang hon khéng
khi va do d6, l&ng xubng. Khéng duoc lap
hodc dé&t binh chira LPG, d tréng hoac day
mot phan trong cac phong hoac khdng gian
dwéi cao d6 mat dat (ham, v.v.). Cing chi
nén gilr binh hién dang dwoc str dung trong
phong, dam bao rang binh khong gan
nguon nhiét (1o nwéng, 10 swoi, bep V.v.) cO
thé lam tang nhiét do bén trong cdia binh Ién
trén 50°C.

Lap dat bép am

Thiét bj c6 thé dwoc I&p dat bén canh céac
thiét bj noi that khéng cao hon dinh bép.
Two’ng tlep xac tryc tlep véi tAm op mat sau
bép phai dwoc lam bang vat liéu khéng bat
Itra. Trong qué trinh van hanh, tAm 6p mat
sau clia bép c6 thé dat t&i nhiét d6 50°C so
v&i nhiét do phong. Beé lap dat bep dung
cach, phai thyc hién cac bién phap phong
nglra sau:

a) Bép co thé dwoc dat trong nha bép,
kitonen / phong an hoac phong khach,
nhwng khdng trong phong tam hoac phong
tam voi hoa sen.

b) D6 ndi that & canh thiét bi, cao hon cac
bang lam viéc, phai dwoc dat cach mép cua
bang it nhat 600mm. '

C) Céc tu phai dwgc dat bén canh bép & do
cao it nhat 540mm (Hinh C).

' W

| _600mm min.

700mm rnEp___
~ 540mm min.

i R R 1 \
e Ee——

Hinh C
d) Néu bép duoc 1ap dat tryc tiép dwdi ta
bép, ti bép phai cach mat ban it nhat
700mm, nhw trong Hinh C.

E) Kich thwéc clia phan mé cho db ndi that
phai la kich thwéc dwoce chi ra trong cac
hinh trong hai trang cudi ctia trang bia.
Méc dinh vi dwoc cung cap cho phép

dat tAm 1én mat c6 do day tr 20 mm dén
40mm (xem hinh D). Dé dat cb dinh tét cta
tdm bép, nén st dung tat ca cac moc duoc
cung cap.

55mm

GT LUX 75 2G AT A1 2TR:

Hwdng dan St dung

L wsoY

‘\§~

685mm \

55mm

GT LUX 78 2G AT Al 2TR ¢

4

GT LUX 82 3 GAI Al 2TR:

Hwov?

— ||

710mm \

55mm

GSI 73 2G Al AL TR $

GSI 78 2G Al AL TR: ‘

[
]
/ 625mm \

Hinh D

Bép chi co thé dworc |ap dat phia trén [0
nwéng co théng gié lam méat
f) Trwdng hop bép khéng duoc 1ap dat phia
trén 10 tich hop, mét tAm gbé phai dwoc chén
lam vat liéu cach nhiét.
g) Tam nay phai dwoc dat cach day bép it
nh4t 20 mm.
Quan trong: Khi lap dat bép niu phia trén
|0 nwéng tich hep, 10 nén dwoc dat trén hai
thanh gé; trwong hop bé mat ta lién két,
nhé chwwa khodng trong it nhat 45x560mm &
phia sau.
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• Không sử dụng cùng bộ đồ nấu mà bạn sử dụng cho đầu đốt gas vì nhiệt tập trung mà chúng tạo ra có thể làm biến dạng đáy nồi. Do đó, bạn sẽ không đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng các nồi này trên các tấm gia nhiệt điện.



5. Lời khuyên thiết thực



Để duy trì HIỆU QUẢ và AN TOÀN thiết bị này, chúng tôi khuyến nghị:

• Gọi cho Trung tâm dịch vụ được nhà sản xuất ủy quyền.

• Luôn sử dụng Phụ tùng chính hãng.

• Hướng dẫn này dành cho bếp gas âm.

• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng không chuyên nghiệp trong gia đình và không được sửa đổi các tính năng và đặc tính kỹ thuật của thiết bị. 

• Hướng dẫn này chỉ có giá trị đối với các quốc gia có các ký hiệu xuất hiện trên sách hướng dẫn và bảng serial.

•Hệ thống điện của thiết bị này chỉ an toàn khi được vận hành theo các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.



Ngăn chặn trẻ em và người tàn tật tiếp xúc hoặc tiếp cận với những bộ phận sau đây, vì chúng là những nguồn nguy hiểm có thể:

- Các núm điều khiển và thiết bị nói chung;

- Bao gói (túi nhựa, đinh polystyrene, v.v.);

- Thiết bị, trong và ngay sau khi sử dụng do nhiệt sinh ra trong quá trình sử dụng; Bề mặt sẽ vẫn nóng trong ít nhất nửa giờ sau khi tắt;



Nên tránh những điều sau:

- Chạm vào thiết bị bằng các bộ phận ướt của cơ thể;

- Sử dụng thiết bị khi chân trần;

- Kéo thiết bị hoặc dây nguồn để ngắt kết nối chúng khỏi ổ cắm điện;

- Sử dụng không đúng cách và / hoặc nguy hiểm;

- Chặn các khe thông gió hoặc tản nhiệt;

- Để dây nguồn của các thiết bị nhỏ tiếp xúc với các bộ phận nóng của bếp;

- Tiếp xúc với các tác nhân khí quyển (mưa, nắng);

- Sử dụng chất lỏng dễ cháy gần đó;
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- Sử dụng bộ đồ nấu không ổn định hoặc biến dạng;

- Để bếp điện mở mà không có bộ đồ nấu trên bếp;

- Sử dụng các Tấm gia nhiệt Điện (nếu có) làm mặt bàn;

- Bật Tấm gia nhiệt Điện (nếu có) khi có màng nhôm hoặc đồ vật nhựa trên bề mặt;

- Chọc Tấm gia nhiệt Điện  (nếu có) bằng vật nhọn;

- Cố gắng lắp đặt hoặc sửa chữa thiết bị mà không có sự hỗ trợ của nhân viên có trình độ.

Phải yêu cầu sự hỗ trợ của nhân viên có trình độ trong các trường hợp sau:

- Lắp đặt (theo hướng dẫn của nhà sản xuất);

- Khi nghi ngờ về hoạt động của thiết bị;

- Thay thế ổ cắm điện vì không tương thích với phích cắm.

Liên hệ trung tâm dịch vụ được nhà sản xuất ủy quyền trong các trường hợp sau:

- Khi nghi ngờ về tình trạng của thiết bị sau khi đã dỡ bao gói;

- Hư hỏng hoặc thay thế dây nguồn;

- Trong trường hợp hỏng hóc hoặc trục trặc: yêu cầu phụ tùng chính hãng;

Bạn nên làm theo hướng dẫn dưới đây:

- Chỉ sử dụng thiết bị để nấu thức ăn, tránh tất cả các mục đích sử dụng khác;

- Kiểm tra tình trạng của thiết bị

sau khi thiết bị đã được khui thùng;

- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong trường hợp sự cố và luôn luôn trước khi vệ sinh hoặc bảo trì;

- Khi không sử dụng, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện và tắt van gas (nếu có);

- Luôn kiểm tra để đảm bảo các nút điều khiển ở chế độ "TẮT" khi thiết bị không sử dụng;

- Cắt dây nguồn sau khi ngắt kết nối với nguồn điện khi bạn quyết định không sử dụng thiết bị nữa;

- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng không đúng, không chính xác hoặc không hợp lý.
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D) Khí dầu mỏ hóa lỏng nặng hơn không khí và do đó, lắng xuống. Không được lắp hoặc đặt bình chứa LPG, dù trống hoặc đầy một phần trong các  phòng hoặc không gian dưới cao độ mặt đất (hầm, v.v.). Cũng chỉ nên giữ bình hiện đang được sử dụng trong phòng, đảm bảo rằng bình không gần nguồn nhiệt (lò nướng, lò sưởi, bếp, v.v.) có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của bình lên trên 500C.



Lắp đặt bếp âm

Thiết bị có thể được lắp đặt bên cạnh các thiết bị nội thất không cao hơn đỉnh bếp. Tường tiếp xúc trực tiếp với tấm ốp mặt sau bếp phải được làm bằng vật liệu không bắt lửa. Trong quá trình vận hành, tấm ốp mặt sau của bếp có thể đạt tới nhiệt độ 500C so với nhiệt độ phòng. Để lắp đặt bếp đúng cách, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

a) Bếp có thể được đặt trong nhà bếp, kitonen / phòng ăn hoặc phòng khách, nhưng không trong phòng tắm hoặc phòng tắm vòi hoa sen.

b) Đồ nội thất ở cạnh thiết bị, cao hơn các bảng làm việc, phải được đặt cách mép của bảng ít nhất 600mm.

C) Các tủ phải được đặt bên cạnh bếp ở độ cao ít nhất 540mm (Hình C).
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    Hình C

d) Nếu bếp được lắp đặt trực tiếp dưới tủ bếp, tủ bếp phải cách mặt bàn ít nhất 700mm, như trong Hình C.

E) Kích thước của phần mở cho đồ nội thất phải là kích thước được chỉ ra trong các hình trong hai trang cuối của trang bìa.

Móc định vị được cung cấp cho phép 
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 đặt tấm lên mặt có độ dày từ 20 mm đến 40mm (xem hình D). Để đặt cố định tốt của tấm bếp, nên sử dụng tất cả các móc được cung cấp.
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  Bếp chỉ có thể được lắp đặt phía trên lò nướng có thông gió làm mát

f) Trường hợp bếp không được lắp đặt phía trên lò tích hợp, một tấm gỗ phải được chèn làm vật liệu cách nhiệt.

g) Tấm này phải được đặt cách đáy bếp ít nhất 20 mm.

Quan trọng: Khi lắp đặt bếp nấu phía trên lò nướng tích hợp, lò nên được đặt trên hai thanh gỗ; trường hợp bề mặt tủ liên kết, nhớ chừa khoảng trống ít nhất 45x560mm ở phía sau.
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Hình D


Hwéng dan St dung

Két néi gas cho bép

Bép can duwoc két ndi véi ngudn cung cép
gas bdi the Iap dat co trinh d6. Trong qua
trinh Iap dat san pham nay, diéu can thiét
la phai 1ap mét voi khi dwoc phé duyét dé
cach ly ngudn cung cap vai thiét bj dé
thuan tién cho viéc thao hoac bao dwdng
sau nay. ] ] )

Viéc két ndi thiét bi véi dwdng ong dan khi
chinh hoac khi léong phai dwoc thwc hién
theo quy dinh c6 hiéu lyc va chi sau khi
xac dinh c6 thé thich rng voi loai khi dwoc
str dung. Néu két noi vai khi léng, str dung
bd diéu chinh &p suét phu hop véi quy
dinh c6 hiéu lyc.

Quan trong dé an toan, dbi vGi quy dinh
chinh xac veé st dung gas va tudi tho cha
thiét bi, dm bao ap suat khi phu hop voi
cac chi dan dwoc néu trong bang "Thong
sb ky thuat san pham".

Két néi véi 6ng cirng

(Béng hoac thép)

Viéc két ndi véi ngudn khi phai duwoc thuc
hién theo cach sao cho khéng tao ra diém
&ng suét tai mot bd phan cuda thiét bi.
Thiét bi dwoc trang bi dau ndi hinh chiv L,
co thé dieu chinh duoc va gioang dé gan
Vao ngubn cung cap khi. Néu phai xoay
dau noi, phal thay thé mleng dém (dwo’c
cung cap cung voi thiét bj). Dau nbi cap
khi vao thiét bj la xi lanh ren ngoai khi
dwoc tao ren G1/2.

No6i v&i 6ng thép mém

DPau ndi cap khi vao thiét bj la dau ndi
G1/2 ren ngoai, dwoc tao ren danh cho
ong khi gas tron va cac miéng dém kin
phu hop véi céc tiéu chuan hién hanh.
Chiéu dai t6i da ctia cac dng mém khéng
dwoc vuot qua 2000mm. Khi két ndi da
duoc thie hién, d@m bao ong kim loai
mém khdng cham vao bat ky bd phan
chuyén déng va khéng bi nghién nat.

Trang 4

Kiém tra dém kin

Khi thiét bi da dwoc 1ap dat, ddm bao tat cd
céac két ndi dwoc dém kin dang cach, bang
cach st dung dung dich nwéc xa phong.
Khéng bao gi& dwoc st dung Itra.

Mang sbng

I

Giodng ___,

Bokep

éng thang

Ll

Trang 5

Hwéng dan St dung

Pat dau dot

A. bat Triple Ring

1. Bat dau dot ba vong dung céch, va bugi
danh Itra phai nham vao 16 cta dau dét khi
l&p dat.

2. Dat ndp dau dét ngoai va nap dau dét
trong vao dau dét ding cach. ,

B. Phuong phap dat dau dot phu giong nhw
trén.

4. Cach sir dung thiét bi

Vi tri ctia dau dbt gas twong (rng hoac tam
gia nhiét dién (néu cé) dwoc chi bdo gan
v&i mdi nim diéu khién.,

Dau dét gas

Dau dét khac nhau vé kich thwéc va cong
suét. Chon dau dét thich hop nhat cho
dwong kinh cta bd d6 ndu dang dwoc st
dung. X ; .

Pau dot c6 thé dwoc dieu chinh bang nim
diéu khién twong (rng bang cach st dung
mot trong cac ché do sau:

OFF

DPé danh Itra dau dét da chon, trwdce tién an
hét c& nim twong (ng, xoay NUm Nguwoc
chiéu kim ddng ho t&i biéu twong ngon Itra
toi da va gitr nim dwoc an trong khoang 2-3
giay de cho phép thiét bi an toan "F" néng
lén. Khi cé thé dwoc cung cap khi van mé.

Dé tat mot dau dét, xoay niim theo chiéu kim
dong ho cho dén khi nim dirng lai (nGm nén
& ché do "TAT")

Can trong: néu ngon Itra vo tinh tat, tat ga
bang ndm diéu khién va doi it nhat 1 phat
trwde khi ¢b gang bat lai.

Khéng dat bd d6 nau co trong lwong trén
7kgs.

Dé c6 hiéu suat tét nhét, lam theo hwéng dan
chung sau: o

* S dung bd dé nau thich hop cho mdi dau
dét (xem bang) dé ngan Ira khong cham vao
cac canh cla ndi hoadc chao;

« Luén st dung bd db ndu c6 day phang va
day nap;

Khi thwe pham s6i, xoay nim vé phia "Min"

Dau dét @ Puwong kinh dd nu (cm)
Dau dét to 26-28
Dau dbt nho 10-14

DPé xac dinh loai dau dét, xem cac thiét ké
trong phan co tiéu dé "Théng sb ky thuat san
pham".

Than trong khi str dung

L&i khuyén sau day nham giap ban tiét kiém
nang lwong va ngan ngira héng bd dd néu:

Dung ndi co kich thuwéc phi hop cho

méi dau dbt

Khong dwgc dung xoong ndinhd trén
bép to. Khdng nén dé Ira cham

céac canh cla xoong noi.

Khong dwogc dung bd do néubi héng.
vi co6 thé khong ndm chac trén
bép. Nbi co thp bi lat.

Chi st dung ndi c6 day day, phang.

Khong dwoc nau ma khong c6 nap
hoac nap chi day mét phan. Ban
dang lang phi nang lveng.

Ludn dat 6 nau ding bén trén dau
dot, khéng dat léch mot bén. Néu

khéng dd nau c6 thé bi lat.

Khéng d&t ndi trén dau dbt gan cac

ndm diéu khién. Cac nim diéu khién

c6 thé bi hdng do nhiét rat cao.

bat n0| trén kleng, khéng duwgc dat
trwc tiép dau dot

Can dat ndi can than trén bép.

Dam bao kiéng va nap dau dot dwoc dat dung
vi tri trwédc khi str dung thiét bi.


admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Trang 4

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Trang 5

Amin
Textbox
Kết nối gas cho bếp

Bếp cần được kết nối với nguồn cung cấp gas bởi thợ lắp đặt có trình độ. Trong quá trình lắp đặt sản phẩm này, điều cần thiết là phải lắp một vòi khí được phê duyệt để cách ly nguồn cung cấp với thiết bị để thuận tiện cho việc tháo hoặc bảo dưỡng sau này. 

Việc kết nối thiết bị với đường ống dẫn khí chính hoặc khí lỏng phải được thực hiện theo quy định có hiệu lực và chỉ sau khi xác định có thể thích ứng với loại khí được sử dụng. Nếu kết nối với khí lỏng, sử dụng bộ điều chỉnh áp suất phù hợp với quy định có hiệu lực. 

Quan trọng: để an toàn, đối với quy định chính xác về sử dụng gas và tuổi thọ của thiết bị, đảm bảo áp suất khí phù hợp với các chỉ dẫn được nêu trong bảng "Thông số kỹ thuật sản phẩm".



Kết nối với ống cứng

(Đồng hoặc thép) 

Việc kết nối với nguồn khí phải được thực hiện theo cách sao cho không tạo ra điểm ứng suất tại một bộ phận của thiết bị.

Thiết bị được trang bị đầu nối hình chữ L, có thể điều chỉnh được và gioăng để gắn vào nguồn cung cấp khí. Nếu phải xoay đầu nối, phải thay thế miếng đệm (được cung cấp cùng với thiết bị). Đầu nối cấp khí vào thiết bị là xi lanh ren ngoài khí được tạo ren G1/2.

 

Nối với ống thép mềm

Đầu nối cấp khí vào thiết bị là đầu nối G1/2 ren ngoài, được tạo ren dành cho ống khí gas tròn và các miếng đệm kín phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Chiều dài tối đa của các ống mềm không được vượt quá 2000mm. Khi kết nối đã được thực hiện, đảm bảo ống kim loại mềm không chạm vào bất kỳ bộ phận chuyển động và không bị nghiền nát.



Amin
Textbox
Kiểm tra đệm kín

Khi thiết bị đã được lắp đặt, đảm bảo tất cả các kết nối được đệm kín đúng cách, bằng cách sử dụng dung dịch nước xà phòng. Không bao giờ được sử dụng lửa.





Amin
Textbox
Đặt đầu đốt

A. Đặt Triple Ring

1. Đặt đầu đốt ba vòng đúng cách, và bugi dánh lửa phải nhắm vào lỗ của đầu đốt khi lắp đặt.

2. Đặt nắp đầu đốt ngoài và nắp đầu đốt trong vào đầu đốt đúng cách.

B. Phương pháp đặt đầu đốt phụ giống như trên.





Amin
Textbox
4.  Cách sử dụng thiết bị

Vị trí của đầu đốt gas tương ứng hoặc tấm gia nhiệt điện (nếu có) được chỉ báo gần với mỗi núm điều khiển.



Đầu đốt gas

Đầu đốt khác nhau về kích thước và công suất. Chọn đầu đốt thích hợp nhất cho đường kính của bồ đồ nấu đang được sử dụng.

Đầu đốt có thể được điều chỉnh bằng núm điều khiển tương ứng bằng cách sử dụng một trong các chế độ sau:



Amin
Textbox
Để đánh lửa đầu đốt đã chọn, trước tiên ấn hết cỡ núm tương ứng, xoay núm ngược chiều kim đồng hồ tới biểu tượng ngọn lửa tối đa và giữ núm được ấn trong khoảng 2-3 giây để cho phép thiết bị an toàn "F"  nóng lên. Khí có thể được cung cấp khi van mở.



Để tắt một đầu đốt, xoay núm theo chiều kim đồng hồ cho đến khi núm dừng lại (núm nên ở chế độ "TẮT")



Cẩn trọng: nếu ngọn lửa vô tình tắt, tắt ga bằng núm điều khiển và đợi ít nhất 1 phút trước khi cố gắng bật lại.

Không đặt bộ đồ nấu có trọng lượng trên 7kgs.

Amin
Textbox
Để có hiệu suất tốt nhất, làm theo hướng dẫn chung sau:

• Sử dụng bộ đồ nấu thích hợp cho mỗi đầu đốt (xem bảng) để ngăn lửa không chạm vào các cạnh của nồi hoặc chảo;

• Luôn sử dụng bộ đồ nấu có đáy phẳng và đậy nắp;

Khi thực phẩm sôi, xoay núm về phía "Min"





Amin
Textbox
Để xác định loại đầu đốt, xem các thiết kế trong phần có tiêu đề "Thông số kỹ thuật sản phẩm".

Thận trọng khi sử dụng

Lời khuyên sau đây nhằm giúp bạn tiết kiệm năng lượng và ngăn ngừa hỏng bộ đồ  nấu:





Amin
Textbox
Đảm bảo kiềng và nắp đầu đốt được đặt đúng vị trí trước khi sử dụng thiết bị.





Amin
Textbox
Măng sông

Amin
Textbox
Gioăng

Amin
Textbox
Bộ kẹp ống thẳng

Amin
Textbox
Đầu đốt

Amin
Textbox
Đầu đốt to

Amin
Textbox
Đầu đốt nhỏ

Amin
Textbox
Đường kính đồ nấu (cm)

Amin
Textbox
Dùng nồi có kích thước phù hợp cho mỗi đầu đốt

Amin
Textbox
Không được dùng xoong nôi nhỏ trên bếp to. Không nên để lửa chạm các cạnh của xoong nôi.

Amin
Textbox
Không được dùng bộ đồ nấu bị hỏng. vì có thể không nằm chắc trên bếp. Nồi có thể bị lật.

Amin
Textbox
Chỉ sử dụng nồi có đáy dày, phẳng.

Amin
Textbox
Cần đặt nồi cẩn thận trên bếp.

Amin
Textbox
Đặt nồi trên kiềng, không được đặt trực tiếp đầu đốt.

Amin
Textbox
Không được nấu mà không có nắp hoặc nắp chỉ đậy một phần. Bạn đang lãng phí năng lượng.

Amin
Textbox
Luôn đặt đồ nấu đúng bên trên đầu đốt, không đặt lệch một bên. Nếu không đồ nấu có thể bị lật.

Amin
Textbox
Không đặt nồi trên đầu đốt gần các núm điều khiển. Các núm điều khiển có thể bị hỏng do nhiệt rất cao.
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