
admin
Textbox
QUỐC GIA

admin
Textbox
THÀNH PHỐ

admin
Textbox
CÔNG TY

admin
Textbox
Bếp ga âm

Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



admin
Textbox
T

Trước khi sử dụng thiết bị, đọc kỹ hướng dẫn và bảo quản để sử dụng trong tương lai



admin
Textbox
Trang 1

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Chúc mừng bạn đã chọn một thiết bị Teka mà bạn sẽ thấy đáng tin cậy và dễ sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn này để có hiệu suất tốt nhất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Cảm ơn bạn

admin
Textbox
1.  Hình nhìn gần

admin
Textbox
Bếp ga đôi

admin
Textbox
Bếp ga ba

admin
Textbox
1. Mặt thủy tinh chịu nhiệt                          9.  Kiềng gang cho bếp nhỏ
2. Kiềng gang cho bếp lớn                        10. Nắp chắn lửa nhỏ
3. Nắp chặn lửa                                         11. Vành chặn kính chống tràn bếp nhỏ
4. Vành chặn lửa
5. Núm điều chỉnh
6. Vành chặn kính chống tràn
7. Sứ đánh lửa
8. Kim giữ lửa




GSI 73 2G AI AL 2TR

730x420mm

GSI 78 2G AI AL TR

780x450mm

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Trang 2

admin
Textbox
Trang 7

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
2. Thông số sản phẩm

admin
Textbox
Điện áp tính toán

admin
Textbox
Kích thước sản phẩm

admin
Textbox
Loại gas

admin
Textbox
Đầu vào nhiệt(

admin
Textbox
Điện áp tính toán

admin
Textbox
Kích thước sản phẩm

admin
Textbox
Loại gas

admin
Textbox
Đầu vào nhiệt(

admin
Textbox
3.  Hướng dẫn lắp dặt bếp

Amin
Textbox
Chỉ dẫn sau đây được hướng dẫn cho người lắp đặt đủ điều kiện để quy trình lắp đặt và bảo trì có thể được thực hiện theo cách chuyên môn và chuyên nghiệp nhất có thể.



Xác đinh vị trí cho bếp ga

Quan trọng: thiết bị này chỉ có thể được lắp đặt và sử dụng trong các phòng thông gió thường xuyên. Các yêu cầu sau đây phải được tuân thủ:

A) phòng phải được trang bị hệ thống thông gió giúp thoát khói và khí do đốt ra bên ngoài, chúng tôi đề nghị sử dụng chụp hút gia đình fagor.

Amin
Textbox
B) Phòng cũng phải cho phép dòng không khí vào cần thiết để đốt cháy. Lưu lượng khí cho mục đích đốt cháy không được ít hơn 2m /h trên kw công suất lắp đặt. Việc cung cấp không khí nói trên có thể được thực hiện bằng dòng khí vào trực tiếp từ bên ngoài qua đường ống có tiết diện trong tối thiểu 100cm mà không thể vô tình bị chặn, phòng có thể được thông gió gián tiếp qua các phòng liền kề được trang bị ống thông gió ra bên ngoài như mô tả ở trên, miễn là các phòng liền kề không phải là khu vực sử dụng chung, phòng ngủ hoặc có nguy cơ cháy (Hình.B).

admin
Textbox
6.  Cách giữ bếp luôn đẹp

Amin
Textbox
Trước khi vệ sinh hoặc tiến hành bảo trì trên thiết bị, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

Để kéo dài tuổi thọ của bếp, việc thường xuyên phải vệ sinh cẩn thận và kỹ lưỡng là điều không thể thiếu, ghi nhớ những điều sau:

Các bộ phận tráng men phải được rửa bằng nước ấm mà không sử dụng bột tẩy mài mòn

hoặc các chất ăn mòn có thể làm hỏng các bộ phận này;

• Các bộ phận có thể tháo rời được của đầu đốt phải được rửa thường xuyên bằng nước và xà phòng, đảm bảo loại bỏ các chất bị vón cục. Trên mặt bếp có bộ đánh lửa tự động, phần cuối của thiết bị đánh lửa phải được làm sạch cẩn thận và thường xuyên, các lỗ gas không bị tắc;

• Thép không gỉ có thể bị ố nếu vẫn tiếp xúc với nước có hàm lượng can xi cao hoặc chất tẩy rửa mạnh (có chứa phốt pho) trong một thời gian dài. Chúng tôi khuyến nghị các bộ phận này được rửa kỹ bằng nước và sau đó sấy khô, đây cũng là ý tưởng tốt để vệ sinh bất kỳ đồ nấu bị tràn. Vệ sinh bề mặt nấu khi còn ấm bằng sản phẩm vệ sinh phù hợp. Sau đó chà bằng vải ẩm và lau khô. Các vật dụng bằng nhựa màng nhôm, các vật dụng làm từ vật liệu tổng hợp, đường hoặc thực phẩm có hàm lượng đường cao đã tan chảy trên bề mặt phải được loại bỏ ngay bằng dụng cụ cạo trong khi bề mặt nấu vẫn còn nóng. Không sử dụng bọt xốp hoặc sản phẩm vệ sinh mài mòn trong mọi trường hợp. Tương tự, điều này đúng với các chất tẩy rửa mạnh về hóa học như chất phun và tẩy vết bẩn lò (Hình A).

Amin
Textbox
Có thể xảy ra tình trạng bếp không hoạt động hoặc không hoạt động đúng. Trước khi gọi dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ, hãy xem có thể làm được những gì. Trước hết, kiểm tra để thấy rằng không có sự gián đoạn nguồn cung cấp gas và điện, và đặc biệt, các van gas cho đường ống cấp đang mở.

Đầu đốt không đánh lửa hoặc ngọn lửa không đồng đều.

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Các lỗ khí gas trên đầu đốt không bị tắc;

• Tất cả các bộ phận có thể di chuyển được tạo thành đầu đốt được lắp chính xác;

• Không có luồng gió xung quanh bề mặt nấu.

Ngọn lửa không cháy liên tục trên model bếp có thiết bị an toàn.

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Bạn ấn núm hết cỡ;

• Tất cả các bộ phận có thể di chuyển được tạo thành đầu đốt được lắp chính xác;

• Các lỗ khí gas không bị tắc trong khu vực tương ứng với thiết bị an toàn.

Đầu đốt không được duy trì khi được đặt ở chế độ "thấp".

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Các lỗ khí gas không bị tắc.

• Không có luồng gió gần bề mặt nấu.

Đồ nấu không chắc chắn 

Kiểm tra để đảm bảo rằng:

• Đáy của đồ nấu hoàn toàn bằng phẳng.

• Đồ nấu được đặt chính giữa vào đầu đốt hoặc tấm gia nhiệt bằng điện.

• Lưới đỡ không được đảo ngược.

admin
Textbox
7.  Có sự cố không

Amin
Textbox
Trong ống khói hoặc ống nhánh.

(dành riêng cho thiết bị nấu ăn)

Amin
Textbox
Trực tiếp ra ngoài

Amin
Textbox
               Hình A                         Hình B

C) Việc sử dụng thiết bị nhiều và kéo dài có thể cần phải thông khí bổ sung, ví dụ. mở cửa sổ hoặc tăng công suất hệ thống nạp khí (nếu có).

Amin
Textbox
Phòng liền kề

Amin
Textbox
Phòng sẽ được thông gió

Amin
Textbox
Mở rộng khe thông gió giữ cửa sổ và sàn 

Amin
Textbox
Các ví dụ lỗ thông gió cho không khí duy trì cháy

admin
Textbox
8.  Dịch vụ khách hàng

Amin
Textbox
           Trường hợp thiết bị gặp trục trặc, bạn có thể xử lý sự cố bằng "Có vấn đề gì không". Nếu sự cố vẫn còn, vui lòng liên hệ với đại lý hoặc bộ phận dịch vụ ủy quyền gần nhất qua điện thoại hoặc thư cho biết thông tin sau:

1. Tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của bạn;

2. Số model và số sê-ri của thiết bị;

3. Mô tả sự cố.



GSI  73  2G  AI  AL  TR
GSI  78  2G  AI  AL  TR:

625mm

3
4
5
m
m

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Trang 6

Amin
Textbox
• Không sử dụng cùng bộ đồ nấu mà bạn sử dụng cho đầu đốt gas vì nhiệt tập trung mà chúng tạo ra có thể làm biến dạng đáy nồi. Do đó, bạn sẽ không đạt được kết quả tốt nhất khi sử dụng các nồi này trên các tấm gia nhiệt điện.



5. Lời khuyên thiết thực



Để duy trì HIỆU QUẢ và AN TOÀN thiết bị này, chúng tôi khuyến nghị:

• Gọi cho Trung tâm dịch vụ được nhà sản xuất ủy quyền.

• Luôn sử dụng Phụ tùng chính hãng.

• Hướng dẫn này dành cho bếp gas âm.

• Thiết bị này được thiết kế để sử dụng không chuyên nghiệp trong gia đình và không được sửa đổi các tính năng và đặc tính kỹ thuật của thiết bị. 

• Hướng dẫn này chỉ có giá trị đối với các quốc gia có các ký hiệu xuất hiện trên sách hướng dẫn và bảng serial.

•Hệ thống điện của thiết bị này chỉ an toàn khi được vận hành theo các tiêu chuẩn an toàn hiện hành.



Ngăn chặn trẻ em và người tàn tật tiếp xúc hoặc tiếp cận với những bộ phận sau đây, vì chúng là những nguồn nguy hiểm có thể:

- Các núm điều khiển và thiết bị nói chung;

- Bao gói (túi nhựa, đinh polystyrene, v.v.);

- Thiết bị, trong và ngay sau khi sử dụng do nhiệt sinh ra trong quá trình sử dụng; Bề mặt sẽ vẫn nóng trong ít nhất nửa giờ sau khi tắt;



Nên tránh những điều sau:

- Chạm vào thiết bị bằng các bộ phận ướt của cơ thể;

- Sử dụng thiết bị khi chân trần;

- Kéo thiết bị hoặc dây nguồn để ngắt kết nối chúng khỏi ổ cắm điện;

- Sử dụng không đúng cách và / hoặc nguy hiểm;

- Chặn các khe thông gió hoặc tản nhiệt;

- Để dây nguồn của các thiết bị nhỏ tiếp xúc với các bộ phận nóng của bếp;

- Tiếp xúc với các tác nhân khí quyển (mưa, nắng);

- Sử dụng chất lỏng dễ cháy gần đó;

Amin
Textbox
- Sử dụng bộ đồ nấu không ổn định hoặc biến dạng;

- Để bếp điện mở mà không có bộ đồ nấu trên bếp;

- Sử dụng các Tấm gia nhiệt Điện (nếu có) làm mặt bàn;

- Bật Tấm gia nhiệt Điện (nếu có) khi có màng nhôm hoặc đồ vật nhựa trên bề mặt;

- Chọc Tấm gia nhiệt Điện  (nếu có) bằng vật nhọn;

- Cố gắng lắp đặt hoặc sửa chữa thiết bị mà không có sự hỗ trợ của nhân viên có trình độ.

Phải yêu cầu sự hỗ trợ của nhân viên có trình độ trong các trường hợp sau:

- Lắp đặt (theo hướng dẫn của nhà sản xuất);

- Khi nghi ngờ về hoạt động của thiết bị;

- Thay thế ổ cắm điện vì không tương thích với phích cắm.

Liên hệ trung tâm dịch vụ được nhà sản xuất ủy quyền trong các trường hợp sau:

- Khi nghi ngờ về tình trạng của thiết bị sau khi đã dỡ bao gói;

- Hư hỏng hoặc thay thế dây nguồn;

- Trong trường hợp hỏng hóc hoặc trục trặc: yêu cầu phụ tùng chính hãng;

Bạn nên làm theo hướng dẫn dưới đây:

- Chỉ sử dụng thiết bị để nấu thức ăn, tránh tất cả các mục đích sử dụng khác;

- Kiểm tra tình trạng của thiết bị

sau khi thiết bị đã được khui thùng;

- Ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trong trường hợp sự cố và luôn luôn trước khi vệ sinh hoặc bảo trì;

- Khi không sử dụng, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện và tắt van gas (nếu có);

- Luôn kiểm tra để đảm bảo các nút điều khiển ở chế độ "TẮT" khi thiết bị không sử dụng;

- Cắt dây nguồn sau khi ngắt kết nối với nguồn điện khi bạn quyết định không sử dụng thiết bị nữa;

- Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng không đúng, không chính xác hoặc không hợp lý.

admin
Textbox
Trang 3

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

Amin
Textbox
D) Khí dầu mỏ hóa lỏng nặng hơn không khí và do đó, lắng xuống. Không được lắp hoặc đặt bình chứa LPG, dù trống hoặc đầy một phần trong các  phòng hoặc không gian dưới cao độ mặt đất (hầm, v.v.). Cũng chỉ nên giữ bình hiện đang được sử dụng trong phòng, đảm bảo rằng bình không gần nguồn nhiệt (lò nướng, lò sưởi, bếp, v.v.) có thể làm tăng nhiệt độ bên trong của bình lên trên 500C.



Lắp đặt bếp âm

Thiết bị có thể được lắp đặt bên cạnh các thiết bị nội thất không cao hơn đỉnh bếp. Tường tiếp xúc trực tiếp với tấm ốp mặt sau bếp phải được làm bằng vật liệu không bắt lửa. Trong quá trình vận hành, tấm ốp mặt sau của bếp có thể đạt tới nhiệt độ 500C so với nhiệt độ phòng. Để lắp đặt bếp đúng cách, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

a) Bếp có thể được đặt trong nhà bếp, kitonen / phòng ăn hoặc phòng khách, nhưng không trong phòng tắm hoặc phòng tắm vòi hoa sen.

b) Đồ nội thất ở cạnh thiết bị, cao hơn các bảng làm việc, phải được đặt cách mép của bảng ít nhất 600mm.

C) Các tủ phải được đặt bên cạnh bếp ở độ cao ít nhất 540mm (Hình C).

Amin
Textbox
    Hình C

d) Nếu bếp được lắp đặt trực tiếp dưới tủ bếp, tủ bếp phải cách mặt bàn ít nhất 700mm, như trong Hình C.

E) Kích thước của phần mở cho đồ nội thất phải là kích thước được chỉ ra trong các hình trong hai trang cuối của trang bìa.

Móc định vị được cung cấp cho phép 





Amin
Textbox
 đặt tấm lên mặt có độ dày từ 20 mm đến 40mm (xem hình D). Để cố định chắc tấm bếp, nên sử dụng tất cả các móc được cung cấp.
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Textbox
Hình D
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Textbox
  Bếp chỉ có thể được lắp đặt phía trên lò nướng có thông gió làm mát

f) Trường hợp bếp không được lắp đặt phía trên lò tích hợp, một tấm gỗ phải được chèn làm vật liệu cách nhiệt.

g) Tấm này phải được đặt cách đáy bếp ít nhất 20 mm.

Quan trọng: Khi lắp đặt bếp nấu phía trên lò nướng tích hợp, lò nên được đặt trên hai thanh gỗ; trường hợp bề mặt tủ liên kết, nhớ chừa khoảng trống ít nhất 45x560mm ở phía sau.







admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

admin
Textbox
Trang 4

admin
Textbox
Trang 5
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Textbox
Kết nối gas cho bếp

Bếp cần được kết nối với nguồn cung cấp gas bởi thợ lắp đặt có trình độ. Trong quá trình lắp đặt sản phẩm này, điều cần thiết là phải lắp một vòi khí được phê duyệt để cách ly nguồn cung cấp với thiết bị để thuận tiện cho việc tháo hoặc bảo dưỡng sau này. 

Việc kết nối thiết bị với đường ống dẫn khí chính hoặc khí lỏng phải được thực hiện theo quy định có hiệu lực và chỉ sau khi xác định có thể thích ứng với loại khí được sử dụng. Nếu kết nối với khí lỏng, sử dụng bộ điều chỉnh áp suất phù hợp với quy định có hiệu lực. 

Quan trọng: để an toàn, đối với quy định chính xác về sử dụng gas và tuổi thọ của thiết bị, đảm bảo áp suất khí phù hợp với các chỉ dẫn được nêu trong bảng "Thông số kỹ thuật sản phẩm".



Kết nối với ống cứng

(Đồng hoặc thép) 

Việc kết nối với nguồn khí phải được thực hiện theo cách sao cho không tạo ra điểm ứng suất tại một bộ phận của thiết bị.

Thiết bị được trang bị đầu nối hình chữ L, có thể điều chỉnh được và gioăng để gắn vào nguồn cung cấp khí. Nếu phải xoay đầu nối, phải thay thế miếng đệm (được cung cấp cùng với thiết bị). Đầu nối cấp khí vào thiết bị là xi lanh ren ngoài khí được tạo ren G1/2.

 

Nối với ống thép mềm

Đầu nối cấp khí vào thiết bị là đầu nối G1/2 ren ngoài, được tạo ren dành cho ống khí gas tròn và các miếng đệm kín phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. Chiều dài tối đa của các ống mềm không được vượt quá 2000mm. Khi kết nối đã được thực hiện, đảm bảo ống kim loại mềm không chạm vào bất kỳ bộ phận chuyển động và không bị nghiền nát.



Amin
Textbox
Kiểm tra đệm kín

Khi thiết bị đã được lắp đặt, đảm bảo tất cả các kết nối được đệm kín đúng cách, bằng cách sử dụng dung dịch nước xà phòng. Không bao giờ được sử dụng lửa.
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Textbox
Măng sông

Amin
Textbox
Gioăng

Amin
Textbox
Bộ kẹp ống thẳng

admin
Textbox
Hướng dẫn Sử dụng

Amin
Textbox
Đặt đầu đốt

A. Đặt Triple Ring

1. Đặt đầu đốt ba vòng đúng cách, và bugi dánh lửa phải nhắm vào lỗ của đầu đốt khi lắp đặt.

2. Đặt nắp đầu đốt ngoài và nắp đầu đốt trong vào đầu đốt đúng cách.

B. Phương pháp đặt đầu đốt phụ giống như trên.





Amin
Textbox
4.  Cách sử dụng thiết bị

Vị trí của đầu đốt gas tương ứng hoặc tấm gia nhiệt điện (nếu có) được chỉ báo gần với mỗi núm điều khiển.



Đầu đốt gas

Đầu đốt khác nhau về kích thước và công suất. Chọn đầu đốt thích hợp nhất cho đường kính của bồ đồ nấu đang được sử dụng.

Đầu đốt có thể được điều chỉnh bằng núm điều khiển tương ứng bằng cách sử dụng một trong các chế độ sau:



Amin
Textbox
Để đánh lửa đầu đốt đã chọn, trước tiên ấn hết cỡ núm tương ứng, xoay núm ngược chiều kim đồng hồ tới biểu tượng ngọn lửa tối đa và giữ núm được ấn trong khoảng 2-3 giây để cho phép thiết bị an toàn "F"  nóng lên. Khí có thể được cung cấp khi van mở.



Để tắt một đầu đốt, xoay núm theo chiều kim đồng hồ cho đến khi núm dừng lại (núm nên ở chế độ "TẮT")



Cẩn trọng: nếu ngọn lửa vô tình tắt, tắt ga bằng núm điều khiển và đợi ít nhất 1 phút trước khi cố gắng bật lại.

Không đặt bộ đồ nấu có trọng lượng trên 7kgs.

Amin
Textbox
Để có hiệu suất tốt nhất, làm theo hướng dẫn chung sau:

• Sử dụng bộ đồ nấu thích hợp cho mỗi đầu đốt (xem bảng) để ngăn lửa không chạm vào các cạnh của nồi hoặc chảo;

• Luôn sử dụng bộ đồ nấu có đáy phẳng và đậy nắp;

Khi thực phẩm sôi, xoay núm về phía "Min"
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Textbox
Đầu đốt

Amin
Textbox
Đầu đốt to

Amin
Textbox
Đầu đốt nhỏ

Amin
Textbox
Để xác định loại đầu đốt, xem các thiết kế trong phần có tiêu đề "Thông số kỹ thuật sản phẩm".

Thận trọng khi sử dụng

Lời khuyên sau đây nhằm giúp bạn tiết kiệm năng lượng và ngăn ngừa hỏng bộ đồ  nấu:





Amin
Textbox
Dùng nồi có kích thước phù hợp cho mỗi đầu đốt

Amin
Textbox
Không được dùng xoong nồi nhỏ trên bếp to. Không nên để lửa chạm các cạnh xoong nồi.

Amin
Textbox
Không được dùng bộ đồ nấu bị hỏng. vì có thể không nằm chắc trên bếp. Nồi có thể bị lật.

Amin
Textbox
Chỉ sử dụng nồi có đáy dày, phẳng.

Amin
Textbox
Không được nấu mà không có nắp hoặc nắp chỉ đậy một phần. Bạn đang lãng phí năng lượng.

Amin
Textbox
Luôn đặt đồ nấu đúng bên trên đầu đốt, không đặt lệch một bên. Nếu không đồ nấu có thể bị lật.

Amin
Textbox
Không đặt nồi trên đầu đốt gần các núm điều khiển. Các núm điều khiển có thể bị hỏng do nhiệt rất cao.

Amin
Textbox
Đặt nồi trên kiềng, không được đặt trực tiếp đầu đốt.

Amin
Textbox
Cần đặt nồi cẩn thận trên bếp.

Amin
Textbox
Đảm bảo kiềng và nắp đầu đốt được đặt đúng vị trí trước khi sử dụng thiết bị.
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