
 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
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I. MÔ TẢ BẲNG ĐIỀU KHIỂN 

Mô tả thiết bị 

 

 

 

 

 

 

1. Bảng điều khiển    8. Khe thoát nhiệt 

2. Thanh nhiệt trên    9. Lỗ gắn ốc cố định lò 

3. Thanh ray     10. Đèn 

4. Vỉ nướng bằng lưới    11. Tấm ốp mặt sau 

5. Khay nướng     12. Quạt 

6. Bản lề      13. Ron lò 

7. Mặt kính trong    14. Cửa lò 

 

Mô tả bảng điều khiển 

1. Núm xoay điều chỉnh menu bên trái màn hình. Chế độ nấu/nướng 

2. Màn hình hiển thị 

3. Núm xoay điều chỉnh menu bên phải màn hình.  Điều chỉnh nhiệt độ 

4. Nút cảm ứng điều chỉnh chức năng 

 



Bật/tắt lò nướng 

Truy cập hỗ trợ nấu ăn cá nhân (PCA) 

Truy cập vào các chế độ định giờ và lập trình 

Thay đổi nhiệt độ lò 

Nút xác nhận. Bật/tắt đèn bên trong lò. Mở bảng điều khiển 

Khởi động và dừng hoạt động lò nướng 

 

II. THAO TÁC SỬ DỤNG 

Bật lò nướng và thiết lập thời gian 

Khi cắm điện lò nướng lần đầu tiên, màn hình hiển thị sẽ xuất hiện 12:00 nhấp nháy. Bạn phải 

đặt thời gian để sử dụng lò.  

Để thực hiện, hãy chọn giờ bằng nút điều khiển bên trái và phút bằng nút điều khiển bên phải. 

Xác nhận cài đặt bằng cách nhấn  hoặc đợi trong vài giây. 

Xác nhận giao diện thời gian (tiêu chuẩn, cổ điển hoặc ẩn đồng hồ) bằng cách nhấn  hoặc đợi 

trog vài giây. 

Một tín hiệu âm thanh sẽ xuất hiện để xác nhận thời gian đã được đặt trên màn hình.  

Để thay đổi thời gian   

Với lò nướng đang ở chế độ chờ (màn hình khởi động), giữ nút đến khi thời gian bắt đầu 

nhấp nháy. Thực hiện theo các bước trước đó để thay đổi thời gian. 

CẢNH BÁO 

Độ nhạy của các phím cảm ứng thích ứng liên tục với điều kiện môi trường. Đảm bảo bề mặt 
của bảng điều khiển sạch sẽ và không có vật cản khi cắm điện vào lò. 
Nếu màn hình không phản hồi chính xác khi ta chạm vào các nút, rút phích cắm lò trong vài giây 
rồi cắm lại. Làm như vậy sẽ khiến các cảm biến tự động điều chỉnh để chúng sẽ phản ứng một 
lần nữa với điều khiển bằng ngón tay. 

 

Độ cứng của nước 

• Sau khi cài đặt đồng hồ, cần thiết lập độ cứng của nước. 



• Tùy chọn Độ cứng của nước hiện trên màn hình 

• Để thay đổi tùy chọn xoay nút điều chỉnh bên phải 

• Nhấn  để xác nhận tùy chọn 

• Nếu muốn sửa đổi độ cứng của nước, sau chế độ cài đặt đầu tiên, xoay nút điều khiển 

bên trái sang vị trí tương ứng với chức năng Hấp   

• Xoay nút điều khiển đến khi biểu tượng độ cứng của nước hiển thị ở màn hình điều 
khiển bên phải. 

• Nhấn để xác nhận 

• Xoay nút điều khiển bên phải để chọn độ cứng nước 

• Nhấn để xác nhận 

 
 

CẢNH BÁO 
Trường hợp mất điện, thiết lập độ cứng nước sẽ bị xóa. Thiết lập và lập trình lại sau khi có điện. 
 
CHẾ ĐỘ PHÒNG TRƯNG BÀY 
 
Khi chế độ DEMO được kích hoạt, bạn có thể điều khiển lò mà không gia nhiệt. Hãy kích hoạt 
chế độ này khi lò nướng đặt ở phòng trưng bày và có cắm điện. 
 
Kích hoạt chế độ demo 
 

Nhấn đồng thời nút và  trên chế độ lập trình, cho đến khi “chế độ DEMO BẬT” hiện trên 
màn hình. 
Sau đó, hãy thiết lập thời gian trên lò. 
Chữ DEMO sẽ xuất hiện trên bảng điều khiển và lò sẽ hoạt động bình thường nhưng không 
nóng lên. 
Để hủy kích hoạt chế độ DEMO, lặp lại quy trình tương tự. 
 
MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
 
 
 



 
 
MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG/ CHỜ 
Màn hình này sẽ xuất hiện khi lò không hoạt động, nhưng lò vẫn được cắm điện 

 
 

Nếu khóa bàn phím được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện bên trái màn hình. 
Nếu bộ hẹn giờ đã được lập trình màn hình sẽ ngừng hiển thị thời gian và sẽ hiển thị đếm 
ngược, như hình bên dưới 

 
 
MÀN HÌNH CHỌN 

 
Chọn chức năng 
 
Khi chọn chức năng nấu, màn hình sẽ được chia làm 2 phần: 
PHẦN BÊN TRÁI. Phần này của màn hình sẽ hiển thị các chế độ nấu ăn cài đặt sẳn, công thức 
nấu ăn tự động và chương trình hẹn giờ.  



Để chọn một trong các chức năng này xoay nút điều khiển bên trái để chọn chức năng mà bạn 

mong muốn và xác nhận bằng nút  (Nếu bạn không chọn chức năng nào lò sẽ tự động xác 
nhận chức năng hiện đang trên màn hình sau vài giây) 
PHẦN BÊN PHẢI.  Phần này của màn hình sẽ hiển thị các giá trị có thể được đặt theo chế độ đã 
chọn: nhiệt độ, trọng lượng, thời gian… 
Để chọn một giá trị hãy xoay nút điều khiển bên phải đến khi chức năng mong muốn hiện ra và 

xác nhận chọn bằng nút  (nếu bạn không nhấn nút nào, lò sẽ tự động xác nhận giá trị được 
hiển thị trên màn hình sau vài giây) 
 
MÀN HÌNH THÔNG TIN NẤU 

 
 
Trong khi nấu, thông tin về trạng thái lò sẽ hiện trên màn hình xung quanh 2 vòng tròn ở giữa:  
Vòng tròn màu đỏ bên trong hiển thị nhiệt độ đã chọn 
Vòng tròn thời gian bên ngoài  

• Khi hiển thị thời gian nấu ăn vòng tròn sẽ có màu đỏ. Một chấm trắng sẽ xuất hiện sau 2 
phút.  

• Khi hiển thị thời gian còn lại (thời gian đếm ngược) vòng tròn có màu xanh, chấm trắng 
sẽ biến mất sau mỗi 2 phút. 

Trong các vòng tròn này, thông tin được hiển thị như sau: 
1. Nhiệt độ đã chọn. Biểu tượng °C sẽ nhấp nháy cho đến khi đạt được nhiệt độ đã chọn và 

bất cứ khi nào lò nướng truyền nhiệt cho thực phẩm. 
2. Thời gian nấu: Nếu bộ hẹn giờ chưa được lập trình, thời gian nấu đã trôi qua sẽ được 

hiển thị và một vòng tròn màu đỏ sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian đó. 

Nếu bộ hẹn giờ đã được đặt, thời gian còn lại cho đến khi nấu kết thúc (đếm ngược) sẽ 

được hiển thị và vòng tròn sẽ có màu xanh. 

Nếu lò đã được lập trình, nhưng được đặt thành trễ (nấu chưa được bắt đầu), tổng thời 

gian nấu đã lập trình sẽ được hiển thị. 

3.  Chế độ nấu ăn hoặc chọn công thức tự động. 

Bên ngoài vòng tròn, thông tin sau về thiết lập chế độ bổ sung được hiển thị: BÊN PHẢI 

MÀN HÌNH. Nếu chế độ thời gian đã được lập trình, thông tin liên quan đến chế độ này 

được hiển thị ở bên phải màn hình. 



4. Bộ hẹn giờ: sẽ đếm ngược kèm theo tín hiệu âm thanh cho biết thời gian nấu đã kết 
thúc 

5. Hoàn thành thời gian 

6.  thanh dò nhiệt độ thực phẩm: sẽ xuất hiện trên màn hình khi một món ăn đang 
được nấu với cảm biến thịt. Biểu tượng xuất hiện cùng với nhiệt độ cảm biến thực tế 
của thịt. 

BÊN TRÁI MÀN HÌNH. Sẽ là thông tin về chế độ an toàn đã được kích hoạt. 

7. khóa bàn phím: khóa an toàn cho trẻ em sẽ sáng khi được kích hoạt. 
 
CÁC CHỨC NĂNG CỦA LÒ NƯỚNG 

 Tắt/ mở lò nướng 

 Nướng kết hợp thanh nhiệt trên và dưới  

Nướng kết hợp thanh nhiệt trên dưới và quạt đối lưu  

Nướng với thanh nhiệt trên mạnh 

Nướng với thanh nhiệt trên mạnh kết hợp với quạt đối lưu 

Nướng với thanh nhiệt trên mạnh và thanh nhiệt dưới thấp  

Nướng với thanh nhiệt trên cực mạnh 

Các chế độ có gia nhiệt trước 

Nướng với thanh nhiệt dưới   

Nướng turbo + thanh nhiệt dưới  

Nướng turbo (thanh nhiệt phía sau kết hợp quạt đối lưu) 

Chức năng nấu chậm 

Chức năng nướng ECO tiết kiệm 

Chức năng rã đông 

Chức năng hấp 

Chức năng hấp kết hợp (20% hấp) 
 
CÁC CHỨC NĂNG HẤP 

Khi chức năng hấp  được chọn, sẽ có thêm 1 số chức năng hấp đặc biệt 

 100% hấp      Độ cứng của nước 

Hoàn nhiệt thủ công    Khử cặn 

Nấu ăn ở nhiệt độ thấp 



 

 

CHỨC NĂNG KẾT HỢP 

Chức năng hấp có thể kết hợp được với 1 số chức năng nướng. Khi chức năng hấp kết hợp

được chọn, những chức năng bên dưới có thể kết hợp cùng: 

Nướng với thanh nhiệt trên mạnh 

Nướng kết hợp thanh nhiệt trên và dưới 

Nướng Turbo 

Nướng với thanh nhiệt trên mạnh kết hợp với quạt đối lưu 

NẤU ĂN BẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRUYỀN THỐNG 

 

Chọn chức năng 

Bật lò nướng bằng cách nhấn nút  

xoay nút xoay bên trái cho đến khi chọn được chức năng mong muốn 

Xoay nút điều khiển bên phải hoặc nhấn nhiệt độ đề xuất cho chức năng được chọn sẽ hiện 

ở bên phải. Nếu muốn thay đổi nhiệt độ bạn có thể xoay nút điều khiển bên phải. 

Xác nhận bằng cách nhấn nút  sau đó lò sẽ bắt đầu hoạt động. 

Trong thời gian lò đang hoạt động, bạn có thể: 

• Thay đổi chức năng nướng bằng cách xoay nút điều khiển bên trái 

• Thay đổi nhiệt độ nướng bằng cách xoay nút điều khiển bên phải 

• Lập trình bộ hẹn giờ hoặc khoảng thời gian/ thời gian kết thúc bằng cách nhấn nút  



• Chỉnh sửa bộ hẹn giờ đã lập trình hoặc khoảng thời gian/ thời gian kết thúc bằng cách 

nhấn nút  

NẤU BẰNG HƠI NƯỚC 

1. Bật lò nướng bằng cách nhấn nút  

2. Xoay núm bên trái cho đến khi chọn được chức năng hấp  

3. Xoay núm bên phải để chọn chức năng hấp mong muốn 

4. Xác nhận bằng cách nhấn nút  

5. Xoay núm bên phải để chọn nhiệt độ mong muốn 

6. Xác nhận bằng cách nhấn nút  

7. Xoay núm bên phải để chọn thời gian hoạt động mong muốn (chỉ có ở 1 số chức năng) 

8. Nhấn  để lò bắt đầu hoạt động 

THÔNG TIN: có thể nhấn  bất kỳ lúc nào và quá trình nướng sẽ bắt đầu hoạt động. 

Bất kỳ lúc nào trong quá trình nướng bạn cũng có thể: 

• Thay đổi thời gian nướng bằng cách nhấn nút  

• Thay đổi nhiệt độ nướng bằng cách nhấn nút  

NẤU ĂN VỚI CHỨC NĂNG HẤP KẾT HỢP 

1. Bật lò nướng bằng cách nhấn  

2. Xoay núm điều khiển bên trái cho đến khi xuất hiện biểu tượng  

3. Xoay núm điều khiển bên phải để chọn chức năng mong muốn 

4. Xác nhận lựa chọn bằng cách nhấn  

5. Xoay núm điều khiển bên phải để lựa chọn nhiệt độ 

6. Nhấn hoặc  để bắt đầu chương trình nướng 

THÔNG TIN: có thể nhấn  bất kỳ lúc nào và quá trình nướng sẽ bắt đầu hoạt động. 

GIA NHIỆT TRƯỚC NHANH TỰ ĐỘNG  

Các chức năng được nêu kết hợp gia nhiệt trước nhanh. Trong quá trình gia nhiệt trước nhanh, 

biểu tượng  sẽ sáng. 

Chúng tôi khuyên bạn hãy đợi cho đến khi biểu tượng này biến mất trước khi cho thực phẩm 

vào. 



Tùy chọn này sẽ luôn được kích hoạt.  

Để hủy kích hoạt tùy chọn gia nhiệt trước nhanh, nhấn  trong vài giây. 

NẤU ĂN BẰNG CHỨC NĂNG TRỢ LÝ NẤU ĂN CÁ NHÂN (PCA) 

CÔNG THỨC NƯỚNG TỰ ĐỘNG 

 

ĐẢO THỰC 

PHẨM 

ĐẢO THỰC 

PHẨM 



 

Các công thức cần làm nóng lò trước khi cho thực phẩm vào 

ĐẢO THỰC PHẨM: Các công thức cần phải trở mặt thực phẩm trong khi nấu 

NẤU ĂN BẰNG CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP NẤU ĂN CÁ NHÂN 

Nhấn nút  để bật lò nướng. Sau đó nhấn nút  

 

Công thức nấu ăn được chọn 

Xoay núm điều khiển bên trái để chọn công thức nấu ăn mà bạn muốn hiển thị 

Các công thức nấu ăn có sẳn cho loại thực phẩm bạn chọn sẽ hiển thị ở phía bên trái màn hình. 

Với mặt số bên phải sẽ chọn được công thức mong muốn và xác nhận bằng cách nhấn nút  

Sau đó ở phần bên phải của màn hình, thông tin mà lò cần lập trình để nấu sẽ hiện ra. Tùy 

thuộc vào công thức nấu ăn được chọn, lò sẽ yêu cầu bạn nhập: 

TRỌNG LƯỢNG CỦA THỰC PHẨM: chọn bằng núm điều khiển bên phải và xác nhận bằng nút

 



NHIỆT ĐỘ: xác nhận nhiệt độ được đề xuất cho công thức hoặc chọn 1 nhiệt độ khác bằng cách 

xoay núm điều khiển bên phải và xác nhận bằng nút  

MỨC ĐỘ VÀNG CỦA THỰC PHẨM: một số món ăn bạn cần lựa chọn mức độ vàng của bề mặt 

thực phẩm: 

- HIGH: vàng đậm 

- MEDIUM: vàng trung bình 

- THẤP: vàng nhạt 

Khi tất cả các chế độ được chọn, xác nhận bằng cách nhấn nút  

Lò nướng sẽ bắt đầu hoạt động và màn hình nấu sẽ hiện ra thay cho màn hình chọn, và sẽ hiển 

thị các thông tin sau: 

- Chọn nhiệt độ nấu 

- Thời gian nấu còn lại 

- Công thức nấu ăn đã được chọn 

Khi thời gian nấu kết thúc, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra trong 90s và biểu tượng nấu sẽ nhấp 

nháy trên màn hình. Nhấn nút bất kỳ để tắt tín hiệu âm thanh. Lò sẽ tự động tắt. 

THÔNG TIN: trong 10 phút đầu tiên nấu ăn bạn có thể thay đổi trọng lượng và nhiệt độ và 

mức độ vàng của thực phẩm hoặc đặt thời gian kết thúc 

Sau thời gian này các cài đặt sẽ được xác nhận và không thể thay đổi. 

Để thay đổi các cài đặt nấu ăn này, bạn hãy chạm nhẹ vào biểu tượng  và lò nướng sẽ trở lại 

màn hình lựa chọn như ban đầu và bắt đầu cài đặt lại như trên. 

Bất cứ lúc nào trong quá trình nấu, bạn cũng có thể: 

- Thay đổi nhiệt độ: bằng cách nhấn vào nút  và xác nhận bằng nút  

- Đặt bộ hẹn giờ: bằng cách nhấn vào nút  

- Thay đổi bộ hẹn giờ hiện tại: bằng cách nhấn vào nút  

 Để thiết lập hoặc sửa đổi chương trình, hãy xem “các chương trình nấu hẹn giờ” sẽ được tìm 

thấy trong HDSD này. 

 

 

 



GIA NHIỆT TRƯỚC KHI LÒ TRỐNG  

 

Đối với các công thức nấu ăn được hiển thị trong bảng có biểu tượng , lò nướng cần phải làm 

nóng trước khi cho thực phẩm vào. 

Khi bạn chọn 1 trong những công thức nấu ăn đó, biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình khi 

bắt đầu nấu. Khi lò nướng đã đạt đến nhiệt độ nấu, biểu tượng sẽ nhấp nháy và tín hiệu âm 

thanh sẽ phát ra để thông báo bạn có thể cho thực phẩm vào lò. 

Tín hiệu âm thanh sẽ tự động tắt khi mở cửa lò và thời gian còn lại sẽ hiển thị trên màn hình 

nấu.  

ĐẢO THỰC PHẨM 

 

Đối với các công thức nấu ăn được hiển thị trong bản có biểu tượng ĐẢO THỰC PHẨM (TURN), 

thực phẩm sẽ phải được đảo (trở mặt) trong khi nấu. 

Lò nướng sẽ thông báo cho bạn biết khi nào sẽ thực hiện thao tác này bằng tín hiệu âm thanh 

và biểu tượng ĐẢO THỰC PHẨM (TURN) sẽ xuất hiện trên màn hình. 

Tín hiệu âm thanh sẽ tắt khi bạn mở cửa lò để đảo thức ăn. 

CÁC CHẾ ĐỘ HẸN GIỜ CỦA LÒ NƯỚNG 

TÙY CHỌN HẸN GIỜ 

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn hẹn giờ sau đây trong quá trình nấu ăn: 



Hẹn giờ: tín hiệu âm thanh sẽ phát ra khi thời gian cài đặt chương trình kết thúc. Việc nấu 

ăn sẽ KHÔNG ngừng lại khi bộ hẹn giờ phát ra âm thanh. Cũng có thể thiết lập bộ hẹn giờ khi lò 

không hoạt động. 

THÔNG TIN: bạn có thể đặt hẹn giờ bất cứ lúc nào, trong lúc lò đang hoạt động hoặc 

không hoạt động.  

Thời gian còn lại của hẹn giờ sẽ khả dụng chỉ trong khi lò đang hoạt động 

Thời gian nấu: cho phép bạn chọn được thời gian hoạt động của lò 

Tín hiệu âm thanh sẽ được phát ra vào cuối thời gian đã được lập trình, biểu tượng sẽ nhấp 

nháy và lò nướng sẽ ngừng gia nhiệt. 

Nhấn vào nút bất kỳ để ngừng tín hiệu âm thanh và tắt lò. 

 Thời gian kết thúc nấu: cho phép thiết lập thời gian khi nào lò sẽ ngừng nấu. Tín hiệu âm 

thanh sẽ phát ra khi đat đến thời gian cài đặt, biểu tượng  sẽ nhấp nháy và lò sẽ tự 

động ngừng gia nhiệt.  

Chạm nhẹ vào bất kỳ vị trí nào trên bảng điều khiển để dừng tín hiệu âm thanh và tắt lò. 

Khởi động nấu chậm ( thời gian nấu + thời gian kết thúc nấu) cho phép lập trình lò nướng 

để bắt đầu nấu tự động và tự động tắt lò sau khi thời gian nấu kết thúc. 

THÔNG TIN: để lập trình tùy chọn này cần thiết lập thời gian nấu và thời gian kết thúc 

liên tiếp nhau. 

Bạn có thể truy cập các tùy chọn của lập trình bất cứ lúc nào trong khi nấu. Tương tự, bạn cũng 

có thể thay đổi 1 chương trình hiện tại.  

ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH TÙY CHỌN HẸN GIỜ 

 

Đặt chương trình trong khi đang nấu 



1. Nhấn nút để truy cập menu tùy chọn hẹn giờ 

2. Xoay núm điều khiển bên trái để chọn chương trình mong muốn 

3. Xoay núm điều khiển bên phải để chọn thời lượng hoặc thời gian kết thúc tùy vào tùy 

chọn đã chọn. 

THÔNG TIN: Lò sẽ không cho phép chọn thời gian kết thúc trước thời điểm hiện tại.  

Khi lập trình thời gian kết thúc, phần trung tâm sẽ hiển thị thời gian hiện tại để giúp bạn chọn. 

4. Xác nhận lựa chọn bằng nút  

5. Màn hình nấu ăn sau đó sẽ được hiên thị lại. Bạn sẽ thấy được bộ tính giờ sẽ được hiển 

thị ở bên phải của vòng tròn. 

THÊM NƯỚC VÀO HỘC CHỨA NƯỚC  

MỞ BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA TRƯỚC 

• Nhấn nút trong vài giây 

• Bảng điều khiển phía trước sẽ mở (~15°). Quá trình này diễn ra chậm. 

• Hoàn thành mở tấm ốp bảng điều bằng thủ công. 

THÊM NƯỚC VÀO HỘC CHỨA NƯỚC 

Bình chứa nước phải đầy để thực hiện tất cả các chức năng. 

Đồ nước lạnh vào bình chứa nước tới vạch MAX và đưa bình vào khe nằm phía sau tấm ốp 

trước của bảng điều khiển (tối đa 0.8l) 

 

 

 

 

 

 

chú ý: không được sử dụng nước khử trùng hoặc nước cất để nấu bằng lò hấp. các 

khoáng chất trong nước cần thiết cho quá trình nấu hoạt động. 

chú ý: khi đổ đầy bình chứa nước, mặt trên của bình chứa không được bịt kín. Đổ đầy 

bình chứa sẽ có khả năng khiến bình bị rò rỉ nước khi di chuyển. 



ĐỔ THÊM NƯỚC VÀO BÌNH CHỨA NƯỚC 

Bình chứa nước bình thường sẽ nấu sử dụng được trong 50-60 phút.  

Tuy nhiên nếu bình chứa nước cần được đổ đầy lại, thông báo Đổ thêm nước sẽ hiển thị. 

  

 

 

 

 

 

Chỉ thêm tối đa 0.5l nước để đảm bảo nước sẽ không bị tràn khi được bơm vào bình chứa. RỦI 

RO TRÀN. 

XẢ CẠN BÌNH NƯỚC 

Sau khi lò tắt, nước sẽ được bơm trở lại vào bình chứa. 

CẢNH BÁO: nước trong bình có thể nóng, sẽ gây bỏng. 

Tùy thuộc vào nhiệt độ và độ dài của thời gian của các chức năng nấu bằng hơi nước, xả cạn 

nước trong bình chứa có thể mất tới 1h để hoàn thành.  

Luôn đợi biểu tượng xuất hiện trên màn hình, thử chạy tiếp chức năng hấp lần 2 hoặc tắt 

nguồn của lò hấp trước khi tháo bình chứa nước. Nếu bị gián đoạn trước khi kết thúc, quá trình 

bơm sẽ khởi động lại, điều này sẽ khiến máy bơm nước bên trong lò chạy khô không có nước và 

sẽ phát ra tiếng rung lớn khi chạy. theo thời gian sẽ làm cho máy bơm bị hư hỏng. Sau khi nước 

được bơm trở lại bình chứa, màn hình sẽ hiển thị biểu tượng yêu cầu các thao tác sau: 

• Tháo và đổ sạch bình chứa nước 

• Lau khô bình chứa và lắp lại vào khe nằm phía sau tấm ốp của bảng điều khiển. Làm sạch 

lò nướng của bạn. 

• Mở cửa lò nướng để không gian nấu bên trong có thể nguội và khô hoàn toàn. 

THÔNG TIN: nên tháo bình chứa nước và vệ sinh sau mỗi chu kỳ nấu. Điều này sẽ ngăn 

chặn được vi khuẩn hình thành bên trong lò và các cặn đá vôi trong thiết bị.  

Nếu bình chứa được lấy ra khỏi lò và khởi động một chu kỳ nấu mới, lò sẽ hiển thị biểu tượng 

. 



CÁC CHỨC NĂNG CHUNG CỦA LÒ 

TẠM DỪNG MỘT CHU TRÌNH NẤU 

Bạn có thể tạm dừng quá trình nấu bất cứ lúc nào bằng các nhấn nút  hoặc mở cửa lò 

nướng. Lò nướng tích hợp chức năng giảm hơi nước mà được kích hoạt khi nhấn nút  để xả 

dần hơi nước từ khoang giúp cho ít hơi nước thoát ra khỏi lò khi cửa lò được mở. 

 CẢNH BÁO: khi mở cửa lò nướng trong hoặc sau khi hoàn thành chu trình nấu, cẩn thận với 

dòng nhiệt hoặc hơi nước thoát ra. Bước lùi lại hoặc sang 1 bên để tránh bị bỏng. Giữ tay trên 

cửa lò cho đến khi cửa được mở hoàn toàn để tránh bị bỏng. 

Tại điểm này:  

• Việc tạo hơi nước sẽ bị dừng 

• Vách khoang lò và bình chứa nước vẫn còn nóng. Cẩn thận bị bỏng. 

• Bộ hẹn giờ sẽ dừng và màn hình hiển thị thời gian hoạt động còn lại (nếu có cài đặt) 

Nếu muốn, tại thời điểm này bạn có thể: 

1. Xoay hoặc đảo/khuấy thức ăn nếu bạn muốn nó chín đều 

2. Thay đổi các thông số nấu ăn 

Để khởi động lại quá trình, đóng cửa và nhấn nút  

KẾT THÚC MỘT CHU TRÌNH NẤU 

Khi kết thúc thời gian nấu đã cài đặt hoặc khi bạn nhấn nút  để kết thúc chu trình nấu, bạn se 

nghe thấy 3 tiếng bíp và màn hình sẽ hiển thị chữ “END” (KẾT THÚC), lò sẽ khởi động chức năng 

giảm hơi. 

Chức năng này sẽ xả dần hơi nước từ khoang lò, để giúp giảm lượng hơi nước thoát ra khi bạn 

mở cửa lò. 

CẢNH BÁO: khi mở cửa lò hoặc kết thúc một chu trình nấu, hãy cẩn thận với hơi nước hoặc 

nhiệt độ thoát ra khỏi lò nướng. bước lùi lại hoặc sang một bên để tránh bị bỏng, giữ tay trên 

cửa lò cho đến khi cửa được mở hoàn toàn để tránh bị bỏng. 

Quạt làm mát có thể tiếp tục hoạt động trong một thời gian nhất định sau khi lò nướng được 

tắt. Đây là một chức năng bình thường để giảm nhiệt độ của lò. 

Khi màn hình hiển thị biểu tượng có nghĩa là nước đã được bơm và bình chứa có thể thao 

ra. 



Thao bình chứa và lau khô. Để khoang lò nấu nguội trong giây lát sau đó vệ sinh và lau lại bằng 

miếng vải. Nên để cửa lò mở trong một thời gian để thiết bị có thể khô hoàn toàn. 

DÒNG HƠI NƯỚC 

 Sẽ có một luồng hơi gián đoạn đi ra từ phía trước cửa lò đó là điều bình thường.  

Điều này rất dễ thấy vào mùa đông hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao. 

 

 

 

 

 

 

Nước cặn trong lò 

Để giảm lượng nước dư trong lò, nên đặt thêm một khay nướng ở mức giá dưới cùng. Hơi 
ngưng tụ thoát ra từ đồ nấu bắt đầu nhỏ giọt trên khay.  
Có thể dễ dàng lau khô nước dư bằng miếng vải. Chú ý khay nhỏ giọt dưới cửa cần được lau khô 
sau mỗi lần sử dụng. Sự tích tụ chất lỏng trong khay này có thể nhanh chóng tràn ra thông qua 
việc mở cửa lò. 
 
 

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN 

KHÓA AN TOÀN/KHÓA TRẺ EM 

Có thể chọn chức năng này bất cứ lúc nào trong khi sử dụng lò. 

• Với khi lò đã tắt: khóa trẻ em sẽ không cho phép bật lò khi bạn chạm vào nút  

• Với khi lò đang hoạt động: nếu tính năng được kích hoạt khi lò đang nấu hoặc được cài 

đặt ở chế độ hẹn giờ, các bàn phím sẽ không sử dụng được hoặc thay đổi các cài đặt 

nấu. 

Để kích hoạt tính năng này, nhấn và giữ đồng thời các nút  và  cho đến khi bạn nghe thấy 

tiếng bíp và biểu tượng  sẽ xuất hiện trên màn hình. Bảng điều khiển đã bị khóa. 

Để hủy kích hoạt chức năng này, nhấn và giữ đồng thời các nút  và  một lần nữa cho đến 

khi bạn nghe thấy tiếng bíp và biểu tượng không xuất hiện nữa. 

 



KHỬ CẶN 

QUY TRÌNH KHỬ CẶN 

1. Xoay núm điều khiển bên trái để chọn menu “Hơi nước (Steam)”  

2. Xoay núm điều khiển bên phải cho đến khi biểu tượng “khử cặn” xuất hiện ở bên 

phải màn hình. 

3. Nhấn nút  để khởi động chức năng khử cặn 
4. Khi trên màn hình hiển thị “0,5” hãy tháo bình chứa nước ra 
5. Đổ 0.5 lít dung dịch tẩy cặn vào bình chứa và đặt bình nước vào lại vị trí cũ 

6. Nhấn nút  để bắt đầu chu trình khử cặn và sẽ mất khoảng 30 phút 
7. Quá trình khử cặn sẽ diễn ra trong im lặng, trên màn hình sẽ hiển thị tỷ lệ % của quá 

trình và biểu tượng khử cặn   

8. khi màn hình hiển thị và lò nướng phát ra tiếng bíp, hãy tháo và đổ bình nước 
9. đổ 0.5 lít nước sạch vào bình chứa và lắp lại vào chỗ cũ 
10. Đóng tấm che lại, chu trình vệ sinh lần đầu sẽ được bắt đầu. 

11. Khi trên màn hình hiển thị  và lò nướng phát ra tiếng bíp, hãy tháo và đổ bình nước 
12. đổ 0.5 lít nước sạch vào bình chứa và lắp lại vào chỗ cũ 
13. Đóng tấm che lại và chu trình vệ sinh lần 2 sẽ được bắt đầu 

14. Khi chu trình vệ sinh kết thúc màn hình sẽ hiển thị biểu tượng  và phát ra tiếng bíp 

cho đến khi bình nước được tháo ra. 
15. Tháo, xả cặn và lau khô bình chứa nước 

CẢM BIẾN DÒ NHIỆT THỨC ĂN  

CẢNH BÁO: vui lòng che ổ cắm bên trong khoang lò nếu không sử dụng cảm biến dò 

nhiệt thức ăn. Không che nắp ở cắm sẽ gây hư hỏng cho lò nướng.  

Cảm biến dò nhiệt thức ăn sẽ đo nhiệt độ bên trong của thực phẩm được nấu và chức năng sẽ 

được kết thúc khi đạt đến nhiệt độ đã chọn. 

• Lập trình các chức năng nấu mong muốn như được mô tả ở các phần trước 

• ở cuối các bước mô tả menu cảm biến dò nhiệt thức ăn  sẽ xuất hiện trên màn hình.  

• Xoay núm điều khiển bên phải để chọn nhiệt độ mong muốn 

• Nhấn hoặc để xác nhận và bắt đầu chức năng  

 



XỬ LÝ SỰ CỐ 

MÀN HÌNH MÔ TẢ 

KHỬ CẶN 

MỀM Nước mềm 

TRUNG BÌNH Nước trung bình 

CỨNG Nước cứng 

 
Thiết bị phải được khử cặn 

Nhấp nháy – thiết bị khởi động khử cặn 

 Đổ 0.5 lít dung dịch khử cặn/ nước sạch vào bình chứa 

 Đổ 0.8 lít nước lạnh vào bình chứa để súc rửa 

BÌNH NƯỚC 

 
Chỉ báo không có bình nước 

Bình nước cạn cần đổ thêm 0.5 lít nước  

 

Phải thao bình nước, xả cạn và lắp lại 

THÔNG BÁO KHÁC 

 Chế độ phòng trưng bày 

 Kết thúc chức năng 

 

CHỨC NĂNG VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC 

Chức năng này giúp bạn dễ dàng loại bỏ dầu mỡ và các mảnh vụn thức ăn có thể bám vào thành 

lò. 

Để lò nướng sạch hơn không có bụi bẩn tích tụ bạn nên vệ sinh lò nướng thường xuyên. 

CÁCH CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCLEAN 

 CHÚ Ý: không được đổ nước vào lò lúc đang nóng vì có thể làm hỏng lớp men bên trong 

của lò. 

Luôn bắt đầu chu trình vệ sinh khi lò đã nguội. Kết quả của chu trình vệ sinh sẽ bị ảnh hưởng 

và lớp men bên trong lò sẽ bị hỏng nếu như bạn vệ sinh lúc lò quá nóng. 

Đầu tiên hãy mang tất cả các khay, vỉ nướng và phụ kiện của lò ra ngoài. Bao gồm cả giá đỡ 

cho khay hoặc thanh trượt 

1. Khi lò nguội 

 
2. Đổ từ từ 200ml nước vào chỗ hõm trong khoang lò 



THÔNG TIN 

Để có kết quả tốt nhất, cho thêm 1 ít chất tẩy rửa nhẹ vào nước trước. 

3. Xoay nút điều khiển đến biểu tượng  

4. Cài đặt nhiệt độ là 90 độ c 
5. Chương trình sẽ diễn ra trong 4 phút 

6. Sau 4 phút chuông báo sẽ phát ra âm thanh và lò nướng sẽ ngưng làm nóng 

7. Xoay núm điều khiển đến biểu tượng  

8. Đợi trong vòng 20 phút để khoang lò nguội dần  

QUAN TRỌNG: không được mở cửa lò nướng cho đến khi kết thúc chức năng Hydroclean. 

9. Dùng khăn ẩm lau lại khoang lò để lại bỏ bụi bẩn và nước thừa 

Chức năng Hydroclean diễn ra ở nhiệt độ thấp, tuy nhiên quá trình làm mát của lò còn tùy 

thuộc vào nhiệt độ môi trường.  

CẢNH BÁO 

Trước khi chạm vào bề mặt bên trong của lò, hãy đảm bảo rằng nó đã nguội hoàn toàn 

Nếu cần làm sạch sâu hơn sau khi sử dụng chức năng Hydroclean®, hãy sử dụng chất tẩy rửa 

trung tính và không sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh. 

 


