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I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN



1. Nút nguồn TẮT/ MỞ
2. Thanh trượt để tăng giảm công suất
3. Đèn hiển thịmức công suất/ nhiệt dư
4. Đèn báo đang thao tác điều khiển trên vùng*

5. Chức năng tăng cường công suất
6. Khóa an toàn

7. Đèn báo đã kích hoạt chức năng khóa*

8. Chức năng tạm dừng/ tiếp tục hoạt động
9. Đèn báo đã kích hoạt chức năng tạm dừng/tiếp tục hoạt động*
10. Giảm thời gian hẹn giờ
11. Tăng thời gian hẹn giờ
12. Chức năng hẹn giờ
13. Chỉ báo chức năng hẹn giờ đã được cài đặt*
16. Chức năng nấu với các chương trình được cài đặt sẳn
17. Chức năng “Keep warm” (Giữ ấm) *(tùy từng model)

18. Chức năng “Melting” (nấu tan chảy) *(tùy từng model)

19. Chức năng “Simmering” (Ninh/Hầm) * (tùy từng model)

20. Chức năng “Quick boiling” (Đun sôi nhanh) *(tùy từng model)

*Đèn báo chỉ hiển thị trong khi hoạt động

Bảng điều khiển bằng cảm ứng, bạn chỉ cần chạm và điều khiển bằng đầu ngón tay. Mỗi hành
động sẽ được xác nhận bằng 1 tiếng bíp.

Sử dụng thanh trượt (2) để điều chỉnh mức công suất (0-9). Trượt về phía bên phải để tăng, trượt
về bên trái để giảm mức công suất.

Cũng có thể chọn mức công suất bằng cách đặt ngón tay trực tiếp vào 1 điểm mong muốn của
thanh trượt (2).

II. THAO TÁC THỰC HIỆN
1. Nhấn phím nguồn BẬT/TẮT (1) trong vài giây. Bộ điều khiển cảm ứng sẽ hoạt động, sẽ

nghe thấy tiếng bíp và đèn báo (3) sẽ sáng hiển thị dấu “- “. Nếu bất kỳ vùng nấu nào nóng, đèn
báo liên quan sẽ hiển thị chữ H.

Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào trong 10 giây tiếp theo, bộ điều khiển cảm ứng sẽ
tự động tắt.



Khi bộ điều khiển cảm ứng được kích hoạt, bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ lúc nào bằng cách chạm

vào nút cảm ứng (1), ngay cả khi nó đã bị khóa (hoặc đã kích hoạt chức năng khóa). Nút nguồn

cảm ứng (1) luôn được ưu tiên ngắt kết nối điều khiển cảm ứng.

KÍCH HOẠT BẾP

- Nhấn mở nguồn (1)

- Chọn vào thanh trượt (2) tương ứng với vùng nấu được chọn từmức 0-9, hoặc;
- Nhấn chọn vào thanh trượt (2) để chọn 1 mức công suất bất kì từ 0-9

TẮT BẾP

Sử dụng thanh trượt (2) để giảm công suất từ từ xuống mức 0

Khi bếp được tắt, chữ H sẽ xuất hiện trên đèn hiển thị báo hiệu nhiệt dư bề mặt kính của vùng

bếp nấu đó vẫn còn nóng và có nguy cơ gây bỏng.

Khi nhiệt độ giảm xuống ởmức an toàn chỉ số H sẽ tắt.

TẮT HẾT TẤT CẢ CÁC BẾP

Tất cả các bếp có thể được ngắt kết nối đồng thời bằng cách sử dụng nút nguồn (1). Tất cả
các vùng nấu sẽ tắt. Nếu vùng nấu còn nóng, bếp sẽ hiển thị H.

Nhận diện nồi chảo

Mỗi vùng nấu sẽ có cảm biến nhận diện nồi/chảo, nên vùng bếp nấu sẽ ngừng hoạt động nếu
không có nồi chảo hoặc nồi chảo không phù hợp.

Bảng điều khiển sẽ hiển thị khi bếp phát hiện không có nồi/chảo hoặc nồi/chảo không phù

hợp.

Khi bếp đang hoạt động nếu lấy nồi/chảo ra thì bếp sẽ ngừng hoạt động và hiển thị biểu tượng
. Khi đặt nồi lên lại lần nữa trên vùng nấu, mức công suất sẽ hiển thịmức đã được chọn trước

đó.

Khi kết thúc nấu, hãy tắt các vùng nấu bằng điều khiển cảm ứng. Nếu không bếp sẽ hoạt
động nếu vô tình đặt nối chảo lên vùng nấu trong 3 phút. Nhằm tránh các tai nạn xảy ra.

Chức năng khóa an toàn

Với chức năng khóa an toàn,bạn có thể khóa tất cả các nút điều khiển, ngoại trừ nút nguồn

BẬT/TẮT (1) để tránh các hoạt động không mong muốn. Chức năng này hữu ích cho sự an toàn

của trẻ em.

Để kích hoạt chức năng này, hãy chạm và giữ phím (6) trong vòng vài giây, lúc này đèn tín hiệu
(7) sẽ sáng lên cho biết bảng điều khiển đã bị khóa. Để hủy chức năng này hãy thao tác như trên.



Nếu nút nguồn BẬT/TẮT (1) được sử dụng để tắt thiết bị trong khi chức năng khóa được kích

hoạt, bạn sẽ không thể bật lại bếp cho đến khi nó mở khóa.

Tắt mở âm thanh tiếng bíp của bảng điều khiển

Khi bếp đang bật nếu bạn đồng thời nhấn phím cảm ứng (11) và phím cảm ứng khóa (6)

trong 3 giây. Tiếng bíp đi kèm với mỗi hành động sẽ bị tắt. Bộ chỉ báo thời gian (12) sẽ hiển thị OF.

Việc hủy kích hoạt này sẽ không được áp dụng cho tất cả các chức năng, chẳng hạn như tiếng bíp

khi bật/ tắt, kết thúc hẹn giờ hoặc khóa/mở khóa của các phím cảm ứng luôn được kích hoạt.

Để kích hoạt lại, hãy nhấn đồng thời phím cảm ứng (11) và phím cảm ứng khóa (6) trong 3

giây. Chỉ báo thời gian (12) sẽ hiển thị ON.

Chức năng STOP&GO (Tạm ngừng/ tiếp tục hoạt động)

Chức năng này dùng để tạm ngừng quá trình nấu. Bộ hẹn giờ cũng sẽ bị tạm ngừng nếu nó được
kích hoạt.

Kích hoạt chức năng STOP&GO

Chạm vào biểu tượng (8) trong vài giây, đèn báo (9) sẽ sáng lên và sẽ hiển thị biểu tượng cho

biết quá trình nấu đang bị tạm ngừng.

Tắt chức năng STOP&GO

Chạm lại vào biểu tượng (8) 1 lần nữa. Đèn báo (9) sẽ tắt và quá trình nấu sẽ được tiếp tục ở
cùng mức công suất và thời gian đã cài đặt trước đó.

Chức năng tăng cường công suất

Chức năng này giúp gia tăng công suất của vùng nấu để đạt đến mức tối đa.

1. Trượt ngón tay trên thanh trượt (2) cho đến khi đèn hiển thịmức công suất (3) hiển thị “9” và

nhấn giữ trong 1 giây hoặc nhấn giữ “P”trong 1 giây.

2. Bộ chỉ báo hiển thịmức công suất (3) sẽ hiển thị biểu tượng và bếp sẽ bắt đầu cung cấp
thêm năng lượng.

Chức năng tăng cường công suất có thời gian hoạt động là 10 phút. Sau thời gian này, mức công

suất sẽ tự động điều chỉnh lên “9”. Bếp sẽ báo một tiếng bíp.

Để hủy kích hoạt chức năng tăng cường công suất, thực hiện bằng cách chạm vào thanh trượt để
thay đổi mức công suất.

Chức năng hẹn giờ (Đồng hồ đếm ngược)

Chức năng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nấu nướng, vì bạn không phải luôn túc trực bên

cạnh bếp: bạn có thể đặt bộ hẹn giờ cho bếp và bếp sẽ tự tắt sau khi hết thời gian cài đặt.



Đối với model bếp này bạn có thể lập trình đồng thời từng bếp trong khoảng thời gian từ 1-99

phút.

Cài đặt hẹn giờ cho bếp

Sau khi bếp đã được mở thực hiện chọn vùng nấu mà bạn muốn cài đặt hẹn giờ. Và thao tác như
bên dưới:

1. Chạm vào (10) hoặc (11) bộ chỉ báo hẹn giờ (12) sẽ hiển thị “00” và bộ chỉ báo vùng nấu

tương ứng (3) sẽ hiển thị biểu tượng nhấp nháy luân phiên với mức công suất hiện tại.

2. Thiết lập thời gian nấu từ 1-99 phút bằng cách sử dụng phím (10) hoặc (11). Với lần đầu

tiên giá trị sẽ bắt đầu từ 60, trong khi với lần thứ 2 sẽ bắt đầu từ 01. Bằng cách nhấn phím

(10) hoặc (11) giá trị sẽ được khôi phục về 00. Khi thời gian còn lại chưa đến 1 phút, đồng
hồ sẽ bắt đầu đếm ngược bằng số giây.

3. Khi đèn ở bộ chỉ báo hẹn giờ (12) ngừng nhấp nháy thì nó sẽ tự động đếm ngược thời gian. Chỉ
báo (3) liên quan đến vùng nấu được hẹn giờ sẽ lần lượt hiển thịmức công suất đã chọn và

biểu tượng .

4. Khi đã đến thời gian được hẹn, vùng bếp đã hẹn giờ sẽ tắt và đồng hồ sẽ phát ra tiếng bíp

trong vài giây. Chạm vào bất kì cảm biến nào để tắt âm báo. Bộ chỉ báo hẹn giờ (12) sẽ hiển thị
00 nhấp nháy bên cạnh dấu thập phân (4) của vùng được chọn. Nếu vùng bếp đã tắt nóng lên,

bộ chỉ báo nguồn (3) sẽ hiển thị luân phiên biểu tượng H và

Nếu bạn muốn cài đặt thời gian khác cùng 1 lúc, hãy lặp lại các bước từ 1-3.

Khi bộ hẹn giờ hoạt động bảng điều khiển sẽ nhấp nháy đồng thời chữ “t” và mức công suất.

Thay đổi thời gian hẹn giờ đã lập trình

Để thay đổi thời gian đã được lập trình, cần phải nhấn vào thanh trượt (2) của khu vực nấu muốn

thay đổi thời gian. Sau đó nhấn phím cảm biến (10) hoặc (11) để thay đổi thời gian.

Ngắt kết nối đồng hồ

Nếu bạn muốn ngừng đồng hồ hẹn giờ trước khi hết thời gian đã lập trình, bạn có thể thực hiện
việc này bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh giá trị nó thành

1. Chọn vùng nấu mong muốn

2. Điều chỉnh giá trị của đồng hồ về “00” bằng cách sử dụng phím cảm biến (10). Đồng hồ sẽ bị

hủy, điều này cũng có thể thực hiện nhanh hơn bằng cách đẩy đồng thời phím cảm biến

(10) và (11) cùng lúc.

Các chức năng đặc biệt: NẤU ĂN TỰĐỘNG CHEF (tùy thuộc vào từng model)



Chức năng này sẽ có các mức công suất được cài đặt sẳn giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng

hơn, Khi đạt đến ngưỡng nhiệt độ tối ưu cho chức năng này thì bếp sẽ tự động duy trì mà không

cần thay đổi mức công suất.

Để đảm bảo các chức năng này hoạt động chính xác, điều quan trọng là chảo và vùng nấu không

được nóng khi bắt đầu quá trình. Ngoài ra, với các chức năng có nhiệt độ cao (trên 100°C) thì nồi
chảo cần phải có đế phẳng như hình bên dưới

Bộ điều khiển cảm ứng có tính năng đặc biệt giúp người dùng nấu ăn thông qua cảm biến CHEF

(16). Các chức năng này có sẵn tùy thuộc vào kiểu máy.

Để kích hoạt chức năng đặc biệt trên một vùng bếp:

1. Chọn vùng bếp

2. Nhấn vào cảm biến CHEF (16). Các lần nhấn liên tục sẽ đi qua tất cả các chức năng có sẳn
trong từng bếp. Các chức năng này sẽ hiển thị kích hoạt với các đèn LED (17), (18), (19) và (20).

Nếu bạn muốn hủy một chức năng hoạt động đặc biệt bất kỳ lúc nào, bạn có thể chạm vào thanh

trượt (2) của vùng nấu đó để chọn. Dấu thập phân (4) của đèn báo nguồn (3) sẽ sáng lên. Sau đó,
chạm lại vào con trỏ "thanh trượt" (2) để đặt mức năng lượng mới hoặc tắt nguồn vùng hoặc bạn
có thể chọn một chức năng đặc biệt khác, chạm lại vào cảm biến CHEF (16).

CHỨC NĂNG GIỮẤM (KEEP WARM)

Chức năng này sẽ tự động cài đặt mức công suất phù hợp để giữ nóng thức ăn đã nấu chín.

Để kích hoạt chức năng này, chọn bếp và nhấn bộ cảm biến CHEF (16) cho đến khi đèn LED

(17) trên biểu tượng sáng lên. Khi chức năng này được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện
trên bộ chỉ báo nguồn (3).

Bạn có thể hủy bỏ chức năng này bất kỳ lúc nào bằng cách tắt bếp, thay đổi mức công suất hoặc
bằng cách chọn một chức năng đặc biệt khác.

CHỨC NĂNG NẤU TAN CHẢY (MELTING)

Chức năng này duy trì nhiệt độ thấp trong khu vực nấu. Lý tưởng để rã đông thực phẩm hoặc nấu
tan chảy các loại thực phẩm như socola, bơ….

Để kích hoạt chức năng này, chọn bếp và nhấn vào bộ cảm biến CHEF (16) cho đến khi đèn LED

(18) trên biểu tượng sáng lên. Khi chức năng này được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện
trên bộ chỉ báo nguồn (3).



Bạn có thể hủy bỏ chức năng này bất kỳ lúc nào bằng cách tắt bếp, thay đổi mức công suất hoặc
bằng cách chọn một chức năng đặc biệt khác.

CHỨC NĂNG NINH/HẦM (SIMMERING)

Chức năng này điều chỉnh công suất tự động phù hợp để duy trì việc ninh/hầm thực phẩm.

Để kích hoạt chức năng này, chọn bếp và nhấn vào bộ cảm biến CHEF (16) cho đến khi đèn LED

(19) trên biểu tượng sáng lên. Khi chức năng này được kích hoạt, biểu tượng sẽ xuất hiện
trên bộ chỉ báo nguồn (3).

Bạn có thể hủy bỏ chức năng này bất kỳ lúc nào bằng cách tắt bếp, thay đổi mức công suất hoặc
bằng cách chọn một chức năng đặc biệt khác.

CHỨC NĂNG ĐUN SÔI NHANH (QUICK BOILING)

Chức năng này cho phép kiểm soát việc đun sôi tự động để nấu mì ống, cơm, trứng hoặc đun sôi

thức ăn… chức năng này chỉ có ở những khu vực có biểu tượng xuất hiện.

Điều kiện của nồi chảo

Để thực hiện đúng chức năng Đun sôi nhanh, bạn cần sử dụng nồi chảo đáp ứng các điều kiện tiên

quyết sau:

- Kích thước đáy nồi bằng với đường kính của vùng nấu.

- KHÔNG CÓ NẮP.

- Đổ đầy hơn một nửa dung tích của nồi chảo bằng nước ở nhiệt độ phòng (không bao giờ sử
dụng nước ấm hoặc nước nóng).

Việc không tuân thủ các điều kiện này sẽ khiến cho việc kiểm soát quá trình đun sôi không được diễn
ra theo ý muốn.

CẢNH BÁO

không sử dụng tính năng này cho mục đích nấu ăn khác ngoài đun sôi nước. Không sử dụng dầu, nó
có thể gây ra quá nóng và gây hỏa hoạn.

Kích hoạt chức năng

Để kích hoạt chức năng này, chọn bếp và nhấn cảm biến CHEF (16) cho đến khi đèn LED (20) nằm

trên biểu tượng sáng lên.

Khi tính năng này được kích hoạt, ký hiệu sẽ xuất hiện trên cả đèn báo nguồn (3) và đèn báo hẹn
giờ (12); một đoạn chuyển động sẽ xuất hiện, cho biết quá trình nấu nằm dưới sự kiểm soát của hệ
thống.



Khi hệ thống phát hiện rằng nước bắt đầu sôi, một tiếng bíp đầu tiên sẽ phát ra. Tận dụng cơ hội này
để chuẩn bị thức ăn để đun sôi hoặc nấu theo ý muốn.

Sau 30 giây, tiếng bíp thứ hai sẽ phát ra; nếu bạn chưa làm bước ở trên thì đã đến lúc cho thức ăn
vào đun sôi hoặc nấu.

Sau tiếng bíp thứ hai, hệ thống sẽ kích hoạt hẹn giờ và đồng hồ bấm giờ cho bạn để bạn có thể kiểm
soát thời gian đun sôi thực phẩm.

30 giây sau khi kích hoạt đồng hồ bấm giờ, tiếng bíp thứ ba sẽ phát ra để cảnh báo rằng hệ thống sẽ
giảm nguồn điện cung cấp để duy trì mức độ sôi nhẹ nhàng và liên tục. Bộ hẹn giờ sẽ vẫn hoạt động
cho đến khi kết thúc quá trình nấu.

Nếu muốn, bạn có thể tắt bộ hẹn giờ và đặt thời gian đếm ngược và tự động tắt bếp (xem phần
Chức năng hẹn giờ).

Hủy kích hoạt chức năng

Bạn có thể hủy bỏ chức năng bất cứ lúc nào bằng cách tắt bếp, thay đổi mức công suất hoặc chọn
một chức năng đặc biệt khác.

Chức năng khóa an toàn

Nếu do bất kì lý do gì khiến bếp hoạt động liên tục. Bếp sẽ tự động ngắt kết nối sau 1 khoảng thời
gian như bảng 1 bên dưới.

Bảng 1:

Mức công suất Thời gian hoạt động tối đa
(tính bằng giờ)

0 0
1 8
2 8
3 5
4 4
5 4
6 3
7 2
8 2
9 1
P 10 hoặc 5 phút sẽ điều

chỉnh lại ởmức công suất 9
(tùy vào từng model)

Sau khi chức năng tắt an toàn được kích hoạt mức 0 sẽ được hiển thị hoặc chữ H sẽ được hiển
thị nếu như bềmặt bếp còn quá nóng..

Luôn giữ bảng điều khiển của bếp sạch sẽ và khô ráo.



Trong trường hợp xảy ra sự cố vận hành hoặc sự cố không được để cập trong sách

hướng dẫn này. Hãy ngắt kết nối và liên hệ với kỹ thuật TEKA 18007227.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN
1. Đề xuất và khuyến nghị
- Sử dụng nồi chảo có đáy dày, phẳng, có tính từ tốt.
- Không trượt nồi và chảo trên bềmặt kính vì chúng có thể làm xước mặt kính.
- Không nên sử dụng nồi chảo có đường kính nhỏ hơn đường kính vùng nấu.
- Hãy đặt nồi chảo lên mặt kính một cách nhẹ nhàng.

- Đường kính đáy nồi/chảo sử dụng cho sản phẩm này khuyến nghị như bảng bên dưới

Kích thước vùng nấu (mm) Kích thước nồi/chảo khuyến nghị (mm)

Ø145 Ø100

Ø190 Ø120

Ø210 Ø130

Ø300 DZ Ø120-Ø210

Không làm đổ đường/ mật ong hoặc các sản phẩm có chứa đường lên mặt kính vì nếu bề
mặt kính còn nóng điều này sẽ làm hỏng mặt kính.

2. Làm sạch và bảo trì
- Để giữ cho thiết bị luôn ở trong tình trạng tốt hãy làm sạch thiết bị bằng các sản phẩm và dụng

cụ phù hợp sau khi bếp đã nguội. Điều này sẽ giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn và

tránh tích tụ bụi bẩn. Không bao giờ được sử dụng các dụng cụ hoặc sản phẩm làm sạch có thể
làm trầy xước bềmặt kính.

- Các vết bẩn nhẹ dính vào bềmặt bếp có thể làm sạch bằng vải ẩm và chất tẩy nhẹ hoặc nước
xà phòng ấm. Tuy nhiên, đối với các vết bẩn cứng hoặc dầu mỡ thì hãy sử dụng chất tẩy rửa
đặc biệt dành cho mặt kính và làm theo khuyến cáo sử dụng. Vết bẩn tích tụ do bị đốt cháy
nhiều lần được loại bỏ bằng cách sử dụng lưỡi dao cạo.

- Vết mài sẫm gây ra bởi nồi/chảo với cặn dầu mỡ bên dưới hoặc xảy ra do dầu mỡ giữa kính và

nồi trong quá trình nấu. Các đồ vật bằng nhựa, đường hoặc thực phẩm chứa nhiều đường tan

chảy trên bềmặt phải được loại bỏ ngay lập tức bằng lưỡi dao cạo.

CẢNH BÁO

Nồi hoặc chảo có thể bị dính vào mặt kính do có chất tan chảy giữa chúng. Không được

nhấc nồi chảo lên nếu vùng nếu vùng gia nhiệt đã trở nên nguội. Điều này có thể làm vỡ kính.

Không được bước lên kính hoặc dựa vào kính vì kính có thể vỡ gây thương tích. Không sử
dụng kính nhưmột bềmặt để đặt đồ vật.



3. Cảnh báo an toàn
● Nếu mặt kính bị vỡ hoặc nứt, hãy rút phích cắm của bếp ngay lập tức để tránh bị điện giật
● Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động với bộ hẹn giờ bên ngoài (không được tích

hợp trong thiết bị) hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng biệt.
● Không làm sạch thiết bị này bằng hơi nước

● Thiết bị và các bộ phận có thể tiếp cận của thiết bị có thể nóng lên trong quá trình hoạt
động. Trẻ em dưới 8 tuổi phải tránh xa khu vực bếp nấu ăn trừ khi chúng được giám sát

thường xuyên.

● Trẻ em không được nghịch thiết bị
● Sẽ rất nguy hiểm khi nấu với chất béo hoặc dầu mà không có mặt vì chúng có thể bắt lửa.

KHÔNG BAO GIỜ cố gắng dập lửa bằng nước. Trong trường hợp này, hãy ngắt kết nối thiết
bị và che ngọn lửa bằng nắp, đĩa hoặc chăn.

● Không cất giữ bất kỳ đồ vật nào trên vùng nấu của bếp từ. Ngăn ngừa các nguy cơ cháy nổ
sẽ xảy ra

● Không được đặt các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp trên bềmặt bếp vì chúng có

thể bị quá nóng

● Sau khi sử dụng luôn ngắt kết nối bếp, không chỉ đơn giản là tháo nồi hoặc chảo ra. Nếu
không sự có có thể xảy ra nếu vô tình đặt 1 nồi hoặc chảo khác lên trên bềmặt bếp. Ngăn
ngừa các tai nạn có thể xảy ra

● Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản
xuất hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm

● CẢNH BÁO: chỉ được sử dụng các thiết bị bảo vệmặt bếp do nhà sản xuất thiết bị thiết kế
hoặc được nhà sản xuất chỉ định trong HDSD như các thiết bị bảo vệmặt bếp phù hợp hoặc
được tích hợp vào thiết bị. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ không phù hợp sẽ có thể gây ra

tai nạn
● Cần phải cho phép ngắt kết nối nguồn điện sau khi cài đặt. Các thiết bị ngắt kết nối phải

được kết hợp với hệ thống lắp đặt điện cố định theo các quy định về lắp đặt

CẢNH BÁO

● Kết nối điện phải được nối đất đúng cách, tuân theo luật hiện hành nếu không bếp từ có thể
hoạt động sai

● Điện áp tăng cao bất thường có thể làm hỏng hệ thống điều khiển (như với bất kì thiết bị điện
nào)

● Không nên sử dụng bếp từ trong chức năng làm sạch bằng nhiệt phân trong trường hợp lò

nhiệt phân, do nhiệt độ cao mà loại thiết bị này đạt được
● Chỉ dịch vụ kỹ thuật chính thức của TEKA mới có thể xử lý hoặc sửa chữa thiết bị, bao gồm

cả việc thay thế cáp nguồn
● Trước khi ngắt kết nối khỏi nguồn điện của bếp, chúng tôi khuyên bạn nên tắt công tắc ngắt

và đợi khoảng 23 giây trước khi ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Thời gian này là cần thiết để cho

phép phóng điện hoàn toàn mạch điện tử và do đó ngăn ngừa khả năng bị điện giật từ các đầu
cáp.

Giữ giấy bảo hành hoặc bảng dữ liệu kỹ thuật cùng với HDSD trong suốt thời gian sử dụng
sản phẩm.



Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn tiết kiệm được năng lượng khi bạn nấu ăn:

- Dùng đúng nắp nồi. Nấu ăn mà không đậy nắp sẽ hao tốn nhiều năng lượng hơn
- Sử dụng nồi chảo có đáy phẳng và đường kính đáy nồi phù hợp với kích thước của vùng nấu.

Các nhà sản xuất nồi chảo thường cung cấp đường kính trên của nồi luôn lớn hơn đường kính

đáy
- Khi sử dụng nước để nấu ăn, hãy sử dụng một lượng vừa đủ để giữ được vitamin và khoáng

chất của rau củ và đặt mức công suất tối thiểu để duy trì quá trình nấu ăn. Sử dụng mức năng
lượng cao là không không cần thiết và sẽ lãng phí năng lượng.

- Sử dụng nồi nhỏ với lượng thức ăn ít.

IV. XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ MÃ LỖI KHI THIẾT BỊ KHÔNG HOẠT ĐỘNG

Trước khi gọi dịch vụ kỹ thuật, thì hãy kiểm tra đã thực hiện các bước được mô tả như dưới đây:

Thiết bị không hoạt động:

Đảm bảo rằng đã cắm điện vào thiết bị.

Các vùng bếp không tạo ra nhiệt:

Nồi chảo không phù hợp (nồi chảo không có từ tính hoặc quá nhỏ). Kiểm tra xem đáy nồi chảo có

hút nam châm hay không hoặc dùng nồi chảo lớn hơn.

Thiết bị phát ra tiếng ồn khi khởi động:

Với các loại nồi chảo có đáy mỏng, đáy tổ ong tiếng ồn sẽ phát ra từ việc truyền năng lượng đến
đáy nồi. Tiếng ồn không phải là khiếm khuyết nhưng nếu bạn muốn thiết bị tránh phát ra tiếng ồn
thì hãy giảm mức công suất hoặc sử dụng nồi chảo có đáy dày hơn.

Bộ điều khiển cảm ứng không sáng hoặc vẫn sáng nhưng không điều khiển được:

Không có vùng nấu được chọn. Đảm bảo phải chọn vùng nấu trước khi vận hành bếp

Có hơi nước ẩm trên bảng điều khiển hoặc ngón tay của bạn bị ướt. Hãy giữ bềmặt điều khiểm
cảm ứng hoặc ngón tay của bạn sạch sẽ và khô ráo. Chức năng khóa được kích hoạt. Mở khóa bộ
điều khiển.

Âm thanh của quạt phát ra trong khi nấu và vẫn tiếp tục kêu khi quá trình nấu kết thúc:

Quạt hoạt động để giữ cho bếp luôn mát. Chỉ hoạt động khi các mạch điện tử trở nên nóng. Nó sẽ
dừng lại khi các bo mạch đã làm mát mặc dù bếp được bật hay không.

Biểu tượng sẽ xuất hiện trên bộ chỉ báo công suất của bếp:

Hệ thống cảm ứng không phát hiện nồi chảo trên bếp hoặc nồi chảo không phù hợp.

Bếp sẽ tắt và thông báo C81 hoặc C82 sẽ xuất hiện trên bộ chỉ báo:

Nhiệt độ thiết bị hoặc mặt kính của bếp quá cao. Đợi một lát cho bếp nguội bớt hoặc lấy nồi chảo
ra đểmặt kính nguội.



C85 sẽ xuất hiện trên bộ chỉ báo của bếp:

Nồi chảo sử dụng không phù hợp. Tắt bếp bật lại và thử với nồi chảo khác.

Bếp tắt và thông báo C90 xuất hiện trên đèn báo nguồn (3):

Điều khiển cảm ứng phát hiện bật/tắt (1) sẽ bị che và không cho phép bật bếp. Loại bỏ các vật
hoặc chất lỏng trên bềmặt kính, sau đó làm sạch và lau khô bộ điều khiển và mở lại sau.

Bếp tắt và thông báo C91 xuất hiện trên đèn báo nguồn (3):

Điều khiển cảm ứng phát hiện Stop&Go (6) bị che phủ và không cho phép thao tác trên bếp.
Loại bỏ các vật hoặc chất lỏng trên bềmặt kính, làm sạch và lau khô bộ điều khiển, sau đó nhấn
hai lần cảm biến Stop&Go (6) để xóa thông báo và mở lại sau.


