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Other important instructions

 



Accessories

Cleaning and maintenance

 

Dismantling the side supports 

 

Assembling the supports 



 

 

Dismantling/assembling the interior glass 

of the door 

 
 

Descaling 

Water hardness Descale after about 

Very soft 18 months 

Medium 9 months 

Very hard 6 months 

 

Suitable descaling solutions 

 



 

Trouble shooting

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical specifications

  

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informações ambientais

  

Antes da primeira utilização 

. 

Outras instruções importantes

  



 

Acessórios

Limpeza e manutenção

 

Desmontar os suportes laterais  



 

Para montar os suportes 

 

Montagem/desmontagem dos vidros 

interiores da porta 

 
 

Descalcificação 

Dureza da água 
Descalcificar depois 

de cerca de 
Muito macia 18 meses 

Média 9 meses 

Muito dura 6 meses 



 

 

Produtos de descalcificação adequados 

 

 

Troca da lâmpada superior 

Se alguma coisa não funcionar
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Informações técnicas

Comunique ao Serviço de Assistência 

Técnica o tipo de anomalia observado 

indicando: 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Instalación

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Información medioambiental

  

Antes del primer uso

Otras instrucciones importantes



Accesorios

Limpieza y mantenimiento

 

Desmontar los soportes laterales 



 

 

Para montar los soportes 

 

Desmontaje/montaje de los cristales 

interiores de la puerta 

 
 

Dureza del agua Descalcificación tras 
Muy blanda 18 meses 

Media 9 meses 

Muy dura 6 meses 



 

 

Cambio de lámpara superior

Si algo no funciona

  

 

 

 

 

 

¡No ocurre nada cuando se presionan las 

teclas

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información técnica
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Remplacement de l'ampoule supérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Führungsschiene nicht sicher mit den Mutter 

befestigt werden,

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Stellen Sie keine Behälter oder Lebensmittel 

auf den Backofenboden. Verwenden Sie 

immer die mitgelieferten Backbleche und 

Roste.  

Für die Zubereitung von Joghurt können Sie 

die Gläser direkt auf den Backofenboden 

stellen.  

Zum Garen anderer Lebensmittel schieben 
Sie Backblech oder Rost wie folgt in die 
seitlichen Führungsschienen des 



 

 

Ausbau der seitlichen Führungsschienen 

.

 

Einbau der Führungsschienen 

 

Aus- und Einbau der Innengläser der Tür 

 
 



Entkalkung 

Geeignetes Entkalkungsmittel 

 

 

Austausch der oberen Lampe 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Essigreiniger.html
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لومات ع لامة م س  ال

بعناية. الشركة المصنعّة قبل التركيب واستخدام الجهاز، يرجى قراءة التعليمات المقدمة  

غير مسؤولة إذا تسبب التركيب والاستخدام غير الصحيح في إصابات وتلفيات. يجب الاحتفاظ 

 بالتعليمات مع الجهاز دومًا للرجوع إليها مستقبلاً.

 سلامة الأطفال والمعرضين للمخاطر

 التعرض للاختناق، أو الإصابة أو الإعاقة الدائمة.تحذير! خطر 

  يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تجاوزوا الثامنة من العمر والأشخاص

الذين يعانون من انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من يفتقرون إلى 

 خص مسؤول عن سلامتهم.الخبرة والمعرفة إذا كان ذلك تحت إشراف شخص بالغ أو ش

  .ينبغي مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز 

 .يجب إبقاء جميع مواد التغليف بعيدًا عن الأطفال 

 :يصبح الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها شديد السخونة أثناء الاستخدام.  تحذير

الذين تقل يجب توخي الحرص لتجنب ملامسة عناصر التسخين. يجب إبعاد الأطفال 

 أعوام عن الجهاز عدا في حالة الإشراف المستمر. 8أعمارهم عن 

 :عند تشغيل الجهاز في وضع الدمج، يجب على الأطفال عدم استخدام الفرن إلا  تحذير

 تحت إشراف شخص بالغ بسبب درجات الحرارة المتولدة.

 جب عدم ترك الأطفال إذا كان الجهاز مزودًا  بجهاز أمان الأطفال، فإننا نوصى بتفعيله. ي

 سنوات بالقرب من الجهاز بدون إشراف. 3أقل من 

 .يجب عدم قيام الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم بدون إشراف 

  



 

لامة ع سلامة ال  ال

  ،هذا الجهاز مصمم للاستخدام في الأغراض المنزلية وليس في الفنادق، والمتاجر

 والبيئات المشابهة الأخرى.والمكاتب 

  يصبح الجهاز ساخناً من الداخل عند تشغيله. لا تلمس عناصر التسخين الموجودة في

 الجهاز. استخدم دومًا قفازات الفرن لإزالة أو وضع الإكسسوارات أو أواني الفرن.

  عند تسخين الطعام في حاويات بلاستيكية أو ورقية، يجب عليك مراقبة الجهاز بسبب

 نية الاشتعال.إمكا

  الجهاز مخصص لتسخين الطعام والمشروبات. وقد يؤدي تجفيف الأطعمة أو الملابس

وتسخين ألياف التدفئة والأخفاف والإسفنجات وقطع القماش المبللة وما شابه ذلك إلى 

 التعرض للإصابة أو الاشتعال أو نشوب حريق.

 از عن التيار الكهربائي في حالة انبعاث دخان، أوقف تشغيل الجهاز أو افصل الجه

 واجعل باب الفرن مغلقاً لإخماد أي لهب.

  تأكد من عدم الإمساك بكابلات الطاقة للأجهزة الكهربائية الأخرى في الباب الساخن أو

 الفرن. قد ينصهر عزل الكابل. وقد تكون هناك خطورة حدوث قصر في الدائرة الكهربية!

 !يرجى تغطية المقبس داخل التجويف إذا كنت لا تستخدم مجس الطعام. سيؤدي  تحذير

 الإخفاق في تغطية المقبس إلى حدوث تلفيات بالفرن. 

 .لا تستخدم إلا مجس الطعام الموصى به لهذا الفرن 

  يتمتع الحامل والصينية بنظام للإزالة الجزئية والتعامل مع الطعام بسهولة. ضع هذه

 داخل الفرن، كما هو موضح في قسم الإكسسوارات. الملحقات دومًا

 تعليمات السلامة الخاصة بأجهزة المايكرويف

  :لا تقم بتسخين السوائل الساخنة والأطعمة الأخرى في الحاويات محكمة الغلق. تحذير

 فهي عرضة للانفجار.

 لمناسبة للاستخدام في أفران المايكرويف.لا تستخدم إلا الأواني ا 

 !لا يمكن استخدام الفرن في الحالات التالية: تحذير 

باب إغلاق عدم – كل ال ش يح؛ ب  صح

 تلف مفصلات الباب؛ –

 تلف أسطح التلامس بين الباب ومقدمة الفرن؛ –

 تلف زجاج نافذة الباب؛ –

أجسام  وجود تقوس كهربائي متكرر داخل الفرن حتى على الرغم من عدم وجود –

 معدنية بالداخل.

 لا يمكن استخدام الفرن مرة أخرى إلا بعد إصلاحه من قبِل فني خدمة الصيانة الفنية.



  يمكن أن يتسبب تسخين المشروبات في المايكرويف في حدوث فوران شديد عند

 غليانها. لذا يجب توخي الحذر عند التعامل مع الحاوية.

 

 !يجب توخي الحذر عند تسخين السوائل 

عند وصول السوائل )الماء، القهوة، الشاي، اللبن، ما إلى ذلك( إلى نقطة الغليان تقريباً 

 داخل الفرن وإخراجها بصورة مفاجأة، قد تتدفق من حاوياتها.

 خطر حدوث إصابات وحروق!

لتجنب حدوث مثل هذا الموقف عند تسخين السوائل، ضع ملعقة صغيرة أو قضيب من 

 الزجاج داخل الحاوية.

  يجب تقليب محتويات زجاجات الرضاعة وبرطمانات غذاء الأطفال أو رجها والتحقق

 من درجة حرارتها قبل استخدامها لتجنب حدوث أي حروق.

  يجب عدم سلق البيض وكذلك تسخين البيض المسلوق جيدًا دون تقشيره في الجهاز

 لأنه قد يتفتق حتى بعد انتهاء عملية التسخين بالمايكرويف.

 !لخطر الا تقم بتسخين الكحول النقي أو المشروبات الكحولية في المايكرويف.  تحذير

 الأول!

 !لتجنب التسخين الزائد أو تعرض الطعام للاحتراق، من المهم جدًا ألا تحدد فترات  احذر

كونزمنية طويلة أو مستويات طاقة  عة ت ف ا مرت ند ادد ين ع سخ ر ت قادي  م

يرة صغ عام من  ط لى .ال يل ع ب س ثال،  م كن ال م ترق أن ي ح يرة ت ط بز ف خ  ال

عد  دقائق إذا كانت الطاقة المحددة مرتفعة جدًا. 3 ب

  للتحميص، استخدم وظيفة الشواء وراقب الفرن طوال الوقت. إذا استخدمت وظيفة

 مدمجة لتحميص الخبز، فسيحترق خلال فترة قصيرة جدًا.

 و و كوب لبن أللحصول على أفضل النتائج عند تسخين كميات صغيرة )مثل كوب ماء أ

 كيس فشار( من المقترح أن يتم وضعها بالطريقة التالية:

أدخل الصينية الزجاجية أو الحامل المستطيل على أعلى مستوى ممكن، مع الأخذ  –

 في الاعتبار أن أبعاد الطعام أو الشراب يجب تسخينها؛

ضع الطعام أو الشراب على الجانب الأيسر من الصينية الزجاجية أو الحامل  –

 لمستطيل.ا

لا يمكن وضع أكياس الفشار مباشرة على الحامل، ضع كيس الفشار على طبق  –

 زجاجي أو خزفي، ثم ضعه على الجانب الأيسر من الحامل المستطيل.

 .قم بتحريك الطعام أو تقليبه على فترات منتظمة لتحسين انتظام التسخين 



 

  ،ضع الطعام على الحامل للحصول على أفضل نتائج الطهي من خلال أجهزة المايكرويف

 أو الصينية الزجاجية، ثم ضعه على أعلى مستوى ممكن.

  لا تضع الطعام مباشرة أسفل تجويف الفرن. سيكون أداء التسخين سيئاً وسيكون هناك

 خطر تلف الفرن.

  لا تقم بتغطية الجزء السفلي من تجويف الفرن برقائق القصدير أو الألومنيوم حيث

 فرن.يكون هناك خطر تلف ال

 يمكنك تجنب تلف فرن المايكرويف أو المواقف الخطيرة الأخرى من خلال اتباع التعليمات التالية

  لا تقم بتشغيل المايكرويف أبدًا عندما يكون فارغًا. في حالة عدم وجود طعام بداخله، قد

 خطر التلف!يكون هناك حمل كهربائي زائد وقد يتعرض الفرن للتلف. 

 يذ ف ن ت بارات ل ت رمجة اخ فرن، ب ضع ال فرن داخل ماء زاااة   .ال

تص تم س ياه  م ة ال ف طاق كروي ماي ن ال عرض ول ت فرن ي لف ال ت ل  .ل

 بتغطية أو سد فتحات التهوية. لا تقم 

  ضع إكسسوارات الفرن بصورة صحيحة على الحوامل الجانبية )انظر القسم

 "الإكسسوارات"(.

  لا تستخدم إلا الأطباق المناسبة لأجهزة المايكرويف. قبل استخدام الأطباق والحاويات

 اق(.في المايكرويف، تحقق من ملاءمتها )انظر القسم فيما يتعلق بأنواع الأطب

  لا تقم بإزالة الغطاء المصنوع من الميكا الموجود في سقف الفرن من الداخل! حيث

يعمل هذا الغطاء على منع الدهون وأجزاء من الطعام من التسبب في تلف مولد فرن 

 المايكرويف.

  لا تترك أي مادة قابلة للاشتعال داخل الفرن حيث قد تتعرض للاحتراق في حالة تشغيل

 الفرن.

 تخدم الفرن كخزانة مؤن.لا تس 

  لا تستخدم الفرن للقلي لأنه من المستحيل التحكم في درجة حرارة الزيت الذي يتم

 تسخينه بواسطة أجهزة المايكرويف.

  لا تميل أو تجلس على باب الفرن المفتوح. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الفرن، وخاصة في

 كجم. 8منطقة المفصلة. يمكن للباب أن يتحمل وزناً بحد أقصى 

  كجم. لتجنب تلف الفرن، لا  8يمكن للقاعدة والشوايات أن تتحمل حملاً بحد أقصى

 تتجاوز هذا الحمل.

  قد يؤدي الإخفاق في تأمين الدعامة بإحكام من خلال الصواميل إلى التسخين الزائد

 والتلف.



 

يب ترك  ال

  يجب إعداد التركيب الكهربائي بحيث يمكن عزل الجهاز عن قابس الكهرباء بمسافة

مم لجميع الأقطاب. تتضمن أجهزة الفصل المناسبة على  3لفصل التماس لا تقل عن 

( ومفاتيح RCDسبيل المثال قواطع التيار، والأدوات التي تعمل بالتيار المتبقي )

 مع اللوائح الحالية.التلامس. يجب أن يتوافق هذا التركيب 

  ،إذا كان التوصيل الكهربائي يتم من خلال قابس وما زال الوصول إليه ممكناً بعد التركيب

 فليس من الضروري توفير جهاز الفصل المذكور.

 .يجب أن يتوافق هذا التركيب مع اللوائح الحالية 

 ي.يتعين توفير الحماية من الصدمة الكهربائية من خلال التركيب الكهربائ 

  !يتعين تأريض الفرن.تحذير 

 !الجهاز مصمم ليكون مدمجًا. يرُجى الرجوع إلى الصفحات الأخيرة من دليل  تحذير

 المستخدم هذا للمعلومات المفصلة حول أبعاد التركيب.

 التنظيف والصيانة

  !التنظيف والصيانة. افصل الجهاز عن الكهرباء قبل إجراءاتتحذير 

 .يجب تنظيف الجهاز بانتظام ويجب إزالة أي رواسب 

  ًقد يؤدي الإخفاق في الحفاظ على نظافة الجهاز إلى تدهور السطح، مما قد يؤثر سلبا

 على عمر الجهاز ويحتمل أن يتسبب ذلك في مواقف خطيرة.

  لتنظيف الباب لا تستخدم المنظفات القوية الكاشطة أو الكاشطات المعدنية الحادة

 الزجاجي نظرًا لأنها قد تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تحطيم الزجاج.

 .لا تستخدم التنظيف بالبخار لتنظيف الجهاز 

  )يتعين الحفاظ على أسطح تلامس الباب )مقدمة التجويف والجزء الداخلي من الأبواب

 نظيفة جدًا من أجل ضمان عمل الفرن بصورة صحيحة.

 باع يجراى ت ات يماتال ل قة ع ل ع ت م يف ال نظ ت ال واردة ب ي ال سم ف  ق

يف" نظ ة ت يان ص فرن و  ."ال

 :تأكد من أن الجهاز قيد إيقاف التشغيل قبل استبدال المصباح لتجنب إمكانية  تحذير

 حدوث صدمة كهربائية. يرجى الرجوع إلى الفصل "تغيير مصباح إضاءة الفرن".



 

 الخدمة والإصلاح

  !افصل الجهاز عن الكهرباء قبل إجراء الإصلاح.تحذير 

  !لا يمكن إجراء أي عملية صيانة أو إصلاح تنطوي على إزالة غطاء يوفر تحذير

 الحماية من التعرّض لطاقة المايكرويف إلا لشخص يتمتع بالكفاءة.

  !عد لجهاز إلا بفي حالة تلف الباب أو موانع تسرب الباب، يجب ألا يتم تشغيل اتحذير

 إصلاحه من قبِل شخص يتمتع بالكفاءة.

  إذا كان كابل الطاقة تالفاً، يجب استبداله لدى الشركة المصنعة، أو وكلاء معتمدين، أو

 فنيين مؤهلين لهذه المهمة وذلك تجنباً للمواقف الخطرة.

 الية، إلالا يمكن القيام بأعمال الإصلاح والصيانة، خاصة الخاصة بالأجزاء الحاملة الح 

 بواسطة فنيين مخولين من قبل الشركة المصنعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

يصف هذا الدليل سمات الفرن العامة، وبالتالي ربما لا يتوافق بالكامل مع سمات الفرن 

الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم المرفق مع هذا الدليل للتعرف على المعدات 

والميزات المحددة الخاصة بالفرن لديك.

الشركة المصنّعة بالحق في تغيير سمات المنتج من أجل تحسين عمله.تحتفظ 



يب ترك  ال

هذه المعلومات متوفرة حصرياً لعامل التركيب المسؤول عن 

التجميع والتوصيل الكهربائي. لن تقبل الشركة المصنعة تحمل 

 المحتمل الذي يحدث إذا قمت بتركيب الفرن بنفسك.مسؤولية التلف 

 

 قبل التركيب

  .للتعامل مع الفرن، استخدم المقابض الموجودة على الجانبين

 لا تستخدم مقبض الباب لرفع الفرن. 

  لا تقم بتركيب الفرن خلف أبواب مزخرفة. فقد يتسبب ذلك

 ن اللازم. في سخونته أكثر م

  .عند تركيب الفرن أسفل منضدة، اتبع تعليمات تركيبه 

  بصورة عامة، يتعين تجنب العناصر البارزة )دعامات

الأثاث، المواسير، قواعد المقابس، وما إلى ذلك( في الجزء 

 الخلفي من الوحدة. 

  عندما تكون قاعدة مقبس الطاقة الرئيسي موجودة داخل

رن فيها، فيتعين إجراء ذلك في الوحدة التي يتم تركيب الف

 . 2المنطقة المظللة. الشكل 

  يتعين أن تقاوم الوحدة التي يتم تركيب الفرن فيها والوحدات

 درجة مئوية.  85المجاورة درجات الحرارة التي تزيد عن 

  يتعين الالتزام بتعليمات التركيب بصرامة. وإذا لم يحدث

مما يؤدي إلى  ذلك، فقد تصبح دورة تهوية الفرن مسدودة،

وجود درجات حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى تلف وحدة المطبخ 

 والجهاز نفسه. 

  ولهذا السبب، تحقق من قياسات الوحدة ومن تلك الخاصة

بالفتحات التي يتم ثقبها في الوحدات، كما هو موضح في 

 الأشكال التالية:

 تركيب داخل العمود.

 7سم للفرن: الشكل  45

 التركيب أسفل المنضدة.

 8سم للفرن: الشكل  45

 التوصيل الكهربائي

 يتعين على عامل التركيب ضمان ما يلي:

  توافق التردد وجهد إمداد الطاقة مع ما هو محدد في لوحة

 التعريف. 

  قدرة نظام الأسلاك المنزلي على مقاومة الحد الأقصى للطاقة

 المحدد في لوحة التعريف. 

  بعد توصيل مصدر الطاقة، تحقق من أن جميع الأجزاء

 صحيحة.الكهربائية بالفرن تعمل بصورة 

 تركيب الفرن

 لجميع الأفران. بعد الانتهاء من التوصيل الكهربائي: 

ضع الفرن داخل الوحدة وتأكد من أن كابل التغذية غير عالق  .1

 أو متلامس مع أجزاء بالفرن تسخن. 

تأكد من أن جسم الفرن غير متلامس مع جدران الوحدة ومن  .2

 مم بين الوحدات المجاورة.  2أن هناك حدًا أدنى للمساحة يبلغ 

اجعل الفرن في وسط الوحدة حتى يكون هناك حد أدنى  .3

مم بين الفرن وأبواب الأثاث الذي يحيط به.  5للمساحة يبلغ 

 . 3الشكل 

افتح الباب وضع المقابس البلاستيكية المتوفرة مع الفرن في  .4

 . 9المبيتات المعنية الخاصة بها. الشكل 

قم بتثبيت الفرن بالوحدة باستخدام البراغي المرفقة، ثم اربطها  .5

 بالوحدة من خلال نقاط التوقف.

 

 

 

ية ئ ي ب لومات ال ع م  ال

 وظائف الفرن

مواد التغليف مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير تمامًا حيث 

المجلس المحلي يمكن تجميعها للاستخدامات الأخرى. ارجع إلى 

 لديك بخصوص الإجراءات اللازمة للتخلص من هذه المواد.

 

  

تجنب الاتكاء على الباب المفتوح للفرن أثناء تنفيذ الخطوتين 

، حيث لا يكون الباب مثبّتًا بالوحدة وقد يتحرك للأمام و 

ويسقط على الأرض.



 

  المنتجالتخلص من 

 

 

 

 قبل الاستخدام للمرة الأولى

قد تكون هناك آثار للدهون والمواد الأخرى في الفرن نتيجة لعملية 

 التصنيع. ويجب إزالتها باستخدام الإجراء التالي: 

قم بإزالة كل مواد التغليف من الفرن، بما في ذلك البلاستيك  .1

 الوقائي، في حالة وجوده. 

، أو إذا لم يكن هذا الإعداد متوفرًا قم بتدوير الفرن إلى  .2

درجة مئوية لمدة ساعة واحدة. راجع  200، عند إلى 

دليل المستخدم المرفق مع هذا الدليل حول كيفية القيام بهذا 

 الأمر. 

قم بتبريد الفرن والباب مفتوح، حتى تتم تهويته ولا تبقى أي  .3

 روائح بداخله. 

 والإكسسوارات.  بمجرد تبريده، قم بتنظيف الفرن .4

خلال هذه العملية الأولى، سيصدر دخان وروائح. وبالتالي يجب 

 تهوية المطبخ.

 

 تعليمات مهمة أخرى

لا تقم بتغطية الجزء السفلي من الفرن برقائق الألمنيوم لأن ذلك قد 

يؤثر على أداء الطهي ويؤدي إلى تلف المينا داخل الفرن وداخل 

 وحدة مطبخك. 

لا تصب الماء على السطح السفلي عندما يكون قيد الاستخدام، حيث 

 قد يؤدي ذلك إلى تلف المينا.

عند باب الفرن عند طهي من الطبيعي أن تحدث عملية التكثيف 

 الطعام الذي يحتوي على محتوى سائل مرتفع. 

عند إغلاق باب الفرن أثناء الطهي، يمكن سماع صوت الهواء 

داخله. هذا التأثير طبيعي بسبب الضغط المبذول من جانب الباب 

 عند إغلاقه، مما يضمن إحكام غلق التجويف.

 

سوارات س  الإك

لا تترك أي حاويات أو أطعمة على أرضية الفرن. استخدم دومًا 

 الصواني والحوامل المرفقة مع الفرن. 

 لتحضير الزبادي، ضع الأوعية على أرضية الفرن. 

لطهي أي طعام آخر، أدخل الصينية أو الحامل في المجرى داخل 

 الفرن. 

بين قضبان الدعامات الجانبية أو على أي من المجاري القابلة  .1

 للخلع، إذا كان الفرن يحتوي عليها. 

يحتوي الحامل وبعض الصواني على تجاويف الاحتجاز  .2

الجانب لمنعها من الإزالة دون قصد. ضع هذه التجاويف تجاه 

 . 4الخلفي من الفرن، حيث تتجه لأعلى، الشكل 

يتعين أن يكون سطح الحامل الذي ستستقر عليه الحاوية أسفل  .3

القضبان الجانبية. حيث يمنع ذلك الحاوية من الانزلاق دون 

 . 5قصد. الشكل 

 

التخلص منه كنفايات منزلية عادية. بل يجب أخذه إلى نقطة 
المعدات الكهربائية والإلكترونية لإعادة التدوير. بهذه تجميع 

الطريقة، يمكن تجنب أي تداعيات سلبية على البيئة والصحة 
العامة جراء المعالجة غير الصحيحة.

اتصل بالمجلس المحلي أو خدمة التخلص من النفايات 

المنزلية أو المؤسسة التي اشتريت منها المنتج للحصول على 

ومات حول إعادة تدوير الجهاز.مزيد من المعل

الموضح على المنتج أو مواد التغليف يوضح أن رمز 
هذا الجهاز لا يمكن



 التنظيف والصيانة

 

 تنظيف الفرن من الخارج وإكسسوارات الفرن

قم بتنظيف الجزء الخارجي من الفرن والإكسسوارات بماء دافئ 

 وصابون أو بمنظف خفيف. 

توخَ الحذر الشديد عند تنظيف الأسطح المطلية أو المصنوعة من 

الفولاذ المقاوم للصدأ. لا تستخدم إلا الإسفنجات أو قطع القماش 

 التي لا تتسبب في الخدش.

 تنظيف الفرن من الداخل

قم بتنظيف الفرن من الداخل بشكل منتظم لإزالة آثار الدهون أو 

الطعام، والتي يمكن أن تنبعث منها في وقت لاحق الدخان والروائح 

 وتسبب ظهور بقع. 

استخدم الفرش أو الإسفنجات النايلون مع ماء دافئ وصابون 

 ثل الجزء السفلي من الفرن. قملتنظيف الأسطح المطلية بالمينا م

بالتنظيف عندما يكون الفرن باردًا. استخدم منتجات تنظيف الفرن 

فقط في الأسطح المطلية بالمينا واتبع تعليمات الشركة المصنعة 

 دومًا.

 
 

الحشايا الخشنة المعدنية أو الفرش السلكية أو أي أواني لا تستخدم 

 يمكنها أن تتسبب في خدش المينا.

بمرور الوقت، قد تتسبب بعض أنواع الطعام مثل الطماطم والخل 

والأطباق المخبوزة بالملح في تغيير لون المينا. وهذا أمر طبيعي 

 البقعولا يؤثر على الأداء الوظيفي للفرن. لا تحاول إزالة هذه 

باستخدام طرق عنيفة مثل تلك الموضحة، حيث قد يؤدي ذلك إلى 

 تلف دائم للسطح. 

قم بتنظيف قفل الفرن بانتظام للحد من جميع آثار الدهون أو الطعام. 

سيؤدي ذلك إلى منع تعرض القفل للتلف والكسر خلال عمليات 

 الطهي اللاحقة. 

 وينُصح بتنظيف هذا القفل بدون إزالته.

 

 الدعامات الجانبية تفكيك

 قم بإزالة جميع الإكسسوارات من داخل الفرن.  .1

قم بإرخاء الصامولة تمامًا في مقدمة عنصر التثبيت )أ(،  .2

 .10واسحب الدعامات للأمام )ب( وقم بإزالتها. الشكل 

 

 تجميع الدعامات

 أدخل الثقب الخلفي في صامولة التثبيت الخلفية.  .3

قم بتثبيت صامولة التثبيت الأمامية )ج( في الثقب الأمامي  .4

 . 11للدعامة. الشكل 

قم بتثبيت الدعامة بإحكام باستخدام الصامولة )د( وقم بإدارتها  .5

 .11حتى ضبطها تمامًا )هـ(. الشكل 

 

 تنظيف باب الفرن

 الزجاج الداخلي للبابتفكيك/تجميع 

 
 

وفقاً للطراز، قد يحتوي الفرن الخاص بك على لوح زجاج واحد أو 

 ألواح. اتبع التعليمات المناسبة لنوع باب الفرن لديك.  3

باستخدام أصابعك، اضغط على الأزرار الموجودة في الجزء  .1

 . 12العلوي لجانبي باب الفرن. الشكل 

حافظ على ضغطها واسحب الغطاء البلاستيكي أعلى الباب.  .2

 . 13الشكل 

انزع ألواح الزجاج من الباب. قم بتنظيفها باستخدام منظّف  .3

 للزجاج أو صابون وماء وقطعة قماش ناعمة.

 

في نفس الموضع،  3بمجرد التنظيف، أدخل لوح الزجاج رقم  .4

المطبوعة عليه  TERMOGLASSبحيث تكون علامة 

 .4ظاهرة على النحو الموضح في الشكل 

الغطاء العلوي للباب، بحيث تتأكد من أن الألسنة أعد تركيب  .5

 الجانبية ملائمة في المبيتات الخاصة بها.

افصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي قبل أي تشغيل.

لا تقم بتنظيف الفرن من الداخل باستخدام معدات التنظيف 

بالبخار أو بالماء المضغوط.

في حالة تفكيك ألواح الزجاج الخاصة بالباب المثبّت في 

الفرن، قم بذلك دومًا باستخدام المفصلة في وضع القفل. في 

واح ألحالة عدم القيام ذلك، سيتم إغلاق الباب وقد تتعرض 

الزجاج غير المركّبة للكسر وتتسبب في حدوث إصابة.

به لترتيب وموضع ألواح الزجاج عند إزالتها حيث يجب انت

إعادة تجميعها بنفس الترتيب والموضع عند الانتهاء من 

تنظيفها.

قد يؤدي الإخفاق في تأمين الدعامة بإحكام من خلال 

الصواميل إلى التسخين الزائد والتلف.



 

 

 التنظيف الخاص بالفرن البخاري

 إزالة الترسبات

عند إنتاج البخار، بصرف النظر عن درجة عسر إمدادات الماء 

المحلية )أي محتوى الكلس للماء(، يترسب الكلس داخل مولد 

 البخار.

يعتمد زمن الفواصل الزمنية بين عمليات إزالة الترسبات على 

 30×4درجة عسر الماء وتكرار الاستخدام. في حالة إنتاج البخار 

دقيقة في الأسبوع، يتعين إزالة الترسب من الجهاز )اعتمادًا على 

 درجة عسر الماء( تقريباً كما يلي:

 إزالة الترسب بعد حوالي عسر الماء

 شهرًا 18 ماء يسر جدًا

 أشهر 9 ماء متوسط اليسر

 أشهر 6 ماء عسِر جدًا

يكتشف الجهاز تلقائياً عندما تكون إزالة الترسب ضرورية كما هو 

 موضح في كتيب دليل المستخدم.

ملاحظة مهمة: سيتسبب الإخفاق في إزالة الترسبات من الجهاز 

 على الأرجح في تعطيل التشغيل أو في إتلاف الجهاز.

 إزالة الترسبات المناسبةمحاليل 

 .®""دورجوللإزالة الترسبات، استخدم محلول إزالة الترسبات 

يتيح هذا المحلول إزالة الترسبات بطريقة حرفية دقيقة من جهازك. 

 متوفر في مراكز رعاية العملاء.

المركبة من الخل حيث إنها قد تحذير! لا تستخدم الخل أو المنتجات 

 تتسبب بإتلاف الدورة الداخلية للفرن.

محاليل إزالة الترسبات التقليدية ليست مناسبة حيث إنها قد تحتوي 

 على عوامل إرغاء.

 

فرن ضاءة ال باح إ ص ير م ي غ  ت

 

يتعين على المصباح البديل مقاومة درجات الحرارة التي تصل إلى 

درجة مئوية. يمكنك طلب الحصول عليه من قسم خدمات  300

 المساعدة الفنية. 

 

 تغيير المصباح العلوي

 استمر على النحو التالي:لاستبدال مصباح الإضاءة، 

افصل الفرن من إمداد الطاقة. قم بإزالة القابس من المقبس أو  .1

 أوقف تشغيل دائرة الطاقة بالفرن.

 .(1)قم بإرخاء غطاء المصباح الزجاجي وإزالته  .2

 تحذير! قد يكون المصباح ساخناً جدًا. .(2)قم بإزالة المصباح  .3

واط.  25فولت وقدرة  230بجهد  G9قم بتثبيت مصباح  .4

تحذير! لا تلمس سطح مصباح الإضاءة بأصابعك مباشرة، فقد 

 اتبع تعليمات الشركة المصنعة تتسبب في إتلاف المصباح.

 للمصباح.

 .(1)قم بإحكام تثبيت غطاء المصباح الزجاجي في مكانه  .5

الطاقة.قم بتوصيل الفرن مرة أخرى بإمداد  .6

  

 استكشاف المشاكل وإصلاحها

يصف هذا القسم بعض المشكلات الأكثر شيوعًا والتي يمكن أن 

تؤثر على الفرن، إلى جانب الأسباب الأكثر شيوعًا والحلول 

 الممكنة.

  الفرن يتوقف عن العمل

  .تفقد توصيل الطاقة 

  .تفقد المصاهر وقاطع الدائرة ضمن التركيب الخاص بك 

  .تأكد من أن المؤقت إما في إعداد يدوي أو مبرمج 

  .تفقد موضع قرص درجة الحرارة والتحكم 

  الإضاءة الداخلية لا تعمل

  .قم بتغيير المصباح 

  تحقق من تركيبه بصورة صحيحة كما هو مبين في تعليمات

 التركيب.

 لا يحدث أي شيء عند الضغط على المفاتيح

 .تحقق ما إذا كانت كتلة السلامة نشطة أم لا 

بل الرئيسي للكهرباء قتأكد من قطع اتصال الفرن بالمصدر 

تغيير المصباح.

لا تقم بتشغيل الفرن أبدًا إذا كانت أي من ألواح الزجاج 

الموجودة في الباب غير متوفرة.



  مصباح التسخين الدليلي لا يعمل

  .حدد درجة حرارة 

  .حدد إعدادًا 

  يعمل إلا عند تسخين الفرن إلى درجة الحرارة يجب ألا

 المحددة.

 انبعاث دخان من الفرن أثناء الاستخدام

  .يتم تشغيل العادي أثناء الاستخدام لأول مرة 

  .قم بتنظيف الفرن بانتظام 

  .قم بتقليل مقدار الدهون والزيت في الصينية 

  لا تقم بالطهي عند درجات حرارة أعلى من تلك الموضحة في

 طط الطهي.مخ

 لم يتم تحقيق نتائج الطهي المتوقعة

  تحقق من مخططات الطهي للحصول على إرشاد حول كيفية

 تشغيل الفرن.

 الإكسسوارات ودعائم الأرفف تعرضت للتلف

 .يتعين عليك استبدالها وإزالتها خلال دورات التنظيف اللاحقة 

 تغيرّ لون المينا أو ظهور بقُع

 ث ي لبعض المواد الغذائية في حدوقد يتسبب التركيب الكيميائ

 تغييرات في المينا. 

 .وهذا أمر طبيعي ولا يؤدي إلى تلف خصائص المينا 

في حالة تشغيل الفرن وحدوث بعض الضوضاء 
 غير المنتظمة

  تحقق مما إذا كان هناك أي تقوس كهربائي داخل الفرن ناتج

عن أجسام معدنية غريبة )انظر الفصل "أواني الفرن" في 

 كتيب دليل الطهي(.

 .تحقق ما إذا كانت أواني الفرن تلامس جدران الفرن 

  تحقق مما إذا كانت هناك أي عناصر رخوة أو غير محكمة من

 أدوات المائدة أو الطهي داخل الفرن.

 الطعام لا يسخن أو تتم عملية التسخين ببطء شديد

 تحقق مما إذا كان قد تم استخدام أواني الفرن المعدنية بدون 

 قصد.

 تحقق من تحديد أوقات التشغيل ومستويات الطاقة الصحيحة 

  تحقق مما إذا كان الطعام الموجود داخل الفرن عبارة عن مقدار

 أكبر أو كان أبرد من المعتاد

 الطعام ساخن للغاية أو جاف أو محترق

 .تحقق من تحديد أوقات التشغيل ومستويات الطاقة الصحيحة 

تحدث بعد الانتهاء من هناك بعض الضوضاء التي 
 عملية الطهي

  هذه ليست مشكلة. تستمر مروحة التبريد في العمل لبعض

الوقت. عندما تهبط درجة الحرارة فجأة، فستعمل المروحة على 

 إيقاف تشغيل نفسها.

هناك ضوضاء اهتزازية، "المضخة" تومض ولا 
 تعمل أي من الوظائف

 ،والمضخة الآن في تمت مقاطعة عملية إزالة السوائل المتبقية 

حالة تشغيل تجريبي. دع العملية تنتهي ويجب أن يكون الفرن 

 جاهزًا للاستخدام.

 

 

 المواصفات الفنية

أبلغ قسم الخدمة الفنية بنوع المشكلة التي تعاني منها وامنحهم ما 

  يلي:

 ( S-Noالرقم التسلسلي ) -1 

 .( Modرقم الطراز )   -2 

تتوفر هذه المعلومات في لوحة تعريف الفرن والموجودة على 

 أحد جانبي الباب المفتوح.

 

 

  

إذا استمرت هذه المشاكل برغم هذه النصائح، فاتصل بقسم 

الخدمة الفنية.
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