
Características gerais 

• Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica

(3 níveis) +  Teka Hydroclean® PRO automático

• Display a cores TFT 5" com assessor pessoal de cozinhado

(50 receitas pré-programadas)

• Multifunções SurroundTemp - 18 funções 

• Sistema de 2 guias telescópicas Full-Extension, 5 alturas

de cozinhado

• Proposta automática de temperatura e tempo segundo 

função selecionada

• Funções Slow cook, manutenção de calor, fermentar massas

• Sonda de alimentos

• Aquecimento rápido

• Bloqueio de segurança para crianças

• Dupla iluminação LED

• Porta com quatro vidros

Dimensões interiores • Sistema de abertura e fecho da porta Soft Close

• Desligar de segurança com abertura da porta

↑ 364 mm   → 475 mm   ↗ 402 mm • Cavidade interior esmaltada especial pirólise

• Fecho automático de segurança durante a pirólise 

Medidas exteriores • Saída de vapores pela parte superior da porta 

• Bandejas rasa e profunda esmaltadas, Steam Box e duas

↑ 595 mm   → 595 mm   ↗ 537+22 mm grelhas reforçadas (com retenção de segurança)

Desenho técnico Cor 

•
Vidro preto /        
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•

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.

www.teka.com

Motor turbo 22 W

IOVEN P BK SS 

EAN 

Capacidade bruta / líquida 

Código 

111000000 8434778000146

71/70 litros

A+

3.198 W

2.550 W

2.000 W

Potência máxima total

Classificação energética

Resistência superior + inferior

Resistência turbo


