1ZC 64630 BK MST

Caracteristicas gerais:

* Placa de inducéo

* MasterSense

* Touch Control Multislider com bloqueio de segurancga

« Vidro frontal biselado Schott Ceran®(4 mm altura)

» Programador do tempo de cozinhado

» 5 combinagdes de cozinhado:

* 1(98 150 mm) + 2 (185 mm) + 1 (& 215 mm) + 1 Synchro
nas zonas de @ 185 mm

* Funcgdes diretas de cozinhado: Grilling, Deep frying, Keep
warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit

* Fungédo Power Plus

+ Sistema de otimizagdo do recipiente

Indicadores de calor residual

Facil instalagdo com "Sistema Fast-Click"
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Medidas de encastre

T 490 mm — 560 mm

Medidas exteriores

T 510 mm — 600 mm

Desenho técnico Cor Cdédigo EAN

/\\ -~ * Vidro preto 112500022 8434778011722
¥

Dados técnicos

» Tenséo 220-240 V

* Frequéncia 50/60 Hz
) N » Poténcia maxima total 7.200 W

 Desligar automatico de seguranca Sim

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alteracdes

- de produto, inexatiddes devidas a erros de transcri¢do, impresséao ou fotograficos.

www.teka.com



