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Моля, прочетете внимателно представената в упътването информация 
преди да включите уреда в употреба. Тук ще намерите важни указания за 
сигурността, употребата и поддръжката на уреда. 
Когато се появи смущение в работата на уреда, първо погледнете в глава 
„Какво да правя при проблеми?”. Често пъти можете да коригирате 
малките нарушения и сами, като така ще си спестите и ненужни разходи за 
сервизно обслужване. 
Съхранявайте грижливо упътването. В случай че преотстъпите или 
продадете уреда на трето лице, моля предайте и упътването на новия 
собственик. 
 
             
Използване по предназначение 
Котлонът е предназначен за приготвянето на ястия в домашна или подобна 
обстановка: 

• Използване в магазини, офиси или друга подобна работна среда. 
• Използване в селско стопанство (ферма). 
• Използване от клиенти в хотели, мотели и други подобни типични 

жилищни среди. 
• Котлонът не бива да се използва по друго предназначение и трябва 

да се ползва само под непрекъснато наблюдение. 
 
 
 
Указания за сигурност и предупреждения 

 
 

За свързването и функциите 
♦ Уредът е изграден съгласно съответните правила за безопасност. 
♦ Свързването към електро-мрежата, ремонтните дейности и 

поддръжката трябва да се извършват единствено от оторизирани 
лица, като се спазват действащите правила за безопасност. В 
противен случай съществува риск за потребителя. 

♦ В случай че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се 
смени с оригинален такъв, за да се избегнат различни опасни 
ситуации. 

♦ Уредът не бива да работи с външен таймер или външна теле-
контролна система. 

 
 
За котлона общо 

♦ При готвене, обърнете внимание на голямата бързина на загряване на 
зоните. Избягвайте извирането на течността от съда за готвене, тъй 
като съществува опасност от прегряване на съда! 
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♦ Не поставяйте празна тенджера или тиган върху включена зона. 
♦ Внимавайте при използването на симерова тенджера. Водата в нея 

може незабелязано да се изпари! Като резултат, това води до повреди 
по тенджерата и котлона. В този случай производителят се 
освобождава от отговорност! 

♦ След употреба винаги изключвайте котлона чрез минус бутона. Не 
разчитайте на функцията за разпознаване на тенджерата. 

♦ Прегрялата мазнина или олио са лесно запалими. Приготвяйте ястия 
с мазнини или олио единствено под непрекъснато наблюдение. 
Никога не гасете запалена мазнина с вода! Изключете уреда и 
загасете внимателно пламъците, напр. с противопожарно одеяло или 
покрийте съда с капак. 

♦ Стъклокерамичната повърхност е много устойчива и калена срещу 
температурни шокове. Въпреки това внимавайте тежки предмети да 
не падат върху нея. Повреди, дори под формата на малки точки 
могат да доведат до счупването на котлона.  

♦ При драскотини, напукване или счупване на стъклокерамиката 
съществува опасност от токов удар. Веднага изключете котлона от 
електрозахранването и повикайте сервизен техник. 

♦ Когато поради дефект в сензорното управление не можете да 
изключите котлона, веднага изключете предпазителя в дома и 
повикайте оторизиран сервизен техник. 

♦ Внимавайте, когато използвате други електро уреди в близост до 
котлона (миксери, електрически ножове и др.). Захранващите кабели 
не бива да докосват нагорещените зони. 

♦ Опасност от пожар: никога не поставяйте предмети върху 
повърхността на котлона. 

♦ Никога не го използвайте като повърхност за съхранение. 
♦ Не поставяйте алуминиево фолио, съотв. пластмаса върху 

готварските зони. Не доближавайте до нагорещените зони нищо, 
което може да се разтопи, напр. пластмаса, фолио и особено захар 
или продукти с високо съдържание на захар. Захарта трябва да се 
отстрани в още горещо състояние с помощта на специалната 
шпатула, за да се избегнат повреди. 

♦ Не поставяйте пожароопасни, лесно възпламеними или лесно 
деформируеми предмети директно под котлона. 

♦ Никога не загрявайте затворени консервени кутии и/ или затворени 
опаковки върху зоните. Ще се пръснат от повишеното налягане! 

♦ Поддържайте чисти сензорните бутони, тъй като замърсяванията 
могат да бъдат разпознати като докосване с пръст. Никога не 
поставяйте предмет (тенджера, кърпа и т.н.) върху сензорните 
бутони! 
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♦ Когато някое ястие прекипи и залее сензорните бутони, 
препоръчваме да натиснете бутона за включване/ изключване. 

♦ Не приплъзгвайте горещите тенджери и тигани в близост до 
сензорните бутони, съотв. не ги покривайте. В този случай уредът се 
изключва автоматично. 

♦ Винаги центрирайте тенджерата в средата на зоната. 
♦ В случай че в жилището има домашни животни, които могат да се 

покатерят върху котлона, винаги активирайте детската защита. 
♦ При никакви обстоятелства не почиствайте котлона с парочистачка 

или друг подобен уред! 
 
 
За потребителите 

♦ Този уред може да се използва от деца навършили 8-годишна 
възраст, както и от лица с ограничени физически, двигателни или 
психически способности, или липса на опит и/ или познания, само 
когато са наблюдавани или инструктирани за безопасното 
използване на уреда и са разбрали произтичащите от това опасности. 
Децата не бива да си играят с уреда. 

♦ Повърхността на зоните и котлона се нагорещява по време на работа. 
Поради тази причина пазете малките деца на разстояние. 

 
 
 
Разяснения на символите и указанията 
Уредът е произведен по последна дума на техниката. Въпреки това са 
налице рискове, които не биха могли да бъдат конструктивно избегнати. 
За да се осигури достатъчна безопасност за потребителя, са посочени 
допълнителни инструкции за безопасност, които са маркирани в 
текстовете. 
Само при тяхното спазване се счита, че е осигурена достатъчна 
безопасност по време на работа. 
Маркираните текстове имат различни значения: 
 

 

ОПАСНОСТ 
Бележка, която указва непосредствена заплаха, възможните последици от 
която са смърт или сериозни наранявания. 

 

 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ 
Бележка, която указва възможна опасна ситуация, възможните последици 
от която са смърт или сериозни наранявания. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Бележка, която указва опасна ситуация, възможна последица от която е 
леко нараняване или повреда на уреда. 
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СЪВЕТ 
Бележка, чието спазване улеснява боравенето с уреда. 

 
 
Допълнително, на някои места са използвани следните символи за 
опасност: 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ! 
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА! 
В близост до този символ има части под напрежение. Покрития, белязани 
с този символ, не бива да се свалят от не оторизирани техници. 

 

 

ВНИМАНИЕ! ГОРЕЩИ ПОВЪРХНОСТИ! 
Този символ се поставя върху повърхности, които се нагряват. Съществува 
опасност от тежки изгаряния или попарване. Тези повърхности могат да 
бъдат горещи и след изключването на уреда. 

 

 

СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРО 
СТАТИЧНО ЧУВСТВИТЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ 
ЕЛЕМЕНТИ И МОДУЛИ (ESD) 
Под покритията, белязани с този символ, се намират застрашени от 
електростатично напрежение елементи и модули. Избягвайте докосването 
на щепселните връзки, проводниците и компонентните щифтове. 
Само технически персонал, с познания за ESD, е упълномощен да извършва 
подобни интервенции. 
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Описание на уреда
 

 

 
 

 
 

Декорът на котлона може да се различава от изображението. 
 

1. Предна лява готварска зона 
2. Задна лява готварска зона 
3. Средна зона 
4. Задна дясна готварска зона 
5. Предна дясна готварска зона 
6. Стъклокерамичен котлон 
7. Сензорно поле за управление 
8. Бутон за включване/ изключване 
9. Бутон за избор на зона 
10.  Символ за разположението на зоните върху котлона 
11.  Сензорно поле 
12.  Дисплей за степента на готвене 
13.  Бутон за включване на допълнителен нагревателен кръг 
14.  Бутон за заключване с контролна индикация 
15.  Бутони за настройка на таймера 
16.  Дисплей за часовника (автоматично изключване) 
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Управление на котлона 
 

 

Управление чрез сензорни бутони 
Управлението на котлона се осъществява чрез сензорни бутони. Те 
функционират по следния начин: докоснете за кратко с върха на пръста 
някой символ върху стъклокерамичната повърхност. Всяко коректно 
натискане се потвърждава чрез сигнал. 
 
Бутон за включване/ изключване  (8) 
С този бутон включвате/ изключвате целия уред (т.н. главен шалтер). 
 

Дисплей за степента на работа  (12) 
Върху дисплея се изписва избраната степен на нагряване или: 
Н ………………... остатъчна топлина 
 
Сензорно поле  (11) 
За настройка на степента на готвене. 
 
Бутон за избор на зона (9) 
Съответният бутон за избор на зона трябва да бъде натиснат, за да изберете 
желаната зона. След това можете напр. да зададете степен на готвене. 
 
Бутон за включване на допълнителен нагревателен кръг  (13) 
За включването на допълнителен кръг на нагряване. То е възможно само 
докато контролният индикатор премигва. 
 
Бутон за заключване  (14) 
Чрез този бутон можете да блокирате бутоните. 
 
Бутони  и  на таймера (15) 
За програмиране на автоматичното изключване или на алармата. 
 
 
 
Какво трябва да знаете за слайдера (сензорното поле) 
Слайдера функционира по принцип като сензорен бутон, с разликата, че 
пръста се поставя върху стъклокерамичната повърхност, след което се 
приплъзва. Сензорното поле разпознава това движение и увеличава или 
намалява показаната стойност (степента на нагряване), съгласно 
движението. Понятието "слайдер" [от английското "slide": хлъзгане, 
пързаляне, ...] в последствие се отъждествява със сензорното поле. 
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За какво трябва да внимавате при управлението на зоните? 
Трябва да докосвате повърхността на стъклокерамиката само с върха на 
пръста, за да не се активират случайно и съседните бутони/ сензорни 
полета. 
 

 
 
 
 
Леко удряне върху сензорното поле или приплъзване на пръста? 
Сензорното поле може да бъде натиснато с пръста. В този случай 
показаната на индикатора стойност (степента на нагряване) се променя 
стъпаловидно. 
Когато поставите пръста си върху сензорното поле и след това го 
приплъзнете плавно наляво или надясно, то показаната на индикатора 
стойност се променя без прекъсване. 
Колкото по-бързо е движението, толкова по-бързо се променя стойността 
върху индикатора. 
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Обслужване на котлона 
 

 

Ограничаване продължителността на работа 
Котлонът има автоматично ограничена продължителност на работа. 
Непрекъснатата продължителност на ползване на всяка зона зависи от 
настроената степен на готвене. 
Условие за активирането на функцията е по време на работа на зоната да 
не бъдат предприемани никакви промени в настройките. 
Щом функцията се активира, зоната ще се изключи. Прозвучава кратък 
сигнал и върху дисплея се появява символът Н (остатъчна топлина). 
Автоматичното самоизключване от друга страна има предимството пред 
защитното самоизключване, че зоната за готвене ще се изключи едва 
тогава, когато предварително зададеното време за готвене е изтекло (напр. 
възможно е да нагласите автоматично самоизключване за след 99 мин. при 
степен на загряване 9). 
 

Настроена степен на готвене Ограничена продължителност 
часове : минути 

1 10 
2 5 
3 5 
4 4 
5 3 
6 2 
7 2 
8 2 
9 1 

 
 
 
Допълнителни функции 
При продължителното или едновременно натискане на един или няколко 
сензорни бутона (напр. чрез неволно поставена тенджера върху сензорните 
бутони), никаква функция не се включва. 
Свети символът  и прозвучава ограничен във времето сигнал. След 
няколко секунди се изключва. Моля, отстранете предметите от сензорните 
бутони. 
За изтриване на символа, докоснете същия бутон или изключете и отново 
включете котлона. 
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Съвети за пестене на енергия 
Тук ще намерите няколко практични и важни съвета за това, как да 
спестите енергия и как да използвате максимално ефективно Вашия нов 
котлон и съдове. 

- Диаметърът на дъното на съда и този на зоната трябва да са еднакви. 
- При закупуване на тенджери имайте предвид, че често се задава 

горният диаметър, който обикновено е по-голям от този на дъното.  
- Тенджерите под налягане пестят време и енергия. Поради по-

краткото времетраене на готварската процедура, витамините се 
запазват. 

- Винаги следете за достатъчно количество течност в тенджерата под 
налягане, тъй като при евентуалното и изпаряване, зоната и 
тенджерата могат да се повредят – прегряване. 

- По възможност винаги покривайте тенджерите с подходящ по 
големина капак. 

- За всяко количество храна трябва да се използва подходящата по 
големина тенджера. Голяма, почти празна тенджера изразходва 
повече енергия от по-малка такава със същото количество храна. 

 
 
 
Степени на нагряване 
Оборотите на нагряване на зоните могат да се настройват на няколко 
степени. В таблицата ще намерите примери за отделните степени: 
 

Степен: Подходяща за: 
0 Уредът е изключен. Използване на остатъчната топлина. 

1-2 Доготвяне на малки количества храна. 
3 Доготвяне. 

4-5 Доготвяне на големи количества храна, допържване на големи парчета 
месо. 

6 Пържене, запръжка. 
7-8 Пържене. 
9 Варене, запържване, пържене (най-висока мощност на работа). 

 
 
 
Индикатор за остатъчна топлина 

Котлонът има индикатор за остатъчна топлина . 
Докато символът  свети (след изключването на зоната), то можете да 
използвате остатъчната топлина за разтопяване и поддържане на топлината 
на ястията. 
След като „Н” угасне е възможно зоната да е все още гореща. Има 
опасност от изгаряне! 
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Включване на котлона 
 

 

Управление на бутоните 
При тук описаното управление се очаква последователно задействане на 
няколко бутона. Това трябва да стане в рамките на 10 секунди, в противен 
случай изборът се нулира. 
 
 
Включване на котлона и зоните 

1. Натискайте бутона за включване/ изключване  (около 1 секунда), 
докато върху дисплея се изпише 0 и прозвучи кратък сигнал. 
Управлението е активно. 

 
2. Веднага след това натиснете бутона за избор на зона  , за да 

изберете зоната. 

 
 

3. С помощта на сензорното поле  задайте степен на готвене. 

 
4. Поставете съд за готвене върху зоната. 

 
За да готвите и на друга зона, моля повторете стъпки от 2 до 4. 
 
 
Изключване на зона 

5. Зоната трябва да е избрана. За целта натиснете съответния бутон за 
избор на зона. 

 
6. a) натиснете сензорното поле в най-лявата част или 

 
b) приплъзнете пръста по сензорното поле наляво, за да намалите 

степента за готвене до 0. 

 
с) натиснете бутона за включване/ изключване. Целият котлон се 

изключва (всички зони). 
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Изключване на котлона 
7. Натиснете бутона за включване/ изключване. Котлонът се изключва, 

независимо от настройките. 

 
 
 
 
Включване на допълнителен нагревателен кръг 

1. Съдът за готвене е поставен върху зоната и е настроена степен на 
работа (напр. 3). 
Зоната трябва да е избрана. За целта натиснете съответния бутон за 
избор на зона . 

 
2. Натиснете бутона за допълнителен нагревателен кръг . Той се 

включва. Контролният индикатор светва. 

 
3. За допълнителното включване на трети кръг, натиснете отново 

бутона . 

 
 
 
 
 
Автоматично изключване (таймер) 
Чрез тази функция, всяка включена готварска зона се изключва 
автоматично след определено настроено време. Можете да настроите 
време от 01 до 99 мин. 

1. Съдът за готвене е поставен върху зоната и е настроена степен на 
работа (напр. 3). 
Зоната трябва да е избрана. За целта натиснете съответния бутон за 
избор на зона . 

 
2. Натиснете едновременно плюс и минус бутона на часовника. Върху 

дисплея премигва 00. 
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3. Веднага след това чрез плюс или минус бутона задайте времето. 
Отброяването започва. 
За програмиране на автоматично изключване за друга зона, 
натиснете съответния бутон за избор на зона, след което настройте 
времето. 

 
4. След изтичане на времето, зоната се изключва. Прозвучава 

ограничен във времето сигнал, който може да бъде изключен чрез 
натискането на произволен бутон (с изключение на бутона за 
включване/ изключване). 

 
Указания: 

• За проверка на изтеклото време (от автоматичното изключване), 
изберете зоната и евентуално чрез плюс или минус бутона 
коригирайте времето. 

• Преждевременно изтриване на автоматичното изключване: зоната 
трябва да е избрана. За целта натиснете бутона за избор на зона. 
Натиснете едновременно плюс и минус бутона на часовника. 

 
 
 
 
Заключване 
Чрез заключването можете да деактивирате работата на бутоните и 
настройката на степен на готвене. Само бутонът за изключване остава 
активен, за да можете да изключите котлона. 
 
Активиране на заключването (по време на готвене): 

1. Съдът за готвене е поставен върху зоната и е настроена степен на 

работа (напр. 3).  
2. Натиснете бутона за заключване , за да включите функцията. 

Съответния контролен индикатор свети. Управлението е заключено. 

 
 
Деактивиране на заключването 

3. Натиснете бутона за заключване , за да изключите функцията. 

Контролният индикатор угасва.  
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Указания: 
• Заключването остава активно дори при изключен котлон. За да 

можете да готвите, трябва първо да го отмените. 
• След свързване към електромрежата или прекъсване в 

електрозахранването, заключването се активира. 
 
 
 
 
 
Защитна блокировка за деца 
То предотвратява неволното или умишлено включване на котлона от деца. 
За целта обслужването се блокира. 
 
Включване на блокировката 

1. Котлонът трябва да е изключен. 
Натиснете бутона за заключване , за да активирате функцията. 
Съответния контролен индикатор свети. Всички бутони, освен 
бутонът за заключване са блокирани. 

 

 
 
Изключване на блокировката 

2. Натиснете бутона за заключване , за да изключите функцията. 
Контролният индикатор угасва. 
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Почистване и поддръжка 
 

 

• Преди почистване изключете котлона и го оставете да се охлади. 
• При никакви обстоятелства не почиствайте котлона с пароструйка 

или друг подобен уред. 
• Бъдете внимателни при почистване и измийте за кратко бутона за 

включване/ изключване. Така ще избегнете неволното включване на 
котлона! 

 
 
 
Стъклокерамичен котлон 
Важно! Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, напр. 
груби абразиви, препарати за почистване на тенджери, препарати за 
отстраняване на петна или ръжда, и др. 
 
Почистване след употреба 

1. Почиствайте котлона винаги, когато е замърсен – най-добре след 
всяка употреба. За целта използвайте влажна кърпа и малко 
почистващ препарат. След това изплакнете и подсушете котлона с 
чиста кърпа, така че по повърхността да не останат следи от 
почистващия препарат. 

 
Седмична поддръжка 

2. Почиствайте основно котлона веднъж седмично с наличните в 
търговската мрежа препарати за стъклокерамика. Непременно 
спазвайте указанията на съответния производител. При нанасяне, 
тези препарати образуват защитен слой, които защитава от появата 
на петна от вода и замърсявания. Всички замърсявания остават върху 
този слой, след което лесно се отстраняват. След това почистете 
котлона с чиста кърпа и подсушете. По повърхността не бива да 
остават остатъци от препарата, тъй като при нагряване те действат 
агресивно и могат да я променят. 

 
 
 
Специални замърсявания 
Упорити замърсявания и петна (от варовик, петна с перлен отблясък) се 
отстраняват най-лесно докато котлонът е леко топъл. Използвайте 
обикновени препарати. Почистете, както е описано в точка 2. 
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Прекипели ястия – първо покрийте с влажна кърпа, оставете за кратко да 
омекнат, след което отстранете остатъците от храна с помощта на шпатула 
за стъклокерамика. Почистете повърхността така, както е описано в т. 2. 

 
 
Загоряла захар и разтопена пластмаса отстранете веднага, в още горещо 
състояние, с помощта на специалната шпатула за стъклокерамика. При 
изстиването си тези вещества ще спукат стъклокерамиката. След това 
почистете повърхността както е описано в т. 2. 
 
Зрънца пръст или пясък, които попадат върху уреда при евентуално 
белене на картофи или при чистене на салата, могат да причинят 
надраскване на повърхността, напр. при преместването на тенджера. 
Внимавайте и винаги забърсвайте котлона преди да сложите съд върху 
него. 
 
Промяната в цвета на уреда няма връзка с функцията и стабилността на 
стъклокерамиката. Става въпрос не за нараняване на котлона, а за 
неотстранени, след което загорели остатъци (евентуално след 
прекипяване). 
 
Гланцирани места се появяват от триенето на дъното на тенджери, 
особено при използването на съдове за готвене с алуминиево дъно или от 
неподходящи препарати за почистване. Те трудно могат да се отстранят 
само с обичайните препарати за почистване. Почистете няколко пъти. При 
използването на агресивни препарати за почистване, както и при 
използването на тенджери с неравни дъна, покритието и декорациите по 
уреда с времето се надраскват и се появяват тъмни петна. 
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Какво да правя при проблеми? 
 

 

Интервенции и ремонтни действия от страна на не квалифицирани лица са 
опасни, тъй като съществува опасност от токов удар и късо съединение. Те 
трябва да се избягват, за да се предотвратят физически наранявания и 
повреди по уреда. Поради тази причина, тези действия трябва да се 
извършват единствено от квалифицирани електротехници, от оторизиран 
сервиз. 
 
Моля, обърнете внимание 
При появата на смущение в работата на уреда, моля първо проверете дали 
не можете да отстраните сами повредата, с помощта на това упътване. 
 
 
Ето няколко съвета за отстраняване на смущения 
 
 
Предпазителят се задейства многократно? 

• Обадете се в оторизиран сервиз или на електротехник. 
 
Индукционният котлон не може да се включи 

• Задействал ли се е главния предпазител (в домакинството)? 
• Пъхнат ли е захранващият кабел в контакта? 
• Проверете дали не се е активирало заключването след свързването на 

тока или след прекъсване в електрозахранването - авария (виж 
съответния раздел). 

• Покрити ли са частично сензорните бутони от влажна кърпа, течност 
или метален предмет? Моля, отстранете причината. 

 
Котлонът, съотв. дадена зона се изключват внезапно: 

• Натиснали сте неволно бутона за включване/ изключване. 
• Покрити ли са частично сензорните бутони от влажна кърпа, течност 

или метален предмет? Прозвучава ограничен във времето сигнал. 
След няколко секунди угасва. Моля, отстранете предмета от 
сензорните бутони. 

• Предпазителят се е активирал, това означава, че дадена степен на 
работа е използвана над определеното време. Виж раздел: 
„Ограничаване продължителността на работа“. 

 
Котлонът не може да се изключи 

• Някоя електронна част е изгоряла. 
• Изключете предпазителя и се обадете в сервиза. 
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Котлонът не загрява 
• Уредът е развален. Обадете се в сервиза. 
• Вътрешният кръг на зоната с разширение е изгорял. 
• В никакъв случай не използвайте функциониращите разширения на 

кръга. Веднага се обадете в оторизиран сервиз. 
 
Котлонът издава шумове (щракане, съотв. пукане, пращене) или при 
включването на котлона се чува бучене 

• Това е технически обосновано и няма влияние върху качеството и 
функционирането на уреда. 

 
LED-дисплея за степените на работа, съотв. индикатора за остатъчна 
светлина Н не светят или светят само частично. 

• LED-дисплея е изгорял. Обадете се в оторизиран сервиз. 
Опасност от изгаряне, тъй като предупреждението за температура не 
работи. 

 
По котлона има пукнатини или счупване 

• При счупване, напукване, цепнатини или други повреди по 
стъклокерамиката съществува опасност от токов удар. Изключете 
веднага котлона. Изключете предпазителя в домашната инсталация и 
незабавно се обадете в оторизиран сервиз! 

 
Изписва се код за грешка F0 

• Има грешка в управлението на сензорния контрол след 
калибрирането. Отделете уреда за няколко секунди от мрежата. 
Когато след обратното свързване към тока и повторното калибриране 
грешката се появи отново, моля обърнете се към оторизиран сервиз. 
В случай че грешката се появи при ежедневно ползване, потърсете 
отново помощ от оторизирания сервиз. Виж раздел включване в 
експлоатация (калибриране). 

 
Изписва се код за грешка Fс 

• Котлонът е твърде горещ. След охлаждане, функционира нормално. 
 
Изписва се код за грешка Ft или FE 

• Има грешка в температурния сензор за сензорните бутони. Оставете 
котлона да изстине. В случай че грешката продължи да се изписва, 
обадете се в оторизиран сервиз. 

 
Изписва се код за грешка FL 

• Твърде силно осветление за коректното функциониране на 
сензорните бутони, напр. от халогенно осветяване от аспиратора. 
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Силата на светлината трябва да се намали, след което сензорните 
бутони функционират отново нормално. 

 
Изписва се код за грешка FJ, FU, FA или FC 

• Извършва се проверка на софтуера. След приключване, грешката 
угасва. Когато не угасне, моля обадете се в оторизиран сервиз. 

 
Изписва се код за грешка Fr 

• Грешка във функцията на релето. 
Изключете за няколко секунди котлона от мрежата. В случай че след 
обратното включване към тока грешката се появи отново, моля, 
обадете се в оторизиран сервиз. 

 
 
 
 
Бракуване, отстраняване на стар уред 

 
 
Бракуване на уреда, отстраняване 
Когато решите да не използвате повече този уред, трябва да го бракувате. 

• Изключете предпазителя в домакинството, за да избегнете 
опасността от токов удар. 

• След демонтажа, отстранете котлона природосъобразно. 
 
 
Отстраняване на опаковката 
По възможност отстранете транспортната опаковка природосъобразно. 
Предаването и за рециклиране пести суров материал и намалява обема на 
битовите отпадъци. 
 
 
Отстраняване на стар уред 

 Символът върху продукта или неговата опаковка указва, че този 
продукт не може да се третира като обикновен битов отпадък, а трябва да 
се предаде в съответен пункт за рециклиране на стари електрически и 
електронни уреди. 
Чрез Вашия принос за коректното отстраняване на този продукт се опазва 
околната среда и здравето на хората. Повече информация относно 
рециклирането на продукта можете да получите от общината, от фирмата, 
извозваща боклука във Вашия район или от търговеца, от когото сте 
закупили продукта. 
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