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Отстраняване на опаковката 
Отстранете транспортната опаковка природосъобразно. Предаването и за 
рециклиране пести суров материал и намалява общия обем на битовите 
отпадъци. 
 
 
Отстраняване на стар уред 
Символът на задраскана кофа върху продукта, или неговата опаковка 
напомня, че този продукт не бива да се третира като обикновен битов 
отпадък, а следва да бъде предаден в пункт за рециклиране на електронни 
и електрически уреди. 
Чрез Вашия принос за коректното му изхвърляне, се опазват околната 
среда и здравето на хората. 
Повече информация относно рециклирането на уреда, можете да получите 
от местната община или от търговеца, от когото сте го закупили. 
 
 
Използване по предназначение 
Котлонът е предназначен за приготвянето на ястия в домашна или подобна 
обстановка: 

• Използване в магазини, офиси или друга подобна работна среда. 
• Използване в селско стопански сгради (ферма). 
• Използване от клиенти в хотели, мотели и друга подобна типична 

жилищна среда. 
Котлонът не бива да се използва по друго предназначение и трябва да се 
ползва само под непрекъснато наблюдение. 
 
 
 
Тук ще намерите ….. 
Моля, прочетете внимателно представената в упътването информация 
преди да включите уреда в употреба. Тук ще намерите важни указания за 
сигурността, употребата и поддръжката на уреда. 
Когато се появи смущение в работата на уреда, първо погледнете в глава 
„Какво да правя при проблем?”. Често пъти можете да коригирате малките 
нарушения и сами, като така ще си спестите и ненужни разходи за 
сервизно обслужване. 
Съхранявайте грижливо упътването. В случай че преотстъпите или 
продадете уреда на трето лице, моля предайте и упътването на новия 
собственик. 
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Указания за сигурност и предупреждения 
 

 

За свързването и функциите 
♦ Уредът е изграден съгласно съответните правила за безопасност. 
♦ Свързването към електро-мрежата, ремонтните дейности и 

поддръжката трябва да се извършват единствено от оторизирани 
лица, като се спазват действащите правила за безопасност. В 
противен случай съществува риск за потребителя. 

♦ В случай че захранващият кабел бъде повреден, той трябва да се 
смени с оригинален такъв, за да се избегнат различни опасни 
ситуации. 

♦ Уредът не бива да работи с външен таймер или външна теле-
контролна система. 

 
 
За котлона общо 

♦ Поради изключително бързата реакция на индукционния котлон 
при висока степен на готвене, той трябва да се използва 
единствено под постоянен контрол! 

♦ При готвене, обърнете внимание на голямата бързина на загряване на 
зоните. Избягвайте извирането на течността от съда за готвене, тъй 
като съществува опасност от прегряване на съда. 

♦ Не поставяйте празна тенджера или тиган върху включена зона. 
♦ Внимавайте при използването на симерова тенджера. Водата в нея 

може незабелязано да се изпари! Като резултат, това води до повреди 
по тенджерата и котлона. В този случай производителят се 
освобождава от отговорност! 

♦ След употреба винаги изключвайте котлона чрез минус бутона. Не 
разчитайте на функцията за разпознаване на тенджерата. 

♦ Прегрялата мазнина или олио са лесно запалими. Приготвяйте ястия 
с мазнини или олио единствено под непрекъснато наблюдение. 
Никога не гасете запалена мазнина с вода! Изключете уреда и 
загасете внимателно пламъците, напр. с противопожарно одеало или 
покрийте съда с капак. 

♦ Стъклокерамичната повърхност е много устойчива и калена срещу 
температурни шокове. Въпреки това внимавайте тежки предмети да 
не падат върху нея. Повреди, дори под формата на малки точки 
могат да доведат до счупване на котлона. 

♦ При драскотини, напукване или счупване на стъклокерамиката 
съществува опасност от токов удар. Веднага изключете котлона от 
електрозахранването и повикайте сервизен техник. 
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♦ Когато поради дефект в сензорното управление не можете да 
изключите котлона, веднага изключете предпазителя в дома и 
повикайте оторизиран сервизен техник. 

♦ Внимавайте, когато използвате други електро уреди в близост до 
котлона (миксери, електрически ножове и др.). Захранващите кабели 
не бива да докосват нагорещените зони. 

♦ Опасност от пожар: никога не поставяйте предмети върху 
повърхността на котлона. 

♦ Никога не го използвайте като повърхност за съхранение. 
♦ Не поставяйте алуминиево фолио, съотв. пластмаса върху 

готварските зони. Не доближавайте до нагорещените зони нищо, 
което може да се разтопи, напр. пластмаса, фолио и особено захар 
или продукти с високо съдържание на захар. Захарта трябва да се 
отстрани в още горещо състояние с помощта на специалната 
шпатула, за да се избегнат повреди. 

♦ Никога не поставяйте метални предмети (кухненски съдове, 
прибори, капака на аспиратора) върху индукционния котлон, тъй 
като могат силно да се нагорещят. Опасност от изгаряне! 

♦ Не поставяйте пожароопасни, лесно възпламеними или лесно 
деформируеми предмети директно под котлона. 

♦ Металните предмети, които се носят по тялото (пръстени, гривни и 
т.н.), могат силно да се нагорещят в непосредствена близост до 
котлона. Внимание, опасност от изгаряне. Това не се отнася за не 
магнетизиращите се предмети (напр. златни или сребърни пръстени). 

♦ Никога не загрявайте затворени консервени кутии и/ или затворени 
опаковки върху зоните. Ще се пръснат от повишеното налягане! 

♦ Поддържайте чисти сензорните бутони, тъй като замърсяванията 
могат да бъдат разпознати като докосване с пръст. Никога не 
поставяйте предмет (тенджера, кърпа и т.н.) върху бутоните! 

♦ Когато някое ястие прекипи и залее сензорните бутони, 
препоръчваме да натиснете бутона за включване/ изключване. 

♦ Не приплъзгвайте горещите тенджери и тигани в близост до 
сензорните бутони, съотв. не ги покривайте. В този случай уредът се 
изключва автоматично. 

♦ Винаги центрирайте тенджерата в средата на зоната. 
♦ Според възможността поставяйте големите тенджери на задната 

зона, за да не се нагреят силно сензорните бутони (прегряване на 
бутоните, съобщение за грешка Е2, изключване на бутоните). 

♦ В случай че в жилището има домашни животни, които могат да се 
покатерят върху котлона, винаги активирайте детската защита. 

♦ Когато под котлона има вградена фурна с пиролиза, то не бива да 
включвате котлона, докато тази функция е активна. 
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♦ При никакви обстоятелства не почиствайте котлона с парочистачка 
или друг подобен уред! 

 

♦ Уверете се, че никакви предмети (напр. кърпа за почистване) не се 
намират в непосредствена близост до аспиратора. Те могат да бъдат 
засмукани от въздушната струя. Принципно течностите и малки 
предмети трябва да бъдат държани далеч от аспиратора. 

♦ Никога не използвайте уреда без поставен филтър за мазнина. 
♦ Когато по филтъра има твърде много натрупана мазнина, това е 

предпоставка за възникване на пожар! 
♦ Пърженето е позволено само при непрекъснато наблюдение. Не е 

позволено фламбиране! 
♦ При използването на зависими от комин уреди (напр. печка на дърва, 

въглища, газ или нафта), трябва да се осигури достатъчен приток на 
свеж въздух. При едновременната употреба на аспиратора в режим с 
отвеждане на въздуха навън и камина, налягането в стаята не бива да 
надвишава 4Ра (0,04 mbar), в противен случай съществува опасност 
от задушаване. 

♦ По време на готвене, чрез освободената пара във въздуха се образува 
допълнителна влажност. 

♦ При режим на работа с циркулация на въздуха, тази влага се 
отстранява само частично. 

♦ Поради тази причина трябва винаги да се осигурява допълнителен 
приток на свеж въздух, напр. чрез отворен прозорец или вентилатор. 

♦ Осигурете постоянен, нормален и уютен климат в стаята (45-60% 
влажност). 

♦ След всяко ползване в режим рециркулация, превключете 
аспиратора за около 20 минути на ниско ниво или активирайте 
функцията за автоматичен контрол. 

 
За потребителите 

♦ Този уред може да се използва от деца навършили 8-годишна 
възраст, както и от лица с ограничени физически, двигателни или 
психически способности, или липса на опит и/ или познания, само 
когато са наблюдавани или инструктирани за безопасното 
използване на уреда и са разбрали произтичащите от това опасности. 
Децата не бива да си играят с уреда. 

♦ Повърхността на зоните и котлона се нагорещява по време на работа. 
Поради тази причина пазете малките деца на разстояние. 

♦ Хора с пейсмейкър или имплантирана помпа за инсулин трябва да се 
уверят, че имплантите им не се влияят отрицателно от работата на 
индукционния котлон (честотният обхват на индукционния котлон е 
20-50 kHz). 
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Описание на уреда 
 

 

 
 

 
 
Реалният декор на котлона може да се различава от изображението. 
 

1. предна лява индукционна зона 
2. задна лява индукционна зона 
3. стъклокерамичен котлон 
4. обслужващо поле със сензорни бутони 
5. бутон за включване/ готовност и управление на аспиратора 
6. аспиратор 
7. бутон за включване/ изключване на котлона 
8. бутон за избор на зона 
9. символ за подредбата на зоните върху котлона 
10.  бутон + (увеличаване)/ – (намаляване) 
11.  дисплей за степента на готвене 
12.  дисплей и символ за функциите на таймера 

  
Поле за обслужване на аспиратора 

13.  бутон за включване/ изключване (режим готовност) 
14.  бутон + (увеличаване)/ – (намаляване) степените на работа на 

аспиратора 
15.  дисплей за аспиратора (индикация за степента на работа) 

 



 8 

Управление чрез сензорни бутони 
 

Управлението на котлона се осъществява чрез сензорни бутони. Те 
функционират по следния начин: докоснете за кратко с върха на пръста 
някой символ върху стъклокерамичната повърхност. Всяко коректно 
натискане се потвърждава чрез сигнал. 
 
 
Бутон за режим готовност  (13) 
С този бутон включвате уреда в режим: готов за употреба. Този бутон е 
т.н. главен шалтер. След изключване с този бутон, уредът остава в режим 
готовност за още 120 мин. Внимание! Когато уредът е напълно изключен, 
индикаторът за остатъчна топлина не работи! 
 
 
Бутон за включване/ изключване  (7) на левите или десните зони 
С този бутон включвате/ изключвате левите или десните зони за готвене. 
 
 
Бутон за избор на зона, напр. предна  (8) 
Чрез натискането на бутона, избирате зоната, веднага след което с 
помощта на бутоните + или – трябва да зададете степен на готвене. 
 
 
Бутони минус / плюс  (10) 
С тези бутони предприемате настройките за степените на работа, 
автоматичното изключване или часовника. С минус бутона намалявате, 
съотв. с плюс бутона увеличавате показаната стойност. 
 
 

Дисплей за степента на работа  (11) 
Върху дисплея се изписва избраната степен на нагряване или: 
Свети по-ярко …. зоната е избрана 
Н ………………... остатъчна топлина 
Р …………….…. степен Power 
L ……………….. детска блокировка 

 …..………….. свързваща функция 
ER03 ………….. съобщение за грешка 

Контролен индикатор  за функциите на часовника 
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Поле за управление на аспиратора 
Бутон за намаляване (минус)/ увеличаване (плюс) степента на работа 
на аспиратора (14) 
С тези бутони се обслужва аспираторът. Той може да бъде включен 
независимо от котлона. 
 
 
Дисплей за аспиратора  (15) 

 ………….  степен на работа на аспиратора 
min ……… автоматичен контрол: след изключване, аспираторът 
продължава да работи за кратко време на ниски обороти, за изтегляне на 
остатъчните изпарения и изсушаване на филтъра/ филтрите, след което 
автоматично се изключва 
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Обслужване 
 

 

Обслужване на котлона 
Котлонът е оборудван с индукционна плоча. Индукционната ролка под 
стъклокерамичната повърхност произвежда електромагнитно променливо 
поле, което прониква през стъклокерамиката и индуцира вихров поток в 
дъното на съда за готвене. 
При някои индукционни зони топлината не се предава от нагревателния 
елемент чрез съда за готвене към готвещата се храна, а необходимата 
топлина се генерира директно в съда посредством индукционния вихров 
поток. 
 
 
 
Предимства на индукционния котлон 

• Енергоспестяващо готвене, чрез директен пренос на енергия в 
тенджерата (необходим е подходящ съд от магнетизиращ се 
материал). 

• По-голяма безопасност, тъй като енергията се подава само при 
поставена тенджера. 

• Пренос на енергия между индукционната зона и дъното на 
тенджерата с висока ефективност. 

• Бързо загряване. 
• Рискът от загаряне е малък, тъй като зоната се загрява единствено от 

дъното на тигана; прекипялата храна не загаря. 
• Бързо и равномерно регулиране на енергийния поток. 

 
 
 
Разпознаване на тенджерата  
Когато върху включената зона не е поставена или е поставена твърде 
малка тенджера, не се осъществява пренос на енергия. Това се показва чрез 
символа . 
Щом бъде поставена подходяща тенджера, настроената степен се включва 
и дисплеят светва. При преместване на съда притокът на енергия се 
прекъсва и върху дисплея се появява премигващо . 
В случай че бъде поставена по-малка тенджера или съд, при които 
разпознаването на тенджерата все пак се включва, ще бъде подадена 
толкова енергия, колкото е необходима за конкретния съд. 
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Ограничения за разпознаване на съда за готвене 
Дъното на съда за готвене не бива да е с по-малък от определения за зоната 
минимален диаметър, в противен случай индукцията няма да се включи. 
Винаги центрирайте тенджерата в средата на готварската зона, за 
максимални резултати. 
 

Диаметър на зоната за готвене Препоръчителен диаметър на дъното на съда 
190 х 210 мм. 120 мм. 

 
Важно 
Според качеството на тенджерата, необходимият минимален 
диаметър, който активира разпознаването на съда за готвене, може да 
варира! 
 
 
 
Ограничаване времетраенето на работа 
Котлонът е оборудван с автоматично ограничена продължителност на 
работа. 
Непрекъснатата продължителност на използване на всяка зона зависи от 
настроената степен на работа (виж таблицата). 
 

Настроена степен на работа Ограничена продължителност в часове 
1, 2 6 
3, 4 5 
5 4 

6, 7, 8, 9 1,5 
 
Условие за активирането на функцията е по време на работа на зоната да 
не бъдат предприемани никакви промени в настройките. 
Щом функцията се активира, зоната ще се изключи, прозвучава кратък 
сигнал и върху дисплея се изписва Н. 
 
 
 
Други функции 
При продължително или едновременно натискане на един или няколко 
сензорни бутона (напр. чрез неволно поставена тенджера върху сензорните 
бутони) не можете да включите никоя функция. 
Прозвучава сигнал и върху дисплея се изписва ER03. След няколко 
секунди той се изключва. Моля, отстранете предмета от сензорните 
бутони. 
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Защита от прегряване (индукция) 
При продължителна употреба на котлона на пълна мощност е възможно 
при висока температура в стаята, електрониката да не може да се охлади до 
необходимото ниво. За да се избегнат прекомерни температури в 
електрониката, мощността на зоната за готвене може да се изключи 
автоматично. 
Когато при нормално използване на повърхността на готвене и нормална 
стайна температура върху дисплеите често се изписва E2 или ER21, 
вероятно охлаждането не е достатъчно. 
Причина за това може да бъде липсата на отвори за охлаждане в шкафа. 
При необходимост, проверете инсталирането на уреда (вж. раздел 
Вентилация). 
 
 
 
Съдове за индукционен котлон 
Използваните съдове трябва да са от метал, да притежават магнитни 
свойства и да имат достатъчно широка повърхност на дъното. 
Използвайте единствено съдове за готвене, чието дъно е подходящо за 
ползване върху индукционен котлон. 
 
Подходящи съдове Неподходящи съдове 
Емайлирани стоманени съдове със здраво, 
стабилно дъно. 

Съдове от мед, неръждаема стомана, 
алуминий, огнеупорно стъкло, дърво, 
керамика, напр. теракота. Чугунени съдове с емайлирано дъно. 

Съдове от неръждаема многопластова 
стомана, неръждаема феритна стомана, 
съотв. алуминий със специално дъно. 

 
 
Така можете да установите съвместимостта на съдовете: 
Проведете следния магнитен тест или се уверете, че съдът е маркиран като 
подходящ за ползване върху индукционен котлон. 
 
Магнитен тест: 
Доближете магнит към дъното на съда. В случай че бъде привлечен, то 
съдът може да се използва върху индукционен котлон. 
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Указание 
При използването на тенджери от някои производители е възможно да 
възникнат шумове, които се дължат на начина на производство на 
тенджерата. 
 

   
 

Грешно: дъното на тенджерата е извито. Електрониката не може да 
установи коректно температурата. 
 
 

  
 

Правилно: оптимално разпределение на температурата. 
  
 
 
Съвети за пестене на енергия 
Тук ще намерите няколко важни съвета, за да можете да ползвате котлона 
възможно най-ефикасно. 

• Тенджерите под налягане пестят време и енергия. Поради краткото 
времетраене на готварската процедура, витамините се запазват. 

• Винаги следете за достатъчно количество течност в тенджерата под 
налягане, тъй като при евентуалното и изпаряване, зоната и 
тенджерата могат да се повредят – прегряване. 

• По възможност винаги покривайте тенджерите с подходящ капак. 
• За всяко количество храна трябва да използвате подходяща по 

големина тенджера. Голяма, почти празна тенджера, изразходва 
повече енергия. 
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Степени на готвене 
Мощността на нагряване на зоните може да се настрои на няколко степени. 
В таблицата се намерите примери за приложение на отделните степени. 
 

Степен на 
готвене 

Подходяща за 

0 Изключено положение, използване на остатъчната топлина 
1-2 Предварителна обработка на малки количества храна (най-ниска 

мощност) 
3 Предварителна обработка 
4-5 Предварителна обработка на големи количества, допържване на големи 

парчета месо 
6 Пържене, запръжка с брашно 
7-8 Пържене 
9 Завиране, запържване, пържене 
Р Степен Power (най-висока мощност) 

 

Когато тенджерата е без капак, трябва евентуално да настроите по-висока 
степен. 
 
 
 
Индикатор за остатъчна топлина 
Котлонът разполага с индикатор за остатъчна топлина . 
Докато символът свети (след изключване на зоната), остатъчната топлина 
може да бъде използвана за разтопяване или поддържане топлината на 
ястията. 
Дори и след изгасването на символа, зоната може да е все още гореща. 
Съществува опасност от изгаряне! 
При индукционния котлон стъклокерамиката не се нагрява директно от 
подаваната топлина. Тя се загрява от отдаваната от съда топлина. 
 
 
 
Включване на уреда в режим готовност 
С бутона  включвате уреда в режим готовност. Този бутон е т.н. главен 
шалтер. Първо се провежда тест на управлението, след което дисплеите 
светват за кратко. 
След изключването на уреда с този бутон, котлонът остава в режим 
готовност за още около 120 мин. 
Внимание! Когато уредът бъде напълно изключен, дори индикаторът за 
остатъчна топлина няма да бъде показан! 
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Натискане на бутоните 
При тук описаното управление се очаква последователно задействане на 
няколко бутона. Това трябва да стане в рамките на 10 секунди, в противен 
случай изборът се нулира. 
 
 
Включване на котлона и зоните 

1. Натискайте бутона за включване/ изключване  (около 1 секунда), 
докато върху дисплея се изпише 0. Управлението е активно. 

 
2. Веднага след това докоснете бутона за избор на зона (напр.  за 

предна зона). Дисплеят на избраната зона светва по-ярко. 

 
3. Задайте степен на готвене с помощта на бутоните плюс или минус. 

Чрез плюс бутона включвате степен 1, чрез минус бутона включвате 
степен 9. 

 
4. Веднага след това поставете подходящ съд за готвене върху зоната. 

Функцията за разпознаване на съда включва индукционната ролка. 
Съдът се загрява. Докато не поставите тенджера, върху дисплея се 
появява символът . В случай че не поставите тенджера, от 
съображения за сигурност, след 10 мин. зоната се изключва. 

 

 
 
За да готвите едновременно на две зони, повторете стъпки 2 до 4. 
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Изключване на зона 
5. Натиснете бутона за избор на зона (напр.  за предна зона). 

Дисплеят на избраната зона светва по-ярко. 

 
6. a) натиснете няколко пъти минус бутона, докато върху дисплея се 

изпише 0, или 

 
6. b) натиснете бутона за включване/ изключване. Целият котлон се 
изключва (всички зони). 

 
 
 
Изключване на котлона 

7. Натиснете бутона за включване/ изключване. Котлонът се изключва, 
независимо от настройките. 
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Защитна блокировка  
Блокировката предотвратява неволното или преднамерено включване на 
котлона от деца. За целта управлението се блокира. 
 
Включване на блокировката 

1. Натиснете бутона за включване/ изключване (за около 1 секунда), за 
да включите целия уред. 

2. Веднага след това натиснете едновременно минус бутона  и 
намиращият се отдясно бутон за избор на зона . 

3. Накрая натиснете отново бутона за избор на зона , за да 
активирате блокировката. Върху дисплея се изписва L (защита от 
деца). Управлението е заключено, а котлонът се изключва. 

   
 
Изключване на блокировката 

4. Натиснете бутона за включване/ изключване. 
5. Веднага след това натиснете едновременно минус бутона и 

намиращият се от дясната му страна бутон за избор на зона. 
6. Накрая натиснете отново минус бутона, за да деактивирате 

блокировката. Символът L угасва. 

   
 
 
Изключване на блокировката за един процес на готвене 
Предпоставка: блокировката е активирана, както е описано в стъпки 1 до 3. 

• Натиснете бутона за включване/ изключване. 
• Веднага след това натиснете едновременно минус бутона и бутона за 

избор на зона (отдясно). След като L угасне, можете да включите 
някоя зона. 

• След изключването на котлона, блокировката отново е активна 
(включена). 

 
Важно 
При авария (спиране на тока), блокировката не се отменя, т.е. остава 
активна. 
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Автоматично изключване (таймер)  
При тази функция, всяка включена готварска зона се изключва 
автоматично след определено настроено време. Можете да настроите 
време от 01 до 99 мин. 

1. Включете котлона. Включете една или няколко зони и настройте 
желаната степен на готвене. 

2. Натиснете едновременно плюс и минус бутона, докато контролният 
индикатор на желаната зона светне. Дисплеят за часовника светва 
по-ярко. 

3. Веднага след това чрез плюс или минус бутона задайте времето за 
готвене. За програмиране на автоматично изключване за още една 
зона, натискайте едновременно плюс и минус бутона, докато 
контролният индикатор на съответната степен на работа светне. 

4. След изтичане на времето, зоната се изключва. Прозвучава 
краткосрочен сигнал, който може да бъде изключен чрез натискането 
на произволен бутон (с изключение на бутона за включване/ 
изключване). 

 

    
 
 

    
 

 - контролен индикатор (десетична точка) 
 
Важно 

• За контролиране на изтеклото време (от автоматичното 
изключване), натискайте едновременно плюс и минус бутоните, 
докато контролният индикатор за съответната зона светне. 
Показаната стойност може да бъде видяна и променена. 

• Преждевременно изтриване на автоматичното изключване: 
изберете съответната зона и изтрийте времето, чрез натискането 
на минус бутона (до „0”). 
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Хронометър (аларма, напр. при варене на яйца) 
Зоните са изключени 
 

1. Включете котлона. 
2. Натиснете едновременно плюс и минус бутона. Дисплеят за таймера 

светва по-ярко. Контролният индикатор на дисплея за степента на 
работа не бива да свети. 

3. Веднага след това чрез плюс или минус бутона задайте времето 
(напр. 12 мин.). 

4. След изтичане на времето прозвучава ограничен във времето сигнал, 
който може да бъде изключен чрез натискането на произволен 
бутона (с изключение на бутона за изключване). 

 

  
 

   
 
 
Важно 
Часовникът остава активен, дори когато лявата или дясната половина 
на котлона е изключена. За да промените времето, трябва да включите 
съответната зона. 
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Степен Power 
Тази степен предлага на разположение допълнително усилване на 
мощността. Така можете бързо да загреете голямо количество вода. Тази 
степен работи 5 мин., след което автоматично превключва на степен 9. 
 

1. Включете котлона. 
2. Натиснете бутона за избор на зона (напр.  за задната зона). 

Дисплеят светва по-ярко. 
3. Натиснете веднъж минус бутона, за да настроите степен 9. 
4. Натиснете веднъж плюс бутона, за да активирате степента. Върху 

дисплея се изписва Р. 
5. След 5 мин. тя се изключва автоматично. Р угасва, а котлонът 

превключва автоматично на степен 9. 

    
 

   
 
Важно 
За преждевременното изключване на степента, натиснете минус 
бутона. Внимание, опасност от прегряване! Не загрявайте олио и не 
пържете на степен Power. 
 
 
 
Управление на мощността 
Всеки две зони принадлежат към един общ модул и разполагат с 
максимална мощност. 
Когато тази мощност бъде превишена, при включването на висока степен 
на нагряване или на функцията Power, то степента на работа на 
съответната зона се редуцира автоматично до максималната мощност за 
модула. Дисплеят на зоната премигва, след което се изписва максималната 
възможна степен на работа. 
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Свързваща функция  
Предната и задната зони могат да се включат заедно за даден процес на 
готвене (свързваща функция). По този начин могат да се използват големи 
съдове. 

1. Включете котлона. 
2. За да включите свързващата функция, натиснете едновременно 

бутоните за избор на предната  и задната зони . Свързващата 
функция е включена. Появява се символът . С плюс или минус 
бутона задайте степен на готвене. 

3. За деактивиране на функцията, натиснете отново едновременно 
двата бутона или изключете котлона. 

 

  
 

  
 

 или  
 
 
Важно 
За да може дадена тава, съотв. тенджера да бъде разпозната от 
функцията за разпознаване на съда за готвене, то тя трябва да 
покрива поне половината от използваната зона. 
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Използване на аспиратора 
В средата на котлона е разположен аспираторът, който отвежда въздухът 
надолу. 
Преди да го включите, свалете стъкленото покритие. При модификациите с 
алуминиева решетка, това не е необходимо. 

  
    стъклено алуминиево покритие 
 
 
Включване/ изключване на аспиратора 

1. Натиснете бутона за включване/ изключване  (за около 1 секунда), 
докато уредът се включи в режим готовност. 

2. Натиснете плюс бутона на аспиратора. След това чрез плюс или 
минус бутона, можете да настроите желаната степен на работа 1, 2, 3 
или 4. Символът за аспиратора светва. 
Интензивната степен 4 остава включена за 10 мин., след което 
автоматично превключва на степен 3. 

3. За изключване, натискайте минус бутона, докато върху дисплея се 
изпише 0. 

     
 

 
 
 
 
 
Работа на аспиратора, след приключване на процеса на готвене 
Тази функция се използва след приключване процеса на готвене, за да се 
отстранят остатъчните миризми. Освен това тя служи и за изсушаване на 
филтрите. 
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Настройка на функцията 
1. Натиснете едновременно плюс и минус бутоните на аспиратора. 

Функцията е настроена да работи 10 минути. Светва символът . 

 
2. При потворното едновременно натискане на двата бутона, се 

активират 60 минути. 

 
3. Когато отново натиснете едновременно двата бутона, функцията се 

изключва. 

 
 
 
След всеки процес на готвене, моторът продължава да работи още 5 до 10 
минути. 
Така се гарантира оптимална функция на уреда и отстраняване на 
остатъчните пари. 
При използване в режим на работа с рециркулация на въздуха (без 
отвеждане в комин), винаги включвайте функцията за работа на 
абсорбатора след приключване процеса на готвене за 10 – 60 мин., за да 
постигнете оптимално отстраняване на миризмите. 
При потворно включване на аспиратора, в много редки случай може да се 
случи, молекулите на миризмите, които са уловени във филтъра да се 
свържат с водната пара и отново да замиришат. Тези остатъчни миризми 
изчезват в процеса на работа на уреда. 
 
Съвет 
За да може аспираторът да функционира ефикасно и с по-високи тенджери 
(напр. тенджера за варене на аспержи), поставете черпак под капака на 
тенджерата, откъм страната на аспиратора. 
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Почистване и поддръжка 
 

 

• Преди почистване изключете котлона и го оставете да се охлади. 
• При никакви обстоятелства не почиствайте котлона с пароструйка 

или друг подобен уред. 
• Бъдете внимателни при почистване и измийте за кратко време 

бутона за включване/ изключване. Така ще избегнете неволното 
включване на котлона! 

 
 
 
Стъклокерамичен котлон 
Важно! Никога не използвайте агресивни почистващи препарати, напр. 
груби абразиви, препарати за почистване на тенджери, препарати за 
отстраняване на петна или ръжда, и др. 
 
 
Почистване след употреба 

1. Почиствайте котлона винаги, когато е замърсен – най-добре след 
всяка употреба. За целта използвайте влажна кърпа и малко 
почистващ препарат. След това изплакнете и подсушете котлона с 
чиста кърпа, така че по повърхността да не останат следи от 
почистващия препарат. 

 
 
Седмична поддръжка 

2. Почиствайте основно котлона веднъж седмично с наличните в 
търговската мрежа препарати за стъклокерамика. Непременно 
спазвайте указанията на съответния производител. При нанасяне, 
тези препарати образуват защитен слой, които защитава от появата 
на петна от вода и замърсявания. Всички замърсявания остават върху 
този слой, след което лесно се отстраняват. След това почистете 
котлона с чиста кърпа и подсушете. По повърхността не бива да 
остават остатъци от препарата, тъй като при нагряване те действат 
агресивно и могат да я променят. 
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Специални замърсявания 
 
Упорити замърсявания и петна (от варовик, петна с перлен отблясък) се 
отстраняват най-лесно докато котлонът е леко топъл. Използвайте 
обикновени препарати. Почистете, както е описано в точка 2. 
 
Прекипели ястия - първо намокрете с влажна кърпа и оставете за кратко 
да подейства. После отстранете остатъците от храната със специална 
шпатула за стъклокерамика. Почистете повърхността така, както е описано 
в т. 2. 
 

 
 
Загоряла захар и разтопена пластмаса отстранете веднага, в още горещо 
състояние, с помощта на специалната шпатула за стъклокерамика. След 
охлаждане, почистете повърхността както е описано в т. 2. 
 
Зрънцата пръст или пясък, които евентуално могат да попаднат върху 
котлона при белене на картофи или при чистене на салата, могат при 
преместване на тенджера да причинят надраскване на повърхността. 
Внимавайте и винаги забърсвайте котлона преди да сложите съд върху 
него. 
 
Промяната в цвета на уреда няма връзка с функцията и стабилността на 
стъклокерамиката. Става въпрос не за нараняване на котлона, а за 
неотстранени, в последствие загорели остатъци от храна. 
 
Гланцирани места се появяват от триенето на дъното на тенджери, 
особено при използването на съдове за готвене с алуминиево дъно или от 
неподходящи препарати за почистване. Те трудно могат да се отстранят 
само с обичайните препарати за почистване. Почистете няколко пъти. При 
използването на агресивни препарати за почистване, както и при 
използването на тенджери с неравни дъна, покритието и декорациите по 
уреда с времето се надраскват и се появяват тъмни петна. 
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Аспиратор 
 
Почистване на металния филтър 
Почиствайте го поне веднъж месечно или когато е необходимо (в случай 
на прекомерно натрупване на мазнина и интензивно ползване), в 
съдомиялна машина или със сапунен разтвор. 
За да извадите филтъра, първо отстранете покритието и вдигнете нагоре U-
образната иноксова въздушна преграда, намираща се във входящия за 
въздуха отвор. Извадете филтъра. За целта натиснете ключалките надолу. 
Можете да го почистите в съдомиялна. Поставете го изправен. Моля, 
използвайте гланц, съвместим за ползване с алуминиеви повърхности, за 
да избегнете повреди и оцветяване по филтъра. 
Не го позиционирайте в близост до стъкло или светъл порцелан. 
 
Не използвайте аспиратора без металния филтър! 
След почистване и подсушаване, го поставете обратно в аспиратора. 
Моля, обърнете внимание: ключалките трябва да са видими, след 
поставянето на филтъра. По възможност, при всяко изваждане на филтъра, 
почиствайте и достъпната част от вътрешността на аспиратора, с леко 
напоена с препарат кърпа, като при това внимавайте за изпъкналите части. 
 
Почистване и поддръжка на аспиратора 
Най-добре почиствайте аспиратора, при всяко почистване на металния 
филтър. 
След интензивно готвене на вода с отворен капак на тенджерата, под 
металния филтър може да се събере кондензна вода. Това е напълно 
нормално. Въпреки това, водата трябва да се отстрани, а вътрешността на 
аспиратора да се почисти. 
Вентилационните отвори в капака гарантират, че остатъчната влага от 
готвенето и след почистване, може да се изпари от вътрешността на 
аспиратора, дори когато той е изключен. 
Когато се появят остатъчни миризми, които Ви притесняват, моля 
почистете филтъра и вътрешността на аспиратора. 
Най-добре почиствайте аспиратора с влажна, мека кърпа и неутрален 
сапунен разтвор. 
 
 
Сервизна поддръжка 
Филтърът трябва да е лесно достъпен. 
Филтърът за работа с активен въглен трябва да се сменява на всеки 5 - 24 
месеца, в зависимост от начина (варене, пържене) и честотата на ползване 
на абсорбатора. 
 



 27 

Какво да правя при проблем? 
 

 

Интервенции и ремонтни действия от страна на неквалифицирани лица са 
опасни, тъй като съществува опасност от токов удар и късо съединение. Те 
трябва да се избягват, за да се предотвратят физически наранявания и 
повреди по уреда. Поради тази причина, тези действия трябва да се 
извършват единствено от квалифицирани електротехници, от оторизиран 
сервиз. 
 
Важно 
При появата на смущение в работата на уреда, моля първо проверете 
дали не можете да отстраните сами повредата, с помощта на това 
упътване. 
 
 
 
Ето няколко съвета за отстраняване на смущения 
 
Предпазителят се задейства многократно? 
Обадете се в оторизиран сервиз или на електротехник. 
 
Индукционният котлон не може да се включи. 

• Задействал ли се е главният предпазител (в домакинството)? 
• Пъхнат ли е захранващият кабел в контакта? 
• Блокирани ли са сензорните бутони (защитна блокировка)? 
• Покрити ли са частично сензорните бутони от влажна кърпа, течност 

или метален предмет? Моля, отстранете причината. 
• Използван ли е грешен съд? Виж раздел „Съдове за индукционен 

котлон”. 
 
Символът  премигва и прозвучава ограничен във времето 
продължителен сигнал. 
На лице е продължително натискане на сензорните бутони от прекипяло 
ястие, съд или друг предмет. 
Помощ: почистете повърхността или отстранете предмета. За да изтриете 
символа, натиснете отново същия бутон или изключете и включете 
котлона. 
 
Изписва се код за грешка Е2 
Електрониката е твърде гореща. Проверете вграждането на котлона, по-
специално отворите за охлаждане. Виж раздели „Защита от прегряване” и 
„Вентилация”. 
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Изписва се код за грешка Е8 
Отворът за засмуквания въздух е блокиран, съотв. покрит или аспираторът 
е повреден. Проверете вграждането на котлона, по-специално отворите за 
охлаждане. Виж раздели „Защита от прегряване” и „Вентилация”. 
 
Изписва се код за грешка U400 
Котлонът е свързан грешно. Управлението се изключва след 1 секунда и 
прозвучава продължителен сигнал. Свържете към правилно напрежение на 
мрежата. 
 
Изписва се код за грешка (ERxx или Ex) 
На лице е технически дефект. Моля обадете се в оторизиран сервиз. 
 
Появява се символът  
Дадена зона е била включена и котлонът очаква поставянето на подходяща 
тенджера (функция за разпознаване съда за готвене). Едва тогава се подава 
мощност. 
 
Символът  продължава да свети, въпреки че е поставен съд за 
готвене 
Съдът не е подходящ за индукция или е с твърде малък диаметър. 
 
Използваните съдове издават шумове 
Това е технически обосновано и няма никаква опасност за индукционния 
котлон, съотв. за съда. 
 
След изключване на уреда, охлаждащият вентилатор продължава да 
работи 
Това е нормално, тъй като електрониката се охлажда. 
 
Котлонът издава шумове (щракане, съотв. пукане) 
Това е технически обосновано и не може да се избегне. 
 
По котлона има пукнатини или счупване 
При счупване, напукване, цепнатини или други повреди по 
стъклокерамиката съществува опасност от токов удар. Изключете веднага 
котлона. Изключете предпазителя в домашната инсталация и незабавно се 
обадете в оторизиран сервиз! 
 
 


	Ограничена продължителност в часове

