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Foto con rejilla de ventilación

MODELO KMI 9800.0SE

Control deslizante+ 13 niveles de potencia Depósito de 
grasa: 96,5%.

Características:
	- 13 niveles de control de potencia «Control deslizante+» con 

pantalla roja.
	- 3 funciones directas: derretir aprox. 42°C, mantenimiento de 

temperatura aprox. 70°C, pasta aprox. 94°C.
	- Función STOP & GO 
	- Función Flex, la zona de cocción delantera y trasera se pueden unir 

en una sola zona de cocción.
	- Función Booster automático.
	- Función Power.
	- Indicador de calor residual.
	- Programador del tiempo de cocción.
	- Sistema de seguridad con limitador del tiempo de funcionamiento.
	- Rejilla de ventilación y tapa de cristal (ZK 8000) incluidas.
	- 4 zonas de cocción	 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W*)	

*con función Power

Características sistema de extracción:
	- Velocidad de extracción (hacia el exterior) según la norma EN 61591: 

ajuste de potencia normal 530 m³/h, ajuste de potencia intensivo 
620 m³/h.

	- Nivel de ruido según la norma EN 60704-2-13: min. 45 dB, máx. 55 
dB, int. 68 dB.

	- 4 niveles de potencia, incluye el ajuste de alta potencia. integrada 
en la placa.

	- Pantalla digital integrada en la encimera.
	- Filtro de grasa de metal con 96,5% de depósito de grasa.
	- Programador del tiempo de aspiración.
	- Función de desconexión automática.
	- Posibilidad de modo de recirculación de aire (ver accesorios 

opcionales).

Datos técnicos:
	- Conexión eléctrica 	 Inducción 7.400 kW. / Campana 115 W.
	- Conexión del ventilador al zócalo	 Naber compair Flow NW 150.
	- Dimensiones de la placa	 Marca de Acero inox. 		

(ancho x fondo aprox.) 898 x 518 mm.
	- Dimensiones del nicho de encastre	 (ancho x fondo aprox.)	

860 x 500 mm.

Accesorios opcionales:

	- Rejilla Acero Inox.
	- Rejilla Black Chrome
	- Rejilla Silver Chrome
	- Rejilla Cooper
	- Rejilla Hot Chilli
	- FlexiGrill
	- Filtro PlasmaMade
	- Filtro de carbón
	- Tapa de cristal Miradur
	- Sistema de contacto	
Inalámbrico para ventanas

Código:

122890015
122890016
122890017
122890020
122890021
122890011
123290003
122890002
122890007

122890004

MODELO:

KMI 9800.0SE

CÓDIGO:

122500022

PLACAS DE INDUCCIÓN DOWNDRAFT
K-SER IES .7

Acc. nº 99089
Acc. nº 99090
Acc. nº 99091
Acc. nº 99094
Acc. nº 99095
Acc. nº 1303
Acc. nºZD 8001
Acc. nºZK 8001
Acc. nºZK 8005

Acc. nºZK 8002

KMI 9800.0 SE         	            Negro, marco de acero inoxidable

¡Personalice la placa de inducción Downdraft KMI 
9850.0 con los diferentes acabados de las rejillas de 
ventilación!

JAHRE GARANTIE


