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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LP8 650 TTH 

 
 
 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm này. 

Hướng dẫn sử dụng này chứa thông tin quan trọng về an toàn và 

các hướng dẫn nhằm hỗ trợ bạn vận hành và bảo trì thiết bị của 

mình.Vui lòng dành thời gian đọc Hướng dẫn sử dụng này trước 

khi sử dụng thiết bị và giữ cuốn sách này để tham khảo sau này. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

LP8 650 WH TTH  
LP8 650 SS TTH 

 
 



 
 

 

 1. HƯỚNG DẪN AN TOÀN 

1. Cảnh báo an toàn chung 

• Đọc kỹ các hướng dẫn này trước khi sử dụngthiết bị và giữ hướng dẫn sử 

dụng này để tham khảo trong tương lai. 

• Vui lòng kiểm tra bao bì của máy trước khi lắp đặt và bề mặt bên ngoài của 

máy sau khi tháo bao bì. 

• Không vận hành máy nếu nó có dấu hiệu hư hỏng hoặc bao bì đã được mở ra. 

• Vật liệu đóng gói bảo vệ máy của bạn khỏi hư hỏng có thể xảy ra trong quá 

trình vận chuyển.  

• Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường và có thể tái chế.  

• Sử dụng vật liệu tái chế giảm tiêu hao nguyên vật liệu và giảm chất thải.Thiết 

bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên, và những người bị 

suy giảm năng lực thể chất, cảm giác hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm 

và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử 

dụng các thiết bị một cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm có liên quan.  

• Trẻ em không được phép chơi với thiết bị.Tháo bao bì và để xa tầm tay trẻ em. 

• Giữ trẻ tránh xa chất tẩy rửa và nước trợ xả. 

• Có thể còn sót lại một ít cặn trong máy sau khi rửa.  

• Giữ trẻ tránh xa máy khi mở cửa. 

 

2. Cảnh báo lắp đặt  

• Chọn nơi thích hợp và an toàn để lắp đặt máy.  

• Chỉ sử dụng các bộ phận dự phòng chính hãng cùng với máy. Rút phích cắm 

của máy trước khi lắp đặt.  

• Máy của bạn chỉ được lắp đặt bởi đại lý dịch vụ được ủy quyền.  

• Việc lắp đặt bởi bất kỳ ai không phải là đại lý được ủy quyền có thể khiến 

bảo hành của bạn bị vô hiệu.  

• Kiểm tra xem hệ thống cầu chì điện trong nhà có được kết nối phù hợp với 

các quy định an toàn hay không.  

• Kết nối điện phải phù hợp thông số với các giá trị trên tem của máy .  

• Đảm bảo máy không đứng trên cáp cấp điện. Không bao giờ sử dụng dây nối 

dài hoặc kết nối nhiều ổ cắm.  

• Phích cắm có thể tiếp cận được sau khi máy được lắp đặt.  

• Sau khi lắp đặt, hãy chạy máy lần đầu tiên ở chế độ không tải.  

• Không được cắm điện trong khi định vị máy. 



• Luôn sử dụng phích cắm có lớp phủ đi kèm với máy của bạn.  

• Nếu dây điện bị hỏng, chỉ thợ điện có chuyên môn mới được thay thế.  

• Nối ống mềm trực tiếp với vòi cấp nước. Áp suất nước cấp tối thiểu phải là 

0,03 MPa và tối đa là 1 MPa. Nếu áp suất vượt quá 1 MPa, phải lắp van giảm 

áp. 

 

3. Trong quá trình sử dụng  

• Máy chỉ dùng trong gia đình; không được dùng cho các mục đích khác.  

• Sử dụng thương mại sẽ làm mất hiệu lực bảo hành. Không đứng, ngồi hoặc 

đặt vật nặng lên cửa đang mở của máy rửa bát.  

• Chỉ sử dụng chất tẩy rửa và chất trợ xả được sản xuất riêng cho máy rửa 

chén. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hại nào có thể 

xảy ra do sử dụng sai. Không uống nước từ máy.  

• Do nguy cơ cháy nổ, không đặt bất kỳ chất hòa tan hóa học nào vào bộ phận 

giặt của máy.  

• Kiểm tra khả năng chịu nhiệt của đồ nhựa trước khi rửa bằng máy.  

• Chỉ cho những vật dụng phù hợp để rửa vào máy và không để quá đầy giỏ.  

• Không mở cửa khi máy đang hoạt động, nước nóng có thể tràn ra ngoài.  

• Các thiết bị an toàn đảm bảo máy dừng nếu cửa mở.  

• Cửa máy không nên để mở. Nó có thể gây ra tai nạn.  

• Đặt dao và các vật sắc nhọn khác vào giỏ đựng dao kéo sao cho lưỡi dao 

hướng xuống dưới.  

• Đối với các máy có hệ thống mở cửa tự động, khi tùy chọn Tiết kiệm năng 

lượng được kích hoạt, cửa sẽ mở khi kết thúc chương trình.  

• Để tránh làm hỏng máy rửa chén, đừng cố gắng đóng cửa trong một phút sau 

khi nó đã mở.  

• Để sấy khô hiệu quả, hãy mở cửa trong 30 phút sau khi chương trình kết 

thúc.  

• Không đứng trước cửa khi có tín hiệu tự động mở.  

• Trong trường hợp xảy ra sự cố, việc sửa chữa chỉ nên được thực hiện bởi 

công ty dịch vụ được ủy quyền, nếu không thì bảo hành sẽ bị vô hiệu.  

• Trước khi sửa chữa, máy phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện. Không kéo 

cáp để rút phích cắm của máy. Tắt vòi nước.  

• Hoạt động ở điện áp thấp sẽ làm giảm mức hiệu suất.  

• Để đảm bảo an toàn, hãy rút phích cắm sau khi chương trình kết thúc.  

• Để tránh bị điện giật, không rút phích cắm của máy khi tay ướt.  

• Rút phích cắm để ngắt nguồn điện, không bao giờ kéo dây điện.  

 

 

 



TÁI  CHẾ 

• Một số bộ phận và bao bì của máy bao gồm các vật liệu có thể tái chế.  

• Nhựa được đánh dấu bằng các chữ viết tắt quốc tế:(>PE<, >PP<, v.v.)  

• Các bộ phận bìa cứng bao gồm giấy tái chế. Chúng có thể được đưa vào 

thùng chứa giấy thải để tái chế.  

• Vật liệu không phù hợp với rác thải sinh hoạt phải được xử lý tại các trung 

tâm tái chế.  

• Liên hệ với trung tâm tái chế có liên quan để biết thông tin về việc xử lý các 

vật liệu khác nhau.  

 

BAO BÌ VÀ MÔI TRƯỜNG  

• Vật liệu đóng gói bảo vệ máy của bạn khỏi hư hỏng có thể xảy ra trong quá 

trình vận chuyển.  

• Các vật liệu đóng gói thân thiện với môi trường vì chúng có thể tái chế.  

• Việc sử dụng vật liệu tái chế làm giảm tiêu thụ nguyên liệu thô và do đó làm 

giảm sản sinh chất thải. 

 

 

Tuyên bố tuân thủ CE  

Chúng tôi tuyên bố rằng các sản phẩm của chúng tôi đáp ứng các Chỉ thị, 

Quyết định và Quy định hiện hành của Châu Âu. Các quy định và yêu cầu 

được liệt kê trong các tiêu chuẩn được viện dẫn. 

 

Vứt bỏ máy củ của bạn 

Biểu tượng trên sản phẩm hoặc trên bao bì của sản phẩm cho biết 

rằng sản phẩm này có thể không được xử lý như rác thải sinh hoạt. 

Thay vào đó, nó sẽ được bàn giao cho điểm thu gom hiện hành để 

tái chế thiết bị điện và điện tử. Bằng cách đảm bảo sản phẩm này 

được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực 

tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người, những hậu quả 

có thể gây ra do xử lý rác thải không phù hợp đối với sản phẩm 

này. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế sản phẩm này 

vui lòng liên hệ với văn phòng thành phố địa phương, dịch vụ xử 

lý rác thải sinh hoạt hoặc cửa hàng nơi sản phẩm được mua. 



 
 

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CHƯƠNG 

TRÌNH RỬA 

 

PHÚT 

 

MÔ TẢ 

0  Tắt máy 

50’ 50 Rửa nhanh 50’, dùng hàng ngày với chén dĩa ít bẩn 

65’ 117 Rửa mạnh, chén dĩa bẩn nhiều 

30’ 30 Rửa nhanh 

ECO 165 Rửa tiết kiệm 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 

1- Nút hẹn giờ rửa/ Ấn giữ 3 giây chọn rửa ½ tải 

2- Nút Start/Pause/ Ấn giữ 3 giây để reset chương trình. 

3- Núm xoay chức năng 

4- Đèn báo hết chất trợ xả 

5- Đèn báo hết muối 

6- Đèn báo thời gian hẹn giờ trì hoãn rửa. 



 
 

 

CÁCH SỬ DỤNG MÁY RỬA CHÉN 

1- Khởi động máy 

a- Xoay núm vặn (3) chọn chương trình cần rửa 

Tùy chọn thêm: 

 + Nếu chọn rửa nửa tải: ấn giữ nút (1) 3 giây 

 + Nếu chọn hẹn giờ trì hoãn: ấn nút (1) để thay đổi đèn 3h,6h,9h 

b- Ấn nút (2) để khởi động chạy chương trình 

(Đèn 3h sẽ sáng). 

c- Kết thúc chương trình, vặn núm xoay (3) về vị trí 0. 

2- Thay đổi chương trình rửa: 

a- Máy đang hoạt động. 

b- Ấn nút (2) để tạm dừng. 

c- Xoay núm vặn (3) để chọn chương trình rửa. 

d- Ấn nút (2) để khởi động chương trình rửa mới. 

(Chương trình rửa mới sẽ thực hiện tiếp theo chương trình rửa cũ) 

3-  Hủy chương trình rửa: 

a- Máy đang hoạt động. 

b- Ấn giữ nút (2) 3 giây để hủy chương trình rửa. 

(Đèn 9h sẽ sáng để báo đã hủy chương trình) 

c- Xoay núm vặn (3) về vị trí 0 để tắt máy. 

Lưu ý: 

+ Khi  máy đang ở quá trình rửa ,  nếu mở cửa máy hoặc bị mất điện thì 

máy sẽ tự hoạt động tiếp tục  rửa khi đóng cửa hoặc khi có điện lại. 

 

+ Khi máy đang ở quá trình sấy, nếu mở cửa hoặc bị mất điện  thì máy sẽ 

chấm dứt chương trình và sẵn sàng cho chương trình rửa mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SỰ CỐ 

 

Đèn báo (nhấp nháy) 

Nguyên nhân Hướng xử lý Đèn 

3h 

Đèn 

9h 

Đèn nút 

Start/Stop 

  
 Cung cấp nước không 

đủ 

- Kiểm tra van cấp nước đã mở chưa 

- Kiểm tra đầu cấp nước có bị nghẹt 

không 

- Liên hệ dịch vụ kỹ thuật nếu vẫn 

còn lỗi. 

(kiểm tra flow meter). 

 
 

 
Nước cấp vào máy liên 

tục 

Khóa van cấp nước và liên hệ dịch 

vụ bảo hành 

 
  

Không xả được nước 

- Kiểm tra ống xả nước có bị nghẹt 

không 

- Nếu vẫn còn báo lỗi thì liên hệ dịch 

vụ bảo hành 

 
 

 Lỗi điện trở đun sôi và 

cảm biến đun sôi. 
Liên hệ dịch vụ bảo hành 

  
 Lỗi tràn nước 

Khóa nước cấp, tắt máy và liên hệ 

dịch vụ bảo hành 

   
Lỗi bo mạch  Liên hệ dịch vụ bảo hành 

 

THÔNG TIN THỰC TIỄN  

1. Khi máy không hoạt động:  

• Rút phích cắm và đóng vòi.  

• Để cửa hơi mở để tránh hình thành mùi.  

2. Chọn tùy chọn khô để loại bỏ các giọt nước.  

3. Đặt bát đĩa vào máy đúng cách để đạt hiệu suất tiêu thụ năng lượng, 

rửa và sấy tốt nhất. Vui lòng xem bảng chương trình và mức tiêu thụ 

để biết thêm thông tin.  

4. Rửa sạch bát đĩa bẩn trước khi cho vào máy rửa bát.  

5. Chỉ sử dụng chương trình Prewash khi cần thiết.  

6. Không đặt máy gần tủ lạnh vì máy sẽ có nhiệt độ cao.  



 
 

7. Nếu máy được đặt ở khu vực có nguy cơ bị đóng băng, hãy đóng 

vòi, rút ống cấp nước ra khỏi vòi và xả hết nước bên trong ống và máy.



EN - 99  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

 
 

Supplier's trade mark 

 

TEKA 

 

Supplier's model 

 

LP8 650  SS TTH - LP8 650  WH TTH 

 

Capacity of dishwasher 
 

12 

 

The energy efficiency class 
 

A++ 

 

Annual energy consumption in kWh per year (AEc) ( 280 Cycle )* 
 

258 

 

Energy consumption (Et) (kWh per cycle) 
 

0,90 

 

Off-mode power consumption (W) (Po) 
 

0,50 

 

Left-on mode power consumption (W) (Pı) 
 

1,00 

 

Annual water consumption in litres per year (AWc) ( 280 Cycle )** 
 

3360 

 

Drying efficiency class*** 
 

A 

 

Standard programme name**** 
 

Eco 

 
Programme time for standard cycle ( min) 

 
165 

 

Duration of the left-on mode (Tı ) (min) 
 

- 

 

Airborne acoustical noise emissions ( dB(A) re 1 pW ) 
 

52 

 

Freestanding/Built-in 
 

Freestanding 

 

* Tiêu thụ năng lượng 258 kwh mỗi năm, dựa trên 280 chu kỳ làm sạch 

tiêu chuẩn sử dụng nước lạnh và tiêu thụ các chế độ năng lượng thấp. 

Mức tiêu thụ năng lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị.  

** Tiêu thụ nước 3360 lít mỗi năm dựa trên 280 chu kỳ rửa tiêu chuẩn. 

Lượng nước tiêu thụ thực tế sẽ phụ thuộc vào cách sử dụng thiết bị.  

*** Hiệu suất sấy loại A trên thang điểm từ G (kém hiệu quả nhất) đến A 

(hiệu quả nhất).  

**** “Eco” là chu trình làm sạch tiêu chuẩn liên quan đến thông tin trên 

nhãn và fiche. Chương trình này phù hợp để làm sạch chén dĩa bị bẩn 

thông thường và đây là chương trình hiệu quả nhất xét về mức tiêu thụ 

năng lượng và nước kết hợp.



 

 


