DEF 6550.0 E Hotte — Tioirs

Dessin coté

ENEEED
EAN / TKI Code Label énergie

- EAN Code 4037321045355
- TKI Code 123070000

R °®

- 4 niveaux de puissance dont puissance intensive
- Puissance d’aspiration: puissance normale KippersbuschDEF6550.0E

537 m3/h, puissance intensive 647 m3/h
- Hotte téléscopique

- Réglage électronique de la température via
boutons A++

- Affichage LED des niveaux de puissance

- Commande sur le coté droit
- Arrét différé

- Témoin de saturation du filtre

- Filtre a graisse métallique

- Panneau amovible pour augmenter la surface
dépiration des vapeurs de cuisine

- Fonctionnement en recyclage possible (voir

accessoires en option)
- Poignée inox de série (interchangeables) 4 O
kWh/annum
Caractéristiques techniques

iI

- Puissance totale 272 W )
- Raccordement d‘évacuation @ 150 mm (Q\ <
- LED Couleur 2 700 Kelvin 7N

J

- Filtre a charbon ZD 1011
65/2014

Dimensions

- Dimensions de l'appareil
LxHxPenv.598 x 396 x 300 - 455 mm

- Dimensions de niche
LxHxPenv.600x 450 x 300 mm
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DEF 6550.0 E Hotte — Tioirs

Fiche d’information sur le produit
Réglement délégué (UE) n° 65/2014

Nom du fournisseur ou marque commerciale Kiippersbusch
Référence du modéle DEF6550.0E
Consommation annuelle d'énergie 39.7 kWh/an
Classe d’efficacité énergétique A

Efficacité fluidodynamique 33.5

Classe d’efficacité fluidodynamique A

Efficacité lumineuse 9 Lux/W
Classe d’efficacité lumineuse E

Efficacité de filtration des graisses 66 %

Classe d’efficacité de filtration des graisses D

Débit d’air (vitesse minimale en fonctionnement 256 m¥h
normal)

Débit d’air (vitesse maximale en fonctionnement 537 m¥h
normal)

Débit d’air (mode intensif ou «boost») 647 m¥h

Emissions acoustiques dans I'air pondérées de la 46 dB
valeur A (vitesse minimale en fonctionnement

normal)

Emissions acoustiques dans l'air pondérées de la 63 dB
valeur A (vitesse maximale en fonctionnement

normal)

Emissions acoustiques dans I'air pondérées de la 67 dB
valeur A (mode intensif ou «boost»)

Consommation d'électricité en mode «veille» (W) 0.49 W
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