
VKM 1820.0 SR   VarioLine-Muldenlüfter 

  

 

         

EAN / TKI Code  

‐ EAN Code  4037321046888 
‐ TKI Code 122900003 

Ausstattung  

- Sockelgebläse 
- 4-stufige Leistungsregelung ”selectControl“ 

mit roter Anzeige 
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb: 

max. Normalstufe 455 m³/h,  
Intensivstufe 551 m³/h 

- Geräuschpegel: min. 31 dB, max. 66 dB, int. 70 dB 
- Digitalanzeige 
- Metallfettfilter mit 96,7 % Fettabscheidung 
- Nachlaufautomatik, Zentralabschaltung 
- Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung) 
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör) 
- Lüftungsgitter inklusiv 
- Rahmenprofile beiliegend 
- Abluftsystem inklusiv 

Technische Daten  

- Anschlusswert  0,1 kW  
(steckerfertig) 

- Abluftanschluss Sockellüfter  
Naber Compair Flow NW 150 

- Energieklasse/-verbrauch  A / 55 kW 
- Filterklasse/Fettabscheidegrad  A / 96,7 % 
- Gerätemaße  B x T ca.  138 x 518 mm 

Sonderzubehör 

- PlasmaMade Filter ZD 8001  
- Kohlefilterbox ZK 8001  
- Glasabdeckung ZKM 8050  
- Fensterkontaktschalter- 
- Funksystem ZK 8002  
- Gas Deflektor ZKM 8053  

(bei Kombination mit  
GKS 3820.0 o. GWS 3811.0) 

 

 

Maße 

‐ Gerätemaße  B x T  ca. 138 x 518 mm 
‐ Einbauhöhe  170 mm  
‐ Ausschnittmaße B x T  ca. 120 x 490 mm 

(für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichung 
beachten) 

Maßzeichnung 

 

 
 

*Einbauhöhe   Abdeckung ca. 20 mm unter dem 
Kochfeld wird empfohlen 

Bei Kombination des VKM 1820.0 mit den VarioLine 
Gaskochfeldern GKS 3820.0 oder GWS 3811.0 ist 
das Sonderzubehör Gas Deflektor Zub. ZKM 8053 
erforderlich. 

 
Hinweis: Nicht einbaubar links neben Teppan Yaki 
oder Wok. 

 

 


