CAMPANA DM 675/ 775/ 975

Caracteristicas

Campana decorativa pared
* Mandos pulsantes
* 2 lamparas LED
* Cuatro velocidades
* Piloto indicativo de funcionamiento
* Filtros metélicos decorativos inox
* Motor blindado de doble turbina ECOPOWER

» Vélvula antirretorno

« Posibilidad de funcionamiento en recirculacién (SET 1/M1)

Color Ancho Referencia EAN 13
* Blanco (675) 60 40476230 8421152130742
* Blanco (775) 70 40476231 8421152130766
* Blanco (975) 90 40476232 8421152130780
Dibujo técnico Datos técnicos

1857 N2 + Eficiencia energética A
* Flujo de aire (Qmin) m3/h (*) 283
* Flujo de aire (Qmax) m3/h (*) 603

N

* Flujo de aire (Qboost) m3/h (*) -

"N 470 - max gog

. Potencia sonora (LwA) velocidad 53
Min dBA (*)

295
'f . Potencia sonora (LwA) velocidad 67
Max dBA (*)

500 . .
600,/700,/900 . . Potencia sonora (LwA) velocidad

Boost dBA (*)

(*) Reglamento Delegado (UE) n.° 65/2014 de la comisién de 1 de octubre de 2013.
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