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Reyes Magos con

Esirella Fugaz

Especificaciones

pPrilux

2.195

W Consumo 296W
4 Tensién 230V
=] Aislamiento eléctrico cli
o Plug P44
%o indice de estanquedad
Conector IP65

Dimensiones

1.600x1.600x4.096mm

Peso

28kg

Cable de alimentacién

Si

D <ck ¢

Uso externo

Si
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AVISO MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACION DE ESTE
PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INS-
TRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.
LA INSTALACION DEBE REALIZARLA PERSONAL CUA-
LIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACION DE LOS COMPO-
NENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRIA DANAR
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO,
QUEDANDO ANULADA LA GARANTIA DEL FABRI-
CANTE. )

QUEDA ANULADA LA GARANTIA DEL FABRICANTE: S|
LA INSTALACION NO SE REALIZA SEGUN LO INDICA-
DO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACION
DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACION DE PROTEC-
TORES DE SOBRETENSIONES EN LINEAS Y RECEP-
TORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE
ALUMBRADO PUBLICO. LA GARANTIA NO CUBRE
DANOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RE-
CEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACION
DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEP-
TORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACION
DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIA-
LES. FERIAS Y STANDS)

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS
PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE
SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPAL-
MES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL)
PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA

ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

e Este producto puede ser utilizado en interior.

« iEste es un producto decorativol No es un juguete, manténgase fuera del
alcance de ninos pequenos.

¢ No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
e No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningun concepto.

* No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos
himedas.

e Asegurese siempre que todas las conexiones estdn bien colocadas, apre-

tadas y selladas adecuadamente.

¢ Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el
tubo retractil correspondiente.

* Proteja todos los cables contra posibles danos.

* No conecte nunca el producto con cualquier otro.

¢ Siel producto es defectuoso deberd desecharse.

¢ Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.

¢ Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
e Desconecte la corriente antes de instalar el producto.

¢ En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico espe-
cializado.

* Accesorios no incluidos
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* Accesorios no incluidos

/MONTAJE/REPARACION DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME

1

Localice el framo de hilo a reparar
y eliminelo.

2

Corte un tramo de hilo nuevo y selle
los orificios internos de ambos extre-
mos con 2 o 3cm de silicona.

3

Inserte un conector introduciendo
las patillas metdlicas a través de los
orificios de los cables metdlicos del
interior del hilo.

ATENCION!

ASEGURESE DE QUE LA POLARIDAD
Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON
LOS CORRECTOS.

4

Introduzca el termorretractil por uno
de los extremos del hilo para su pos-
terior sellado.



5 [

Proceda a unir los dos extremos del Coloque el termorretractil sobre la
hilo mediante el conector rellenan- junta de los dos tramos de hilo.
do el orificio con 2cm de silicona.

7/8
Selle la junta calentando el termo-
rrefractil.
’®$ -
9/10/11

Repita este proceso en los extremos
de los tramos a sustituir colocando
un tapdén para rematar los tramos
finales del hilo. No olvide rellenar los
orificos con silicona.
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/MONTAJE/REPARACION DE TRAMO DE FLEXILIGHT CON EMPALME

12

Fije los tramos de hilo a la estructura
del motivo.

/MONTAJE/REPARACION DE CABLE ALIMENTACION

1

Proceda a unir el cable de alimentacién o en el empalme estanco insertan-
do previamente el termorretrdctil en uno de los dos elementos.

IIII9

2

Conecte las clavijas del cable de alimentacion y el empalme estdnco, ros-
cando la tapa posteriormente.

3

Coloqgue el termorretrdctil sobre la unidén de los dos elementos.

ellll

4 5

Caliente el termorretrdctil para se-

Rellene los orificios internos del ex-
llar la junta.

fremo del hilo con 2 o 3cm de sili-
cona.



6 ATENCION!

Proceda realizar la union entre cable de alimentacion e hilo insertando el co- .
nector adecuado entre ambos elementos. Previomente debe introducirse ASEGURESE DE QUE LA POLARIDAD Y EL SENTIDO DE LA CORRIENTE SON LOS

un termorretréctil para su posterior sellado. CORRECTOS.

7 8

Una vez unidos los dos extremos Coloque el termorretractil sobre la
aplique y extienda silicona sobre la union de los elementos y aplique
unién y parte del hilo. calor para su correcto sellado.

Ill-e

/RECOMENDACION

Se recomienda la revisién de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaia para evitar
la dilatacion de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso mds de un afio para evitar su degracion por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalacion del producto al finalizar cada campana.

X

www.grupoprilux.com . ‘ @
oo prilux
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