
SPS NET
Kompakte DC-USV mit Lithium-Ionen-Batterien

Anwendungen: Mit dem Internet verbunden zu 
bleiben ist immer wichtiger geworden

Die SPS NET wird aufgeladen, während es an das Stromnetz 
angeschlossen ist, und ist die optimale Lösung für KMU und für das 
„Home-Office“, da diese USV entwickelt wurde, um die Inaktivität 
während eines Stromausfalls zu vermeiden. Videokonferenzen, das 
Versenden kritischer E-Mails, die Aufrechterhaltung der Verbindung 
zu einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) oder der Genuss digitaler 
Unterhaltung sind anfällig für unerwartete Unterbrechungen des 
WLAN-Netzwerks aufgrund eines Stromausfalls, und SPS NET 
sorgt dafür, dass Sie immer dann verbunden bleiben, wenn Sie es am 
meisten benötigen. 

SPS NET: Lange Autonomie bei Stromausfällen für 
Netzwerkgeräte

Die SPS NET von Salicru ist eine kompakte unterbrechungsfreie 
Stromversorgungsanlage (USV/UPS), die speziell für die Versorgung 
von Hauselektronik, Modems und Routern (+ONT) während 
eines längeren Zeitraums ausgelegt ist, wenn es zu einem 
Stromausfall kommt. Die SPS NET schützt Ihre Geräte nicht nur 
vor Überspannungen, sondern gibt Ihnen auch die Gewissheit, dass 
Sie bei einem Stromausfall genügend Energie in Ihrer Lithium-
Ionen-Batterie mit 7800 mAh gespeichert haben, um die Geräte 
in Ihrem Heimnetzwerk mit dem Internet verbunden zu halten. So 
können Sie mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben, eine Videokonferenz 
fortsetzen oder die Folge Ihrer Lieblingsserie beenden, ohne Daten 
Ihres 4G/5G-Tarifs zu verbrauchen. Die SPS NET ist einfach zu 
installieren und es erfordert keine technischen Kenntnisse, um diese 
USV an Netzwerkgeräten wie Routern, IP-Kameras, Alarmen oder 
Hauselektroniksystemen anzuschließen. Sie erzeugt weder Lärm 
noch Wärme, sodass sie in jeder Umgebung im Haus oder im Büro 
installiert werden kann.
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 Technische daten 

 MODELL   SPS NET  
 ENGANG   Nennspannung   90 V AC ~ 264 V AC  

 Nennfrequenz   50 Hz ~ 60 Hz  

 AUSGANG   Nennspannung   12 V DC  

 Präzisionsspannung (Akku-Modus)   ± 5%  

 Leistung   12 W ( 1 A.)  

 Maximale Leistung   25 W (2,1 A.)  

 Übertragungszeit   0 ms.  

 Zulässige Überlasten im Akku-Modus   Ja, Ausgang < 11,4 V während 10 s. Ausgang < 10,8 V während 0,4 s.  

 Zulässige Überlasten In-line-Modus   Ja, Ausgang < 11,7 V während 10 s.  

 AKKUS   Akku-Art   Lithium-Ionen  

 Nennspannung   3,7 V DC  

 Leistung   7,8 Ah (3 × 2600 mAH)  

 Ladespannung   4,2 V ± 0,05 V DC  

 Aufl adezeit   8 Stunden, auf 90 % der Kapazität  

 Laufzeit   Bis zu 4 Stunden  

 Verbrauch ohne Last   < 0,8 W  

 SONSTIGE 
FUNKTIONEN  

 Kaltstart (Hochfahren mithilfe der Akkus)   Ja  

 SCHUTZ   Ausgangskurzschlussschutz   Ja (< 5 V während 3 ms.)  

 NORMEN   Sicherheit   EN62368-1  

 Elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMC)   EN55032 Class A / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035  

 Unternehmenszertifi zierungen   ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  

 INHALT   Inhalt der Kiste   1 × SPS NET, 1 × Duales DC-Kabel, 1 × AC-Kabeleingang,
 2 × DC-Adapter, Kurzanleitung, Garantie  

 ABMESSUNGEN   Tiefe × Breite × Höhe (mm)   40 × 80 × 150  

 GEWICHT   Gewicht (kg)   0,33  

 CODE   658BB000005  
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 Leistungen 
∙  Lithium-Ionen-Batterie mit 7800 mAh.
∙ Großer Eingangsspannungsbereich (90 V ÷ 265 V).
∙ 12 V DC-Ausgang, ohne Erfordernis eines externen Transformators.
∙ Autonomie bis zu 4 Stunden.
∙ Niedriger Eigenverbrauch (<0,8 W).
∙ Erzeugt keinen Lärm und keine Wärme.
∙ Kompaktes und leichtes Design.
∙ Schutz gegen Strahlen, Überspannungen und Spannungsspitzen.
∙ Anzeige der verfügbaren Autonomie mittels LED-Leiste.
∙ Ein-/Aus-Schalter.
∙ Möglichkeit der Wandmontage.
∙ Duales Ausgangskabel mit Steckern und Adaptern (x2), die mit den 
meisten auf dem Markt befi ndlichen Routern kompatibel sind.


