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Salicru es la primera empresa en electrónica de potencia en 
España. Fundada en 1965, su actividad se centra en el desarrollo, 
fabricación y comercialización de productos que protegen los 
sistemas industriales, profesionales y domésticos de los problemas 
provocados por las perturbaciones en la red eléctrica.

Su principal misión es garantizar un suministro eléctrico continuo, 
limpio, económico, fiable y ecológico a sus clientes, para lo que 
dispone de un amplio catálogo de productos capaces de dar 

Salicru, con más de 57 años de actividad profesional, ha sabido adaptarse a la evolución del mercado 
de la electrónica de potencia, con un constante desarrollo en todas sus áreas, que le ha permitido 
convertirse en un centro de transferencia tecnológica de primer orden en el campo de la electrónica 
de seguridad, como forma de responder a los nuevos retos y necesidades de nuestra sociedad.

solución a los sistemas más sensibles y a los mercados más 
exigentes.

Pero además de desarrollar, fabricar y comercializar productos, la 
experiencia acumulada en su trayectoria empresarial han llevado 
a Salicru a realizar también servicios de ingeniería y consultoría a 
sus clientes para solventar las incidencias derivadas del suministro 
eléctrico.

SOLUCIONES 
ENERGÉTICAMENTE
EFICIENTES
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Salicru está presente con sus productos y servicios en los 
mercados industrial, electrónico, informático, alumbrado público, 
telecomunicaciones, eficiencia energética y energías renovables. 

A nivel nacional, dentro del ámbito de fabricantes españoles, es 
líder en cada uno de los segmentos en los que está presente con 
sus productos. Este liderazgo es especialmente relevante en el de 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), un segmento 
donde Salicru fue el introductor del primer prototipo en España en 
el año 1973. 

La distribución de los productos de Salicru se realiza a partir 
de la sede central situada en Palautordera (Barcelona) y de las 
delegaciones repartidas en Madrid, Valencia, Bilbao, Alicante, 
Málaga, Baleares, Canarias, Zaragoza, Galicia, Asturias y Sevilla. 

Mercados

Para asegurar esa disponibilidad energética, Salicru dispone de las siguientes gamas de equipos:

PRODUCTOS FUNCIONALIDAD

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida  
(SAI/UPS)

Protección eléctrica con autonomía para todo tipo de entornos críticos

Fuentes de alimentación y onduladores Soluciones para la alimentación AC/DC y DC/AC

Transformadores y autotransformadores Ajuste del nivel de tensión proviniente de la red de distribución

Estabilizadores de tensión Regulación del suministro eléctrico

Principales líneas de producto

A nivel internacional, su espíritu emprendedor y su estrategia de 
internacionalización, han conseguido que hoy en día Salicru esté 
presente en más de 70 países, destacando su presencia en los 
mercados de Europa, Asia y América del Sur. 

Para la expansión de su estrategia en el exterior, Salicru cuenta 
con diez filiales en África, China, Estados Unidos, Francia, Hungría, 
Marruecos, México, Middle East, Perú, Portugal y Reino Unido.

La consolidación de su proyección internacional, iniciada en 1978, 
han convertido hoy a Salicru en uno de los referentes mundiales del 
diseño de soluciones para el suministro eléctrico. 

Distribuidores Filiales Sede Central
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Investigar e Innovar

Eficiencia Energética

Con el objeto de ofrecer siempre nuevas soluciones y productos 
a sus clientes, Salicru no cesa de investigar e innovar. Para ello 
destina una media de anual de casi el 5% de su facturación al Área 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I+D+i), un porcentaje 
muy superior al 1,28% de la media de las empresas nacionales 
tecnológicas o del 1,87% de la media europea. 

Salicru apuesta por la investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica como estrategia de crecimiento industrial. A través 
de diferentes líneas de actuación, la compañía refuerza 
constantemente su actividad en este ámbito con el objetivo 
de impulsar un proceso continuo de mejora de sus productos y 
servicios, potenciar las nuevas habilidades tecnológicas y situarse 
en la vanguardia de su sector. 

Un ejemplo de ese compromiso de Salicru con la innovación lo 
encontramos en los nuevos ámbitos de actuación de la ingeniería de 
la compañía: vehículos eléctricos, variadores de velocidad, interfaces 
humanas de última generación y dispositivos y plataformas IoT. 
Unos nuevos recursos para abordar la digitalización total de sus  
productos y ofrecer soluciones de ingeniería de electrónica de 
potencia a otros sectores cómo los de la movilidad eléctrica, alta 
velocidad ferroviaria o la impresión 3D, para los que se realizan tanto 
diseños a medida como estudios de viabilidad técnico-económicos. 

Asimismo, se ha puesto en marcha una Sección Internet of things (IoT) 
para ofrecer respuesta a las nuevas necesidades de competitividad 
de la Industria 4.0. Y, especialmente, para optimizar la conectividad 
de los productos de Salicru y ofrecer soluciones cloud a medida de 
las necesidades de protección y seguridad de sus clientes. 

Salicru considera que la eficiencia energética es clave para reducir 
el consumo de energía y poder mantener unos servicios energéticos 
que, sin disminuir el confort y la calidad de vida actual, protejan 
el medio ambiente y fomenten un comportamiento sostenible en su 
uso. 

Para nuestra empresa, la eficiencia energética es un valor empresarial 
que aporta más competitividad, ya que además de reducir el consumo 
y las emisiones de CO2, contribuye a la optimización de procesos e 
instalaciones asociadas.

Por eso, tras 15 años de éxito en el aprovechamiento de la energía 
del alumbrado público, nuestra compañía ha dado en los últimos 
años un paso más allá y ha apostado decididamente por nuevos 
productos que le posicionen con mayor fuerza en el mercado de la 
eficiencia energética y las energías renovables.

Además, como uno de los ejes principales de la estrategia 
empresarial de Salicru, todo el desarrollo de nuevas aplicaciones y 
tecnologías de eficiencia energética la aplicamos también al proceso 
de fabricación de todos nuestros productos.
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Servicio
Salicru pone a disposición de sus clientes su larga experiencia 
de más de 57 años en el sector de la electrónica de potencia, una 
experiencia que no se concreta únicamente en una amplia gama 
de productos sino que se extiende también a un amplio abanico de 
servicios. 

El más importante de ellos es el del Servicio & Soporte Técnico 
(SST), implantado en la sede social y delegaciones nacionales e 
internacionales de la compañía, una estructura que le permite una 
mayor proximidad al cliente y le posibilita para responder de forma 
inmediata a sus necesidades.

Pero además de ese factor de proximidad al cliente, Salicru también 
dispone de un Sistema de Gestión y Supervisión Remota que ofrece 
la posibilidad de controlar remotamente sus equipos. El sistema es 
interactivo, por lo que dispone de la posibilidad de actuar sobre los 
equipos y estar informados de su estado, con el consiguiente ahorro 
de recursos y costes. 

Otro servicio a destacar en este ámbito es el de Telemantenimiento 
(24x7) que le permite al cliente olvidarse de la protección eléctrica y 
centrarse en la gestión de su negocio.

Referencias
La profesionalidad de Salicru ha sido reconocida por sus clientes, que mantienen un elevado índice de fidelidad en sus productos y servicios. 
Son clientes de primer nivel y de diferentes sectores, que necesitan la máxima fiabilidad en el suministro eléctrico para el desarrollo de sus 
negocios.

· ABB
· Abertis
· ADIF
· AENA
· Air liquide
· Alstom Power
· Arcelor Mittal
· Axa
· Banc de Sabadell
· Bank of China
· Basf
· Bayer
· BBVA
· Boehringer Inhelmein 
· Bombardier
· Bouygues Telecom
· Cable & Wireless
· CAF
· Carrefour
· Cepsa
· China Central TV
· Cisco Systems

· Credit Lyonnais
· Dow Chemical
· Dubai Natural Gas
· EADS
· Ecopetrol
· EDP 
· El Corte Inglés 
· Enagás
· Endesa
· E,on 
· Ericsson 
· Fagor
· FNAC
· Fujitsu 
· Gallina Blanca Star 
· Gazprom
· General Electric
· General Motors
· Hewlett Packard 
· Hitachi
· Honeywell
· Iberdrola

· I.B.M.
· Indra
· Ingram Micro
· Intel
· Ikusi
· Kuwait Oil Company
· La Caixa
· Lafarge
· Lucent Technologies 
· Maersk
· Mapfre
· Media Markt
· Mercadona 
· Motorola
· Naturgy 
· Nestlé
· Nokia
· Nortel 
· One World
· Orange
· Otis
· Panasonic

· Pemex 
· Pepsico
· Portugal Telecom 
· REE
· Renault
· Repsol-YPF 
· Roche Diagnósticos 
· SAP
· Seguros Santa Lucía 
· Siemens 
· Sony
· Stanley
· Star Alliance
· Telefónica
· Texaco
· Thales
· Thomson
· Toshiba
· Unilever
· Universal Studios 
· Vodafone
· Yokogawa 
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Proyectos singulares 

Datos

El prestigio y experiencia de Salicru le han llevado a participar en proyectos nacionales e internacionales que, por sus características, 
pueden considerarse como singulares. Proyectos de diferente índole realizados en colaboración con otros clientes, entre los que se pueden 
destacar los siguientes: 

· Oficinas y ATM del Banco de Riyadh (Arabia Saudí)
· Protección red eléctrica de CaixaBank (España) 
· Cobertura energética para las nuevas líneas del AVE (España) 
· Alimentación de socorro a las turbinas de las fragatas F-100 de  
la Armada (España) 

· Alimentación fotovoltaica del Proyecto “Galápagos con luz 
propia” en las Galápagos (Ecuador) 

· Iluminación Aeropuerto de Barcelona, Torres Mega (Barcelona, 
España) 

· Alimentación control de equipos de motores en la planta 
AIRBUS en Bremem (Alemania) 

· Proyecto TRAC (telefonía rural de acceso celular de España) 
· Metro de Madrid y Bilbao (España) 
· Protección de la señal de vídeo para la transmisión televisiva en  
los estadios de fútbol de 1a y 2a división (España) 

· Protección del sistema de semáforos de Barcelona y Zaragoza 
(España) 

· Protección de alumbrado público de los principales municipios  
de Túnez (Túnez) 

· Iluminación de acceso a la Muralla China (Beijing, China) 
· Protección de la instalación de la planta de generación eléctrica  
de Termosolar Borges (España)

1965
+120.000 equipos 

de producción al año

+2.000.000 equipos 
en funcionamiento en 

todo el mundo

 ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001

+ 57 años 
de actividad industrial

2 centros productivos: 
España y China

14
Delegaciones nacionales 

11
Filiales internacionales

+130
Países con equipos

instalados

180 MVA / año 
de suministro eléctrico 

seguro 5%
5% de la facturación 
destinada a I+D+i 
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EFICIENCIACONECTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD

INNOVACIÓN

CALIDAD

Soluciones energéticamente efi cientes pág. 1
Índice pág. 7

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
SPS PC pág. 8
SPS ONE A UL pág. 12
SLC TWIN PRO2 A pág. 16
SLC TWIN PRO2 T UL pág. 20
SLC TWIN RT2 A pág. 24
SLC TWIN RT2 T UL pág. 28
SLC CUBE3+ A pág. 32
SLC ADAPT2 A 6/9 kVA pág. 36
SLC ADAPT2 A 14/30 kVA pág. 40
SLC ADAPT 3x480  pág. 44
SLC X-PERT pág. 48
SLC X-TRA pág. 52
CF CUBE3+  pág. 56
SOFTWARES USB / RS-232 pág. 60
TARJETAS RED ETHERNET / SNMP / NIMBUS CLOUD pág. 62
SPS PDU pág. 66

Baterías
UBT  pág. 68

Sistemas DC
DC POWER-S pág. 72
DC POWER-L pág. 76
DC POWER-L 12P pág. 80
CS-IS pág. 84

Transformadores y Autotransformadores
IT pág. 86

Estabilizadores de Tensión
RE3  pág. 88
EMi3 pág. 92

Servicio & Soporte técnico
BACS pág. 96

Índice
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SPS PC
SAI de 600 a 1250 VA con AVR

Aplicaciones: La mejor opción para proteger los 
sistemas informáticos en el hogar, la oficina y el 
comercio

La creciente introducción y utilización de sistemas informáticos en 
el hogar y/o pequeñas oficinas y negocios, y la valiosa información 
tratada y almacenada en los mismos, convierten en imprescindible la 
protección proporcionada por un Sistema de Alimentación Ininterrum-
pida (SAI/UPS) de la serie SPS PC de Salicru.

Es la protección ideal para terminales puntos de venta (TPV/POS), 
estaciones de trabajo, dispositivos de red, telefonía de empresa y 
todos los periféricos asociados a estos entornos. 

SPS PC: Opción “best value” para entornos ofimáticos 
domésticos y profesionales

La serie SPS PC de Salicru es un Sistema de Alimentación Inin-
terrumpida (SAI/UPS) de tecnología Line-interactive que ofrece la 
mejor solución de protección para los equipos y la información que 
componen los entornos informáticos tanto de uso doméstico como 
profesional (pequeños negocios, oficinas, comercios,…).

La utilización de la tecnología AVR Boost&Buck –estabilización per-
manente de la tensión de alimentación- aporta la doble ventaja de 
un mejor cuidado de las cargas conectadas con la combinación de 
una menor utilización de las baterías del SAI. Y, en caso de corte en 
la alimentación de entrada, proporciona alimentación eléctrica por 
baterías para mantener los equipos operativos. 

La serie SPS PC está disponible en las potencias entre 600 y 1250 VA 
para tensiones de entrada/salida de 120V ó 230V.
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Prestaciones 
∙  Tecnología Line-interactive.
∙ Control por microprocesador que garantiza alta fi abilidad.
∙ Estabilización permanente AVR Boost&Buck.
∙ Un solo botón encendido / apagado para uso más fácil y cómodo.
∙ Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de carga.
∙ Recarga de las baterías con el equipo apagado.
∙ Función Cold-start de arranque a través de las baterías.
∙ Rerranque automático cuando se restablece la tensión de entrada.
∙ Interface de comunicación USB + Software de monitorización 
(opcional).

∙ Carga automática incluso con el equipo parado.

 Modalidades de tomas 
disponibles 
 Versiones disponibles para las tomas de sa-
lida en Schuko, Nema, IEC, UK o toma fran-
cesa. 

Software 
 Software de gestión y monitorización del SAI 
para cierre de fi cheros/aplicaciones, para fa-
milia Windows, Linux, Unix y Mac. Gratuito y 
descargable desde www.salicru.com. 

 Modos de funcionamiento 
Line-interactive
Con tensión en la entrada, el SAI la estabiliza 
antes de proporcionar la salida. 

Baterías
Ante cortes del suministro, la salida es pro-
porcionada mediante la reserva de las bate-
rías. 

 Tensión fuera de márgenes
Si la tensión de la entrada está fuera de los 
márgenes tolerables, el equipo pasa a sumi-
nistrar la tensión a través de las baterías.| 
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Dimensiones

SPS 650/850 PC 
SPS 600/750 PC A

84 mm

158 mm

252 mm

SPS 1000 PC 
SPS 1250 PC A

110 mm

189 mm

315 mm

1.	 Entrada AC.
2.	 Toma de salida (NEMA, Schuko, IEC, UK o 

toma francesa).
3.	 Térmico rearmable.
4.	 Puerto USB (opcional).

Conexiones

Gama

MODELOS 230 V POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SPS 650 PC 650 / 360 252 × 84 × 158 3,9

SPS 850 PC 850 / 480 252 × 84 × 158 4,2

SPS 1000 PC 1000 / 600 315 × 110 × 189 6,9

MODELOS 120 V POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SPS 600 PC A 600 / 300 252 × 84 × 158 3,9

SPS 750 PC A 750 / 390 252 × 84 × 158 4,2

SPS 1250 PC A 1250 / 625 315 × 110 × 189 6,9

SPS 650/850 PC 
SPS 600/750 PC A

SPS 1000 PC 
SPS 1250 PC A
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REF. JJ037C00 CODE 401AB001075 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDAS (SAI)

Características técnicas

MODELO SPS PC 230 V SPS PC A 120 V
TECNOLOGÍA Line-interactive

ENTRADA Tensión nominal 220-240 V AC 110-120 V AC

Margen de tensión 162-290 V AC 82-148 V AC

Estabilizador AVR Buck / Boost

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Autodetección de frecuencia Sí

Protección Térmico rearmable o fusible (según modelos)

SALIDA Tensión nominal 220-240 V AC 110-120 V AC

Forma de onda (modo batería) Pseudosenoidal

Frecuencia 50 / 60 Hz ± 1 Hz(1)

Tiempo de transferencia 4 ms

Tipo de tomas Schuko, NEMA 5-15R, IEC, UK o toma francesa

BATERÍA Tipo de batería Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, 
selladas, vida útil 3-5 años

Tiempo de recarga 8 horas hasta 90% de la capacidad

Batería reemplazable por el usuario Sí

COMUNICACIÓN Puertos USB(2)

Software de monitorización Software de monitorización para Windows, Linux, Unix y Mac(2)

Descargable desde support.salicru.com

INDICACIONES Funcionamiento en red Sí

Fallo Sí

OTRAS FUNCIONES Cold-start (arranque desde baterías) Sí

Rearranque automático Sí, después del final de autonomía

Autotest En cada arranque

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ + 40º C

Humedad relativa Hasta el 90% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.

Ruido acústico a 1 metro < 40 dB

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-IEC 62040-2

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Modo batería 
(2) Opcional
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SPS ONE A UL
SAI de 450 a 2000 VA Line-interactive

Aplicaciones: Seguridad esencial en la 
continuidad de las tareas ofimáticas habituales

El importante número de equipos informáticos y multimedia conecta-
dos a la red que tenemos en nuestros hogares, oficinas y pequeños 
comercios constituyen un banco importante de almacenamiento de 
archivos y datos personales y profesionales. Todos estos sistemas 
tienen, sin embargo, una importante dependencia: la necesidad de 
disponer de un suministro eléctrico estable y de calidad que garan-
tice el poder disfrutar y/o trabajar de forma ininterrumpida. La mejor 
solución para evitar interrupciones, daños y pérdidas de datos es la 
protección proporcionada por un SAI de la serie SPS ONE A UL de 
Salicru.

SPS ONE A UL: La mejor protección eléctrica para la 
ofimática doméstica y profesional

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de formato mi-
nitorre con topología Line-interactive, la serie SPS ONE A UL de 
Salicru proporciona back-up de batería (con salida de ondulador 
pseudosenoidal) y protección contra sobrecargas. Durante los cortes 
de tensión, los equipos SPS ONE A UL entregan respaldo de batería 
para realizar un apagado correcto del sistema informático y proteger 
contra la pérdida de datos y daños a la electrónica. Funcionamiento 
mediante regulación automática de tensión (AVR) para corregir pe-
queñas fluctuaciones de tensión sin tener que utilizar la batería, alar-
gando la vida útil de ésta. La función AVR es esencial en áreas donde 
las fluctuaciones de tensión ocurren con frencuencia.

Incorpora interface de comunicación SAI/PC del tipo USB con proto-
colo HID, lo que le permite la configuración de parámetros, control 
del SAI y cierre o hibernación del ordenador a través del puerto USB. 
Compatible con sistemas operativos Windows, Linux y Mac. También 
disponible software de gestión y monitorización del SAI para cierre 
de ficheros/aplicaciones para familia Windows, Linux y Mac; gratuito 
y descargable desde www.salicru.com.

La serie SPS ONE A UL está disponible en las potencias de 450, 650, 
850, 1000, 1500 VA y 2000 VA.
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 Prestaciones 
∙  Tecnología Line-Interactive.
∙ Batería de respaldo para interrupciones de red.
∙ Protección contra sobretensiones para equipos sensibles.
∙ Estabilización automática de la tensión (AVR)
∙ Tensión de salida pseudoseniodal.
∙ Interface USB con protocolo HID para todos los modelos.
∙ Software de gestión y monitorización para Windows, Linux y Mac.
∙ Un solo botón de encendido/apagado para uso más fácil y cómodo.
∙ Indicaciones de estado mediante LEDs.
∙ Rearranque automático ante recuperaciones de la red.
∙ Formato compacto minitorre.
∙ Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y transientes.
∙ SLC Greenergy solution

 Interface USB con 
protocolo HID 
∙  Confi guración de parámetros, control del 
SAI y cierre/hibernación del ordenador a 
través del puerto USB.

∙ Disponible para entornos Windows, Linux y 
Mac. 

 Software 
∙  Monitorización del SAI y cierre ordenado 
de fi cheros/aplicaciones para familias 
Windows, Linux y Mac.

∙ Gratuito y descargable desde 
  www.salicru.com. 

 Garantía Salicru 
∙  Registro on-line en support.salicru.com.
∙ Reposición del producto en la ofi cina/
domicilio del usuario. (1)

∙ Baterías cubiertas por la garantía.

(1) Consultar países con este servicio. 
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Dimensiones

SPS 450÷850 ONE A UL

101 mm

142 mm

279 mm

SPS 1000÷2000 ONE A UL

130 mm

182 mm

320 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W) Nº SALIDAS DIMENSIONES  

(F × AN × AL mm)
PESO  

(Kg)

SPS 450 ONE A UL 662AF000023 450 / 240 4 279 × 101 × 142 3,55

SPS 650 ONE A UL 662AF000024 650 / 360 4 279 × 101 × 142 4,2

SPS 850 ONE A UL 662AF000022 850 / 480 4 279 × 101 × 142 4,9

SPS 1000 ONE A UL 662AF000025 1000 / 600 6 320 × 130 × 182 8,2

SPS 1500 ONE A UL 662AF000026 1500 / 900 8 320 × 130 × 182 10,4

SPS 2000 ONE A UL 662AF000027 2000 / 1200 8 320 × 130 × 182 11

SPS 1500/2000 ONE A UL

1.	 Entrada AC.
2.	 Tomas SAI.
3.	 Puerto USB.
4.	 Térmico rearmable o fusible de entrada (según modelo).

Conexiones

SPS 450÷850 ONE A UL  SPS 1000 ONE A UL
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REF. JJ106B00 CODE 401AB001301 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SPS ONE A UL
TECNOLOGÍA Line-interactive

FORMATO Torre

ENTRADA Tensión nominal 120 V AC

Margen de tensión Hasta 89 V ÷ 145 V ±5%

Estabilizador AVR Buck / Boost

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Autodetección de frecuencia Sí

Protección Térmico rearmable o fusible (según modelos)

SALIDA Tensión nominal 120 V AC

Precisión tensión (modo batería) ±10%

Forma de onda (modo batería) Pseudosenoidal

Frecuencia 50 / 60 Hz

Tiempo de transferencia 2-6 ms Típico, 10 ms Máx.

Tipo de tomas NEMA 5-15R

BATERÍA Tipo de batería Baterías herméticas de plomo-calcio sin mantenimiento, selladas, 
vida de diseño 3-5 años

Tiempo de recarga 4 - 6 horas hasta 90% de la capacidad

Batería reemplazable por el usuario Sí

Autonomía Hasta 20 minutos

Aviso reemplazo de batería Sí

COMUNICACIÓN Puertos USB HID

Software de monitorización Soporta familia Windows, Linux, Unix y Mac

Descargable desde support.salicru.com

INDICACIONES Tipo LED

Modos de funcionamiento Normal / Estabilización (AVR) / Batería

Funcionamiento en red LED verde

Alarma Batería / batería baja / sobrecarga / fallo

Acústicas Cada 10 s para funcionamiento en batería. Cada 1 s para Batería baja. 
Cada 0,5 s para sobrecarga. Continuo para averia. 0.5 s para final de autonomia.

Fallo LED rojo

OTRAS FUNCIONES Cold-start (arranque desde baterías) Sí

Rearranque automático Sí, después del final de autonomía

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ + 40º C

Humedad relativa Hasta el 90% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.

Ruido acústico a 1 metro < 40 dB

NORMATIVA Seguridad UL 1778 & CSA C22.2

Compatibilidad electromagnética (CEM) FCC part 15 Subpart B

Funcionamiento EN 62040-3

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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SLC TWIN PRO2 A
SAI On-line doble conversión de 1000 VA a 3000 VA

Aplicaciones: Prestaciones de alta gama para 
entornos monofásicos de hasta 3 kVA

Las posibles pérdidas originadas por un fallo en el suministro eléc-
trico en los sistemas IT son la suma del tiempo de inactividad pro-
vocado por el propio corte, el tiempo necesario para restablecer el 
normal funcionamiento del sistema y los posibles daños ocasionados 
al hardware de red. Asimismo, muchas otras perturbaciones (micro-
cortes, oscilaciones de tensión, variaciones de frecuencia, armónicos, 
ráfagas de transitorios,...) pueden afectar al correcto funcionamiento 
de los entornos IT. 

SLC TWIN PRO2 A: Protección online avanzada para 
cargas sensibles y críticas

La serie SLC TWIN PRO2 A de Salicru es un Sistema de Alimenta-
ción Ininterrumpida (SAI/UPS) de tecnología On-line doble conversión 
de formato torre que incorpora las últimas prestaciones para conver-
tirlo en un sistema de protección avanzado para las cargas sensibles 
y críticas.

Alto factor de potencia de salida para garantizar la disponibilidad a 
todo tipo de cargas. Control total a través de la información de estado 
vía display LCD y teclado. Además de amplias opciones de monitori-
zación y comunicación mediante el interface USB HID incorporado, 
el slot inteligente para tarjetas de comunicación SNMP o relés y un 
amplio abanico de paquetes de softwares disponibles; versión gratui-
ta de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix o Mac y 
paquetes disponibles para multiservidores o sistemas virtualizados.

Para aquellas instalaciones que requieran mayor tiempo de back-up 
existe la posibilidad de ampliaciones de autonomía mediante SAIs 
con cargador extra y módulos adicionales de baterías. Destacar tam-
bién la posibilidad de funcionamiento Eco-mode para mejorar la efi-
ciencia del equipo, o las funcionalidades EPO (paro de emergencia), 
funcionamiento como convertidor de frecuencia y el test de baterías 
incorporado.
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión.
	∙ Factor de potencia de salida FP=1 (1000 VA), FP= 0,9 (2000/3000 VA).
	∙ Panel de control con pantalla LCD y teclado.
	∙ Formato torre.
	∙ Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.
	∙ Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía.
	∙ Interface USB HID para todos los modelos, de serie.
	∙ Software de monitorización descargable para Windows, Linux, Unix y Mac.
	∙ Slot inteligente para SNMP/relés.
	∙ Funcionamiento Eco-mode.
	∙ Detector automático de frecuencia.
	∙ Función convertidor de frecuencia.
	∙ EPO – paro de emergencia.
	∙ Bases de enchufe de salida disponibles NEMA.
	∙ Test de baterías manual y/o automático programable.
	∙ Cargador de baterías inteligente que acorta el tiempo medio de recarga.
	∙ Recarga de las baterías con el equipo apagado.
	∙ SLC Greenergy solution.

Display
1.  Valores de configuración, códigos de fa-

llo y autonomía restante.
2.  Nivel de batería disponible.
3.  Nivel de carga conectada.
4.  Valores para la entrada (corriente, ten-

sión y frecuencia).
5.  Valores para la salida y batería (corrien-

te, tensión y frecuencia).
6.  Modo de funcionamiento.

Comunicaciones
	∙ USBHID UPS: Permite el control, la confi-
guración de parámetros y el cierre/hiberna-
ción del ordenador a través del puerto USB. 
Disponible para Windows, Linux y Mac.
	∙ Software de monitorización y gestión del 
SAI para cierre de ficheros/aplicaciones, 
para entornos Windows, Linux, Unix y Mac. 
Gratuito y descargable desde www.salicru.
com.
	∙ Slot inteligente para la conexión de las tar-
jetas de integración en entornos SNMP o 
tarjetas de señales vía optoacopladores.

Certificación UL y FCC
La serie SLC TWIN PRO2 A está certificada 
para los mercados de Canadá y Estados Uni-
dos.
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Dimensiones

SLC 1000 TWIN PRO2 A

145 mm

220 mm

397 mm

SLC 2000/3000 TWIN PRO2 A

190 mm

318 mm

421 mm

1.	 Cable de entrada.
2.	 Tomas de salida (NEMA 10A), programables críticas / no 

críticas.
3.	 Toma de salida NEMA 30A (solo para modelo 3000 VA).
4.	 Conexión para módulo de baterías. (Solo en módulos con 

cargador extra).

Conexiones

5.	 Slot inteligente para SNMP/contactos libres de 
potencial /MODBUS.

6.	 Paro de emergencia (EPO).
7.	 Interface USB.
8.	 Interface RS-232.
9.	 Protector de transientes para ADSL/fax/módem.

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W) Nº SALIDAS DIMENSIONES  

(F × AN × AL mm)
PESO  

(Kg)

SLC-1000-TWIN PRO2 A 699DA000001 1000 / 1000 6xNEMA 5-15R 397 × 145 × 220 13

SLC-2000-TWIN PRO2 A 699DA000003 2000 / 1800 8xNEMA 5-20R 421 × 190 × 318 20,3

SLC-3000-TWIN PRO2 A 699DA000005 3000 / 2700 8x5-20R + 1x5-30R 421 × 190 × 318 28

SLC 1000 TWIN PRO2 A SLC 2000 TWIN PRO2 A SLC 3000 TWIN PRO2 A
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REF. JJ038C00 CODE 401AB001076 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC TWIN PRO2 A
TECNOLOGÍA On-line doble conversión

FORMATO Torre

ENTRADA Tensión nominal 100 / 110 / 115 / 120 / 127 V AC

Margen de tensión 100% carga 87 ÷ 150 V

Margen de tensión 40% carga 55 ÷ 150 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (autodetección)

Margen de frecuencia ±10 Hz

Factor de potencia > 0,99 a plena carga

SALIDA Factor de potencia 1 (1000 VA) / 0,9 (2000/3000 VA)

Forma de onda Senoidal pura

Tensión nominal 100 / 110 / 115 / 120 / 127 V AC

Precisión tensión ±1%

Distorsión armónica total (THDv) <2% carga lineal

Frecuencia Sincronizada ±3 Hz

Precisión frecuencia (modo batería) ±0,1Hz

Velocidad de sincronismo 1 Hz/sec.

Rendimiento On-line > 89%

Rendimiento Eco-mode > 97,2 %

Sobrecargas admisibles Modo batería 110% constante / 130% durante 2 min / 140% durante 1,5 s

Sobrecargas admisibles Modo bypass 130% constante / 180% durante 60 s

Sobrecargas admisibles Modo Online 110% constante / 130% durante 5 min / 140% durante 1,5 s

Formatos de toma disponibles NEMA

BATERÍA Protección Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna

Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Tipo de carga I / U (Corriente constante / Tensión constante)

Tiempo de recarga 4 horas a 90%

Test de batería Manual y/o automático programable

COMUNICACIÓN Puertos USB-HID / RS-232

Slot inteligente Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS

Software de monitorización ViewPower

MODOS 
FUNCIONAMIENTO

On-line doble conversión Sí

Eco-mode Sí

Convertidor de frecuencia (CVCF) Sí(1)

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)

Ruido acústico a 1 metro < 49 dB (100 % carga) / < 41 dB (60 % carga)

NORMATIVA Seguridad IEC 62040-1 / UL1778 5th edition / CSA C22.2

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC 62040-2 / CFR47 FCC Part15, Subpart B, Class A

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) hasta el 60% de la carga
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SLC TWIN PRO2 T UL
SAI On-line doble conversión de 6 y 10 kVA con FP=1

Aplicaciones: Máxima protección de continuidad 
para sistemas sensibles y críticos

La serie SLC TWIN PRO2 T UL de Salicru es la mejor opción para la 
alimentación segura de sistemas ERP, Business Intelligence (BI), so-
luciones CRM, intranets/extranets, redes corporativas,..., ante el am-
plio abanico de perturbaciones que pueden afectar al suministro eléc-
trico (microcortes, oscilaciones de tensión, variaciones de frecuencia, 
armónicos, ráfagas de transitorios,...) y provocar daños irreparables o 
de elevados costos en todos estos sistemas críticos.

SLC TWIN PRO2 T UL: Protección mejorada 
para sistemas de gama media con alimentación 
monofásica

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie 
SLC TWIN PRO2 T UL de Salicru son de tecnología On-line doble 
conversión, la más avanzada actualmente para la protección de los 
sistemas más críticos, ya que proporciona una tensión de alimenta-
ción sinusoidal perfectamente estabilizada y filtrada. La presentación 
es en formato torre y está disponible en las potencias de 6 y 10 kVA.

La serie SLC TWIN PRO2 T UL de Salicru con entrada monofási-
ca ó bifásica, dispone de transformador de salida con toma media 
(220/120 VAC). Proporcionan un factor de potencia de salida unitario, 
el más óptimo para sistemas y entornos de altas necesidades ener-
géticas. La adaptabilidad es otra prestación importante gracias a los 
múltiples modos de funcionamiento disponibles: On-line, Baterías, 
Eco-mode, Bypass, Convertidor de frecuencia y Paralelo-redundante.

Las posibilidades de control y monitorización son variadas: por una 
parte, el display LCD + teclado que permiten el manejo local del equi-
po y, por otro lado, mediante las diversas opciones de comunicación 
(interfaces USB-HID, RS-232 y el slot preparado para tarjetas SNMP, 
RS-485 o AS-400) que integran al SAI dentro de plataformas estándar 
o virtualizadas, para su gestión, aviso de incidencias y telemanteni-
miento.
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Prestaciones 
∙  Tecnología On-line doble conversión con tecnología DSP.
∙ Factor de potencia de salida FP= 1.
∙ Formato torre compacto para ahorro de espacio.
∙ Corrector activo del factor de potencia para todas las fases de 
entrada.

∙ Múltiples modos de funcionamiento para mejor adaptabilidad.
∙ Preparados para funcionamiento en paralelo, de serie; hasta 3 
equipos.

∙ Interface USB y RS-232 para todos los modelos, de serie.
∙ Software de monitorización para Windows, Linux, Unix y Mac 
(descargable).

∙ Slot inteligente para tarjetas SNMP/RS485/Relés.
∙ Funcionamiento Eco-mode para aumento de la efi ciencia.
∙ Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.
∙ EPO – paro de emergencia.
∙ Test de baterías, manual y/o automático programable.
∙ SLC Greenergy solution.

 Modos de funcionamiento 
 On-line doble conversión
Doble conversión de la tensión (alterna/con-
tinua + continua/alterna) que proporciona el 
mejor nivel de seguridad a las cargas. 

Bypass
Ante cualguier eventualidad (incidencia, so-
brecarga,...) las cargas siguen alimentadas 
mediante la tensión de entrada. 

Baterías
Ante fallos del suministro eléctrico, las car-
gas siguen alimentadas mediante la energía 
de reserva de las baterías. 

Paralelo-redundante
Aumento de la seguridad (N+1) o capacidad, 
con confi guraciones de hasta 3 equipos. 

Eco-mode
Aumento de la efi ciencia hasta el 99%, con 
disponibilidad inmediata de potencia total. 

 Certifi cación UL y FCC 
 La serie SLC TWIN PRO2 T UL está certifi ca-
da para los mercados de Canadá y Estados 
Unidos. 
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Dimensiones

SLC 6000/10000 TWIN PRO2 T UL

250 mm

826 mm

592 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg) ENTRADA / SALIDA

SLC-6000-TWIN PRO2 T UL 699CB000017 6000 / 6000 631 × 250 × 826 117 I / I

SLC-10000-TWIN PRO2 T UL 699CB000018 10000 / 10000 631 × 250 × 826 142 I / I

1.	 Interface USB.
2.	 Interface RS-232.
3.	 Paro de emergencia (EPO).
4.	 Slot inteligente.
5.	 Bypass manual.
6.	 Protección de entrada.
7.	 Puerto paralelo.
8.	 Conexión para módulo de baterías. 
9.	 Bornes de conexión.

Conexiones

SLC 6000/10000 TWIN PRO2 T UL
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REF. JJ039C00 CODE 401AB001077 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC TWIN PRO2 T UL
TECNOLOGÍA On-line, doble conversion

FORMATO Torre

ENTRADA Tensión nominal 208 / 220 / 230 / 240 V AC(1)

Margen de tensión 110 ÷ 300 V AC(2)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (autodetectable)

Margen de frecuencia ± 10%

Distorsión Armónica Total (THDi) <4%

Factor de potencia ≥ 0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal 120 - 0 - 120 V AC±1%

Precisión tensión ± 1 %

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
lineal < 1 %

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal < 4 %

Frecuencia sincronizada ±4 Hz

Frecuencia con red ausente ±0,1 Hz

Rendimiento On-line > 90 %

Sobrecargas admisibles Modo en línea Hasta 110% durante 10 min; 130% durante 1 min

Factor de cresta 2,6 a 1

Paralelo Si, hasta 3 unidades

BYPASS Tipo Estático

Tiempo de transferencia Nulo

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

BATERÍA Protección Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna

Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Tipo de carga I / U (Corriente constante / Tensión constante)

Tiempo de recarga 7 ÷ 9 horas al 90%

CARGADOR Compensación tensión por temperatura Sí

COMUNICACIÓN Puertos USB y RS-232

Slot inteligente Si, preparado para SNMP / AS400 / RS485-Modbus

Software de monitorización Descargable para familia Windows, Unix, Linux y Mac

OTRAS FUNCIONES Cold-start (arranque desde baterías) Sí

MODOS 
FUNCIONAMIENTO

Eco-mode Sí

Convertidor de frecuencia (CVCF) Sí (3)

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ 40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)

Ruido acústico a 1 metro <55 dB ÷ <58 dB

NORMATIVA Seguridad IEC 62040-1 / UL1778 5th edition / CSA C22.2

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC 62040-2 / CFR47 FCC Part 15, Subpart B, Class A

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO-9001 & ISO-14001
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(1) Reducción de potencia al 90% para entrada 208 
(2) A 110Vac al 50% de carga 
(3) Hasta el 60% de carga
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SLC TWIN RT2 A
SAI On-line doble conversión torre/rack de 1.000 VA a 3.000 VA con FP=1

Aplicaciones: Protección continua para sistemas 
críticos

La serie SLC TWIN RT2 A de Salicru ofrece, en un formato com-
pacto, todas las prestaciones necesarias para la protección de las 
aplicaciones que necesitan de un alto nivel de seguridad ante todo 
tipo de perturbaciones eléctricas, como pueden ser servidores IT, re-
des de voz y datos, CAD/CAM, gestión documental, comunicaciones 
unificadas (UC) o streaming de vídeo.

SLC TWIN RT2 A: Seguridad On-line de altas 
prestaciones para sistemas prioritarios

La gama de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) SLC 
TWIN RT2 A de Salicru es una muy avanzada solución de continui-
dad en la protección eléctrica de sistemas críticos. Une la tecnolo-
gía de doble conversión (AC/DC-DC/AC), la más fiable del mercado, 
con un factor de potencia de salida unitario (VA=W), para alimentar 
sistemas con altos requerimiento energéticos ofreciendo, al mismo 
tiempo, una alta eficiencia de funcionamiento.

Con una gama de potencias que cubre desde los 1.000 VA(W) hasta 
los 3.000 VA(W), se presenta en formato rack de 2U convertible a 
formato torre, con la pantalla LCD orientable, según necesidades de 
la instalación. Asimismo, dispone de soluciones con cargador extra y 
módulos adicionales de baterías para aquellas aplicaciones que re-
quieran de mayor back-up de respaldo.

En cuanto a las comunicaciones, dispone de interface RS-232/USB 
HID y de un slot inteligente que puede alojar, opcionalmente, una tar-
jeta SNMP, MODBUS o contactos libres de potencial; también están 
disponibles paquetes de software para la monitorización y gestión, 
local o virtual, de los equipos protegidos. Y como otras características 
destacables podemos citar: convertidor de frecuencia 50/60 o 60/50 
Hz, paro de emergencia (EPO) o salidas programables para cargas crí-
ticas/no críticas.
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión.
	∙ Factor de potencia de salida FP= 1. 
	∙ Formato convertible torre/rack.
	∙ Panel de control con pantalla LCD y teclado, orientable.
	∙ Incluye pedestal (montaje pedestal) y orejas (montaje rack).
	∙ Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.
	∙ Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía.
	∙ Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID.
	∙ Software de monitorización descargable para Windows, Linux y 
Mac.
	∙ Slot inteligente para SNMP/contactos libres de potencial/
MODBUS.
	∙ Protección línea ADSL/fax/módem.
	∙ Funcionamiento Eco-mode.
	∙ Salidas programables para cargas críticas/no críticas.
	∙ Función convertidor de frecuencia.
	∙ SLC Greenergy solution.

Máximo rendimiento en 
modo Eco
Con un rendimiento que alcanza hasta el 99%, 
consigue un importante ahorro energético 
sin disminuir la fiabilidad y seguridad en la 
protección de las cargas críticas.

Mayor densidad de 
potencia
Con un factor de potencia salida unitario, la 
potencia entregada en watios (W) es máxima, 
por lo que optimizamos el espacio siempre 
escaso en los racks o salas de servidores.

Certificación UL y FCC
La serie SLC TWIN RT2 A está certificada 
para los mercados de Canadá y Estados 
Unidos.

Fácil instalación
Convertible torre/rack gracias a los 
complementos incluidos (asas para rack, 
pedestal para torre), con el display orientable. 
LCD intuitivo para manejo y configuración, 
con avisadores ópticos y acústicos. Fácil 
segmentación de las tomas de salida entre 
cargas críticas/ no críticas.



26

Dimensiones

SLC 1000÷3000 TWIN RT2 A

438 mm

88 mm

630 / 510 / 410 mm

1.	 Cable de entrada.
2.	 Tomas de salida (8xNEMA 10A), programables 

críticas (x4) /no críticas (x4).
3.	 Toma de salida NEMA 30A (solo para modelo 

3000 VA).
4.	 Conexión para módulo de baterías. (Solo en 

módulos con cargador extra).
5.	 Slot inteligente para SNMP/contactos libres de 

potencial /MODBUS.
6.	 Paro de emergencia (EPO).
7.	 Interface USB.
8.	 Interface RS-232.
9.	 Protector de transientes para ADSL/fax/módem.

Conexiones

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W) Nº DE TOMAS SALIDA DIMENSIONES  

(F × AN × AL mm)
PESO  

(Kg)

SLC-1000-TWIN RT2 A 698DA000001 1000 / 1000 8 × NEMA (10A) 410 × 438 × 88 13

SLC-2000-TWIN RT2 A 698DA000003 2000 / 1800 8 × NEMA (10A) 510 × 438 × 88 20,3

SLC-3000-TWIN RT2 A 698DA000005 3000 / 2700 8 × NEMA (10A) + 1 × NEMA (30A) 630 × 438 × 88 28

Prominencia frontal desde el plano de fijación en el armario rack: 35mm. Esta distancia no está considerada en la cota dimensional “Fondo”.
Dimensiones y pesos para equipos con autonomía estándar.

SLC-1000-TWIN RT2 A

SLC-2000-TWIN RT2 A

SLC-3000-TWIN RT2 A
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REF. JJ040C00 CODE 401AB001078 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC TWIN RT2 A
TECNOLOGÍA On-line doble conversión

FORMATO Torre/rack convertible

ENTRADA Tensión nominal 100(1) / 110 / 115 / 120 / 127 V AC

Margen de tensión 80 ÷ 150 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (autodetección)

Margen de frecuencia ±10 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) ≤ 5%

SALIDA Factor de potencia 1 (1000 VA) / 0,9 (2000/3000 VA)

Tensión nominal 100 / 110 / 115 / 120 / 127 V AC

Precisión tensión (modo batería) ±1%

Distorsión armónica total (THDv) <2% carga lineal

Frecuencia sincronizada ±3 Hz

Frecuencia con red ausente ±0,1 Hz

Rendimiento On-line > 90%

Rendimiento Eco-mode 96 % con baterías cargadas

Sobrecargas admisibles Modo en línea < 130 % 5 min ; > 130-140 %, 30 seg.; > 150 %, 1,5 seg.

Tomas programables 4

BATERÍA Protección Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna

Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Tipo de carga I / U (Corriente constante / Tensión constante)

Tiempo de recarga 4 horas al 90 %.

CARGADOR Compensación tensión por temperatura Sí

COMUNICACIÓN Puertos 2 (RS232 -DB9- y USB, excluyentes mutuamente).

Slot inteligente Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS

Software de monitorización ViewPower

OTRAS FUNCIONES Cold-start (arranque desde baterías) Sí

Paro de emergencia (EPO) Sí

Protector de transientes para ADSL/fax/
módem Sí

MODOS 
FUNCIONAMIENTO

Convertidor de frecuencia (CVCF) Sí

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)

Ruido acústico a 1 metro < 50 dB

NORMATIVA Seguridad IEC 62040-1 / UL1778 5th edition / CSA C22.2

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC 62040-2 / CFR47 FCC Part15, Subpart B, Class A

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Derating de potencia del 20% cuando la tensión de salida se ajuste a 100V.
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SLC TWIN RT2 T UL
SAI On-line doble conversión torre/rack de 6 y 10 kVA con FP=1

Aplicaciones: Operatividad asegurada para 
entornos IT

Son múltiples los entornos susceptibles de ser protegidos mediante 
un SAI/UPS de la serie SLC TWIN RT2 T UL de Salicru, tales como 
sistemas de servidores, virtualizados o no, redes de voz y datos, siste-
mas ERP, soluciones CRM, gestión documental,..., cuya operatividad 
depende de la confiabilidad del suministro eléctrico que los alimenta.

SLC TWIN RT2 T UL: Alta confiabilidad en entornos de 
servidores críticos

Los modelos de la serie SLC TWIN RT2 T UL de Salicru son Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) con las máximas pres-
taciones de protección eléctrica para entornos críticos de servidores. 
El formato dual torre/rack les permite la adaptabilidad física a cual-
quier emplazamiento. Asimismo, el factor de potencia de salida uni-
tiario (VA=W) aumenta la densidad de potencia entregada y reduce 
el espacio necesario para la instalación del SAI/UPS. Las potencias 
disponibles son 6 y 10 kVA.

La pantalla LCD es orientable según el formato de montaje escogi-
do para una manejo más fácil. En cuanto a las comunicaciones de 
serie, cuentan con interfaces USB y RS-232, así como con un slot 
inteligente para alojar, opcionalmente, una tarjeta SNMP, MODBUS 
o contactos libres de potencial; tambien estan disponibles paquetes 
de software para la monitorizacion y gestion, local o virtual, de los 
equipos protegidos.

Para las aplicaciones que requieran de back-up de respaldo extendi-
do, se pueden instalar módulos adicionales de baterías y/o solucio-
nes con cargador extra. Y para aplicaciones que requieran protección 
redundante o bien aumenten de necesidad de potencia, existe la op-
ción de conexión de hasta 3 equipos en paralelo.
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión.
	∙ Factor de potencia de salida FP=1.
	∙ Formato convertible torre/rack.
	∙ Panel de control con pantalla LCD y teclado, orientable.
	∙ Incluye pedestal (montaje pedestal) y orejas (montaje rack).
	∙ Ampliaciones de autonomía disponibles para todas las potencias.
	∙ Modelos SAI con cargador extra para ampliaciones de autonomía.
	∙ Interfaces de comunicación RS-232 y USB-HID.
	∙ Software de monitorización descargable para Windows, Linux y 
Mac.
	∙ Slot inteligente para SNMP/contactos libres de potencial/
MODBUS.
	∙ Funcionamiento Eco-mode.
	∙ Paralelable hasta 3 unidades.
	∙ Función convertidor de frecuencia.
	∙ SLC Greenergy solution.

Máximo rendimiento en 
modo Eco
Con un rendimiento que alcanza hasta el 
99%, consigue un importante ahorro energé-
tico sin disminuir la fiabilidad y seguridad en 
la protección de las cargas críticas.

Mayor densidad de 
potencia
Con un factor de potencia salida unitario, la 
potencia entregada en watios (W) es máxi-
ma, por lo que optimizamos el espacio siem-
pre escaso en los racks o salas de servidores.

Certificación UL y FCC
La serie SLC TWIN RT2 T UL está certifica-
da para los mercados de Canadá y Estados 
Unidos.

Fácil instalación
Convertible torre/rack gracias a los comple-
mentos incluidos (asas para rack, pedestal 
para torre), con el display orientable. LCD 
intuitivo para manejo y configuración, con 
avisadores ópticos y acústicos.
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Dimensiones

KIT SLC 6000/10000 TWIN RT2 T UL

438 mm

304 mm

610 mm

1.	 Bornes entrada/salida.
2.	 Interface USB.
3.	 Interface RS-232.
4.	 Slot inteligente para SNMP/contactos 

libres de potencial /MODBUS.
5.	 Paro de emergencia (EPO).
6.	 Conexión para módulo de baterías (solo en 

modelos con cargador extra).
7.	 Magnetotérmico.
8.	 Puerto paralelo.
9.	 Puerto reparto corriente.

10.	 Entrada/salida digital.

Conexiones

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº DE TOMAS 
SALIDA

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

KIT SLC-6000-TWIN RT2 T UL 698RQ000023 6000 / 6000 Terminals 610 × 438 × 304 126

KIT SLC-10000-TWIN RT2 T UL 698RQ000025 10000 / 10000 Terminals 610 × 438 × 304 166

Prominencia frontal desde el plano de fijación en el armario rack: 35mm. Esta distancia no está considerada en la cota dimensional “Fondo”.
Dimensiones y pesos para equipos con autonomía estándar.

KIT SLC 6000/10000 TWIN RT2 T UL
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REF. JJ041C00 CODE 401AB001079 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC TWIN RT2 T UL
TECNOLOGÍA On-line doble conversión

FORMATO Torre/rack convertible

ENTRADA Tensión nominal 200 / 208 / 220 / 230 / 240V(1)

Margen de tensión 110 ÷ 300 V hasta 50% carga

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Margen de frecuencia ±4 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) ≤4%

SALIDA Factor de potencia 1 (2)

Tensión nominal 104 / 110 / 115 / 120 o 208 / 220 / 230 / 240V

Precisión tensión (modo batería) ±1%

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
lineal <1%

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal <4%

Frecuencia sincronizada ±4 Hz

Frecuencia con red ausente ±0,1 Hz

Rendimiento On-line >90%

Rendimiento Eco-mode ≥99%

Sobrecargas admisibles Modo en línea <110% durante 10 min / <130% durante 1 min

Paralelo Sí, hasta 3 unidades(3)

BATERÍA Protección Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna

Tipo de batería Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento

Tipo de carga I/U (Corriente constante / Tensión constante)

Tiempo de recarga 7 ÷ 9 horas al 90%

CARGADOR Compensación tensión por temperatura Sí

COMUNICACIÓN Puertos USB / RS-232

Slot inteligente Para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS

Software de monitorización Sí, para familias Windows, Linux y Mac

OTRAS FUNCIONES Cold-start (arranque desde baterías) Sí

Paro de emergencia (EPO) Sí

MODOS 
FUNCIONAMIENTO

Convertidor de frecuencia (CVCF) Sí(4)

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)

Ruido acústico a 1 metro <55-58 dB

NORMATIVA Seguridad IEC 62040-1 / UL1778 5th edition / CSA C22.2

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC 62040-2 / CFR47 FCC Part 15, Subpart B, Class A

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Reducción de potencia al 90% para equipos a 200 V 
(2) Excepto para equipos con ampliación de autonomía 
(3) Reducción de potencia al 90% 
(4) Reducción de potencia al 60%
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SLC CUBE3+ A
Sistema de alimentación ininterrumpida de 5 a 100 kVA

Aplicaciones: Preparado para proteger a cualquier 
entorno

Las altas especificaciones constructivas junto a la gran capacidad de 
adaptación (opcionales, crecimiento, comunicación,...) convierten a la 
serie SLC CUBE3+ A en la mejor opción de protección y seguridad 
para una gran variedad de entornos, tales como: CPDs, hosting, hou-
sing, IT-networks, server farms, redes de voz y datos,...

SLC CUBE3+ A: Eficiencia energética en protección 
eléctrica superior

La serie SLC CUBE3+ A de Salicru es una gama de SAI de tecno-
logía On-line doble conversión (VFI) de altas prestaciones que pro-
porciona una alimentación fiable y de calidad, al mismo tiempo que 
consigue importantes ahorros energéticos y económicos, tanto en la 
instalación como en los costes de funcionamiento.

En cuanto a la alimentación de entrada del equipo, podemos desta-
car el factor de potencia de entrada unidad (FP=1) y una tasa de dis-
torsión realmente baja (THDi inferior, incluso, al 1%), que consiguen 
reducir los costes de funcionamiento y de la instalación, y contribuye 
a la mejora de la calidad de la red eléctrica.

Y en cuanto al comportamiento de salida, destacar el factor de poten-
cia (FP=0,9) que les confiere protección eléctrica óptima para los sis-
temas informáticos actuales y la baja distorsión armónica de salida 
(THDv hasta por debajo del 0,5%), que les permite proteger cualquier 
tipo de carga (inductiva, resistiva, capacitiva o cargas mezcladas). 
Asimismo, el rendimiento obtenido (hasta el 95% en modo On-line y 
del 98% en Smart Eco-mode) favorece un importante ahorro de ener-
gía consumida y reduce las necesidades de climatización.

Para conseguir una solución óptima total, los equipos SLC CUBE3+ 
A ofrecen adaptabilidad máxima, incluyendo, de serie, la posibilidad 
de crecimiento en paralelo-redundante, así como, amplias opciones 
de comunicación disponibles. Destacar, por último, el reducido peso y 
tamaño de los equipos, facilitando tanto la ubicación como el ahorro 
en espacio ocupado.
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión (VFI) con control DSP.
	∙ Factor de potencia de entrada unidad (FP=1).
	∙ Muy baja distorsión de la corriente de entrada (THDi hasta <1%).
	∙ Flexibilidad total en tensiones de entrada/salida.(1)

	∙ Diseñado para soportar cualquier tipo de carga.
	∙ Función Batt-watch de monitorización y cuidado de las baterías.
	∙ Alto factor de potencia de salida (FP=0,9).
	∙ Muy baja tasa de distorsión de tensión de salida (THDv inferior, incluso, 
a 0,5%).
	∙ Eficiencia en modo On-line de hasta el 95%.
	∙ Modo Smart Eco-mode con eficiencia de hasta el 98,4%.
	∙ Formato muy compacto, con poca superficie ocupada.
	∙ Integrable en los entornos IT más avanzados.
	∙ Configuración paralelo-redundante (n+1) para instalaciones críticas.(2)

	∙ Construido con materiales reciclabes en más del 80%.
	∙ SLC Greenergy solution.

(1) Configuraciones mono/mono, mono/tri y tri/mono hasta 30kVA 
(2) Hasta 4 unidades

Alta eficiencia
Rendimiento elevado tanto en funcionamien-
to On-line como en Smart Eco-mode.

Baja distorsión armónica
La distorsión armónica más baja del merca-
do.

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y pos-
tventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Contratos de telemantenimiento.
	∙ Cursos de formación.

Opcionales
	∙ Adaptador Ethernet/SNMP.
	∙ Adaptador para la telegestión remota.
	∙ Softwares de monitorización, gestión y 
‘shutdown’.
	∙ 1 x puerto adicional serie RS-232/485.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ Grupo de baterías común para sistemas pa-
ralelos.
	∙ BACS II, monitorización, regulación y alar-
mas para baterías.
	∙ Cargador de doble nivel para baterías Ni-Cd.
	∙ Línea de by-pass independiente.
	∙ Configuraciones mono/mono, mono/tri y tri/
mono.(1)

	∙ By-pass manual externo.
	∙ Pantalla táctil 7” color .(1)

	∙ Sensores de temperatura y humedad.
	∙ Display externo.
	∙ Función convertidor de frecuencia.

(1) Hasta 30 kVA
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Dimensiones

SLC-5÷30-CUBE3+ A

450 mm

1100 mm

775 mm

SLC-40÷60-CUBE3+ A

590 mm

1325 mm

880 mm

SLC-80/100-CUBE3+ A

900 mm

1905 mm

850 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES BAT  
(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-5-CUBE3+ A 681LF000022 5/4,5 1+0 775 × 450 × 1100 166 - -

SLC-10-CUBE3+ A 681LF000009 10/9 1+0 775 × 450 × 1100 167 - -

SLC-15-CUBE3+ A 681LF000010 15/13,5 1+0 775 × 450 × 1100 249 - -

SLC-20-CUBE3+ A 681LF000005 20/18 1+0 775 × 450 × 1100 323 - -

SLC-30-CUBE3+ A 681LG000001 30/27 1+1 775 × 450 × 1100 185 1050 × 650 × 1325 424

SLC-40-CUBE3+ A 681TG000001 40/36 1+1 880 × 590 × 1325 265 1050 × 650 × 1325 501

SLC-50-CUBE3+ A 681TG000002 50/45 1+1 880 × 590 × 1325 290 1050 × 650 × 1325 594

SLC-60-CUBE3+ A 681TG000003 60/54 1+1 880 × 590 × 1325 290 1050 × 650 × 1325 594

SLC-80-CUBE3+ A 681TG000004 80/72 1+1 850 × 900 × 1905 540 850 × 1305 × 1905 1096

SLC-100-CUBE3+ A 681TG000005 100/90 1+1 850 × 900 × 1905 550 850 × 1305 × 1905 1096

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 220 V, tensión de salida 3 x 220 V y autonomía estándar.

1.	 Slot para tarjeta opcional.
2.	 Fusibles de protección interna. Sólo en equipos de 40 kVA.
3.	 Interfaces de comunicación.
4.	 Interruptor magnetotérmico / seccionador de entrada.
5.	 Interruptor seccionador de salida.
6.	 Portafusibles / interruptor seccionador de potencias.
7.	 Bypass manual.
8.	 Bornes de salida.
9.	 Bornes de entrada.

Conexiones

SLC-5÷100-CUBE3+ A
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REF. JJ087B00 CODE 401AB001273 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC CUBE3+ A
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, HF, control DSP

ENTRADA Tensión nominal Monofásica 115 / 120 / 127 / 133 V(1) / 
Trifásica 3 × 200 / 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 230 (3F + N)

Margen de tensión +15% / -20% (configurable)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,5% / 10% carga: <6,0%

Factor de potencia 1 a partir de 10% de carga

Topología rectificador Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin transformador

SALIDA Factor de potencia 0,9

Tensión nominal Monofásica 115 / 120 / 127 / 133 V(1) / 
Trifásica 3 × 200 / 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 230 (3F + N)

Precisión dinámica ±2% dinámico

Precisión estática ±1% estático

Precisión tiempo de respuesta 20 ms para saltos de carga 0%÷100% y caída de tensión hasta -5%

Distorsión armónica total (THDv) <0,5% carga lineal / <1,5% (EN-62040-3) carga no lineal

Frecuencia Sincronizada 50/60 Hz ±5 Hz (seleccionable)

Frecuencia Con red ausente 50/60 Hz ±0,05%

Velocidad de sincronismo De 1 Hz/s a 10 Hz/s (programable)

Rendimiento total modo On-line 5÷30 kVA: 90%÷92% / 40÷100 kVA: 92%÷93%

Rendimiento Smart Eco-mode Hasta 98,4%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min / 150% durante 60 s / >150% durante 20ms

Factor de cresta >3:1

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio activación De estado sólido

Tiempo de transferencia modo Smart 
Eco-mode (ms) 4 ms (típico)

Tiempo de transferencia modo On-line Nulo

Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%

Retransferencia Automático, después de desaparición de alarma

BATERÍA Tipo de batería Plomo ácido, selladas, libres de mantenimiento

Regulación tensión de carga Batt-Watch

COMUNICACIÓN Puertos 1x RS232/RS485 + 1xUSB, con protocolo Modbus

Interface a relés 4 × Fallo AC, bypass, batería baja y general

Slot inteligente 1, para SNMP

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.

Ruido acústico a 1 metro <52 dB(A)(2)

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Hasta 30 kVA. 
(2) <65 dB(A) para modelos de 40 a 60 kVA / <70 dB(A) para modelos de 80 y 100 kVA.
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SLC ADAPT2 A
SAI On-line doble conversión rack modular con IoT y módulos de 6 y 9 kVA

Aplicaciones: Protección escalable para una mejor 
adaptación a las necesidades crecientes

Las soluciones modulares de la serie SLC ADAPT2 A de Salicru ase-
guran fiabilidad, calidad y continuidad y ofrecen protección mejorada 
para data centers de pequeño y mediana potencia, tanto modulares 
como virtualizados, así como las infraestructuras IT y las aplicaciones 
para procesos críticos asociadas, evitando los enormes costes gene-
rados en los tiempos de interrupción en el funcionamiento de los CPD.

SLC ADAPT2 A: Modularidad, optimización y 
eficiencia en seguridad eléctrica para los CPD

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) de la serie
SLC ADAPT2 A de Salicru son soluciones modulares de protección 
eléctrica superior, ya que se basan en la tecnología on-line doble con-
versión, con tecnología de control DSP de tres niveles a IGBTs.

Modularidad: La gama de módulos disponible -6 y 9 kW-, junto a los 
distintos sistemas configurables -2, 3, 4 y 6 módulos por sistema- per-
miten la adaptación a cualquier entorno, con la opción de paralelar 
sistemas para conseguir una mayor protección o el crecimiento en 
potencia.

Optimización: La alta densidad de potencia, módulos de sólo 2U 
de altura, requieren menor espacio en el CPD y mejoran el coste de 
instalación (TCO). Por otro lado, la inversión queda optimizada adap-
tándose al ritmo de crecimiento que requiera el data center, sólo con 
la inclusión de nuevos módulos.

Eficiencia: Los módulos con factor de potencia de salida unidad 
(kVA=kW) operan con una eficiencia superior al 96% y una curva de 
rendimiento muy plana para todos los régimenes de trabajo. Asimis-
mo, dispone de diversos modos de funcionamiento (Eco-mode, Hiber-
nación, Smart-Efficiency,...) que aumentan aún más el rendimiento y 
eficiencia del sistema.

Comunicación IoT: Disponen de conexión cloud, de serie, mediante 
sistema Nimbus para monitorización de los equipos y opciones de 
gestión remota, aviso de incidencias, seguimiento del estado de sa-
lud del equipo y acciones preventivas de mantenimiento.
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Prestaciones
	∙ Soluciones SAI/UPS modulares de tecnología on-line doble conversión.
	∙ Factor de potencia de salida FP=1 (kVA=kW).
	∙ Alta densidad de potencia con módulos de 6 y 9 kVA de solo 2U.
	∙ Máxima flexibilidad con sistemas de 2, 3, 4 y 6 módulos.
	∙ Crecimiento en paralelo, hasta 270 kVA.
	∙ Módulos conectables y sustituibles en caliente, plug&play.
	∙ Factor de potencia de entrada >0,99.
	∙ Configuraciones flexibles 1/1, 1/3, 3/1 y 3/3.(1)

	∙ Conexión Nimbus IoT para monitorización, de serie.
	∙ Pantalla LCD color táctil de 7” y LEDs.
	∙ Eficiencia de los módulos en modo On-line superior al 96%.
	∙ Funcionamiento en Eco-mode para mejora de la eficiencia.
	∙ Modo Smart Efficiency para alargar la vida de los módulos.
	∙ Cargador inteligente de hasta el 20% de la potencia del sistema.
	∙ Canales de comunicación USB, RS-232, RS-485 y contactos libres de 
potencial.
	∙ SNMP/Ethernet, relés y kit paralelo, como opciones.
	∙ Software de gestión y monitorización multiplataforma.
	∙ SLC Greenergy solution.

(1) Para los sistemas con módulos de 6 kW.

Display
	∙ Pantalla táctil a color de 7”.
	∙ Pantalla touch panel de gran formato que 
proporciona información de estado y regis-
tros útiles.

Sistemas en armarios
Posibilidad de instalar los sistemas de mó-
dulos en armarios de 1100/1600/2000 mm 
de altura con o sin baterías incluidas. Las 
baterías también pueden ir instaladas en ar-
marios adicionales.

Telemantenimiento
Las opciones de telemantenimiento, me-
diante la conexión a Nimbus Services, son 
múltiples, en modalidades y respuesta, per-
mitiendo actuaciones inmediatas en caso de 
incidencia o anticipo de situaciones anóma-
las.

Vigilancia continua
Mediante la integración, de serie, en Nim-
bus-cloud de Salicru, el equipo pasa a estar 
monitorizado permanentemente, consiguien-
do un análisis continuo del rendimiento de la 
protección proporcionada.
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Dimensiones

SLC ADAPT2 6 A  
SLC ADAPT2 9 A

SLC-#/6 ADAPT 54 A

436 mm

485 mm

85 mm

1033 mm

590 mm

751 mm

SLC-#/2 ADAPT 18 A

485 mm

309 mm

612 mm

SLC-#/4 ADAPT 27 A

485 mm

485 mm

612 mm

Gama

MÓDULOS CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SLC ADAPT2 6 A 694AB000013 6000 / 6000 590 × 436 × 85 15,3

SLC ADAPT2 9 A 694AB000014 9000 / 9000 590 × 436 × 85 15,5

SISTEMAS CÓDIGO Nº MÓDULOS  
(#)

POTENCIA MÁXIMA 
POR SISTEMA  

(kVA)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SLC-#/2 ADAPT 18 A 694RA000246 1 a 2 × 6 kVA / 1 a 2 × 9 kVA 12/18 612 × 485 × 309 57

SLC-#/4 ADAPT 27 A 694RA000247 1 a 4 × 6 kVA / 1 a 3 × 9 kVA 24/27 612 × 485 × 485 66

SLC-#/6 ADAPT 54 A 694RA000248 1 a 6 × 6 kVA / 1 a 6 × 9 kVA 36/54 751 × 485 × 1033 100

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 220 V, tensión salida 3 x 220 V.
Sustituir # por el número de módulos del sistema.
Formato rack 19’’ para sistemas de 2, 3 y 4 slots.
Baterías ubicadas en armarios adicionales.
El peso reflejado corresponde solamente al sistema, sin módulos.
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REF. JJ085B00 CODE 401AB001263 ED. ENERO 2023 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC ADAPT2 A
Potencia módulos (VA/W) 6000 / 6000 9000 / 9000

TECNOLOGÍA On-line doble conversión, HF, control DSP

ENTRADA Tensión nominal monofásica 120 / 127 V No disponible

Tensión nominal trifásica (3F + N) 3 × 208 / 220 V

Margen de tensión -40% +15% (1)

Margen de frecuencia 40 - 70 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) ≤3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal monofásica 120 / 127 V No disponible

Tensión nominal trifásica (3F + N) 3 × 208 / 220 V

Precisión estática ±1%

Distorsión armónica total (THDv) ≤1% carga lineal; <5,5% carga no lineal

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento módulo (On-line) > 96%

Rendimiento Smart Eco-mode 99%

Sobrecarga admisible <110% durante 1 hora / <125% durante 10 min / 
<150% durante 1 min / >150% durante 200 ms

Factor de cresta 3:1

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción(2)

BYPASS ESTÁTICO Tipo Estático a tiristores

Tiempo de transferencia 0 ms

Sobrecarga admisible <110% permanente / <150% durante 1 min

BATERÍA Tipo de batería Pb-Ca, VRLA, Pb abierto, gel, Ni-Cd, Li-Ion

Tensión bus cargador Configurable entre +/-96 y +/-132 VDC

Potencia máxima del cargador (W) 20% de la potencia total del sistema

COMUNICACIÓN Display Pantalla táctil 7” y LEDs

Puertos USB, RS-232, RS-485 y relés

Slot inteligente 1 × Nimbus SNMP / 1 × Nimbus relés extendido

IoT Incluido; Nimbus service

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +55º C (3)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.(4)

Ruido acústico a 1 metro (5) <56 dB(A) (5)

SISTEMAS Nº máximo módulos x sistema 2, 4, ó 6 2, 3, ó 6

Potencia máxima por sistema 12, 24, 36 kW 18, 27, 54 kW

Nº máximo módulos en paralelo 30

Potencia máxima sistemas en paralelo 180 kW 270 kW

NORMATIVA Seguridad EN IEC 62040-1

Ferroviaria EN 50121-4 / EN 50121-5

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN IEC 62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN 62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
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(1) Según carga.
(2) No incluido en subracks. Opcional para sistemas en armarios.
(3) Degradación de potencia para temperaturas superiores a +40ºC.
(4) Degradación de potencias para alturas superiores, hasta un máximo de 5000 msnm.
(5) Según cantidad de módulos.
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SLC ADAPT2 A
SAI On-line doble conversión modular con IoT y módulos de 14 y 30 kVA

Aplicaciones: Protección redundante para 
aplicaciones críticas

Data centers de todas las capacidades, infraestructuras de TI, data 
centers modulares y virtualizados y aplicaciones para procesos 
críticos son algunas de los servicios que requieren una protección 
eléctrica de alto nivel que asegure un funcionamiento fiable, conti-
nuo y de calidad como la proporcionada por los sistemas de la serie 
SLC ADAPT2 A de Salicru.

SLC ADAPT2 A: Flexibilidad, disponibilidad y fiabilidad 
en protección eléctrica superior

La serie SLC ADAPT2 A de Salicru está compuesta de soluciones 
modulares de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de 
tecnología on-line doble conversión, con tecnología de control DSP e 
inversor a IGBT de tres niveles. 

Flexibilidad: Permite soluciones configurables desde 14 kVA hasta 
900 kVA, gracias a la amplia gama de módulos disponibles (14 y 30 
kVA), a los distintos sistemas configurables (8, 10 ó 12 módulos) y a 
la opción de paralelo/redundante de hasta 3 sistemas de 300 kVA. 
Conlleva, al mismo tiempo, el aumento de la protección en función 
del crecimiento de las necesidades –pay as you grow-, mejorando el 
coste total de propiedad (TCO).

Disponibilidad: Los módulos ‘hot-swap’ permiten ser añadidos 
o reemplazados durante el funcionamiento, mejorando, al mismo 
tiempo, el MTTR (tiempo medio de reparación) y el coste de 
mantenimiento. Por otra parte, la gestión remota del sistema, 
integrable en cualquier plataforma, facilita la explotación del mismo. 
Y las amplias opciones de back-up disponibles, junto a la carga de 
baterías inteligente, aseguran el continuo funcionamiento de las 
cargas críticas protegidas.

Fiabilidad: El control DSP asociado a la tecnología PWM de tres 
niveles amplia la eficacia de la respuesta y, junto a la redundancia de 
las cargas compartidas, consigue aumentar de manera destacada el 
MTBF (tiempo medio entre fallos). 
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión con arquitectura modular. 
	∙ Módulos de 14 y 30 kVA con control DSP y tecnología PWM de tres 
niveles.
	∙ Sistemas de 8, 10 ó 12 módulos (hasta 300 kVA por sistema).
	∙ Posibilidad de funcionamiento en paralelo/redundante de hasta 
900 kVA.
	∙ Módulos conectables y sustituibles en caliente, plug&play.
	∙ Factor de potencia de entrada >0,99.
	∙ Distorsión de la corriente de entrada (THDi) <3%.
	∙ Tensiones de entrada / salida trifásicas.(1) 
	∙ Factor de potencia de salida = 1.
	∙ Control y manejo mediante pantalla LCD táctil, LEDs y teclado.
	∙ Eficiencia de los módulos en modo On-line superior al 96%.
	∙ Rendimiento del 99% en funcionamiento en Eco-mode.
	∙ Canales de comunicación USB, RS-232, RS-485 y relés.
	∙ Slots inteligentes para relés extendidos y SNMP/Nimbus.
	∙ Modo Smart-efficiency para optimizar el rendimiento del sistema.
	∙ Mejora del ROI (retorno de la inversión).
	∙ Formato compacto para ahorrar superficie de ubicación.
	∙ SLC Greenergy solution.

(1) Opciones 1/1, 1/3 y 3/1 con degradación de potencia (consultar).

Display
Display integrado por teclas de operación, 
LEDs de estado y pantalla táctil, con detalle 
de todas las funciones, medidas y alarmas.

Opcionales
	∙ Relés extendidos y adaptadores SNMP/
Nimbus.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ Kit para sistemas en paralelo.
	∙ Funcionamiento convertidor de frecuencia.

Soporte & servicios
	∙ Asesoramiento preventa y postventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Cursos de formación.

1.	 Bypass manual.
2.	 Arranque desde baterías (Cold Start).
3.	 Display LCD.
4.	 Módulo de bypass.
5.	 Contactos libres de potencial.
6.	 Slots SNMP/Nimbus y relés extendidos.
7.	 Interfaces RS-232, RS-485 y USB.
8.	 Módulos de potencia.

Conexiones



42

Dimensiones

Gama

MÓDULOS CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SLC ADAPT2 14 A 694AB100010 14000 / 14000 671 × 436 × 85 18

SLC ADAPT2 30 A 694AB100016 30000 / 30000 700 × 510 × 178 45

SISTEMAS CÓDIGO Nº MÓDULOS  
(#)

POTENCIA 
MÓDULO  

(VA / W)

POTENCIA 
MÁXIMA  

(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

SLC-#/8 ADAPT2 112 A 694RA100249 1 a 8 14000 / 14000 112000 / 112000 916 × 482 × 1550 178

SLC-#/12 ADAPT2 168 A 694RA100250 1 a 12 14000 / 14000 168000 / 168000 960 × 650 × 2000 230

SLC-#/10 ADAPT2 300 A 694RA100251 1 a 10 30000 / 30000 300000 / 300000 1100 × 1300 × 2000 945

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 220 V, tensión salida 3 x 220 V.
Sustituir # por el número de módulos del sistema.
Baterías ubicadas en armarios adicionales.
El peso reflejado corresponde solamente al sistema, sin módulos.

SLC ADAPT2 25

SLC-#/12 ADAPT2 300

436 mm

650 mm

85 mm

2000 mm

677 mm

1100 mm

SLC ADAPT2 50

SLC-#/10 ADAPT2 500

510 mm

1300 mm

178 mm

2000 mm

700 mm

1100 mm

SLC-#/8 ADAPT2 200

482 mm

1550 mm

916 mm
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REF. JJ084C00 CODE 401AB001257 ED. ENERO 2023 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC ADAPT2 A
Potencia módulos (VA/W) 14000 / 14000 30000 / 30000

TECNOLOGÍA On-line doble conversión, PWM de tres niveles, control DSP

ENTRADA Tensión nominal trifásica (3F + N) 3 × 200 / 208 V

Margen de tensión -43% +20% (1)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Margen de frecuencia 40 - 70 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) ≤3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal trifásica (3F + N) 3 × 200 / 208 V

Precisión ±1%

Distorsión armónica total (THDv) ≤1%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento módulo (On-line) >96%

Rendimiento Smart Eco-mode 99%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min / 150% durante 1 min

Factor de cresta 2,6:1

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

BYPASS ESTÁTICO Tipo Estático a tiristores

Tensión trifásica (V) 3 × 200 / 208 (3F + N)

Sobrecarga admisible <110% permanente / <150% durante 1 min

BATERÍA Tipo de batería Pb-Ca, VRLA, Pb abierto, gel, Ni-Cd, Li-Ion

Regulación tensión de carga Batt-watch

Potencia máxima del cargador (W) 20% de la potencia total del sistema

COMUNICACIÓN Display Pantalla táctil 7”, LEDs y teclado

Puertos RS-232, RS-485, relés y USB

Slot inteligente 1 × Nimbus SNMP

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +55º C (2)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.(3)

Ruido acústico a 1 metro <65 dB(A) <72 dB(A)

SISTEMAS Nº máximo módulos x sistema 8 ó 12 10

Potencia máxima por sistema 112 / 168 kVA 300 kVA

Nº máximo módulos en paralelo 30

Potencia máxima sistemas en paralelo 420 kVA 900 kVA

NORMATIVA Seguridad EN IEC 62040-1

Ferroviaria EN 50121-4 / EN 50121-5

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN IEC 62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN 62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
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(1) Según porcentaje de carga.
(2) Degradación de potencia para temperaturas superiores a +40ºC.
(3) Reducción de potencia para altitudes superiores, hasta un máximo de 5000 m.s.n.m.
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SLC ADAPT 3x480
SAI On-line doble conversión modular de 40 a 1200 kVA

Aplicaciones: Protección redundante para 
aplicaciones críticas

Data centers de todas las capacidades, infraestructuras de TI, data 
centers modulares y virtualizados y aplicaciones para procesos 
críticos son algunas de los servicios que requieren una protección 
eléctrica de alto nivel que asegure un funcionamiento fiable, conti-
nuo y de calidad como la proporcionada por los sistemas de la serie 
SLC ADAPT de Salicru.

SLC ADAPT 3x480: Flexibilidad, disponibilidad y 
fiabilidad en protección eléctrica superior

La serie SLC ADAPT de Salicru está compuesta de soluciones mo-
dulares de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de 
tecnología on-line doble conversión, con tecnología de control DSP e 
inversor a IGBT de tres niveles. 

Flexibilidad: Permite soluciones configurables desde 40 kVA hasta 
1200 kVA, con módulos de 40 kVA y distintos sistemas configurables 
(2, 4, 6, 8 ó 10 módulos) y a la opción de paralelo/redundante de hasta 
3 sistemas de 400 kVA. Conlleva, al mismo tiempo, el aumento de la 
protección en función del crecimiento de las necesidades –pay as you 
grow-, mejorando el coste total de propiedad (TCO).

Disponibilidad: Los módulos ‘hot-swap’ permiten ser añadidos o re-
emplazados durante el funcionamiento, mejorando, al mismo tiempo, 
el MTTR (tiempo medio de reparación) y el coste de mantenimiento. 
Por otra parte, la gestión remota del sistema, integrable en cualquier 
plataforma, facilita la explotación del mismo. Y las amplias opciones 
de back-up disponibles, junto a la carga de baterías inteligente, ase-
guran el continuo funcionamiento de las cargas críticas protegidas.

Fiabilidad: El control DSP asociado a la tecnología PWM de tres 
niveles amplia la eficacia de la respuesta y, junto a la redundancia de 
las cargas compartidas, consigue aumentar de manera destacada el 
MTBF (tiempo medio entre fallos). 
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Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión con arquitectura modular. 
	∙ Módulos de 40 kVA con control DSP y tecnología PWM de tres 
niveles.
	∙ Sistemas de 2, 4, 6, 8 ó 10 módulos (hasta 400 kVA por sistema).
	∙ Posibilidad de funcionamiento en paralelo/redundante de hasta 
1200 kVA.
	∙ Módulos conectables y sustituibles en caliente, plug&play.
	∙ Factor de potencia de entrada >0,99.
	∙ Distorsión de la corriente de entrada (THDi) <3%.
	∙ Tensiones de entrada / salida trifásicas.
	∙ Factor de potencia de salida =1.
	∙ Control y manejo mediante pantalla LCD táctil, LEDs y teclado.
	∙ Eficiencia en modo On-line >96%.
	∙ Rendimiento del 99% en funcionamiento en Eco-mode.
	∙ Canales de comunicación USB, RS-232, RS-485 y relés.
	∙ Slots inteligentes para relés extendidos y SNMP.
	∙ Modo Smart-efficiency para optimizar el rendimiento del sistema.
	∙ Mejora del ROI (retorno de la inversión).
	∙ Formato compacto para ahorrar superficie de ubicación.
	∙ SLC Greenergy solution.

1.	 Bypass manual.
2.	 Arranque desde baterías (Cold Start).
3.	 Display LCD.
4.	 Módulo de bypass.
5.	 Contactos libres de potencial.
6.	 Slots SNMP y relés extendidos.
7.	 Interfaces RS-232, RS-485 y USB.
8.	 Módulos de potencia.

Conexiones

Display
Display integrado por teclas de operación, 
LEDs de estado y pantalla táctil, con detalle 
de todas las funciones, medidas y alarmas.

Entrada de cables
	∙ 2 / 4 slots: frontal - interior.
	∙ 6 slots: trasera - superior.
	∙ 8 / 10 slots: trasera - superior o trasera - in-
terior.

Opcionales
	∙ Relés extendidos y adaptadores SNMP.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ Kit para sistemas en paralelo.
	∙ Funcionamiento convertidor de frecuencia.

Interruptores
	∙ 2 slots: entrada, bypass estático, bypass de 
mantenimiento y salida.
	∙ 4 slots: bypass de mantenimiento.
	∙ 6 slots: bypass de mantenimiento.
	∙ 8 slots: entrada, bypass estático, bypass de 
mantenimiento y salida.
	∙ 10 slots: entrada, bypass estático, bypass 
de mantenimiento y salida.

Soporte & servicios
	∙ Asesoramiento preventa y postventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Cursos de formación.
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 Dimensiones 

 SLC ADAPT 40 

 SLC-#/40-ADAPT 240 

 510  mm

 650  mm

 178  mm

 2000  mm

 700  mm

 1095  mm

 SLC-#/40-ADAPT 80 

 SLC-#/40-ADAPT 320 

 600  mm

 1050  mm

 1150  mm

 2000  mm

 960  mm

 1100  mm

 SLC-#/40-ADAPT 160 

 SLC-#/40-ADAPT 400 

 650  mm

 1300  mm

 1600  mm

 2000  mm

 960  mm

 1100  mm

 Gama 

  MÓDULOS   CÓDIGO   POTENCIA 
(VA / W) 

  DIMENSIONES 
(F × AN × AL mm) 

  PESO 
(Kg) 

 SLC ADAPT 40  694AB000015  40000 / 40000  700 × 510 × 178  45 

  SISTEMAS    CÓDIGO   Nº MÓDULOS 
(#) 

  POTENCIA 
MÓDULO 

(VA / W) 

  POTENCIA 
MÁXIMA 

(VA / W) 

  DIMENSIONES 
(F × AN × AL mm) 

  PESO 
(Kg) 

 SLC-#/40-ADAPT 80  694OQ000063  1 a 2  40000 / 40000  80000 / 80000  960 × 600 × 1150  165 

 SLC-#/40-ADAPT 160  694OQ000064  1 a 4  40000 / 40000  160000 / 160000  960 × 650 × 1600  215 

 SLC-#/40-ADAPT 240  694OQ000065  1 a 6  40000 / 40000  240000 / 240000  1095 × 650 × 2000  265 

 SLC-#/40-ADAPT 320  694OQ000066  1 a 8  40000 / 40000  320000 / 320000  1100 × 1050 × 2000  380 

 SLC-#/40-ADAPT 400  694OQ000067  1 a 10  40000 / 40000  400000 / 400000  1100 × 1300 × 2000  495 

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 480 V, tensión salida 3 x 480 V.
Sustituir # por el número de módulos del sistema.
Baterías ubicadas en armarios adicionales.
El peso refl ejado corresponde solamente al sistema, sin módulos. 
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REF. JJ075B00 CODE 401AB001245 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC ADAPT 3x480
Potencia módulos (VA/W) 40000 / 40000

TECNOLOGÍA On-line doble conversión, PWM de tres niveles, control DSP

ENTRADA Tensión nominal trifásica (3F + N) 3 × 480 V (3F + N)

Margen de tensión -40% +10% (1)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Margen de frecuencia 40 - 70 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) ≤3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal 3 × 480 V (3F + N)

Precisión ±1% (régimen estático) / +/- 1,5% (régimen dinámico)

Distorsión armónica total (THDv) ≤1%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento total modo On-line >96%

Rendimiento Smart Eco-mode 99%

Rendimiento total en modo baterías >95%

Sobrecarga admisible >150% durante 200 ms / 150% durante 1 min / 
125% durante 10 min / 110% durante 1 hora

Factor de cresta 3:1

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

BYPASS ESTÁTICO Tipo Estático a tiristores

Tensión trifásica (V) 3 × 480 V (3F + N)

BATERÍA Tipo de batería Plomo-ácido, selladas, sin mantenimiento, NiCd, gel, Li-Ion

Regulación tensión de carga Batt-watch

Potencia máxima del cargador (W) 20% de la potencia total del sistema

COMUNICACIÓN Display Touch panel 10,4”

Puertos RS-232, RS-485, relés y USB

Slot inteligente 1 × SNMP / 1 × relés extendido

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.(2)

Ruido acústico a 1 metro <72 dB(A)

SISTEMAS Nº máximo módulos x sistema 10

Potencia máxima por sistema (kVA) 400

Nº máximo sistemas en paralelo 3

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Ferroviaria EN 50121-4 / EN50121-5

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-IEC 62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Según porcentaje de carga. 
(2) Reducción de potencia para altitudes superiores, hasta un máximo de 5000 m.s.n.m.
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SLC X-PERT
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida de 80 a 400 kVA

Aplicaciones: Energía garantizada para todos los 
entornos

Centros de datos: Aseguran la funcionalidad de los entornos y 
previenen las pérdidas provocadas en caídas de red.
IT-Networks: Evitan los costes causados por la interrupción en la 
disponibilidad o pérdida de la información.
Servicios financieros: Mantienen la operatividad on-line de las 
transacciones y operaciones financieras.
Procesos industriales: Protegen la productividad en entornos 
eléctricamente complicados.
Telecomunicaciones: Impiden los fallos de suministro que puedan 
suspender las comunicaciones entre abonados.
Infraestructuras: Salvaguardan el instrumental/equipamiento y 
aseguran la correcta gestión de los sistemas.

SLC X-PERT: Instalaciones de gran potencia crítica 
protegidas por altas prestaciones

La serie SLC X-PERT de Salicru son Sistemas de Alimentación Inin-
terrumpida trifásicos (SAI/UPS) que proporcionan un muy bajo Coste 
total de propiedad (TCO) con una muy alta eficiencia y diseño compac-
to, suministrando alimentación ininterrumpida de calidad para todas 
las aplicaciones críticas. La tecnología incorporada ofrece una de las 
más altas eficiencias del mercado en modo VFI y el 100% esperado 
en la duración de la batería.

La serie SLC X-PERT maximiza el uso de la superficie ocupada por 
el diseño oportuno de alta densidad de potencia. Para los modelos 
a partir de 200kVA el acceso es frontal completo, por lo que es fácil 
de mantener sin necesidad de espacio lateral ni posterior y se pue-
den instalar uno al lado del otro, de espaldas o contra una pared. 
La opción de batería común extiende aún más la capacidad de SLC 
X-PERT de entregar soluciones de baja huella, liberando espacio 
para otros equipamientos.
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Modo High-Efficiency
El modo de funcionamiento High-Efficiency 
desconecta la batería del bus DC cuando 
está totalmente cargada, permitiendo bajar 
la tensión DC para obtener un rendimiento 
hasta 97% trabajando en modo online y a 
su vez protegiendo y alargando la vida de las 
baterías.

Sistemas paralelos 
con SAIs de diferentes 
potencias
Para aquellos casos donde únicamente exis-
ta un único SAI y que por necesidades de 
ampliación se requiere poner otro equipo en 
paralelo, la serie SLC X-PERT permite, en 
sistemas paralelos de 2 unidades, paralelar 
dos equipos de diferentes potencias siempre. 
Por ejemplo una potencia de 125 kVA con un 
equipo de 100 kVA.

Opcionales
	∙ Kit paralelo/redundante.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ Entrada común rectificador/bypass.
	∙ Adaptador SNMP.
	∙ Adaptador NIMBUS para telegestión.
	∙ Sincronismo tensión salida externo.
	∙ Protección backfeed.
	∙ Transformador.
	∙ Sonda de temperatura de baterías.
	∙ Entrada de cables superior.
	∙ Bypass de mantenimiento externo.
	∙ Protocolo Modbus.

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y pos-
tventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Contratos de telemantenimiento.
	∙ Cursos de formación.

Prestaciones
	∙ Tecnología On-line, doble conversión, control DSP.
	∙ Factor de potencia de salida 1 (VA=W).
	∙ Tasa de distorsión de la corriente de entrada (THDi) <3%.
	∙ Doble conexión de entrada para aumentar la disponibilidad.
	∙ Factor de potencia de entrada >0.99.
	∙ Alta eficiencia energética, entre 95% y 96% en modo normal y 
hasta 97% en modo High-Efficiency.
	∙ Sin transformador en el inversor, diseño compacto y menor peso.
	∙ Sistema paralelo por redundancia o capacidad.
	∙ Monitorización y cuidado de las baterías con Batt-Watch y mayor 
vida en modo High-Efficiency.
	∙ Compatibilidad con grupos electrógenos. 
	∙ Pantalla táctil de 10” para todos los modelos.
	∙ Funcionamiento seleccionable On-line/Eco-mode.
	∙ Cálculo de la autonomía disponible ante cortes de larga duración.
	∙ Vida extendida para los materiales fungibles.
	∙ Amplia gama de opcionales disponibles.
	∙ SLC Greenergy solution.

Pérdidas caloríficas

MODELO PÉRDIDAS CALORÍFICAS100% 
CARGA REFRIGERACIÓN

SLC-80-XPERT 4,20 kW 1000 m3/h

SLC-100-XPERT 5,30 kW 1200 m3/h

SLC-125-XPERT 6,60 kW 1200 m3/h

SLC-160-XPERT 8,40 kW 1500 m3/h

SLC-200-XPERT 9,40 kW 1800 m3/h

SLC-250-XPERT 11,80 kW 2200 m3/h

SLC-300-XPERT 14,10 kW 2300 m3/h

SLC-400-XPERT 17,50 kW 4500 m3/h
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Dimensiones

SLC-80÷160-XPERT

560 mm

1800 / 
1500 mm

940 mm

SLC-200÷300-XPERT

880 mm

1978 mm

970 mm

SLC-400-XPERT

1430 mm

1978 mm

970 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES 
BAT  

(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-80-XPERT 695KA000023 80000/80000 1+0 940 × 560 × 1500 300 - -

SLC-100-XPERT 695KA000012 100000/100000 1+1 940 × 560 × 1800 320 855 × 1305 × 1905 829

SLC-125-XPERT 695KA000013 125000/125000 1+1 940 × 560 × 1800 360 855 × 1305 × 1905 829

SLC-160-XPERT 695KA000014 160000/160000 1+1 940 × 560 × 1800 380 855 × 1305 × 1905 1550

SLC-200-XPERT 695KA000006 200000/200000 1+1 970 × 880 × 1978 720 855 × 1305 × 1905 1862

Baterías ubicadas en armarios.
Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar.
El código corresponde solo al módulo SAI. Consultar códigos para módulos de baterías.

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES 
BAT  

(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-250-XPERT 695KA000007 250000/250000 1+1 970 × 880 × 1978 850 695 × 2500 × 2285 2171

SLC-300-XPERT 695KA000008 300000/300000 1+1 970 × 880 × 1978 930 695 × 2500 × 2285 2879

SLC-400-XPERT 695KA000009 400000/400000 1+1 970 × 1430 × 1978 1000 695 × 2500 × 2285 3414

Baterías ubicadas en bancadas.
Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar.
El código corresponde solo al módulo SAI. Consultar códigos para módulos de baterías.
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REF. JJ036C00 CODE 401AB001069 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC X-PERT
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, control DSP

ENTRADA Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Margen de tensión +15% / -20% (@ 3 × 400 V)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (45-65 Hz)

Margen de frecuencia ±10%

Distorsión Armónica Total (THDi) <3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Factor de potencia 1

Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal <5%

Frecuencia Sincronizada ±2 Hz

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento High-efficiency Hasta 97%

Rendimiento Eco-mode ≥98%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min. / 150% durante 1 min.

Factor de cresta 3 a 1

BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio activación De estado sólido, control por microprocesador

Tensión (V) Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Tiempo de transferencia Nulo

Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%

Retransferencia Automático después de desaparición de alarma

Margen de frecuencia ±10% (seleccionable)

Margen de tensión ±10% (seleccionable)

Entrada Independiente

Frecuencia 50 / 60 Hz

Sobrecarga admisible 1000% durante 1 ciclo

BATERÍA Tipo de batería Plomo ácido, selladas, libre de mantenimiento(1)

Tipo de carga Tipo de carga IU (DIN 41773)

COMUNICACIÓN Puertos RS-232, USB

Display LCD Pantalla táctil 10’’

GENERALES Temperatura de trabajo 0 ÷ +40ºC

Humedad relativa 95% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.(2)

Ruido acústico a 1 metro <60dB hasta 160kVA; <65dB hasta 300kVA; <72dB para 400kVA

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Ni-Cd, Li-Ion y otros tipos de batería bajo demanda. 
(2) Degradación de potencia para altitudes superiores hasta un máximo de 5000 m.s.n.m.
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SLC X-TRA
Sistemas de alimentación ininterrumpida de 100 a 800 kVA

Aplicaciones: Energía garantizada para todos los 
entornos

Centros de datos: Aseguran la funcionalidad de los entornos y 
previenen las pérdidas provocadas en caídas de red.
IT-Networks: Evitan los costes causados por la interrupción en la 
disponibilidad o pérdida de la información.
Servicios financieros: Mantienen la operatividad on-line de las 
transacciones y operaciones financieras.
Procesos industriales: Protegen la productividad en entornos 
eléctricamente complicados.
Telecomunicaciones: Impiden los fallos de suministro que puedan 
suspender las comunicaciones entre abonados.
Infraestructuras: Salvaguardan el instrumental/equipamiento y 
aseguran la correcta gestión de los sistemas.

SLC X-TRA: Protección de altas prestaciones para 
grandes aplicaciones críticas

La serie SLC X-TRA es uno de los SAI trifásicos con mayor fiabilidad y 
mejores prestaciones existentes en el mercado, aportando protección 
y energía de calidad para un amplio abanico de aplicaciones. Basada 
en el modo de operación VFI (Tensión y Frecuencia Independientes), 
ha sido desarrollada en la tecnología de doble conversión mediante 
IGBT y control DSP, que permite obtener importantes ahorros en los 
costes de funcionamiento e instalación mientras ofrece una protec-
ción de máximo nivel a las cargas conectadas.

Esta serie ha sido concebida para ofrecer las mejores garantías en el 
cumplimiento de los requerimientos y necesidades de los clientes y 
diseñada respetando las normas medioambientales más exigentes.

La gama SLC X-TRA   comprende potencias que van de 100 a 800 
kVA, en un formato muy compacto, facilitando en gran medida su ubi-
cación. Asimismo, puede incrementarse la fiabilidad del sistema me-
diante la instalación de varias unidades en redundancia o bien crecer 
según las necesidades de la instalación en formato paralelo.
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Crecimiento en paralelo
La configuración SAI paralelo se puede rea-
lizar para conseguir redundancia o para au-
mentar la capacidad de potencia del sistema. 
El control del paralelo es totalmente digital 
y actúa tanto para la potencia activa como 
reactiva en cada fase, consiguiendo un exac-
to reparto de carga entre los SAI incluso en 
condiciones transitorias.

Alta eficiencia
Rendimiento elevado tando en modo On-line 
(en-tre 95% y 96%) como en Smart Eco-mo-
de (>98%), reduciendo los costes de funcio-
namiento, im-plantación (sin necesidad de 
sobredimensionar la instalación eléctrica), 
climatización (sin aumentar  las necesidades 
de frío) y explotación (ahorro en energía con-
sumida).

Opcionales
	∙ Kit Paralelo/redundante.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ Baterías NiCd.
	∙ BACS II.
	∙ Protocolo MODBUS + interface RS-485.
	∙ Adaptador para telegestión remota.
	∙ Adaptador Ethernet/SNMP o GPRS.
	∙ Software de monitorización, gestión y shut-
down.
	∙ Conexión de entrada común.
	∙ Entrada de cables superior.
	∙ Bypass de mantenimiento externo.

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y pos-
tventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Contratos de telemantenimiento.
	∙ Cursos de formación.

Prestaciones
	∙ Tecnología on-line, doble conversión, control DSP .
	∙ Doble conexión de entrada para aumentar la disponibilidad.
	∙ Factor de potencia de entrada >0,99.
	∙ Tasa de distorsión de la corriente de entrada (THDi) < 3%.
	∙ Rendimiento de entre el 95% y 96%.
	∙ Transformador zig-zag en la salida del inversor.
	∙ Sistema paralelo por redundancia o capacidad.
	∙ Compatibilidad con grupos electrógenos.
	∙ Funcionamiento seleccionable inversor/Smart Eco-mode.
	∙ Preparado para soportar cargas informáticas con FP=0,9.
	∙ Monitorización y cuidado de las baterías Batt-Watch.
	∙ Cálculo del back-up disponible ante cortes de larga duración.
	∙ Formato compacto para ahorro en espacio de ubicación.
	∙ Facilidad de instalación, funcionamiento y mantenimiento.
	∙ Amplias opciones de control y monitorización.
	∙ Gran variedad de opcionales disponibles.
	∙ SLC Greenergy solution.

SAI 1 SAI 2

Acometida de bypassAcometida de rectificador

Hasta 8 SAICargas

SAI 3
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Dimensiones

SLC-100÷160-XTRA

SLC-500/600-XTRA

815 mm

2440 mm

1670 mm

2020 mm

825 mm

950 mm

SLC-200÷300-XTRA

SLC-800-XTRA

1220 mm

3640 mm

1905 mm

1920 mm

855 mm

950 mm

SLC-400-XTRA

1990 mm

1920 mm

950 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

Nº ARMARIOS  
(SAI + BAT)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

DIMENSIONES 
BAT  

(F × AN × AL mm)

PESO BAT  
(Kg)

SLC-100-XTRA 695AA000002 100000 / 90000 1 + 1 825 × 815 × 1670 630 855 × 1305 × 1905 875

SLC-125-XTRA 695AA000003 125000 / 112500 1 + 1 825 × 815 × 1670 662 855 × 1305 × 1905 1370

SLC-160-XTRA 695AA000004 160000 / 144000 1 + 1 825 × 815 × 1670 720 855 × 1305 × 1905 1370

SLC-200-XTRA 695AA000005 200000 / 180000 1 + 1 855 × 1220 × 1905 870 855 × 1305 × 1905 1550

SLC-250-XTRA 695AA000006 250000 / 225000 1 + 1 855 × 1220 × 1905 1020 855 × 1305 × 1905 1800

SLC-300-XTRA 695AA000007 300000 / 270000 1 + 2 855 × 1220 × 1905 1200 855 × 1305 × 1905 1370

SLC-400-XTRA 695AB000001 400000 / 360000 1 + 2 950 × 1990 × 1920 1820 855 × 1305 × 1905 1800

SLC-500-XTRA 695AB000002 500000 / 450000 1 + 2 950 × 2440 × 2020 2220 855 × 1305 × 1905 1800

SLC-600-XTRA 695AB000003 600000 / 540000 1 + 2 950 × 2440 × 2020 2400 855 × 1305 × 1905 2125

SLC-800-XTRA 695AB000004 800000 / 720000 1 + 3 950 × 3640 × 1920 3600 855 × 1305 × 1905 1925

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar. 
El código corresponde solo al módulo SAI. Consultar códigos para módulos de baterías.
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REF. JM805E00 CODE 401AB000576 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Características técnicas

MODELO SLC X-TRA
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, control DSP

ENTRADA Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Margen de tensión +15% / -20% (@ 3 × 400 V)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz (45-65 Hz)

Distorsión Armónica Total (THDi) <3%

Factor de potencia >0,99

SALIDA Tensión nominal Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Precisión ±1% estática; ±5% dinámica (100% desequilibrio) 
<20 ms tiempo de recuperación

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
lineal <1%

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal <5%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento On-line 95% - 96%

Rendimiento Eco-mode >98%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min. / 150% durante 1 min / 
200% durante 10 s />200% durante 100ms

BYPASS MANUAL Tipo Sin interrupción

100-300 kVA De serie

BYPASS ESTÁTICO Tipo y criterio activación De estado sólido, control por microprocesador

Tensión (V) Trifásica 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F+N)

Tiempo de transferencia Nulo

Transferencia a bypass Inmediato, para sobrecargas superiores a 150%

Retransferencia Automático después de desaparición de alarma

Entrada Independiente

Frecuencia 50 / 60 Hz

Sobrecarga admisible 1000% durante 1 ciclo

RECTIFICADOR Estructura Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC

Protección Contra sobretensiones transitorias

BATERÍA Tipo de batería Plomo ácido, selladas, libre de mantenimiento(1)

Tiempo de recarga 4 horas, al 80% de la capacidad

Regulación tensión de carga Batt-Watch

Test de batería Manual + Automático

COMUNICACIÓN Puertos RS-232, USB, Parada remota de emergencia, 
Puerto de monitorización del interruptor de baterías

Display LCD LCD + LED con diagrama de bloques

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo < 2.400 m.s.n.m.

Ruido acústico a 1 metro < 60 dB

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2

Funcionamiento VFI-SS-11 (EN-62040-3)

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Ni-Cd bajo demanda.
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CF CUBE3+
Convertidor de frecuencia de 7,5 a 200 kVA

Aplicaciones: Preparado para proteger a cualquier 
entorno

Las altas especificaciones constructivas junto a la gran capacidad 
de adaptación (opcionales, comunicación,..) convierten a la serie CF 
CUBE3+ en la mejor opción de protección y seguridad para una gran 
variedad de entornos, tales como: CPDs, hosting, housing, IT-networ-
ks, server farms, redes de voz y datos,...

CF CUBE3+: Eficiencia energética en protección 
eléctrica superior

La serie CF CUBE3+ de Salicru es una gama de Convertidores de 
Frecuencia de tecnología On-line doble conversión (VFI) de altas pres-
taciones que proporciona una alimentación fiable y de calidad, al mis-
mo tiempo que consigue importantes ahorros energéticos y económi-
cos, tanto en la instalación como en los costes de funcionamiento.

En cuanto a la alimentación de entrada del equipo, podemos desta-
car el factor de potencia de entrada unidad (FP=1) y una tasa de dis-
torsión realmente baja (THDi inferior, incluso, al 1%), que consiguen 
reducir los costes de funcionamiento y de la instalación, y contribuye 
a la mejora de la calidad de la red eléctrica.

Y en cuanto al comportamiento de salida, destacar el factor de po-
tencia (FP=0,9) que les confiere protección eléctrica óptima para 
los sistemas informáticos actuales y la baja distorsión armónica de 
salida (THDv hasta por debajo del 0,5%), que les permite proteger 
cualquier tipo de carga (inductiva, resistiva, capacitiva o cargas mez-
cladas). Asimismo, el rendimiento obtenido (hasta el 95% favorece 
un importante ahorro de energía consumida y reduce las necesidades 
de climatización.

Para conseguir una solución óptima total, los equipos CF CUBE3+
ofrecen adaptabilidad máxima con amplias opciones de comunica-
ción disponibles. Destacar, por último, el reducido peso y tamaño de 
los equipos, facilitando tanto la ubicación como el ahorro en espacio 
ocupado.
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Opcionales
	∙ Adaptador Ethernet/SNMP.
	∙ Adaptador para la telegestión remota.
	∙ Softwares de monitorización, gestión y 
‘shutdown’.
	∙ 1 x puerto adicional serie RS-232/485.
	∙ Autonomías extendidas.
	∙ BACS II, monitorización, regulación y alar-
mas para baterías.
	∙ Cargador de doble nivel para baterías Ni-Cd.
	∙ Configuraciones mono/mono, mono/tri y tri/ 
mono.(1)

	∙ Pantalla táctil 7” color.(1)

	∙ Sensores de temperatura y humedad.
	∙ Display externo.

(1) Hasta 60 kVA

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y pos-
tventa.
	∙ Puesta en servicio.
	∙ Soporte técnico telefónico.
	∙ Intervenciones preventivas/correctivas.
	∙ Contratos de mantenimiento.
	∙ Contratos de telemantenimiento.
	∙ Cursos de formación.

Prestaciones
	∙ Tecnología On-line doble conversión (VFI) con control DSP.
	∙ Factor de potencia de entrada unidad (FP=1).
	∙ Muy baja distorsión de la corriente de entrada (THDi hasta <1%).
	∙ Flexibilidad total en tensiones de entrada/salida.(1)

	∙ Diseñado para soportar cualquier tipo de carga.
	∙ Función Batt-watch de monitorización y cuidado de las baterías en 
el caso que se precisen.
	∙ Alto factor de potencia de salida (FP=0,9).
	∙ Muy baja tasa de distorsión de tensión de salida (THDv inferior, 
incluso, a 0,5%).
	∙ Eficiencia de hasta el 95%.
	∙ Pantalla táctil 7” color. (2)

	∙ Formato muy compacto, con poca superficie ocupada.
	∙ Integrable en los entornos IT más avanzados.
	∙ Construido con materiales reciclabes en más del 80%.
	∙ SLC Greenergy solution.

(1) Configuraciones mono/mono, mono/tri y tri/mono hasta kVA 
(2) Según modelo
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 Gama 

  MODELO   CÓDIGO   POTENCIA 
(VA / W) 

  DIMENSIONES 
(F × AN × AL mm) 

  PESO 
(Kg) 

 CF-7,5-CUBE3+  681LM000001  7500 / 6750  775 × 450 × 1100  100 

 CF-10-CUBE3+  681LM000003  10000 / 9000  775 × 450 × 1100  100 

 CF-15-CUBE3+  681LM000005  15000 / 13500  775 × 450 × 1100  102 

 CF-20-CUBE3+  681LM000008  20000 / 18000  775 × 450 × 1100  105 

 CF-30-CUBE3+  681LM000009  30000 / 27000  775 × 450 × 1100  150 

 CF-40-CUBE3+  681LM000011  40000 / 36000  775 × 450 × 1100  175 

 CF-50-CUBE3+  681LM000013  50000 / 45000  775 × 450 × 1100  185 

 CF-60-CUBE3+  681LM000015  60000 / 54000  775 × 450 × 1100  185 

 CF-80-CUBE3+  681TK000004  80000 / 72000  880 × 590 × 1325  265 

 CF-100-CUBE3+  681TK000001  100000 / 90000  880 × 590 × 1325  290 

 CF-120-CUBE3+  681TK000005  120000 / 108000  880 × 590 × 1325  290 

 CF-160-CUBE3+  681TK000006  160000 / 144000  850 × 900 × 1905  540 

 CF-200-CUBE3+  681TK000003  200000 / 180000  850 × 900 × 1905  550 

Nomenclatura, dimensiones y pesos para equipos con tensión entrada 3 x 400 V, tensión de salida 3 x 400 V y autonomía estándar. 

 Power walk-in  Excelente distorsión THDv 
de salida 

 Alta efi ciencia 
 Rendimiento elevado. 

 Baja distorsión armónica 
 La distorsión armónica más baja del mercado. 
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REF. JM855D00 CODE 401AB000701 ED. MAYO 2022 - CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

Características técnicas

MODELO CF CUBE3+
TECNOLOGÍA On-line, doble conversión, HF, control DSP

ENTRADA Tensión nominal Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V(1) / 
Trifásica 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 380 / 3 × 400 / 3 × 415 V (3F + N)(1)

Margen de tensión +15% / -20% (configurable)

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) 100% carga: <1,5% / 50% carga: <2,5% / 10% carga: <6,0%

Factor de potencia 1 a partir de 10% de carga

Topología rectificador Trifásico IGBT onda completa, arranque suave y PFC, sin transformador

SALIDA Factor de potencia 0,9

Tensión nominal Monofásica 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V(1) / 
Trifásica 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 380 / 3 × 400 / 3 × 415 V (3F + N)(1)

Precisión dinámica ±2% dinámico

Precisión estática ±1% estático

Precisión tiempo de respuesta 20 ms para saltos de carga 0%÷100% y caída de tensión hasta -5%

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
lineal <0,5%

Distorsión Armónica Total (THDv) carga 
no-lineal <1,5% (EN-62040-3)

Frecuencia 50/60 Hz ±0,05%

Rendimiento total modo On-line 7,5÷60 kVA: 92,0%÷93,0% / 80÷200 kVA: 94,0%÷95,0%

Sobrecarga admisible 125% durante 10 min / 150% durante 60 s / >150% durante 20ms

Factor de cresta >3:1

BATERÍA Tipo de batería Plomo ácido, selladas, libres de mantenimiento

Regulación tensión de carga Batt-Watch

COMUNICACIÓN Puertos 1x RS232/RS485 + 1xUSB, con protocolo Modbus

Interface a relés 4 × Fallo AC, bypass, batería baja y general

Slot inteligente 1, para SNMP

Software de monitorización Para familia Windows, Linux y Mac

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ +40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (3)

Ruido acústico a 1 metro 52 dB(A)(2)

NORMATIVA Seguridad EN-IEC 62040-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN-62040-2

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Tensiones monofásicas 120 / 127 V hasta 30 kVA y trifásicas 3 x 208 / 3 x 220 V disponibles hasta 100 kVA inclusive. 
(2) <65 dB(A) para modelos de 80 a 120 kVA / <70 dB(A) para modelos de 160 y 200 kVA. 
(3) Degradación de potencia para altitudes superiores hasta un máximo de 5000 msnm.
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SOFTWARES USB/RS-232
Gestión, monitorización y cierre ordenado

La principal funcionalidad que requerimos a un Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) para proteger a un 
ordenador, es que en caso de cualquier problema eléctrico, corte 
de suministro, pico de tensión o bajada de línea, el SAI nos proteja 
y continúe alimentando a nuestro ordenador o bien desde las 
baterías, o bien regulando la tensión. 

Sin embargo, la autonomía de las baterías es limitada en el tiempo, 
por tanto nuestro ordenador se apagará bruscamente al finalizar la 
capacidad de almacenaje de las baterías, esta autonomía dependerá 
de la potencia de nuestro SAI, y de la carga que soporte el mismo, 
por tanto requerimos apagar/suspender correctamente nuestro 
ordenador antes que suceda. La descarga completa de las baterías 
se puede producir a los 8 minutos como a las 2 horas dependiendo 
de la carga que soporte el SAI o bien de la capacidad de baterías 
que dispongamos.

SOFTWARES USB/RS-232: Comunicación SAI-PC

En primer lugar conectar el cable USB entre SAI y Ordenador, 
si nuestro SAI dispone de la funcionalidad USB UPSHID, éste 
nos reconocerá el SAI como si nuestro ordenador dispusiera de 
una batería integrándose plenamente con el sistema operativo, 
habilitando las funciones de energía de nuestro sistema operativo, 
sin requerir de ningún tipo de software. Por tanto, si únicamente 
requerimos que el ordenador se apague/suspenda según la 
configuración de energía de nuestro sistema operativo, ésta es la 
mejor elección. 

¿Qué tenemos que hacer y cómo para que nuestro ordenador se apague/suspenda antes de agotar 
las baterías?

Sin embargo, si queremos disponer de funcionalidades adicionales, 
como enviar una alerta por correo electrónico, disponer de un 
registro de eventos, o de registro de medidas, ajustar parámetros 
del SAI,..., se requiere instalar un software, acorde con el modelo 
de SAI que dispongamos.
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VIEWPOWER

USB UPSHID

POWERMASTER

(•) Incluido  (–) No incluido
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Powermaster

USB UPSHIDSoftware Viewpower

FUNCIONALIDADES USB UPSHID VIEWPOWER POWERMASTER

Monitorización gráfi ca del estado del SAI – • •

Registro de eventos y medidas – • •

Aplicación WEB – • •

Cierre ordenado / suspensión del SAI por tiempo en baterías • • •

Cierre ordenado / suspensión del SAI por % nivel baterías restante • • •

Programación calendarizada encendido / apagado del SAI – • •

Envío de alertas y avisos (correo electrónico o SMS) – • •

Apagado ordenadores en red (master / slave) – • •

Multi idioma • • •

Soporta entornos virtualización – • •

Viewpower es un software avanzado para la administración y gestión 
del SAI. Permite el monitoreo remoto y la administración remota de uno a 
varios UPS en un entorno de red, ya sea LAN o internet. Además, también 
proporciona información estadística de eventos y medidas, Viewpower 
es la solución para gestionar el apagado controlado de nuestro sistema 
informático y evitar la pérdida de datos de nuestros sistemas.

Series:  SPS One A UL / 
SLC Twin PRO2 A / SLC Twin 
PRO2 T UL / SLC Twin RT2 A 
/ SLC Twin RT2 T UL / SLC 
Cube3+ A
S.O. disponibles: MAC 
/ Windows / Linux / VMware

El software de monitorización de SAI Powermaster es ideal para que los 
profesionales de TI supervisen y gestionen su SAI. Proporciona un apagado 
ordenado y desatendido de ordenadores de red conectados al SAI durante 
un fallo de suministro eléctrico. Las notifi caciones de alerta de energía se 
pueden enviar por correo electrónico. Este software permite a los usuarios 
el acceso remoto (desde cualquier PC de la red local con un navegador web).

Series:  SPS PC
S.O. disponibles: MAC / Windows / Linux

Esta es una funcionalidad nativa del sistema operativo, la cual detecta 
el SAI como una batería adicional a nuestro sistema informático, 
permitiendo la gestión desde el menú energía del sistema operativo. 
Permitiendo apagar el ordenador o hibernarlo después de x minutos 
si está trabajando en modo batería.

Series: SLC Twin RT2 A / SLC Twin Pro2 A / SLC TWIN RT2 T UL
S.O. disponibles: MAC / Windows / Linux

Da
to

s 
su

je
to

s 
a 

va
ria

ci
ón

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.



TARJETAS RED ETHERNET / 
SNMP / NIMBUS CLOUD
Cierre ordenado de servidores / MQTT IOT

Ante cualquier problema eléctrico -corte de suministro, pico de 
tensión o bajada de línea- la principal funcionalidad de un Sistema 
de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) es proteger a las cargas 
conectadas y continuar alimentando a nuestra red informática, ya 
sea desde las baterías o bien regulando la tensión de suministro. 
Las nuevas tecnologías IOT, basada en comunicaciones mediante 
canales MQTT nos permiten disponer en el CLOUD de una aplicación 
WEB para poder gestionar nuestros equipos desde cualquier lugar, 
disponiendo de una conexión a internet. 

Para conocer en todo momento si el SAI está funcionando 
correctamente es muy importante la monitorización del mismo, para 
que nos pueda avisar de su correcto funcionamiento y/o gestionar 
el cierre completo y ordenado de nuestra red informática privada, 
es por ello que se requiere la instalación de una tarjeta local de 
Red Ethernet en el SAI o bien de una NIMBUS Card, para que de 
forma autónoma pueda gestionar las distintas funcionalidades que 
requiera nuestra red informática. 

Salicru dispone de un completo abanico de tarjetas de red Ethernet 
/ SNMP / NIMBUS, para dar respuesta a los requerimientos de 
nuestros clientes.

Tarjetas NIMBUS cloud / Red Ethernet / SNMP: 
Los mejores complementos para proteger su red 
informática
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Las funcionalidades que incorporan estas tarjetas podrán satisfacer 
las necesidades más exigentes de los administradores TI. Son 
rápidamente configurables facilitando su trabajo, disponen de 
amplias opciones de monitorización y personalización de eventos, 
completas opciones en el apagado ordenado / encendido (wake on 
lan) de nuestro parque de servidores físicos o virtuales, pasarela 
SNMP (v2,v3) y MODBUS (tcp), mención especial en el campo de la 
seguridad permitiendo el uso de SSL mediante certificados digítales 
propios del cliente.

Opcionalmente permite la conexión y gestión de sondas de 
temperatura / humedad, envío de SMS mediante modem GSM, y la 
gestión de contactos libres de potencial.

Las tarjetas NIMBUS de Salicru están diseñadas y desarrolladas 
para ofrecer distintos servicios de comunicación a los clientes de 
Salicru. Su sistema operativo Linux Embedded permite gestionar 
simultáneamente los servicios de “Panel WEB, Telemonitorizacion, 
SNMP, Modbus TCP, Apagado de servidores”. 

Incorpora funciones de:

- Actualización remota: para gestionar nuevos modelos de SAI y 
servicios adicionales. 

- Panel Web: visualización mediante un esquema de bloques, de las 
medidas, variables y alarmas disponibles. 

- Telemonitorizacion: funcionalidad de conexión al cloud de Salicru. 

- SNMP: compatibilidad de los SAI según el estándar RFC1628, para 
su monitorización mediante software Nagios, Zabbix, etc. 

- MODBUS TCP: exposición de medidas, variables y alarmas para su 
conexión a PLC, o software SCADA. 

- Apagado de Servidores: envío de órdenes de shutdown, utilizando 
el software RCCMD (opcional).

Esta tarjeta de bajo coste, permite una básica monitorización local 
en forma de tabla, permite el envío de correos electrónicos de 
forma automática y no personalizables, y una gestión de eventos 
estática, y recomendada para su gestión a partir de software de 
terceros por SNMP (Nagios, Zabbix, Pandora, Prtg, OpenView, 
Tivoli, etc).

Adaptador Ethernet / SNMP WEB Adapter Adaptador Ethernet Básico /
SNMP WEB Adapter

Adaptador Nimbus / SNMP web adapter
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Las empresas actualmente tienen sus sistemas trabajando los 365 días 
del año, y por tanto requieren de una completa protección eléctrica. 
Los equipos de Salicru que incorporaran el servicio de monitorización 
remota NIMBUS ofrecen un complemento perfecto al servicio de los 
clientes más exigentes. 

El sistema de monitorización remota NIMBUS, está compuesto por 
3 ámbitos, la tarjeta Nimbus Card (Embedded Linux Systems) alojada 
en el interior de los equipos de Salicru y conectado a internet ya sea 
mediante la red corporativa del cliente o opcionalmente mediante router 

3G/4G, el Nimbus Cloud que es el sistema que recolecta, organiza y 
distribuye los sensores y alarmas que envían los equipos de Salicru, 
y el equipo el equipo de ingenieros del Servicio de Soporte Técnico de 
Salicru que ofrecen un servicio 24/7 dando respuesta a los clientes más 
exigentes, los cuales ofrecen en todo momento el servicio adecuado a la 
modalidad de contrato servicio adquirido.  

La tarjeta Nimbus Card está basada en la más novedosa tecnología 
IOT, e incorpora el establecimiento de un canal mediante MQTT y la 
recolección de datos históricos mediante Infl uxDB. 

Nimbus Cloud, sistema de monitorización remota, y disponibilidad 24/7

RCCMD: Aplicación de shutdown remoto UNMS II: Gestión de los SAIs Salicru 
sin límitesSoftware agente para la mayoría de sistemas operativos físicos

/ virtuales. Las diferentes acciones (shutdown, mensaje, acción) 
son ejecutadas por scripts personalizables, al recibir la orden desde 
el Adaptador Ethernet / SNMP WEB Adapter. Compatible con la 
mayoría de los sistemas operativos, incluso sistemas virtualizados 
(vmware, citrix e hyperv). 

Software licenciado por servidor físico a gestionar, cada adaptador 
incluye una licencia, para más servidores se requiere adquirir 
licencias adicionales. Dispone de la opción segura mediante SSL.

Software para la monitorización centralizada de un amplio parque de 
SAIs instalados en nuestra empresa. El UNMS II se instala como un 
servicio WEB para facilitar la monitorización y gestión. El UNMS II es 
un software escalable que dispone de diferentes niveles de licencia 
según los equipos a monitorizar, desde el nivel básico y gratuito, de 
9 SAIs, hasta instalaciones de más de 2.500 SAIs.
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DESCRIPCIÓN ADAPTADOR NIMBUS / 
SNMP WEB ADAPTER

ADAPTADOR ETHERNET / 
SNMP WEB ADAPTER

ADAPTADOR ETHERNET 
BASICO / SNMP WEB ADAPTER

Compatible con todas las series 
con slot de Salicru

Según lista inferior de 
Compatibilidad

Sí No

Asistente de fácil configuración Autoconfigurable Sí No

Visualización de datos Gráfica, esquema de bloques Gráfica, esquema de bloques Tabla

Conexion al Cloud Salicru 
(IOT - MQTT)

Sí para series SLC CUBE4 
y SLC ADAPT2 A

No No

Apagado ordenado de servidores Sí, por alarma de fallo de suministro eléc-
trico y batería baja mediante  Software 
RCCMD (opcional), para la mayoría de 
Sistemas Operativos físicos / virtuales

Sí, activación por eventos mediante 
software RCCMD, para la mayoría de 
Sistemas Operativos físicos / virtuales

Básico para Windows / Linux

Configuración SMTP No Configurable; permite encriptación y 
personalización de puertos

Estándar

Notificaciones por e-mail Automático, texto/mensaje no 
personalizable

Automático y/o permite personalizar qué 
alertas enviar, y en qué momento

Automático, no personalizable

Notificaciones por SMS Sí (envío SMS por cloud) Sí (mediante módem opcional) No

Notificaciones Push Sí (Webserver) No No

Eventos personalizables según 
valores / medidas SAI

No Sí No

Compatibilidad SNMP SNMP V2 SNMP V2 y V3      SNMP V2

Compatibilidad ficheros MIB RFC1628, y MIB privadas RFC1628, y extensiones privadas RFC1628, y extensiones privadas

Histórico de eventos y medidas Eventos y medidas en tabla gráfica, 
exportable a excel para DC power-S

Personalizable, visualización texto 
y gráfica, permite exportar a Excel

Eventos y medidas en tabla gráfica

Protocolo API REST Sí Sí No

Protocolo MODBUS TCP y RS232 TCP y RS232 No

Protocolo BACnet No Sí No

Protocolo IEC61850 Sí (solo DCS) No No

Protocolo LonWork, ProfiBus No Opcional No

SysLog remoto No Sí No

Seguridad de acceso 2 niveles de acceso, Engineer, Guest,
 control de acceso seguro SSH

Mediante login y password 
configurable

No

Opción relés gestionables No Sí No

Opcional sonda temperatura / 
humedad

No Sí No

Actualización firmware Sí Sí Sí

Actualización firmware remota Sí No No
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COMPATIBILIDAD POR SERIE
ADAPTADOR NIMBUS / 
SNMP WEB ADAPTER

ADAPTADOR ETHERNET / 
SNMP WEB ADAPTER

ADAPTADOR ETHERNET BASICO 
/ SNMP WEB ADAPTER

SLC TWIN PRO2 A • • •
SLC TWIN PRO2 T UL • • •
SLC TWIN RT2 A • • •
SLC TWIN RT2 T UL • • •
SLC CUBE 3+ A • • –

SLC X-PERT   •(1) • –

SLC X-TRA   •(1) • –

SLC ADAPT / 2 A • • –

DC POWER S / DC POWER L • – –

EMI 3 • – –

• Compatible – No compatible

(1) Necesario opcional RS485

REF. JJ120A00 CODE 401AB001346 ED. NOVIEMBRE 2021 - SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)
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SPS PDU
Unidad de distribución de energía

SPS PDU: Suministro de energía a equipos IT en rack 
19”

Las Unidades de Distribución de Energía (SPS PDU) de Salicru están 
diseñadas para distribuir energía proviniente de un SAI (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida), un generador o la red a múltiples dis-
positivos, tales como racks de redes y servidores en data centers y 
salas de ordenadores.

Los modelos SPS PDU incorporan un interruptor de encendido/apa-
gado con iluminación y tapa de protección para evitar acciones no de-
seadas. Las tipos de bases de toma disponibles son schuko, IEC, UK y 
combinaciones entre ellas. La carcasa es de aluminio, lo que confiere 
robustez y, a la vez, ligereza en peso. El sistema multiposición permite 
la instalación de los soportes de fijación en múltiples combinaciones, 
tanto en profundidad (6 posiciones) como en inclinación (5 posicio-
nes). Toda la gama es en formato 1U de 19” y las opciones de instala-
ción horizontal o vertical en el bastidor/rack.

Prestaciones
∙ Perfiles de aluminio de 1U - 19”.
∙ Facilidad de instalación y conexión.
∙ Múltiples posiciones en profundidad (6 posiciones).
∙ Múltiples posiciones de inclinación (90º / 45º / 0º / -45º / -90º).
∙ Interruptor iluminado de encendido/apagado.
∙ Alimentación a 250 V AC - 50/60 Hz.
∙ Tomas schuko, UK e IEC disponibles y combinatorias.
∙ Tapa de protección del interruptor de encendido/apagado.
∙ Otras configuraciones bajo demanda.
∙ Instalación vertical u horizontal.
∙ Calidad de conexión y máxima seguridad en las tomas.
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Adaptación en 
profundidad
Elección, en función de las necesidades, de 
hasta 6 distintas profundidades de instala-
ción.

Adaptación en 
inclinación
Selección, para optimizar la conexión de los 
dispositivos a alimentar, de diferentes gra-
dos de inclinación.

Protección del 
interruptor
Una tapa removible protege al interruptor de 
encendido/apagado de posibles acciones no 
deseadas.

Gama

MODELO CÓDIGO TIPO DE TOMA DE 
ENTRADA

TIPO DE TOMA DE 
SALIDA

Nº DE TOMAS 
SALIDA

SPS 12F PDU C13/C14 680CA000002 C14 C13 12

SPS 8F PDU SCH/SCH 680CA000003 SCH SCH 8

SPS 6F PDU UK/UK 680CA000004 UK UK 6

SPS 3F+6F PDU UK+C13/C14 680CA000005 C14 UK + C13 3 + 6

SPS 4F+6F PDU SCH+C13/C14 680CA000006 C14 SCH + C13 4 + 6

Características técnicas

MODELO
SPS 12F PDU 

C13/C14
SPS 8F PDU 

SCH/SCH
SPS 6F PDU 

UK/UK
SPS 3F+6F PDU 

UK+C13/C14
SPS 4F+6F PDU 
SCH+C13/C14

Corriente nominal (A) 10 16 13 10

Tensión / frecuencia nominal 100 / 250 V AC - 50 Hz / 60 Hz

Tipo de toma de entrada IEC C14 Schuko UK IEC C14

Tipo de toma y cantidad IEC C13 (12) Schuko (8) UK (6) UK (3) + IEC C13 (6) Schuko (4) + IEC C13 (6)

Interruptor de encendido/apagado Sí

Longitud cable de alimentación (m) 1,5

Protección infantil en las tomas Sí

INDICACIONES Tipo LED Sí

GENERALES Temperatura de trabajo 0º C ÷ 50º C

Temperatura de almacenaje -15º C ÷ 60º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m)

Grado de protección IP20

Instalación Soportes de fijación de 3 posiciones 0º o ±45º

NORMATIVA RoHS Sí

Clavijas, bases y tomas IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; 
EN 60320-1; EN 60320-3

IEC 60884-1; 
BS 1363-1; 
BS 1363-2

IEC 60884-1; UNE 20315-1-1; 
EN 60320-1; EN 60320-3

Seguridad IEC 60950 ; DIN EN 50525-2-11 ; IEC 61058-1:2002/A2:2008

Gestión de Calidad y 
Ambiental ISO 9001 e ISO 14001

DIMENSIONES Fondo × Ancho × Alto  (mm) 51 × 443 × 44

PESO Peso (kg) 0,8 Da
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UBT 
Batería AGM recargable de 4,5 Ah - 7 Ah - 9 Ah - 12 Ah - 17 Ah / 12 V

Aplicaciones:

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), sistemas de ilu-
minación de emergencia, sistemas de señalización, comunicaciones y 
equipos eléctricos, sistemas de radiodifusión, cuadros de automatiza-
ción para ascensores, cajas registradoras electrónicas,... 

UBT: Almacenamiento back-up potente y fiable

Las baterías de la serie UBT de Salicru son acumuladores de energía 
altamente potentes y compactos, basados en sistemas recargables 
de plomo-dióxido de plomo, y son especialmente óptimos para las 
aplicaciones de Sistemas de Alimentacion Ininterrumpida SAI/UPS y 
otros sistemas de seguridad que requieren de un back-up de energía 
fiable y de calidad.

La gama de baterías UBT de Salicru incluye los modelos de 4,5 Ah, 
7 Ah, 9 Ah, 12 Ah y 17 Ah, todos a 12 V.

El electrolito de ácido sulfúrico se encuentra absorbido por los se-
paradores y placas. Y éstas a su vez inmovilizadas. Están diseñados 
utilizando la tecnología de recombinación de gas que elimina la nece-
sidad para la adición regular de agua mediante el control de la evolu-
ción de hidrógeno y oxígeno durante la carga. La batería está comple-
tamente sellada y hermética y por lo tanto es libre de mantenimiento, 
permitiendo ser utilizada en cualquier posición. En el caso que ac-
cidentalmente la batería sea sobrecargada produciendo hidrógeno y 
oxígeno, unas válvulas especiales unidireccionales permiten que los 
gases salgan al exterior evitando la sobrepresión en su interior.
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Gráficas de 
comportamiento

Construcción de la 
batería

Prestaciones
	∙ Tecnología AGM para una eficiente recombinación de los gases, 
hasta el 99% y libres de mantenimiento o de añadir agua.
	∙ Sin restricciones para el transporte aéreo, cumplimiento con la 
IATA/ICAO provisión especial A67.
	∙ Puede ser montado en cualquier posición.
	∙ Plomo diseñado por ordenador con rejilla de aleación de calcio-
estaño para una alta densidad de energía.
	∙ Larga vida de servicio, tanto en aplicaciones en flotación como 
cíclicas.
	∙ Libres de mantenimiento.
	∙ Baja auto-descarga.

Cantidad de ciclos vs profundidad de descarga
 

100% P.D. 50% P.D. 30% Profundidad de Descarga

Número de ciclos (ciclos)

Ca
pa

ci
da

d 
(%

)

120

100

80

60

40

20

0
200 400 600 800 1000 1200 1400

Curva de carga en tensión constante
(0,25CA, 25ºC)

Volumen de carga

Tensión de carga

Intensidad de carga

Tiempo de carga (horas)

Vo
lu

m
en

de
 c

ar
ga

(%)

In
te

ns
id

ad

(CA)

Te
ns

ió
n

(V)

15,0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 200

14,0

13,0

12,0

11,0

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

140

120

100

80

60

40

20

0

Temperatura ambiente (ºC)

15,6

15,0

14,4

13,8

13,2

( V
/1

2V
 )

-10 0 10 20 30 40 50 60

Tensión de carga vs temperatura

USO CÍCLICO

USO STAND BY

10

5

1

0.1 10             20             30            40             50             60           

 2,30V Celda

Temperatura vs diseño de vida

Temperatura (ºC)

 

Vi
da

 (a
ño

s)



70

Dimensiones

UBT 12/4,5

UBT 12/12

98 mm

101 mm

95 mm

151 mm

UBT 12/7

UBT 12/17

65 mm

77 mm

94 mm

167 mm

151 mm

181 mm

UBT 12/9
65 mm

94 mm

151 mm

Compatibilidad baterías vs serie
  UBT 12/4,5 UBT 12/7 UBT 12/9 UBT 12/12 UBT 12/17

SPS One A UL - • • - -

SLC Twin PRO2 A - • • • -

SLC Twin PRO2 T UL - • • - -

SLC Twin RT2 A - • • - -

SLC Twin RT2 T UL - • • - -

SLC Cube3+ A • • • • -

SLC Adapt / 2 A • • • • •

90 mm

70 mm
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REF. JJ122B00 CODE 401AB001349 ED. NOVIEMBRE 2021 - BATERÍAS

Características técnicas

MODELO UBT 12/4.5 UBT 12/7 UBT 12/9 UBT 12/12 UBT 12/17
Tensión nominal (V) 12

Cantidad de celdas 6

Capacidad nominal 
a 25ºC

20 horas 4,5 Ah
(0,23 A, 10,5 V)

7,0 Ah 
(0,35 A, 10,5 V)

9,0 Ah
(0,45 A, 10,5 V)

12 Ah 
(0,6 A, 10,5 V)

17 Ah
(0,85 A, 10,5 V)

10 horas 4,2 Ah
(0,42 A, 10,5 V)

6,5 Ah 
(0,65 A, 10,5 V)

8,4 Ah
(0,84 A, 10,5 V)

11 Ah 
(1,12 A, 10,5 V)

16 Ah
(1,59 A, 10,5 V)

5 horas 3,85 Ah
(0,77 A, 10,5 V)

6 Ah 
(1,2 A, 10,5 V)

7,7 Ah
(1,54 A, 10,5 V)

10,25 Ah 
(2,05 A, 10,5 V)

14,55 Ah
(2,91 A, 10,5 V)

1 hora 2,7 Ah
(2,95 A, 10,5 V)

4,2 Ah 
(4,59 A, 9,6 V)

5,4 Ah
(5,9 A, 9,6 V)

7,2 Ah 
(7,86 A, 9,6 V)

10,5 Ah
(11,1 A, 9,6 V)

Resistencia interna ≤30 mΩ(1) ≤25 mΩ(1) ≤19 mΩ(1) ≤17 mΩ(1)

Auto-descarga 3% (2)

Rango de 
temperatura de 
trabajo

Descarga -15ºC ÷ +50ºC

Carga -10ºC ÷ +50ºC

Almacenamiento -20ºC ÷ +50ºC

Máxima corriente de descarga 68 A (5s) 105 A (5s) 135 A (3s) 180 A (5s) 225 A (5s)

Corriente de cortocircuito 400A 480A 630A 710A

Dimensiones Fondo 70 mm ±1 mm 65 mm ±1 mm 98 mm ±1 mm 77 mm ±1 mm

Ancho 90 mm ±1 mm 151 mm ±1 mm 181 mm ±1 mm

Alto 101 mm ±1 mm 94 mm ±1 mm 95 mm ±1 mm 167 mm ±1 mm

Dimensiones totales 
(con conectores)

Alto 107 mm ±1 mm 100 mm ±1 mm 101 mm ±1 mm 167 mm ±1 mm

Peso 1,5 Kg 2,1 Kg 2,50 Kg 3,4 Kg 5,00 Kg

CÓDIGO 013BS000006 013BS000001 013BS000002 013BS000003 013BS000004
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(1) Batería completamente cargada a 25ºC. 
(2) Reducción de la capacidad por mes a 20ºC (media)
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DC POWER-S
Sistemas de energía DC

Aplicaciones: Protección redundante para 
aplicaciones críticas

Los sistemas de energía DC power-S de Salicru proporcionan una 
alimentación de alto nivel a los siempre críticos sistemas de teleco-
municación, garantizando su perfecto funcionamiento sin cortes im-
previstos. Además, por su naturaleza modular, se podrán ir ampliando 
conforme a las necesidades, optimizando la inversión. Algunas apli-
caciones típicas pueden ser: redes de comunicaciones fijas y móviles, 
redes de acceso de banda ancha, redes de datos y telecomunicacio-
nes,...

DC POWER-S: Sistemas de alimentación DC 
compactos, flexibles y modulares

Los sistemas de energía  DC power-S  de Salicru incluyen los si-
guientes componentes: módulos rectificadores DC-S, subracks de 
ubicación, un sistema de control y supervisión, un módulo de comu-
nicaciones y una unidad de distribución DC, todo en un armario total-
mente cerrado y con la posibilidad de incluir baterías.

Los módulos rectificadores de los sistemas DC power-S están dis-
ponibles en las potencias de 1000, 2000 y 2700 W y en las tensiones 
de salida de 24, 48, 110 ó 125 Vdc. Su diseño modular permite ubicar 
hasta 4 módulos en un subrack 19” de 2U, obteniendo una muy alta 
densidad de potencia.

El sistema de control y supervisión gestiona todo el sistema: medidas 
de entrada y salida, corrientes de carga de las baterías, control de las 
cargas prioritarias y no prioritarias, canales de comunicación con el 
exterior,… El número máximo de rectificadores controlados por un 
sistema de control es de 30, consiguiendo sistemas de hasta 81 kW, 
con opción de configuraciones redundantes N+n.

El módulo de comunicaciones incluye tres relés programables, sensor 
de temperatura de baterías y canal RS-232/485 en su versión básica, 
añadiendo un slot para adaptador Ethernet/SNMP, una entrada de 
detección del nivel de electrolito para Ni-Cd y seis relés más en su 
versión extendida.
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Comunicaciones
1.  Slot para la telegestión remota o inter-

face RS-232.
2.  Puertos serie RS-485. Protocolo de comu-

nicaciones MODBUS.
3.  Interface (x6) a relés programable.
4.  Entrada de medida de temperatura de 

baterías.
5.  Entrada de detección de nivel de electro-

lito para Ni-Cd. (1)

(1) Sólo para versión extendida

SMART mode

Reparto de las cargas en funcionamiento normal

Reparto de las cargas y ciclado de los rectifica-
dores en funcionamiento Smart-mode.

Opcionales
	∙ Descargador atmosférico.
	∙ Reductor de la tensión de salida.
	∙ Tensiones de salida positivas o negativas.
	∙ Baterías Pb-Ca selladas o abiertas, Ni-
Cd,…
	∙ Módulo de comunicaciones extendidas.
	∙ Otros grados de protección IP.
	∙ Comunicación wireless-link.
	∙ Contactor de cargas no prioritarias.

Prestaciones
	∙ Máxima potencia por sistema hasta de 81 kW.
	∙ Sistemas flexibles, escalables y redundantes N+n, configurables para 
demanda actual y futuras expansiones.
	∙ Alta densidad de potencia en los módulos, hasta 27 W/in3.
	∙ Alta eficiencia, hasta 95%, incluso con poca carga.
	∙ Opción de alimentación monofásica o trifásica.
	∙ Sistemas de energía con tensiones de salida 24, 48, 110, 125 ó 220 Vdc.
	∙ Amplio margen  de temperatura de trabajo, de -20º C a +55º C.
	∙ Amplio rango de tensión de entrada, desde 90 Vac a 290 Vac.
	∙ Factor de potencia de entrada unidad, para un mejor rendimiento.
	∙ Diseño modular de los rectificadores y del sistema de control.
	∙ Reparto de corriente de salida entre rectificadores.
	∙ Acceso frontal para instalación y mantenimiento más fácil.
	∙ Función Hot-swap y Hot-plug con ajuste automático para 
conexiódesconexión de los módulos.
	∙ LLVD & BLVD – desconexión de cargas no prioritarias y por tensión baja 
de baterías.
	∙ Completo sistema de control y monitorización local con LCD retroilu-
minado (4x40 caracteres).
	∙ Unidad de comunicación para supervisión remota. 
	∙ Software de monitorización vía Ethernet/SNMP.
	∙ Smart-mode para maximizar el MTBF (Mean Time Between Failures).
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Dimensiones

MÓDULO POTENCIA

105 mm

88 mm

255 mm

MÓDULO CONTROL

240 mm

330 mm

SUBRACK 2 MÓDULOS

481.5 mm

88 mm

559 mm

1.	 Módulo rectificador
2.	 Control centralizado
3.	 Protección de entrada
4.	 Distribucción de salida
5.	 Protección de baterías
6.	 Batería
7.	 Comunicaciones extendidas
8.	 Protección transientes de tensión
9.	 Bornes de entrada

10.	 Bornes de salida

Conexiones

88 mm

Gama

MODELO POTENCIA  
(W)

INTENSIDAD  
(A)

TENSIÓN SALIDA  
(VDC)

INTENSIDAD POR 
SISTEMA  

(A)

POTENCIA POR 
SISTEMA  

(kW)

DC-36-S 1000 36 24 36 ÷ 1080 1 ÷ 30

DC-18-S 1000 18 48 18 ÷ 540 1 ÷ 30

DC-8-S 1000 8 110 8 ÷ 240 1 ÷ 30

DC-7-S 1000 7 125 7 ÷ 210 1 ÷ 30

DC-4-S 1000 4 220 4 ÷ 120 1 ÷ 30

DC-70-S 2000 70 24 70 ÷ 2100 2 ÷ 60

DC-36-S 2000 36 48 36 ÷ 1080 2 ÷ 60

DC-16-S 2000 16 110 16 ÷ 480 2 ÷ 60

DC-15-S 2000 15 125 15 ÷ 450 2 ÷ 60

DC-8-S 2000 8 220 8 ÷ 240 2 ÷ 60

DC-50-S 2700 50 48 50 ÷ 1500 2,7 ÷ 81

DC-22-S 2700 22 110 22 ÷ 660 2,7 ÷ 81

DC-20-S 2700 20 125 20 ÷ 600 2,7 ÷ 81

DC-10-S 2400 10 220 10 ÷ 300 2,4 ÷ 74
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REF. JM840C00 CODE 401AB000648 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DC

Características técnicas

MODELO DC POWER-S
ENTRADA Tensión nominal 120 / 127 / 220 / 230 / 240 V; 3x208 / 220 / 380 / 400 / 415 V (3F+N)

Margen de tensión 90 ÷ 290 Vac

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Distorsión Armónica Total (THDi) <5%

Factor de potencia >0,99 (PFC)

Rendimiento Hasta 95,5%

SALIDA Tensión nominal DC 24, 48, 110, 125, 220 V

Precisión ±1%

Ajuste de tensión de salida -15% +25% (1)

Potencia máxima sistema (según 
modelo) 30 / 60 / 81 kW

Potencia módulos rectificadores 1000 / 2000 / 2700 W

Ruido psofométrico <2 mV

Reparto de cargas entre módulos Paralelo activo

Cantidad máxima de módulos en paralelo 30

BATERÍA Protección Contra sobretensiones, subtensiones y sobrecargas

Tipo de batería PbCa ó NiCd

Tipo de carga I/U constante según DIN 41773

Tiempo de recarga Hasta 80% en 4 horas (0,2C)

Compensación tensión / temperatura Sí, personalizable (mV/ºC)

Detección nivel electrolito (bat. NiCd) Opcional

COMUNICACIÓN Puertos RS-232/485 - 7 relés

Slot inteligente Si, uno / Opcional

PROTECCIÓN Entrada y Salida Magnetotérmicos

Batería Fusibles + seccionador

GENERALES Temperatura de trabajo -20ºC ÷ +55ºC (2)

Temperatura de almacenaje -40ºC ÷ +70ºC (3)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 3.000 m.s.n.m.(4)

Rigidez dieléctrica (entrada/salida) 2000V @1 minuto para 24, 48 Vdc / 4000 V @ 1 minuto para 110, 125, 220 Vdc

Grado de protección IP20

Ventilación Forzada

Ruido acústico a 1 metro <55 dB(A)

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 250.000 horas

Tiempo medio de reparación (MTTR) 15 minutos

NORMATIVA Seguridad EN IEC 61204-7

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN IEC 61204-3

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) -9% +25% para tensiones a 110Vdc 
(2) Degradación de potencia para temperaturas superiores a +45º C 
(3) Sin baterías 
(4) Degradación de potencia desde 2000 m.s.n.m
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DC POWER-L
Rectificadores a tiristores 10 A - 800 A

Aplicaciones: Soluciones eficientes, fiables y 
robustas

Los sistemas DC power-L están diseñados para proteger cargas DC 
de máxima criticidad y operar con baterías de niquel cadmio o plomo 
ácido, en entornos de operación muy duros y exigentes, tales como: 
plantas de generación eléctrica, subestaciones eléctricas, oleoduc-
tos, gaseoductos, plantas petroquímicas, minería, instalaciones fe-
rroviarias, telecomunicaciones, hospitales, procesos industriales,...

DC POWER-L: Sistemas cargadores para baterías 
estacionarias

La gama de rectificadores-cargadores de baterías DC power-L de Sa-
licru están basados en la tecnología de tiristores controlados por mi-
croprocesador, ofreciendo protección de máxima calidad y fiabilidad 
para cargas críticas DC.

La serie DC power-L cubre la gama entre 10 A y 800 A con salidas 
entre 24 y 220 Vdc. La precisión de salida es mejor del +/- 1% y están 
preparadas para cargar baterías de plomo ácido abiertas o selladas 
así como baterías de niquel cadmio.

Todas las alarmas, la monitorización y los indicadores de estado (tan-
to vía display como LEDs) son gestionados a través de un sistema 
de control digital. Cada tipo de batería requiere unas características 
especiales de carga las cuales serán gestionadas por el controlador. 
Los sistemas son totalmente personalizables a las características 
concretas y necesidades de cada cliente y aplicación.

El robusto diseño permite un bajo mantenimiento de la instalación, 
pudiendo trabajar por largos periodos sin atención especial.
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Display
1.  Indicación de tensión de salida correcta.
2.  Indicación de fallo de tensión de entrada.
3.  Indicación de alarma urgente (personali-

zable).
4.  Indicación de alarma no urgente (perso-

nalizable).
5.  Display LCD con múltiples idiomas.
6.  Teclas de navegación.

Comunicaciones
1.  Slot para la telegestión remota o inter-

face RS-232.
2.  Puertos serie RS-485. Protocolo de comu-

nicaciones MODBUS.
3.  Interface (x6) a relés programable.
4.  Entrada de medida de temperatura de 

baterías.
5.  Entrada de detección de nivel de electro-

lito para Ni-Cd. (1)

(1) Sólo para versión extendida

Opcionales
	∙ Rectificador a 12 pulsos con transformador 
de aislamiento.
	∙ Diodos de caída de tensión.
	∙ Interface TCP/IP.
	∙ Resistencia de caldeo.
	∙ Diodos de salida para funcionamiento en 
paralelo.
	∙ Diferentes tipos de baterías (SLA, plomo 
abierto, niquel cadmio,..).
	∙ Otros grados de protección.
	∙ Otras tensiones de entrada bajo demanda.
	∙ Entrada de cables superior.
	∙ Toma de corriente schuko.
	∙ Armario color RAL9005.

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y 
post-venta.
	∙ Múltiples fórmulas de mantenimiento y te-
lemantenimiento.

Prestaciones
	∙ Tecnología a tiristores controlados por microprocesador.
	∙ Separación galvánica entre entrada y salida mediante 
transformador.
	∙ Puente completo de seis pulsos.
	∙ Ventilación por convección natural.
	∙ Detección de fallo a tierra de la salida DC de serie.
	∙ Detección del nivel de electrolito para NiCd (opcional).
	∙ Estados de carga: flotación, rápida y excepcional.
	∙ Diseño robusto y compacto.
	∙ Alta densidad de potencia.
	∙ Monitorización de todos los parámetros del equipo 
mediante display LCD.
	∙ Posibilidad de funcionamiento en paralelo redundante.
	∙ Funcionamiento con baterías de plomo ácido y níquel cadmio.
	∙ Tensión de flotación compensada por temperatura.
	∙ Desconexión automática por tensión mínima de batería o 
temperatura.
	∙ Amplias opciones de configuración.
	∙ Alto MTBF y reducido MTTR.
	∙ Fácil instalación, puesta en marcha y mantenimiento.
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Dimensiones

DC-10÷100-L

830 mm

1200 mm

640 mm

DC-150÷800-L

1230 / 830 / 630 mm

2000 mm

840 / 640 mm

Gama

MODELO INTENSIDAD SALIDA  
(A)

TENSIÓN ENTRADA  
(VAC)

TENSIÓN SALIDA  
(VDC)

DC-10-L 10 120 / 230 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-20-L 20 120 / 230 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-30-L 30 120 / 230 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-50-L 50 120 / 230 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-25-L 25 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-50-L 50 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-75-L 75 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-100-L 100 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-150-L 150 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-200-L 200 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-250-L 250 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-300-L 300 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-350-L 350 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-400-L 400 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-450-L 450 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-500-L 500 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-600-L 600 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-700-L 700 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-800-L 800 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

Consultar para otras intensidades de salida.



78 79

REF. JM837E00 CODE 401AB000641 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DC

Características técnicas

MODELO DC POWER-L
TECNOLOGÍA Tiristores

ENTRADA Tensión nominal 120 / 230 V (F + N); 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 V (3F + N)

Margen de tensión ±15%

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Margen de frecuencia ±5%

Factor de potencia 0,85

Rendimiento >85%

SALIDA Tensión nominal DC 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 125 V, 220 V

Tensión de flotación 2,27 V/celda (Pb) / 1,4 ÷ 1,45 V/el (NiCd)

Tensión de carga rápida 2,5 V/celda (Pb) / 1,5 V/el (NiCd)

Tensión de carga excepcional / forma-
ción 2,7 V/celda (Pb) / 1,65 V/el (NiCd)

Precisión ±1%

Rizado (con baterías) <1% (1)

Intensidad monofásica 10 / 20 / 30 / 50 A(2)

Intensidad trifásica 25 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 A(2)

BATERÍA Protección Contra sobretensiones y subtensiones

Tipo de batería PbCa (sellada o abierta) o NiCd

Tipo de carga IU constante según DIN 41773

Tiempo de recarga Hasta el 80% en 4 horas (0,2 C)

Compensación tensión / temperatura Si, personalizable según especificaciones de batería (mV / ºC)

Nº de celdas Pb 12 (24 V) / 24 (48 V) / 55 (110 V) / 60 (120 V) / 62 (125 V) / 110 (220 V)

Nº de elementos de NiCd 19 (24 V) / 38 ÷ 39 (48 V) / 81 ÷ 86 (110 V) / 
88 ÷ 94 (120 V) / 92 ÷ 96 (125 V) / 161 ÷ 173 (220 V)

COMUNICACIÓN Puertos RS-232/485 - 6 relés

Slot inteligente Sí, uno / Opcional

Protocolo MODBUS Sí

PROTECCIÓN Entrada y Salida Magnetotérmicos

Batería Fusibles

Arranque suave (soft start) Sí

GENERALES Temperatura de trabajo -10º C ÷ +55º C (3)

Temperatura de almacenaje -20º C ÷ +70º C (4)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo Hasta 3000 m.s.n.m. (5)

Color RAL7035

Rigidez dieléctrica (entrada/salida) 2500 V @1 min

Grado de protección IP20

Ventilación Natural

NORMATIVA Seguridad IEC/EN 61204-7, IEC 60146-1-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC/EN 61204-3 class A

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001 Da
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(1) Versión Premium 
(2) Incluye intensidad de carga de baterías (Ibat). En versión Premium, Ibat. puede alimentar las cargas. 
(3) Degradación de potencia desde +40º C 
(4) Sin baterías 
(5) Degradación de potencia desde 1000 m.s.n.m
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DC POWER-L 12P
Rectificadores a tiristores 25 A - 800 A

Aplicaciones: Soluciones eficientes, fiables y 
robustas

Los sistemas DC power-L están diseñados para proteger cargas DC 
de máxima criticidad y operar con baterías de niquel cadmio o plomo 
ácido, en entornos de operación muy duros y exigentes, tales como: 
plantas de generación eléctrica, subestaciones eléctricas, oleoduc-
tos, gaseoductos, plantas petroquímicas, minería, instalaciones fe-
rroviarias, telecomunicaciones, hospitales, procesos industriales,...

DC POWER-L 12P: Sistemas cargadores para baterías 
estacionarias

La gama de rectificadores-cargadores de baterías DC power-L 12P
de 12 pulsos de Salicrú están basados en la tecnología de tiristores 
controlados por microprocesador y cuenta con una renovada plata-
forma de procesado digital de última generación que proporciona el 
máximo cuidado a la batería y ofrece la máxima fiabilidad y protec-
ción para cargas críticas DC. La serie DC power-L 12P de 12 pulsos 
se caracteriza por ser respetuosa con su entorno con una baja distor-
sión armónica y un factor de potencia elevado, así como presentar un 
alto rendimiento que permite reducir su huella de carbono.

La serie DC power-L 12P de 12 pulsos cubre la gama entre 25A y 
800A con salidas entre 24 y 220 Vdc. La precisión de salida es mejor 
del ± 1% y están preparadas para cargar baterías de plomo ácido 
abiertas o selladas, así como baterías de níquel cadmio. Toda la gama 
es con ventilación natural. El avanzado sistema de control digital se 
encarga de aplicar algoritmos de carga adaptados a las diferentes 
etapas de la carga de la batería. Estos, combinados con la compen-
sación en función de la temperatura de la batería y el control de la 
corriente máxima absorbida por la batería, determinan el proceso es-
pecifico de carga para cada tipo de batería.

Todas las alarmas, la monitorización y los indicadores de estado (tan-
to vía display como LEDs) son gestionados a través de microprocesa-
dor. Los sistemas son totalmente personalizables a las características 
concretas y necesidades de cada cliente y aplicación. El robusto di-
seño con ventilación natural permite configuraciones de equipos en 
modo paralelo redundante, maestro/esclavo, baterías separadas o 
compartidas, paralelado de carga, etc. lo que se traduce en un bajo 
mantenimiento de la instalación, pudiendo trabajar por largos perio-
dos totalmente desatendida.
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Prestaciones
	∙ Tecnología a tiristores controlados por microprocesador.
	∙ Separación galvánica entre entrada y salida mediante 
transformador.
	∙ Puente completo de 12 pulsos.
	∙ Ventilación por convección natural.
	∙ Detección de fallo a tierra de la salida DC de serie.
	∙ Detección del nivel de electrolito para NiCd (opcional).
	∙ Estados de carga: flotación, rápida y excepcional.
	∙ Diseño robusto y compacto.
	∙ Alta densidad de potencia.
	∙ Monitorización de todos los parámetros del equipo 
mediante display LCD.
	∙ Posibilidad de funcionamiento en paralelo.
	∙ Funcionamiento con baterías de plomo ácido y níquel cadmio.
	∙ Tensión de flotación compensada por temperatura.
	∙ Desconexión automática por tensión mínima de batería o 
temperatura.
	∙ Amplias opciones de configuración.
	∙ Alto MTBF y reducido MTTR.
	∙ Fácil instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

Display
1.  Indicación de tensión de entrada correc-

ta.
2.  Indicación cargador en marcha.
3.  Indicación estado de la batería.
4.  Indicación tensión salida correcta.
5.  Display LCD con múltiples idiomas.
6.  Teclas de navegación.

Comunicaciones
1.  Slot para la telegestión remota o inter-

face RS-232.
2.  Puertos serie RS-485. Protocolo de comu-

nicaciones MODBUS.
3.  Interface (x4) a relés programable (Opcio-

nal: placa de 9 relés adicionals).
4.  Entrada de medida de temperatura de 

baterías.
5.  Entrada de detección de nivel de electro-

lito para Ni-Cd. (1)

(1) Sólo para versión extendida

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y 
post-venta.
	∙ Múltiples fórmulas de mantenimiento y te-
lemantenimiento.

Opcionales
	∙ Diodos de caída de tensión.
	∙ Interface TCP/IP.
	∙ Resistencia de caldeo.
	∙ Diodos de salida para funcionamiento en 
paralelo.
	∙ Diferentes tipos de baterías (SLA, plomo 
abierto, niquel cadmio,..).
	∙ Otros grados de protección.
	∙ Otras tensiones de entrada bajo demanda.
	∙ Entrada de cables superior.
	∙ Toma de corriente schuko.
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Dimensiones

DC-25/50-L 12P

830 mm

1200 mm

640 mm

DC-75÷800-L 12P

1230 / 1630 / 830 mm

2000 mm

840 / 640 mm

Gama

MODELO INTENSIDAD SALIDA  
(A)

TENSIÓN ENTRADA  
(VAC)

TENSIÓN SALIDA  
(VDC)

DC-25-L 12P 25 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-50-L 12P 50 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-75-L 12P 75 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-100-L 12P 100 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-150-L 12P 150 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-200-L 12P 200 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-250-L 12P 250 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-300-L 12P 300 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-350-L 12P 350 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-400-L 12P 400 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-450-L 12P 450 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-500-L 12P 500 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-600-L 12P 600 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-700-L 12P 700 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

DC-800-L 12P 800 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 24 / 48 / 110 / 120 / 125 / 220

Consultar para otras intensidades de salida.
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REF. JJ113B00 CODE 401AB001324 ED. MAYO 2022 - SISTEMAS DC

Características técnicas

MODELO DC POWER-L 12P
TECNOLOGÍA Tiristores, 12 pulsos

ENTRADA Tensión nominal 3 × 208 / 3 × 220 / 3 × 400 V (3F + N)

Margen de tensión ±15%

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Margen de frecuencia ±15%

Distorsión Armónica Total (THDi) 8%

Factor de potencia 0,96

Rendimiento 94%

SALIDA Tensión nominal DC 24 V, 48 V, 110 V, 120 V, 125 V, 220 V

Tensión de flotación 2,27 V/celda (Pb) / 1,4 ÷ 1,45 V/el (NiCd)

Tensión de carga rápida 2,5 V/celda (Pb) / 1,5 V/el (NiCd)

Tensión de carga excepcional / 
formación 2,7 V/celda (Pb) / 1,65 V/el (NiCd)

Precisión <1%

Rizado (con baterías) <1%

Intensidad trifásica 28 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 A (1)

BATERÍA Protección Contra sobretensiones y subtensiones

Tipo de batería PbCa (sellada o abierta) o NiCd

Tipo de carga IU constante según DIN 41773

Tiempo de recarga Hasta el 80% en 4 horas (0,2 C)

Compensación tensión / temperatura Si, personalizable según especificaciones de batería (mV / ºC)

Nº de celdas Pb 12 (24 V) / 24 (48 V) / 55 (110 V) / 60 (120 V) / 62 (125 V) / 110 (220 V)

Nº de elementos de NiCd 19 (24 V) / 38 ÷ 39 (48 V) / 81 ÷ 86 (110 V) / 
88 ÷ 94 (120 V) / 92 ÷ 96 (125 V) / 161 ÷ 173 (220 V)

COMUNICACIÓN Puertos RS-232/485 - 4 relés

Slot inteligente Sí, uno

Protocolo Modbus

PROTECCIÓN Entrada y Salida Magnetotérmicos

Batería Fusibles

Arranque suave (soft start) Sí

GENERALES Temperatura de trabajo -10º C ÷ +55º C (2)

Temperatura de almacenaje -20º C ÷ +70º C (3)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo Hasta 3000 m.s.n.m. (4)

Rigidez dieléctrica (entrada/salida) 2500 V @1 min

Grado de protección IP20

Ventilación Natural

NORMATIVA Seguridad IEC/EN 61204-7, IEC 60146-1-1

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC/EN 61204-3 class A

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Incluye intensidad de carga de baterías (Ibat). En versión Premium, Ibat. puede alimentar las cargas. 
(2) Degradación de potencia desde +40º C 
(3) Sin baterías 
(4) Degradación de potencia desde 1000 m.s.n.m
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CS-IS
Convertidores de energía DC

Aplicaciones: Conversión de energía para plantas 
industriales

Las series CS IS de Salicru proporcionan una alimentación alterna de 
calidad a partir de una fuente de energía en continua (habitualmente 
baterías) para las más variadas aplicaciones industriales como plan-
tas de cogeneración y biomasa, generadoras de gas, distribuidoras de 
agua, centrales y subestaciones eléctricas, telecomunicaciones, etc..

CS-IS: Convertidores DC/AC industriales de altas 
prestaciones

Los convertidores DC/AC, serie CS IS de Salicru, están basados en 
soluciones técnicamente avanzadas como la tecnología de modula-
ción PWM y el control digital del servo sistema con el fin de obtener: 
alto rendimiento, baja distorsión (THDv < 2%) y elevada estabilidad. 
Asimismo, ofrecen una excelente tolerancia al cortocircuito, protec-
ción contra inversión de polaridad y la posibilidad de actuación en 
modo Eco-mode.

La gama se presenta en un rango de potencias comprendido entre 
1000 y 20000 VA, con tensión continua de entrada admisible desde 
los 48 Vdc hasta los 220 Vdc nominales. 
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Opcionales
	∙ Bypass estático.
	∙ Filtros EMI.
	∙ Transformador separador en la línea 
  del bypass.
	∙ Filtro psofométrico.
	∙ Filtro antiarmónico.

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y 
  postventa.
	∙ Múltiples fórmulas de mantenimiento y 
  telemantenimiento.

Características técnicas

MODELO CS IS
ENTRADA Tensión nominal 48 V, 110 V, 120 V, 125 V, 220 V

Margen de tensión - 17%, + 20%

SALIDA Tensión nominal AC 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Precisión ± 2%

Frecuencia Sincronizada 0,1 Hz ÷ 9,9 Hz en pasos de 0,1 Hz

Frecuencia Con red ausente ± 0,05%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Velocidad de sincronismo 1 Hz/s

Rendimiento Hasta el 92%

Sobrecarga admisible 150% durante 30 segundos / 125% durante 45 segundos

GENERALES Temperatura de trabajo - 10º C ÷ + 40º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.

Ventilación Forzada

NORMATIVA Seguridad EN IEC 61204-7

Compatibilidad electromagnética (CEM) EN IEC 61204-3

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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Prestaciones
	∙ Protección contra inversión de polaridad DC.
	∙ Disponibilidad de un amplio margen de 
tensiones y potencias de salida.
	∙ Gran margen de variación de la tensión de 
entrada.
	∙ Display LCD, de serie.
	∙ Comunicación a través de interface a relés y 
RS-232/ RS-485.
	∙ Excelente comportamiento dinámico.
	∙ Rearme automático por restablecimiento de 
la tensión de entrada.
	∙ Arranque en rampa.
	∙ Envolvente en formato rack 19” o caja.

REF. JJ014B00 CODE 401AB000971 ED. DICIEMBRE 2019 - SISTEMAS DC

Gama

MODELO POTENCIA  
(VA)

TENSIÓN ENTRADA  
(VDC)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm.) PESO  

(Kg)
CAJA RACK

CS 1000-IS 1000 48,110,120,125,220 385 × 440 × 180 385 × 483 × 4U 28

CS 2000-IS 2000 48,110,120,125,220 385 × 440 × 180 385 × 483 × 4U 30

CS 3000-IS 3000 48,110,120,125,220 385 × 440 × 180 385 × 483 × 4U 32

CS 4000-IS 4000 110,120,125,220 600 × 440 × 270 600 × 483 × 6U 63

CS 5000-IS 5000 110,120,125,220 600 × 440 × 270 600 × 483 × 6U 68

CS 6000-IS 6000 110,120,125,220 640 × 630 × 1310 - 84

CS 8000-IS 8000 110,120,125,220 640 × 630 × 1310 - 120

CS 10000-IS 10000 110,120,125,220 640 × 630 × 1310 - 135

CS 15000-IS 15000 220 640 × 630 × 1310 - 150

CS 20000-IS 20000 220 640 × 630 × 1310 - 170

Dimensiones y pesos para modelos sin bypass ni filtros y tensión de salida 230Vac. Consultar para otras potencias y/o configuraciones.
Dimensiones para modelos de potencias 1000, 2000 y 3000 con tensiones  ≥ 110 Vdc.
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IT
Transformadores y autotransformadores eléctricos

Aplicaciones: Adecuación y/o filtrado de la tensión 
de suministro

Los transformadores se utilizan en diferentes tipos de industria, 
construcción, tecnología de energía y aplicaciones marinas, tales 
como motores eléctricos, compresores, convertidores, sistemas de 
refrigeración, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS) o 
la formación de redes de IT / TN. A petición, los transformadores 
pueden ser fabricados para diferentes voltajes y frecuencias, y es-
tán equipadas con, por ejemplo, una pantalla electrostática entre los 
arrollamientos primario y secundario, diferentes acabados, ruedas u 
otros accesorios solicitados por el cliente.

Y los autotransformadores son utilizados para la adaptación de la 
tensión de suministro de la red a la tensión necesaria para la alimen-
tación de todo tipo de cargas y/o maquinaria. 

IT: Conceptos sencillos, soluciones eficaces

Salicru  diseña y fabrica transformadores y autotransformadores 
eléctricos de baja tensión desde hace más de 50 años, tanto para su 
utilización como solución independiente, serie IT, como integrados 
dentro de su amplio abanico de soluciones en electrónica de potencia 
(sistemas de alimentación ininterrumpida, estabilizadores de tensión, 
rectificadores,...). Al mismo tiempo, hemos mejorado continuamente 
nuestros propios métodos y procesos de producción con el fin de sa-
tisfacer las necesidades de nuestros clientes, también para requeri-
mientos especiales.

Los transformadores monofásicos o trifásicos son usados como ais-
lamiento eléctrico para la reducción de las perturbaciones de red o 
para ajustar el nivel de tensión proviniente de la red de distribución. 
Y los autotransformadores, al tener las bobinas conectadas en serie, 
no proporcionan aislamiento galvánico, por lo que su función es con-
vertir una tensión a otra, siendo una solución más económica que los 
transformadores.

Los transformadores y autotransformadores de la serie IT de Salicru
son de tipo seco, fabricados con chapa magnética de bajas pérdidas y 
devanados impregnados de resina de clase térmica H. Conexión me-
diante bornes de brida o tornillos para terminales de presión. Bajo 
demanda pueden fabricarse con otras tensiones, con tomas de regu-
lacion, pantallas electrostáticas adicionales, protector térmico, etc.
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Características técnicas

MODELO IT
ELÉCTRICAS Entrada/Salida Monofásica Trifásica

Rango de potencia 1 ÷ 100 kVA 1 ÷ 300 kVA

Factor de potencia 1

Grupo de conexión li0 Dyn11(1)

ENTRADA Tensión nominal 100 ÷ 750 V 3 × 190 ÷ 750 V

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Corriente de magnetización < 6 In

SALIDA Tensión nominal 100 ÷ 750 V 3 × 190 ÷ 750 V

Caída de tensión (100% carga) < 4% <5%

Frecuencia 50 / 60 Hz

Rendimiento > 95%

Tensión de cortocircuito < 2,6% <3,1%

FABRICACIÓN Aislantes Clase 155 (F)

Bobinados Clase 180 (H)

Material devanados Aluminio

Impregnación Resina de poliester imide insaturado de baja emisión

Ventilación ANAN

GENERALES Temperatura de trabajo -25ºC ÷ +40ºC (clase climática C2)

Temperatura de almacenaje -25ºC ÷ +75ºC

Humedad relativa Hasta 95% sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.

Presentación Trascuadro o caja metálica

Color (Formato caja) RAL 7035

Cáncamos para elevación Si, en equipos con peso superior a 15 Kg

Grado de protección IP00, en formato trascuadro - IP23, en formato caja

Pérdidas caloríficas 100% carga <4,5% <5%

Pérdidas caloríficas vacío < 1,5%

Tensión de aislamiento 3.000 V entrada/salida durante 1 minuto

Tipo de terminales Bornes tornillos

OPCIONALES Factor K K-4 / K-13 / K-20

Material devanados Cobre

Ruedas Para equipos en formato caja

Aislamiento Clase 2 (Doble aislamiento)

NORMATIVA Seguridad EN 61558-2-4 / EN 60076-11

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Otras bajo demanda

REF. JM970B00 CODE 401AB000821 ED. JULIO 2021 - TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES

Gama

MODELO TIPO POTENCIA  
(kVA / kW) TENSIÓN PRESENTACIÓN

IT-T Transformador 1 ÷ 100 Monofásico / Monofásico Trascuadro

IT-T Transformador 1 ÷ 100 Monofásico / Monofásico Caja

IT-T Transformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Trascuadro

IT-T Transformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Caja

IT-ATR Autotransformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Trascuadro

IT-ATR Autotransformador 1 ÷ 300 Trifásico / Trifásico Caja

Para otras potencias y/o presentaciones, consultar.
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RE3
Estabilizador de tensión electrónicos de 300 VA a 250 kVA

Aplicaciones: Procesos industriales asegurados

Son muchos los procesos industriales donde la estabilidad de la ten-
sión es indispensable: Desde un amplio abanico de aplicaciones don-
de los procesadores de control numérico y los autómatas son los en-
cargados de garantizar el resultado final, hasta todo tipo de centros 
de cálculo, periféricos informáticos, equipos de transmisión y comu-
nicaciones, equipos de laboratorio, etc. 

RE3: La regulación electrónica más rápida y precisa 
del mercado

En el entorno eléctrico actual, saturado y altamente inestable donde 
las fluctuaciones en la tensión de suministro son más que frecuentes, 
los estabilizadores de tensión desempeñan un papel importantísimo 
a la hora de garantizar una tensión estable a aquellas cargas más 
sensibles a estas variaciones.

La serie de estabilizadores electrónicos RE de Salicru, basados en 
una estructura completamente estática, destacan por su rendimiento, 
velocidad de respuesta y precisión de salida, y están disponibles en 
configuración monofásica o trifásica y en un rango de potencias que 
va desde los 300 VA hasta los 250 kVA.

Los equipos trifásicos están concebidos con una regulación totalmen-
te independiente por fase con el fin de evitar eventuales problemas 
de regulación debidos a desequilibrios en las cargas. Además, los 
equipos incorporan un bypass estático que garantiza el suministro en 
caso de una eventual avería.
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Display
1.  Pantalla LCD de 2x16 carácteres.
2.  Teclas navegación.
3.  LEDs (fallo, bypass, funcionamiento 

      normal y comunicaciones).

Opcionales
	∙ Interfaces a relés.
	∙ Bypass manual de mantenimiento.(1)

	∙ Protecciones de máxima-mínima tensión con 
rearme manual o automático (desconexión de 
salida para tensión fuera de márgenes).
	∙ Transformador separador (T).
	∙ Transformador de ultra-aislamiento (NS).
	∙ Transformadores de corriente para medidas 
de intensidad, potencia (kVA/kW) y factor de 
potencia.
	∙ Protección de sobrecarga.(1)

	∙ Tarjeta para telemantenimiento.(1)

	∙ Módulo de comunicaciones extendidas.(1)

	∙ Aplicación rango de temperatura ambiente 
-20ºC.

(1) Modelos con display

Soporte & servicios
	∙ Servicio de asesoramiento preventa y 
  postventa.
	∙ Múltiples fórmulas de mantenimiento y 
  telemantenimiento.

Prestaciones
	∙ Gama de potencias, monofásicas y trifásicas, hasta 250 kVA.
	∙ Regulación ultrarrápida: Velocidad de respuesta inferior a los 100 ms.
	∙ Control digital y programación de parámetros independiente por fase.
	∙ Estructura completamente estática, sin elementos móviles, 
mayor fiabilidad. 
	∙ Bypass estático, cargas siempre alimentadas.
	∙ En los equipos trifásicos, regulación independiente por fase, inmune a los 
desequilibrios.
	∙ Precisión de salida mejor del ± 2%.
	∙ Márgenes de regulación entrada del ± 15%, de serie.
	∙ Rendimiento superior al 97%.
	∙ Transformador separador o de ultra-aislamiento a la salida del equipo.(1)

	∙ Display LCD de serie a partir de 6 kVA monofásico o 15 kVA trifásico.
	∙ Detección, de serie, de tensión de entrada o salida (máx/mín) fuera 
de márgenes. (2)

	∙ Slot de comunicaciones. (2)

	∙ Detección de sobretemperatura. (2)

	∙ No introduce armónicos, ni altera el factor de potencia de la instalación.
	∙ Inmune a armónicos de tensión de línea; estabilización en base 
a verdadero valor eficaz (rms).
	∙ Funcionamiento estable ante variaciones de carga y/o de tensión.
	∙ Gran robustez y fiabilidad (alto MTBF).
	∙ Materiales reciclables en más del 80%.

(1) Opcional 
(2) Para equipos con display LCD
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Dimensiones

RE3 T 75÷150-4

615 mm

1.315 mm

850 mm

RE3 T 200/250-4

815 mm

2115 mm

850 mm

RE3 M 6/9-2 

250 mm

500 mm

620 mm

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

RE-309-2 606AY000390 300 280 × 210 × 185 6

RE-609-2 606BY000390 600 280 × 210 × 185 6

RE-1009-2 606CY000390 1000 280 × 210 × 185 9

RE-2009-2 606EG000390 2000 390 × 250 × 195 19

RE-3009-2 606EY000390 3000 390 × 250 × 195 22

RE-4509-2 606FW000390 4500 460 × 300 × 220 35

RE3 M 6-2 6A3AA000001 6000 620 × 250 × 500 44

RE3 M 9-2 6A3AA000002 9000 620 × 250 × 500 58

RE3 M 12-2 6A3AA000003 12000 590 × 340 × 580 67

RE3 M 15-2 6A3AA000004 15000 590 × 340 × 580 69

RE3 M 20-2 6A3AA000005 20000 590 × 340 × 580 103

RE3 M 25-2 6A3AA000006 25000 590 × 340 × 580 127

RE3 M 30-2 6A3AA000007 30000 590 × 340 × 580 154

RE3 M 40-2 6A3AA000008 40000 590 × 340 × 580 170

RE3 M 50-2 6A3AA000009 50000 590 × 340 × 580 186

Entrada 230 V 50 Hz / Salida 230 V 50 Hz y márgenes de ±15% / Consultar para versiones con transformador separador y otras configuraciones. Otras potencias bajo petición.

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

RET 3-4 606EY050390 3000 680 × 340 × 240 32

RET 6-4 606GU050390 6000 680 × 340 × 240 61

RET 9-4 606IA050390 9000 630 × 390 × 520 68

RE3 T 15-4 6A3BA000001 15000 905 × 460 × 705 80

RE3 T 20-4 6A3BA000002 20000 905 × 460 × 705 117

RE3 T 30-4 6A3BA000003 30000 905 × 460 × 705 164

RE3 T 45-4 6A3BA000004 45000 905 × 460 × 705 225

RE3 T 60-4 6A3BA000005 60000 905 × 460 × 705 260

RE3 T 75-4 6A3BA000006 75000 850 × 615 × 1315 317

RE3 T 100-4 6A3BA000007 100000 850 × 615 × 1315 343

RE3 T 125-4 6A3BA000018 125000 850 × 615 × 1315 438

RE3 T 150-4 6A3BA000015 150000 850 × 615 × 1315 650

RE3 T 200-4 6A3BA000016 200000 850 × 815 × 2115 850

RE3 T 250-4 6A3BA000050 250000 850 × 815 × 2115 1.050

Entrada 3 x 400 V 50 Hz / Salida 3 x 400 V 50 Hz y márgenes de ±15% / Consultar para versiones con transformador separador y otras configuraciones. Otras potencias bajo petición.
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REF. JM867C00 CODE 401AB000715 ED. MAYO 2022 - ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

Características técnicas

MODELO RE3
ENTRADA Tensión monofásica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Tensión trifásica 3 × 208 V / 3 × 220 V / 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F + N) (1)

Margen de regulación ±15% (2)

Margen de frecuencia 47,5 ÷ 63 Hz

SALIDA Tensión nominal monofásica 120 V, 220 V, 230 V, 240 V

Tensión nominal trifásica 3 × 208 V / 3 × 220 V / 3 × 380 V / 3 × 400 V / 3 × 415 V (3F + N) (1)

Precisión Mejor del ± 2%

Distorsión armónica total (THDv) Nula

Frecuencia 48 ÷ 63 Hz

Tiempo de corrección <100 ms

Rendimiento > 97%

Sobrecarga admisible 200% durante 1 minuto

BYPASS Tipo Estático

GENERALES Temperatura ambiente -10º C ÷ + 45º C (2)

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2400 m.s.n.m.

Ventilación Natural o forzada según potencia

Ruido acústico a 1 metro < 45 dB(A)(3)

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 60.000 horas

Tiempo medio de reparación (MTTR) 30 minutos

Atenuación de ruidos eléctricos en modo 
común

Con transformador de aislamiento > 40 dB / 
Con transformador de ultra-aislamiento > 120 dB

NORMATIVA Seguridad UNE EN IEC 61558-2-12; UNE EN IEC 61558-2-13

Compatibilidad electromagnética (CEM) UNE EN IEC 62041

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Da
to

s 
su

je
to

s 
a 

va
ria

ci
ón

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.

(1) Otras configuraciones bajo demanda 
(2) Otros márgenes bajo demanda  
(3) < 65 dB(A) para modelos con ventilación forzada
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EMi3
Estabilizador de tensión a servomotor 5 kVA a 2500 kVA

Aplicaciones: Protección eficaz para todo tipo de 
cargas críticas

Accionamientos y maniobras en subestaciones eléctricas, hornos 
eléctricos, controles numéricos, elevadores, equipos de impresión 
gráfica, líneas de producción, equipamiento médico, estaciones re-
petidoras de TV, máquinas-herramienta (fresadoras, devastadoras, 
prensas, tornos, pulidoras, máquinas de electroerosión,..), son algu-
nas de las aplicaciones, por su potencia y su carácter fuertemente 
reactivo, altamente sensibles a las variaciones de tensión. 

EMI3: Estabilización permanente y ahorro en 
sobretensiones

La continua variación de las cargas conectadas a la red eléctrica, las 
perturbaciones generadas por las propias cargas, los posibles fallos 
en las líneas de distribución, las caídas de tensión por la distancia 
de las líneas y los problemas originados por descargas atmosféricas, 
imposibilitan disponer de un suministro eléctrico de tensión estable. 
Los estabilizadores de tensión a servomotor EMi3 de Salicru son la 
solución ideal para proteger a los equipos sensibles ante fluctuacio-
nes constantes de tensión en el suministro eléctrico.

Por otro lado, ante bajadas en el consumo total de una línea eléctrica, 
la tensión tiende a elevarse provocando sobreconsumos en los equi-
pos que siguen conectados. Mediante la utilización de un estabiliza-
dor eliminamos el sobreconsumo consiguiendo un importante ahorro 
económico y asegurando que las cargas conectadas funcionarán den-
tro del régimen para el que han sido diseñadas.

Los estabilizadores de tensión a servomotor EMi3 de Salicru apor-
tan la experiencia de más de 50 años de desarrollo en este campo 
con más de 100.000 estabilizadores fabricados e instalados por todo 
el mundo.

El principio de funcionamiento se basa en la regulación, a través de 
un circuito de control, del autotransformador de regulación variable 
que suministra la tensión para el transformador-booster en serie, ya 
sea en fase o en oposición de fase para conseguir el valor nominal de 
la tensión a la salida.
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Display
1.  Pantalla LCD de 2x16 carácteres.
2.  Teclas navegación.
3.  LEDs (fallo, bypass, funcionamiento nor-

mal y comunicaciones).

Comunicaciones
1.  Slot para la telegestión remota o inter-

face RS-232.
2.  Puertos serie RS-485. Protocolo de comu-

nicaciones MODBUS.
3.  Interface a relés (x5) programable.
4.  Entrada digital.

Opcionales
	∙ Medida de corrientes de salida, potencias 
y sobrecarga.
	∙ Protecciones de máxima-mínima de la ten-
sión de salida.
	∙ Bypass manual.
	∙ Contactor de sobrecarga.
	∙ Módulo de comunicaciones y relés.
	∙ Otros márgenes de regulación.
	∙ Transformador de separación galvánica.
	∙ Ampliación rango de temperatura ambiente 
-20 ºC.

Prestaciones
	∙ Gama de potencias, monofásicas y trifásicas, hasta 2500 kVA.
	∙ Autotransformadores toroidales para toda la gama de potencias, 
rápidos y eficientes.
	∙ Precisión de salida mejor del 1% (ajustable).
	∙ En los equipos trifásicos, regulación independiente por fase, inmune a 
los desequilibrios.
	∙ Márgenes de regulación de entrada del ±15% de serie.
	∙ Alta eficiencia, hasta el 97,5%.
	∙ Alta velocidad de regulación, hasta 70 V/s.
	∙ Completo display LCD para el control y supervisión del estabilizador.
	∙ Estabilidad de salida garantizada mediante un control del servo a 
MosFET.
	∙ Inmune a armónicos de tensión de línea; estabilización en base a 
verdadera valor efizac (rms).
	∙ Funcionamiento estable ante variaciones de carga y/o de tensión.
	∙ Amplios márgenes de temperatura de funcionamiento (-10º C ÷ +55º C).
	∙ Interface a relés (2 de serie y hasta 11 opcional).
	∙ Inyección de armónicos de tensión nula.
	∙ Diseño mecánico optimizado, mantenimiento más sencillo.
	∙ Admisión de sobrecargas transitorias de hasta el 1000% de la nominal.
	∙ Gran robustez y fiabilidad (alto MTBF).
	∙ Funcionamiento silencioso.
	∙ Materiales reciclables en más de un 80%.
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1.	 Display LCD
2.	 Autotransformador variable
3.	 Tarjeta de control
4.	 Protección de entrada
5.	 Bornes de entrada y salida
6.	 Protección transientes de tensión
7.	 Transformador alimentación motor
8.	 Transformador booster

Conexiones

Gama

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

EMi3 M 5-2 6A5DA000001 5000 580 × 340 × 580 45

EMi3 M 7,5-2 6A5DA000002 7500 580 × 340 × 580 59

EMi3 M 10-2 6A5DA000003 10000 580 × 340 × 580 60

EMi3 M 15-2 6A5DA000004 15000 895 × 460 × 705 115

EMi3 M 20-2 6A5DA000005 20000 895 × 460 × 705 119

EMi3 M 25-2 6A5DA000006 25000 895 × 460 × 705 196

EMi3 M 30-2 6A5DA000007 30000 895 × 460 × 705 209

EMI3 M 40-2 6A5DA000008 40000 895 × 460 × 705 325

EMI3 M 50-2 6A5DA000009 50000 640 × 604 × 1315 450

Nomenclatura, dimensiones y pesos para modelos: Entrada 230 V 50 Hz / Salida 230 V 50 Hz y margen de entrada +/-15%. 
Otras potencias y/o otros márgenes de entrada bajo petición.

MODELO CÓDIGO POTENCIA  
(VA / W)

DIMENSIONES  
(F × AN × AL mm)

PESO  
(Kg)

EMI3 T 15-4F 6A5FA000002 15000 895 × 460 × 705 131

EMI3 T 20-4F 6A5FA000003 20000 895 × 460 × 705 174

EMI3 T 35-4F 6A5FA000004 35000 895 × 460 × 705 229

EMI3 T 55-4F 6A5FA000005 55000 640 × 604 × 1315 379

EMI3 T 70-4F 6A5FA000006 70000 640 × 604 × 1315 500

EMI3 T 90-4F 6A5FA000007 90000 840 × 604 × 2115 538

EMI3 T 110-4F 6A5FA000008 110000 840 × 604 × 2115 582

EMi3 T 140-4F 6A5FA000009 140000 840 × 604 × 2115 857

EMi3 T 175-4F 6A5FA000010 175000 840 × 1204 × 2115 1159

EMi3 T 220-4F 6A5FA000011 220000 840 × 1204 × 2115 1227

EMi3 T 275-4F 6A5FA000012 275000 840 × 1204 × 2115 1298

EMi3 T 330-4F 6A5FA000013 330000 840 × 1204 × 2115 1450

EMI3 T 375-4F 6A5FA000016 375000 840 × 1604 × 2115 1642

EMI3 T 450-4F 6A5FA000022 450000 840 × 1604 × 2115 1870

EMI3 T 500-4F 6A5FA000023 500000 840 × 1604 × 2115 2820

EMI3 T 600-4F 6A5FA000024 600000 840 × 1604 × 2115 3600

EMI3 T 800-4F 6A5FA000025 800000 840 × 3204 × 2115 3900

EMI3 T 1000-4F 6A5FA000026 1000000 840 × 3204 × 2115 4350

EMI3 T 1300-4F 6A5FA000027 1300000 840 × 3204 × 2115 5610

Nomenclatura, dimensiones y pesos para modelos: Entrada 3x400 V 50 Hz / Salida 3x400 V 50 Hz , márgenes de entrada +/-15% y regulación independiente por fase. 
Otras potencias y/o otros márgenes de entrada bajo petición.
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REF. JM841C00 CODE 401AB000653 ED. MAYO 2022 - ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

Características técnicas

MODELO EMi3
ENTRADA Tensión monofásica 120 / 220 / 230 / 240 V

Tensión trifásica 3x208 / 3x220 / 3x380 / 3x400 / 3x415 V (3F+N)(1)

Margen de regulación ±15%(2)

Margen de frecuencia 47,5 ÷ 63 Hz

SALIDA Tensión nominal monofásica 120 / 220 / 230 / 240 V

Tensión nominal trifásica 3x208 / 3x220 / 3x380 / 3x400 / 3x415 V (3F+N) (1)

Precisión ±3% (ajustable entre 1% ÷ 5%)

Ajuste de tensión de salida ± 10%

Distorsión armónica total (THDv) <0,2%

Frecuencia 48 ÷ 63 Hz

Velocidad de regulación Hasta 70 V/s

Rendimiento Entre 96,5% y 97,5%

Valor tensión de desconexión Ajustable (3)

Sobrecarga admisible Hasta 200% durante 20s

Variación posible de la carga 0 ÷ 100%

Influencia del factor de potencia Independiente

COMUNICACIÓN Puertos 2 relés / RS-232 (4)

Slot inteligente Uno (4)

INDICACIONES Tipo Display LCD (2x16 caracteres) + 4 LEDs de estado

GENERALES Temperatura ambiente -10º C ÷ +55º C(2)

Temperatura de almacenaje -20º C ÷ +85º C

Humedad relativa Hasta 95%, sin condensar

Altitud máxima de trabajo 2.400 m.s.n.m.

Ventilación Convección natural (5)

Ruido acústico a 1 metro <45 dB(A)(6)

Tiempo medio entre fallos (MTBF) 60.000 horas

Tiempo medio de reparación (MTTR) 30 minutos

NORMATIVA Seguridad IEC/EN 61558-2-14

Compatibilidad electromagnética (CEM) IEC/EN 62041

Gestión de Calidad y Ambiental ISO 9001 & ISO 14001
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(1) Otras configuraciones bajo demanda 
(2) Otros márgenes bajo demanda  
(3) Con opcional de máxima-mínima tensión 
(4) Puertos mutuamente excluyentes 
(5) Forzada a partir de 20 kVA monofásicos y 55 kVA trifásicos  
(6) <65 dB(A) para modelos con ventilación forzada
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BACS
Sistema de vigilancia y análisis de las baterías

Sistema de monitorización, regulación y alarma para las baterías 
de plomo. Garantiza una completa operatividad del sistema de 
baterías, evitando fallos inesperados o inadvertidos provocados 
por baterías defectuosas, extendiendo la vida útil de la batería y 
ayudando a preservar la fiabilidad del SAI.

BACS, sistema de cuidado y análisis de la batería, es la 3ª generación 
del sistema integrado en una red de monitorización y gestión de 
la batería. Comprueba periódicamente y de forma individual la 
resistencia interna, temperatura y tensión de cada batería. Además, 
se puede reajustar la tensión de carga de cada batería y gestionar 
las medidas ambientales (temperatura, humedad, contenido 
del gas hidrógeno) y aplicaciones (Sistemas de Alimentación 
Ininterrrumpida SAI/UPS, rectificadores, sistemas DC, onduladores 
y otros dispositivos). De esta manera las baterías se encuentran 
siempre en las condiciones más óptimas de funcionamiento. La 
constante monitorización y control individual de la tensión de carga 
de cada una de las baterías, garantiza una disponibilidad total de 
las baterías en todo momento, haciendo que el nombrado Talón de 
Aquiles del SAI (o cualquier otro dispositivo de potencia) sea una 
cosa del pasado.

BACS es adecuado para cualquier tipo de batería de plomo (AGM, 
gel, selladas y abiertas de plomo ácido), niquel e ión-litio.

BACS: 3ª generación del sistema de gestión 
de las baterías

Software de monitorización



· Sistema diseñado para monitorizar y controlar las baterías de una 
forma individual, o en bloques de acumuladores, suministrando un 
proceso de carga simétrica.

· Regulación individual de la tensión: reparto en modo uniforme y 
equitativo de la tensión suministrada por el cargador.

· Protección contra cualquier sobrecarga individual inesperada (ga-
ses), sequedad de la batería o descarga total de la misma. 

· Los problemas de sulfatación son prevenidos mediante la visuali-
zación y comunicación de los niveles de sulfatación.

· Protección de las baterías más cercanas ante fallos en la tensión  
de carga de una batería. 

· Garantiza, mediante sistema Equalizing, la capacidad óptima de los 
sistemas de baterías durante toda su vida.

· Análisis intensivo y exhaustivo en una sola batería del sistema de 
alimentación.

· Disponible para baterías Pb-Ca (2, 6, 12 y 16 V) y baterías Ni-Cd, Ni-MH  
e Ión-Litio (1,2 a 3 V) con capacidades entre 7 Ah y 5.000 Ah.

· Incremento de la durabilidad y capacidad del conjunto de baterías 
redundando en una mejora de la fiabilidad del SAI.

· No son necesarios los reemplazos del conjunto completo de baterías 
como medida preventiva. 

· Las baterías se podrán utilizar hasta el final de su vida útil.
· No se requerirán más las costosas monitorizaciones y rutinas de 

mantenimiento.
· Evita fallos inesperados o inadvertidos en las baterías.
· Optimización de la capacidad de las baterías.
· La monitorizacón más económica por cada batería.

Tecnología

Ventajas
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Características técnicas
MODELO WEBMANAGER
PROCESADOR Y MEMORIA 32-Bit RISC-Procesador, 32 MB almacenaje / 64 MB RAM

CONSUMO A 24 V / 100 mA, para módulo BACS +10 mA

INTERFACE 3 x interface RS232, incluye 1 para el bus de baterías
1 x RJ10 para el convertidor del bus de batería
Incluye 1 convertidor del bus de batería
1 x RJ45, unión 10/100 Mbit ethernet

DIMENSIONES Box:  69 x 30 x 126 (F x An x Al mm)
Card: 60 x 20 x 130 (F x An x Al mm) (formato slot)

PESO Box:   110 g
Card:  90 g

TEMPERATURA 0 ÷ 60ºC, humedad máxima 90% sin condensar

MODELO MÓDULOS DE BATERÍAS                
CONSUMO 30 mA en modo normal

< 8 mA en Modo Sleep (Rev 1.4)
< 1 mA en Modo Sleep (Rev 1.6)

TOLERANCIA DE LA MEDIDA Resistencia interna < 10%
Tensión < 0,1%
Temperatura < 5%

INTERFACES 2 x RJ10 para el bus de baterías BACS 
Interface RS232 interno 
1 x botón para la dirección
Sensor de temperatura –10 a 100º C
Valor de la medición (Depende del tipo) 1,3V ÷ 1,6V
Sinóptico de LEDS (led verde)

ENVOLVENTE Caja ABS (certificada UL, refrigeración mediante aletas no inflamables)

DIMENSIONES 80 x 55 x 27 (F x An x Al mm)

PESO 75 g

TEMPERATURA 0 ÷ 60ºC, humedad máxima 90% sin condensar

GRADO DE PROTECCIÓN IP30
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· BACS WEBMANAGER gestiona hasta 330 módulos del BACS en
  10 series/ramas de baterías.
· Cada batería se gestiona individualmente.
· El rango de la tensión de alimentación se encuentra entre 9 y 30 V.
· Reemplaza completamente al adaptador SNMP del SAI.
· Fácil instalación mediante carril DIN.
· Alarmas mediante relés para su utilización en la red. 

Webmanager Módulos de baterías
· Monitorización individual de las baterías en un rango de 7 a 5.000 Ah.
. Baterías Pb-Ca: 2, 6, 12 y 16 V.
. Baterías Ni-Cd, Ni-MH e Ión-Litio: 1,2 a 3V.
· Principio “Equalizing”: distribución equitativa de la tensión de carga
  entre cada batería, hasta 150 mA por cada una.
· Homogeneización eficiente de los niveles de tensión en baterías de
  hasta 300 Ah.
· Mínima disipación calorífica a la tensión de regulación más alta.



Bus asociado

MODELO CONVERTIDOR 2 BUS (estándar)
CONSTRUCCIÓN Conversión y separación galvánica del bus de baterías del BACS al WEBMANAGER

CONSUMO Toma de 12 V / 800 mA (por defecto hasta 160 módulos)
Opcional 12 V / 1400 mA hasta 256 módulos

INTERFACES 2 x RJ10 para bus de baterías BACS 
1 x RJ12 para COM3 del WEBMANAGER
1 x interface MiniDin8/RS232 para una conexión serie con PC
Para el CONVERTIDOR 3 se precisa de un adaptador (ver más abajo)
1 x conector DC para alimentación mediante toma de corriente

MODELO CONVERTIDOR 3 BUS (opcional)
CONSTRUCCIÓN Como el CONVERTIDOR 2 – pero con sinóptico a LEDs adicional, alarma acústica con pulsador 

de reconocimiento y contactos libres de potencial (Terminales de tornillo de 2 polos para una 
sección max. de 1 mm2, 125 Vac, 60 Vdc y 1 A)
Además incluye un segundo bus RJ10 para el bus de baterías BACS (anillo)

OPCIONAL Adaptador de mini-8 a RS232, con cable de conexión mini-8 de 1,5 m

ENVOLVENTES Caja de poliestireno gris

DIMENSIONES Medidas: 91,5 x 67 x 25 (F x An x Al, mm)

PESOS 120 g

TEMPERATURA 0÷60ºC, humedad máxima del 90% sin condensar

Cable de Bus

Cable de medida

· Fácil instalación mediante su rápida conexión de los cables del bus 
en la fijación de velcro.

· No se necesitan cables con remachado especial.
· Premontaje de los cables de medida antes de la instalación 

de las baterías. 
· Fácil y rápida reinstalación de los módulos.

Características técnicas
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REF. JM749C00 CODE 401AB000550 ED. MAYO 2019 - SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO
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DELEGACIONES Y SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO (SST)

ALICANTE

BARCELONA

BILBAO

GIJÓN

LA CORUÑA

LAS PALMAS DE G. CANARIA

MADRID

MÁLAGA

PALMA DE MALLORCA

SAN SEBASTIÁN

SANTA CRUZ DE TENERIFE

SEVILLA

VALENCIA

ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

RESTO DEL MUNDO

Gama de Productos
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
Sistemas DC
Transformadores y Autotransformadores
Estabilizadores de Tensión
Baterías

REF. JJ118B00 CODE 401AB001342 ED.ENERO 2023 - NUESTRAS SOLUCIONES (VOLTAJE AMERICANO)

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA

Avda. de la Serra 100 

08460 Palautordera 

BARCELONA

Tel. +34 93 848 24 00

Fax +34 93 848 11 51

salicru@salicru.com

SALICRU.COM

ÁFRICA

CHINA

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

HUNGRÍA

MARRUECOS

MÉXICO

MIDDLE EAST 

PERÚ 

PORTUGAL

REINO UNIDO

ALEMANIA

ANDORRA

ARABIA SAUDÍ

ARGELIA

ARGENTINA

AUSTRIA

BANGLADESH

BAHRÉIN

BÉLGICA

BIELORRUSIA

BOLIVIA

BRASIL

BULGARIA

CHILE

CHIPRE

COLOMBIA

COSTA DE MARFIL

CUBA

DINAMARCA

EAU 

ECUADOR

EGIPTO

EL SALVADOR

ESTONIA

FILIPINAS

FINLANDIA

GRECIA

GUATEMALA

GUINEA ECUATORIAL

HOLANDA

INDONESIA

IRÁN

IRLANDA

ITALIA

JORDANIA

KUWAIT

LETONIA

LIBIA

LITUANIA

MALASIA

MALTA

MAURITANIA

NICARAGUA

NIGERIA

NORUEGA

PAKISTÁN

PANAMÁ

POLONIA

REPÚBLICA CHECA

REP. DOMINICANA

RUMANÍA

RUSIA

SENEGAL

SINGAPUR

SIRIA

SUECIA 

SUIZA

TÚNEZ

TURQUÍA

UCRANIA

URUGUAY

VENEZUELA

VIETNAM




