


OMKOPPLING: anslutning 2 tillkommer. : Medsols: Vrid vredet (4) medsols. -
: Motsols: Tryck in knappen (5) och vrid samtldlgt vrede

Igéngsattliir_tg: Efter att spanningen har pakopplats &r uret i (4) motsols. -
funktion. OBS! K. 10.00 eller kl. 22.00?

Instiillning av kopplingstider: Tag av det évre locket. Peta ut Kontroll: Tiden méste dverenstamma med V.
segmenten (2) pa programsklvan (1) for dnskad ) Huvudommkopplare:
hdspenod | = Uret kontinuerligt tlllkoplat A = Automatik, -

® = Uret franknpplat

OBS! Kontakturet
skal monteres efter

maaleren. Dansk‘
- " . | . €
Brugsanvisning for kontakture Eksempel: o i
- . KI 12.30-13.00 = 30 min = 1 segment er) c
Brugsanvisning: NB! Programskive (1) og viserne ma ikke Dag: ' 15:00-18.00 = 2 timer = 4 segmente(mt:yﬂ)ere) ¢
drejes med handen. . _ Uge: KI. 14.00-16.00 = 2 timer = 1 segment (ytter) ¢
Montering: Klemmebeskyttelsen fjernes (fig. 2). Forkortelse af koblingstiden: Tryk rytterne ind. (fig. 3). 3
Tryk uret fast pa skinnen eller skru det fast. . . €
Tilslut iflg. skema. Indstilling af rette tid: Ved hjélp af indstillingsknappen (4) ¢
Til/fra: Tilslutning 3 og' 1. Gledelampelast max. 2000 W. drejes programskiven og viserne. . 3
Tilkobling: Tilsluthing 2 tilsluttes. Traxek fingerskruen (4) udad. E
s i i Til hgjre: Drej fingerskruen (4) mod hajre. H
Ignagseettelse: Efter at spaendingen er tilkoblet, er uret i Til venstre: Tryk pa knappen (5) samtidig med, at H
unktion. R fingerskruen drejesI mzc;d venstre. . fﬂ
Indstilling af koblingstidspunkt: Tag frontdaeksel af. Tryk -NBLKI. 10.00 eller kl. 22.007 oo
segmentet (rytteren) (2) ud pa prograimskiven (1) for Kontrol: Tiden ma vzere i overensstemmelse med V. :
den onskede tidsperiode. Overordnet kontakt: H
' : | = kontaktfunktionen slutted, A = automatisk, LS
<

(® = Kontaktfunktionen brudt



