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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Producto Espesor (mm) Dimensiones (mm) R. Térmica (m²K/W) Conductividad (W/mK)

Descripción Escala Fecha

URSA XPS F N-RG I.

URSA TERRA Mur AluPlus P2003.
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01. URSA TERRA Mur AluPlus 
P2003, espesor de 100mm, 

02. Mortero hidrofugado, 

04. Ladrillo hueco doble, 
235x105x80 mm. 

03. Enlucido de yeso, 06. URSA XPS F N-RG I, 

07. Forjado unidireccional.
espesor de 40mm. 

40 60X125 1,20 0,034

100 60x135 3,10 0,032
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URSA TERRA Sol T70P. 20 600x1200 0,60 0,032

espesor de 20mm. 
09. Film de separación.

10. Losa de hormigón armado. 
11. Pavimento. 
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05. Ladrillo macizo catalán,
290x140x75 mm. 

espesor 10mm.
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URSA TERRA Mur AluPlus P2003. 40 60x135 1,25 0,032

12. URSA TERRA Mur AluPlus 
P2003, espesor de 40mm,
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VISTA SECCIÓN. ENCUENTRO FORJADO

VISTA PLANTA. ENCUENTRO PILAR VISTA PLANTA ESQUINA

en el DIT Nº 380R/21.
o productos recomendados 

espesor mínimo 3mm.
o productos recomendados 
en el DIT Nº 380R/21.

08. URSA TERRA Sol T70P,
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