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Este documento ofrece una guia sobre la contribucion de nuestros productos de XPS con respecto a
la certificacion BREEAM ES NC 2015. (Aplica a proyectos de Esparia)

También se incluyen anotaciones para BREEAM IN NC 2016 (Breeam International es la referencia
para los paises que no disponen de operador propio, como es el caso de Portugal)
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! Diferenciamos en este documento las contribuciones de puntos directas de las indirectas. Las contribuciones de puntos
directas son las que un proyecto puede obtener al seleccionar nuestro producto URSA. Las contribuciones indirectas en

cambio son las que se pueden obtener al seleccionar un aislante de construccion sin especificar.
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Nuestra contribucion

MAT 1

Impactos del ciclo
de vida

(Mat 01 Life cycle
impacts)

MAT 4
Aislantes
(Mat 04 Insulation)

RSD 1

Gestién residuos
de construccion
(Wst 01 construction
waste management)

No incluido en
BREEAM ES
(Wst 06 Functional
adaptability)
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Reconocer e impulsar
la especificacion de
materiales de
construccion con un
bajo impacto
ambiental a lo largo de
todo el ciclo de vida
del edificio.

Reconocer e impulsar
el uso de un
aislamiento térmico
cuyo
aprovisionamiento se
haya efectuado de
manera responsable.

Incentivar la eficiencia
de los recursos
mediante una gestion
eficaz y apropiada de
los residuos de
construccion.

To recognize and
encourage measures
taken to accommodate
future changes of use
of the building over its
lifespan.

Las declaraciones de
productos
medioambientales (EPD)
estan disponibles en
nuestra web, se adjunta un
extracto ejemplo en el
anexo 1

El contenido minimo de
reciclado del producto es
60% ver anexo 2 y se ha

extraido de manera
responsable con sistema
SGA ver anexo 3

El packaging utilizado es el
minimo indispensable para
evitar la contaminacion del
producto con polvo o
humedad antes de su
instalacion, pudiéndose
reciclar. Los retales del
aislante pueden facilmente
reutilizarse en obra

The URSA products are
easily replaceable allowing
a quick and easy removal

Directa o
indirecta
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Proveer el suministro

: Los productos de URSA
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cercanos sensibles al
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Anexo 1: www.ursa.es/documentos/dap

EPD TIPO

Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION (EPD & HPD)

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément notionol NF EN 15804/CN

Isolant en polystyréne extrudé (XPS) URSA

URSA N 1lI
100 mm
R =2,8 m%LK/W

{hors accessoire de fixation)

S S

S

Date de publication : Décembre 2021
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Anexo 2: www.ursa.es/documentos/certificados edificios

CARTA CONTENIDO RECICLADO

URSA Ibérica XPS210803015T m
Alslontes 8.4 Departaments Técnico

Péglna 1de2 soporte.tecnicoursa. com unsa

Contenido Reciclado para BREEAM

URSA Ibérica Aislantes 5.A. basandose en la UNE-EN ISO 14021:2017%, en materia de
contenido de reciclado, informa a los usuvarios gue el comportamiento frente al medio
ambiente de los productos de paoliestireno extruido de URSA es el siguiente:

Dok e peard
b s Lo e ek
E * S, mpierial pdeicy
Ecoetiqueta L]

El Poliestireno extruido URSA XPS tiene concedida la Ecoetigueta Tipe I segin
normativa UNE-EN ISO 14024:2018%, certificada por parte de un organismo oficial.
Dichio organismo certifica gue como minimo el 0% de la materia prima utilizada por
URSA Ibérica Aislantes, en la fabricacién del Poliestireno extruido URSA XP5, procede
de material reciclado.

Este contenido ha sido calculado conforme can la norma UNE-EN ISO 14024 : 2018 para
la Ecoetigueta Tipo I vy comprobado por el "Departament de Territon | Sostenibilitat”
de la Generalitat de Catalunya (CERTIFICADD ).

El Poliestireno extruide URSA XPS es 100% reciclable, pudiendo utilizarse
posteriormente a la demolicion de un edifido.

El Paoliestireno extruido URSA XPS tiene una Declaracion Ambiental de Producto que se
engloba en una DAP sectorial realizada por EXIBA (Extruded Polystyrene Foam
Insutation) a nivel europeo. Esta DAP establece de forma clara los diferentes impactos
ambientales en la fabricacdian, transporte, puesta en obra v fin de vida del Poliestireno
extruido. Ha sido realizada de acorde con la ISO 14025:2010 (Etiguetas y
declaradiones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios vy
procedimientas).

Fabricacion URSA XPS

El proceso de fabricacion del Poliestireno extruido URSA XPS gue se comercializa en
Espafia procede de la fabrica situada en El Pla de Santa Maria (Tarragena), tal y comao
sa especifica en los diferentes certificados.

El 100% de las materias primas, procedentes de recicdlado, son todas procedentes de
la Unidn Europea, con una procedenda minima da 800 km.

1 Ftiquetas v declaracionss ambisntales. Afirmaciones smbisntales auto declsradas (Etiguetado ambiental
tipe IT). (IS0 14021:2016).

2 Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiquetads ambiental Tipo L. Principics y procedimientas. (IS0
14024: 201 8).
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Anexo 3:

AISLANTE OBTENIDO DE MANERA RESPONSABLE

2. Al menos el 80 % {por volumen) del aislamiento témico empleado de cada uno de los elementos de
construcaon evaluados (consulte el criterio 1) se debera haber obtenide de manera responsable, es decir, cada
producto de aislamiento debera estar certificado de acuerdo con cualquiera de los niveles de certificacion (1, 2,
3) descritos en el Requisito MAT 3. La Tabla 39 muestra los procesos clave y los procesos de la cadena de
suministro pertinentes para los productos de aislamiento comunes.

Tabia 39 Fasas ge los procesas ciave v do iz cagana de sLmimnistro ge fos productos de aisiamiento

Material Proceso clave Proceso de la cadena de suministro
Espuma aislante Fabricacion del Produccion de polimeros pnincipales, por ejemplo,
aislamiento poliestireno, MDI, resina fendlica o equivalentes
Lana de roca, vidrio y vidrio celular Fabricacion del Cualquier mineral extraido de una mina o cantera
fabricados con < 50 % de contribucion preducto con méas de un 20 % de contribucién
reciclada
Lana Fabricacion del Lavado de lana
preducto
Productos con = 50 % de contenido Fabricacicn del Contenide reciclado por defecto
reciclado, excepto los gue usen madera preducto
Materiales de aislamiento basados en Fabricacion del Madera reciclada por defecto; el resto de la madera
madera, incluidos los que emplean madera | producto proveniente de uno de los sistemas reconoados de
reciclada. certificacién de madera incluidos en el Requisito
MAT 3
Mas nformacion en www.ursa.es
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www.ursa.es/documentos/certificados empresa/

Certificado

Normativa de aplicacion  ISO 14001:2015

N° registro certificado ~ 3.00.13084

Titular del certificado: K‘
URSa

URSA IBERICA AISLANTES, S.A

Ctra. Vila-Rodona, Km6.7
43810 El Pla de Santa Maria
Espafia

Ambito de aplicacion: Fabricaciény entrega de lana de vidrio (GW) y de poliestireno
extruido (XPS).

Mediante una auditoria se verificd el cumplimiento de los
requisitos recogidos en la norma ISO 14001:2015.

Validez: Este certificado es valido desde 2021-07-16 hasta 2024-07-15.
Primera auditoria de certificacién 2013

2021-07-13

TUV Rheiniand Ibénca inspection,
Centification & Testing S.A

Garmotxa, 10412 - E-Q8820E| Pt ce
Liobregat

C A TUVRheinland”

SERTARISATION Precisely Right.

W scan

waw tuv.com
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Anexo 4: www.ursa.es/documentos/certificados empresa/

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
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URSA IBERICA AISLANTES S.A

OBJETIVO: Declaracion relativa al etiguetado acerca el contenido de formaldehido libre v de particulas
VOC en los productos fabricados por URSA Ibérica Alslantes 5.A

DECLARACION:
URSA Ibérica Alslantes 3.A declara que todes los productos perlenecientes a las siguientes familias de
productos:

» URSATERRA

+ URSA SOUFL'R/PULS'R 47

+ PUREONE PURE FLOC KD

» PURE ONE

» URSAXPS

L]

URSA XPS INDUSTRY

fabricados en los centros productivos de URSA Ibérica:
» FABRICA LANA MINERAL PLA SANTA MARIA (TARRAGONA)

FABRICA XPS PLA SANTA MARIA (TARRAGONA)
han sido ensayados de acuerdo con los métodos definidos por la AFFSET:
150 16000-3(2010), 150 16000-6 (2011), 150 16000-9 (2006), 150 18000-11 (2006), para conocer el
nivel de emisiones en el aire interior de los producios de URSA Ibérica Aislantes S.A
Los resultados obtenidos parmiten obtener la mejor clasificacion de nivel de emisiones de formaldehido
libre ¥ VOO en el alre intemor

[EMissIONS DANS L'AIR INTERIEUR

faflet

RAMON ROS Firma
Director General URSA Ibérica Alslantes 5.A

31/08/2020, El Pla Santa Maria

Rev. 03
URSA [bérica Aislanted 5.0 Tina: +34 902 30 33 36 WAL LI,
Paseo Recoletos,3 Fax: +34 902 30 33 38

2E004 - Madrid [Espafia)
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