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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Fachada ligera de construcción en seco, que 
dota a la envolvente del edifi cio de mayor 
efi ciencia energética, mayor aprovechamiento 
del espacio interior y mejor rendimiento de 
instalación que las soluciones tradicionales.

Consiste en un sistema de cerramiento entre 
forjados con perfi lería metálica autoportante y 
placas de cemento reforzado HYDROPANEL
con aislamiento de lana mineral de vidrio 
URSA TERRA incorporando el sistema 
de aislamiento térmico por el exterior 
MAPETHERM con poliestireno extruido 
URSA XPS.
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VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA DCW6 ACABADO 
CON MAPETHERM

Mejora del aislamiento térmico
Valores de transmitancia térmica iguales a la construcción 
tradicional de fachadas con un menor espesor, gracias a la 
fachada ligera DCW6. 

Además, en los sistemas de aislamiento por el exterior es fácil 
conseguir valores muy bajos de transmitancia térmica (U) y 
calificaciones energéticas altas.

Valores límite de transmitancia térmica  [W/m2K]
Zona climática  

A
Zona climática  

E
Estándar 

Passivhaus

Ulim = 0,70 Ulim = 0,37 Ulim = 0,15

UM  [W/m2K] 0,23 0,15

Espesor  
de aislamiento 
recomendado (cm)

URSA XPS F N-RG I 8 12

URSA TERRA T18 6,5 -

URSA TERRA Plus 32 T0003 - 10
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Eliminación de puentes térmicos
La continuidad del aislamiento desde el exterior implica la 
eliminación total de los puentes térmicos, es decir, aquellos 
puntos de la estructura, en los que la discontinuidad de los 
materiales o su propia geometría provoca la dispersión del calor.

Confort ambiental interior 
En las superficies interiores, al eliminar los puentes térmicos, 
en consecuencia, se evita la formación de moho causada por 
la condensación sobre superficies frías que se generan en 
correspondencia con los mismos. Desplaza el punto de rocío  
al exterior de la estructura, impidiendo la formación de dañinas 
e insalubres condensaciones intersticiales. El confort de los 
espacios habitables está garantizado gracias al mantenimiento  
de temperaturas óptimas en cada estación. 

Comportamiento frente al fuego
El sistema de fachada ligera DCW6 tiene una resistencia  
al fuego de EI60, con menor espesor y mayor ligereza,  
con una altura máxima permitida de 3 m. (Ref. ensayo Applus 
22-32305130-2)

Ahorro energético y económico
El aprovechamiento de la inercia térmica del edificio permite 
conservar las temperaturas internas tanto en invierno como 
en verano, y, por tanto, reducir las necesidades energéticas 
del edificio. La cantidad de energía (metano, gas, electricidad) 
necesaria para calentar y enfriar las viviendas se reduce de manera 
sensible gracias al sistema compuesto por la fachada ligera DCW6 
con el aislamiento por el exterior MAPETHERM con poliestireno 
extruido URSA XPS, permitiendo ingentes ahorros sobre el 
consumo mensual. Este ahorro permite un retorno de la inversión 
realizada en pocos años. 

Incremento en el valor de la propiedad
La protección total desde el exterior preserva el edificio de 
posibles patologías como grietas e infiltraciones de agua de lluvia. 
La renovación exterior de la fachada mejora el aspecto general 
del edificio y por tanto, revaloriza el inmueble y lo sitúa en una 
clasificación energética relevante, aumentado así el valor tanto  
en caso de venta como de alquiler.
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01 Placa PROMATECT®-100X
02 Lana mineral de vidrio URSA TERRA T18R
03 Perfi l de chapa galvanizada en C de 75/50/1 mm 
04 Placa HYDROPANEL®

05 Mortero de adhesión MAPETHERM AR1 
e Imprimación MALECH

06 Aislamiento URSA XPS RG I
07 Fijación mecánica, STR U 2G sobre HYDROPANEL 

y SAPHIR JT2-ST-2 sobre perfi l estructural.
08 Mortero de adhesión MAPETHERM AR1
09 Malla de refuerzo MAPETHERM NET
10 Mortero de adhesión MAPETHERM AR1
11 Imprimación SILANCOLOR BASE COAT PLUS
12 Acabado SILANCOLOR TONACHINO PLUS
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MEMORIA DESCRIPTIVA

Placa interior de silicato cálcico PROMATECT®-100X de gran 
formato, incombustible Euroclase A1 de reacción al fuego según 
UNE-EN 13501-1 de 12 mm de espesor, conductividad térmica 
aproximada de 0,28 W/mK. Fijada a los montantes en C hechos 
de acero galvanizado Z-275 (calidad DX51D) de grosor 1 mm 
diseñada según proyecto por expertos estructuristas con tornillos 
tipo PYL punta broca 3,5×45 cada 200 mm.
Perfi l de chapa galvanizada en C de 75/50/1 mm, unidos al canal 
de acero de 75/40/1 mm con tornillos MM 3,5 x 9,5 mm por el 
lado del exterior (HYDROPANEL), relleno de panel semirrígido 
de lana mineral URSA TERRA T18, según UNE-EN 13162, 
de espesor 65 mm, incombustible Euroclase A1 de reacción al 
fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia térmica 1,85 m2K/W, 
conductividad térmica 0,035 W/mK, colocado entre montantes 
de la estructura portante. Para proyectos donde se requiera 
más aislamiento se recomienda aumentar el espesor o la gama 
URSA TERRA Plus 32 T0003 de lambda 0,032 W/mK.
Banda acústica elástica perimetral de 70mm de espesor bajo el 
alma de los canales y los perfi les de arranque.
Placa exterior HYDROPANEL® de cemento portland reforzado 
con fi bras naturales, incombustible Euroclase A1 de reacción 
al fuego según UNE-EN 13501-1 de 12 mm de espesor, 
conductividad térmica de 0,30 W/mK. Fijada a los montantes en 
C hechos de acero galvanizado Z-275 (calidad DX51D) de grosor 
1 mm diseñada según proyecto por expertos estructuristas con 
tornillo HYDROPANEL DP-PH2 3,9 x 35 punta broca, con 
rosca continua con aletas cerca de la punta y cabeza avellanada 
con aristas de tipo Philips 2, cada 300 mm.
Sistema de rejuntado con pasta de juntas en polvo para mezclar 
con agua PM FINISHER, pasta de Juntas preparada al uso 
(readymix) RM FINISHER y malla HYDROPANEL STRIP.
Imprimación a base de resinas acrílicas micronizadas en dispersión 
acuosa Malech de MAPEI. Mortero adhesivo cementoso 
monocomponente Mapetherm AR1, color gris o blanco para 
fi jación del aislamiento térmico por el exterior en fachada 

para sistemas ETICS, formado por panel rígido de poliestireno 
extruido URSA XPS F N-RG I, de superfi cie rugosa acanalada 
y mecanizado lateral recto, de 80mm de espesor, resistencia 
a compresión ≥ 300 kPa, resistencia térmica 2,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado a tope.
Se deberán utilizar los anclajes específi cos MAPETHERM FIX 
SAPHIR JT2-ST-2-6,0, complementados con las arandelas 
MAPETHERM TILE EJOT IT-Z 60/8 K, para aplicar el sistema 
SATE sobre el soporte de sistema, haciendo coincidir siempre 
las fi jaciones  en la perfi lería de la subestructura metálica; 
complementariamente, cuando se requieran fi jaciones sobre 
panel exterior se utilizarán los anclajes MAPETHERM FIX 
SDK U, complementados con las arandelas MAPETHERM 
TILE EJOT IT-Z 60/8 K, o bien los anclajes MAPETHERM 
FIX STR U 2G a partir de espesores de panel aislante iguales o 
superiores a 80 mm (en el caso de aplicación de fi jaciones sobre 
panel exterior se deberá procurar que la expansión mecánica 
del anclaje coincida con el canto de la placa). Capa de enlucido 
de mortero cementoso monocomponente Mapetherm AR1, 
color gris o blanco, armado con malla de fi bra de vidrio antiálcalis 
Mapetherm Net de 3,5×3,8mm de luz de malla y de 150g/m2 de 
masa superfi cial o Mapetherm Net R131 de 3,5×3,8mm de luz de 
malla y de 160g/m².
Capa de acabado de revestimiento con productos de las 
gamas Quarzolite, Silancolor, Silancolorr AC o Elastocolor de 
MAPEI, color y granulometría a elegir, previa la correspondiente 
imprimación para cada ciclo de acabado.
Incluso perfi l de arranque de aluminio Mapetherm Ba, perfi l de 
esquina de aluminio con malla Mapetherm Profi  l o Mapetherm-
Ejot Pro GEW en PVC con malla y aquellos necesarios en función 
del diseño de fachada, sellador de juntas monocomponente 
Mapefl ex AC-P de MAPEI y cordón de espuma de polietileno 
expandido de celdas cerradas Mapefoam de MAPEI para sellado 
de juntas. El precio incluye la ejecución de remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superfi cie.
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