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Lana mineral blanca sin ligantes, incombustible
y repelente al agua para aplicar por inyección.. 
Aplicación recomendada
• Paredes doble hoja de fábrica
• Tabiques y trasdosados 
• Falsos techos

Laine minerale blanche sans liants, 
incombustible et hydrofuge a appliquer en 
soufflant
Application recommandée
• Murs creux à double paroi.
• Cloisons et contre-cloisons.
• Faux plafonds.

Loose white mineral wool without binders, 
noncombustible and water-repellent to be 
applied by blowing

Suggested applications
• Double brick masonry cavity walls
• Partition walls and lining walls
• Ceilings

URSA PUREONE 
Pure Floc KD

DoP 34WBWPFKD19011

0099/CPB/A43/0681

Characteristics Caractéristiques Características Norm Norme Norma Value Valeur Valor

Designation code Code de désignation Código designación MW-EN14064-1-S1-AF5-MU1-WS

Thermal Conductivity (λ90/90)
Conductivité Thermique (λ90/90)
Conductividad Térmica (λ90/90)

EN 12667 0,034 W/m.K

Reaction to fire 
Classement feu  
Reacción al fuego (Euroclases) 

EN 13501-1 A1

Short term water absorption 
Niveau d’absorption d’eau à court terme  
Absorción de agua a corto plazo 

EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Settlement Tassement Asentamiento S1

∆Rw

5 dB

* Improved air sound insulation test of isolated double brick 
masonry cavity wall filled with URSA PUREONE Pure Floc KD 
according to UNE-EN ISO 10140-2: 2011 and UNE-EN ISO 
10140-1: 2016 (Annex G) .

* Test d’isolation acoustique amélioré pour le bruit aérien 
Double couche de brique isolée avec cavité remplie de  
URSA PUREONE Pure Floc KD conforme à la norme  
UNE-EN ISO 10140- 2: 2011 et UNE-EN ISO 10140-1: 2016 
(Annexe G).

* Ensayo de mejora aislamiento acústico al ruido aéreo de 
fábrica de ladrillo doble aislado con cámara de aire rellena de 
URSA PUREONE Pure Floc KD según UNE-EN ISO 10140-
2:2011 y UNE-EN ISO 10140-1:2016 (Anexo G).

*

Thickness of the camera 
Épaisseur de la cavité
 Espesor de la cámara

(mm)

Declared Thermal Resistance 
Résistance thermique déclarée 
Resistencia Térmica Declarada 

m2.K/W

Minimum Bag / 100 m2

Minimum Sacs / 100 m2

Mínimo Sacos / 100 m2

40 1,20 7,20

50 1,50 9,00

60 1,80 10,80

70 2,10 12,70

80 2,40 14,50

90 2,60 16,30

100 2,90 18,10

120 3,50 21,70

140 4,10 25,30

160 4,70 28,90

180 5,30 32,50

200 5,90 36,10

Code
Code

Código

Bag size
Dimensions du sac
Dimensiones saco

(cm)

Availability
Disponibilité 
Disponible

Kg / bag
Kg / sac
Kg / saco

Bag / pallet
Sacs / Palette
Sacos / palet

Kg / pallet
Kg / Palette
Kg / palet

2141179 110 x 55 x 18 Stock 16,60 39 647,40




