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URSA TERRA 
Sol T70P

Panneau de laine minérale URSA TERRA, de haute densité, sans 
revêtement.
Applications recommandées  
• Isolation thermique et acoustique des sols flottants.

DoP 34TER32NKSOL21111

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique  (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

0,032  
W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0

Absorption acoustique  (a) AWi

Tolérance d’épaisseur EN 823 T6

Stabilité dimensionnelle (Δε) 
(70ºC 90% d’humidité) EN 1604 < 1%

Resistencia a compresión CS (10) EN 826 >5 kPa

Compresibilidad (c) EN 1604 <5 mm

Rigidez dinámica (s’) EN 29052 <10 MN/m3

Perméabilité à la vapeur de laine (μ) EN 12086 MU1

Densité nominale env. 70 Kg/m3

Chaleur spécifique env. (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation 
MW-EN 13162-T6-CS(10)5-CP5-MU1-SD10-DS(70,90)-AWi

0099/CPR/A43/0231 020/003018

Essai IN 166 / 05 / IMP 
Réduction pondérée du niveau 

de pression acoustique du 
bruit d’impact selon la norme 

ISO 140-8:1998

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / colis Colis / 

palette m2 / palette
Absorption 
acoustique  

αw

Résistance 
thermique 
m2·K/W

2143418 20 0,60 1,20 S 11,52 16 184,32 0,50 0,60
2141803 25 0,60 1,20 NS 9,36 16 149,76 0,50 0,75
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