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Paineis de poliestireno extrudido URSA INDUSTRY conforme
norma UNE EN 13164, de superficie acanalada, sem pele e
mecanizado lateral reto.

mm

Espessura EN 823 20 - 120

Aplicacao recomendada

Produto desenvolvido para puder ser colado a paineis de outros
materiais fazendo parte de paineis sandwich pre-isolados para
diferentes aplicacoes.

Comprimento (espessura 20-80 mm) EN 822 2-6,03 m

Il Painel

Comprimento (espessura >80 mm) EN 822 2 - 4,50 m
Largura A EN 822 0,55 - 0,65 m
Largura B EN 822 0,80 - 1,25 m

Caracteristicas tecnicas Tolerancia de Espessura EN 822 +0,5/-0,5 mm

Lambda ()\90/90) EN 12667 0,035 W/m-K Tolerancia de largura EN 822 +3/-0 mm
Reagao ao fogo (Euroclases) EN 13501-1 E Tolerancia EN 822 +10/-0 mm
Resisténcia a compressao EN 826 > 300 kPa Tolerancia de comprimento >3300 mm EN 822 +30/-0 mm
(10% deformacao)

; = squadria EN 824 <25 mm
Modulo de compressao EN 826 16.000 kPa
EN 1607 500 kPa Esquadria de comprimento >3300 mm EN 824 <15 mm
Madulo de tracio EN 1607 11.000 kPa
Modulo de elasticidade transversal EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coeficiente térmico de expansao linear 0,07 mm/(m-K)
Absorcao de agua por imerssao % volumen [l=\R¥{oly <15
Capilaridade Nula
Temperatura maxima de aplicacio -50 /+75 °C
Calor especifico aproximado (C,) 1450 J/Kg-K
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