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Declarações Ambientais  
de Produto (DAP) disponiveisURSA TERRA 

Manta paramento reforzada M4121

Manta de lã mineral URSA TERRA conforme a norma 
UNE EN 13162, não hidrófila, revestida com um papel 
kraft. Fornecida em rolo.
Aplicação recomendada
• Isolamento em sotãos não habitaveis. 
• Isolamento sob a cobertura. 
• Tectos falsos de placa de gesso.

DoP 33UGW40VV15091

Características tecnicas

Lambda (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

0,040  
W/m·K

Reação ao fogo  (Euroclases) EN 13501-1 A1

Tolerância de espessura EN 823 T2

Permeabilidade ao vapor (μ) EN 12086 MU1

Absorção de água a curto prazo EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Densidade nominal aprox. 12 Kg/m3

Calor específico aprox. (CP) 800 J/Kg·K

Código de designação 
MW-EN 13162-T2-WS-MU1
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Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Ud./

Pacote
m2/

Pacote
Pacote
/palete

m2/
palete

Rt
m2·K/W

2075069 60 1,20 13,50 C 1 16,20 18 291,60 1,50

2136101 80 1,20 10,00 S 1 12,00 18 216,00 2,00

2075070 100 1,20 7,50 C 1 9,00 18 162,00 2,50

2140247 120 1,20 6,00 C 1 7,20 24 172,80 3,00

2133448 160 1,20 5,00 C 1 6,00 24 108,00 4,00


