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Painel de poliestireno extrudido URSA XPS, conforme a E

norma UNE EN 13164, de superficie lisa e mecanizado c

lateral meia madeira. URSA XPS pode ser utilizado num a P 0.036

intervalo amplo de temperaturas desde -50°C até +75°C. o

Aplicacao recomendada - — 0,036
— 2122453 0,036

e |solamento para pisos com alta exigéncia mecanica.
e |solamento de fundacoes.

Caracteristicas tecnicas

CECYPTPCR R o i
Fluencia compressao (2% 50 anos) - 250 kPa
Estabilidade dime'nsional (A€) - <59
(70°C 90% de umidade)
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Codigo de designacao
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)700-DS(70,90)-WL(T)0,7-DLT(2)5-
CC(2/1,5/50)250-WD(V)1-FTCD1
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Declaragdes Ambientais
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[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

> 60% material plastico

reciclado
270/001 020/003880
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Codido Lambda (A90/90) Espessura Largura Comprlmento ud./ m?/ m?/ Rt
g W/m-K Pacote Pacote palete mK/W

0,60 1,25 BW5 45,00 2,20
90 0,60 1,25 C 4 3,00 42,00 2,50
100 0,60 1,25 C 4 3,00 36,00 2,80



