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Painel de poliestireno extrudido UlR_SA_XPS, confor.me a E Lambda (A90/90) Espessura Largura Compnmento ud/ m?/ m?/ Rt

norma UNE EN 13164, de superficie lisa e mecanizado c Codigo W/m-K Eraiic B palete m2K/W

lateral meia madeira. Pode ser utilizado num intervalo a T 0,033 0.60 1.25 = 6.75 94,50 1.20

amplo de temperaturas desde -50°C até +75°C. (a )

- 2142529 0,033 50 0,60 1,25 S 8 6,00 72,00 1,50

Aplicagao recomendada R

o Cobertura inertida. = 2142531 0,033 60 0,60 1,25 s 7 5,25 63,00 1,80

e Telhado inclinado com telha cravada. 2141565 0,035 70 0,60 1,25 C 6 4,50 54,00 2,00

e Muros enterrados. 2141563 0,035 80 0,60 1,25 S 5 3,75 45,00 2,25
2141148 0,035 100 0,60 1,25 S 4 3,00 36,00 2,85
2117590 0,036 120 0,60 1,25 S 3 2,25 31,50 3,35

Caracteristicas tecnicas

Lambda (A90/90) Espessura < 60 . 0,033 W/m-K

Lambda ()\90/90) Espessura 70-100 0,035 W/m-K
Lambda ()\90/90) Espessura 120 0,036 W/m-K

eagioso o ot (PSR
Estabilidade dime_nsional (A€) - <59
70°C 90% de umidade

[ Deformagio por carga e temperatura | IANEILT (R
Tolerancia daespessura |20 2Er [

[ Absorgio por imerssdo total | EIET: T (RO
Fessinda a0 geo deges (LA
Densdate el spormads [
Colrepecicosproimaco () [ RV

Codigo de designacao Espessura < 50 XPS-EN 13164-T1-
CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1
Espessura = 60 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1-WD(V)1
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