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of Environmental Quality
> 60% material plastico CACERMI

DoP 33XPSN3020032

Panel de poliestireno extruido URSA X_PS conformg ala E Codics Lambda (A90/90) | Espesor Ancho Largo ud/ m?/ m?/ Rt
norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado c 9 W/m-K . Py Pq palet m2K/W
lateral a media madera. Puede utilizarse dentro de un ]

amplio margen de temperaturas que abarca desde -50°C Q- 2140173 0,033 0.60 1.25 5 6.75 94,50 1.20
hasta +75°C. 2142529 0,033 50 0,60 1,25 S 8 6,00 72,00 1,50
Aplicacion recomendada — 2142531 0,033 60 0,60 1,25 s 7 5,25 63,00 1,80
* Cubierta invertida. 2141565 0,035 70 0,60 1,25 S 6 4,50 54,00 2,00
e Cubierta inclinada con teja claveteada. ’ ’ ’ ’ ’ ’

e Muros enterrados. 2141563 0,035 80 0,60 1,25 S 5 3,75 45,00 2,25
* Suelos 2141148 0,035 100 0,60 1,25 S 4 3,00 36,00 2,85
Caracteristicas técnicas 2117590 0,036 120 0,60 1,25 S 3 2,25 31,50 3,35

Lambda ()\90/90) espesor 70-100 0,035 W/m-K
Lambda ()\90/90) espesor 120 0,036 W/m-K

Reaccion al fuego (Euroclases) _ E

Fluencia compresion 2% 50 afos _ >125 kPa
Estabilidad dimensional (Ac) - <5
70°C 90% humedad

[ Deformacién bajo carga y temperatura| JEIET 0 (Y
Toleranciaen elespesor [ FIU2ET (Y

[ Absorcion inmersion total [ FENEEE T JEVRAY
Resitencia itocesniets [ FE (TG
Densicad nominat aproxmada [ [RECTS
Cator espcico procmaco () | EVEII

Codigo designacion espesor < 50 XPS-EN 13164-T1-CS(10/
Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1

espesor 2 60 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCD1-WD(V)1

Lambda (A90/90)  espesor < 60 . 0,033 W/m-K
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