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Panel de poliestireno extruido URSA X_PS conform_e ala Codics Lambda (A90/90) | Espesor Ancho Largo ud/ m?/ m?/ Rt
norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado 9 W/m-K - Py Pq palet m2K/W

l.n
lateral machihembrado. URSA XPS puede utilizarse dentro N
de un amplio margen de temperaturas que abarca desde o 2141379 0,033 0,60 1,25 s 6,75 94,50 1,20
-50°C hasta +75°C. Q 2142528 0,033 50 0,60 1,25 S 8 6,00 72,00 1,50
Aplicacion recomendada %
« Paredes de doble hoja de f4brica. O 2161380 0033 60 0,60 1,25 s 7 5,25 63,00 1,80
2142741 0,035 80 0,60 1,25 C 5 3,75 45,00 2,25

Caracteristicas técnicas

Lambda (A90/90) espesor <60 0,033 W/m-K

Lambda (A90/90) espesor 80 0035 WmK  Q W/m K mm Pq Pq pa‘“ m?K/W
P (m T PO o Melises 0,033 0,60 2,60 s 14,04 196,56 1,20
Reaccién al facgo (Eurociases) EN 135011 E T 2108415 0,033 50 0,60 2,60 s 8 12,48 149,80 1,50
[Resist. ala compresion |2 \EE PLIGH 5 210849 0,033 60 0,60 2,60 s 7 1092 131,04 1,80
Fluencia compresion 2% 50 afios _ 175 kPa Q 2108589 0,035 80 0,60 2,60 S 5 7,80 93,60 2,25
Estabilidad dimensional (Ac) - <59 —_—

(70°C 90% humedad) < = 2141760 0,035 100 0,60 2,60 C 4 6,24 74,88 2,85

Toranca en s espesr [P RS
Derseat vamina soromats [ RS

Codigo designacion
XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)250-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7
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