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Seccién vertical, aislamiento de medianera en ambas caras
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01. URSA TERRA T18 , 04. Canal. 08. Losa de hormigdn armado. 12. Placa de yeso laminado.

espesor de 46mm. 05. Montante. 09. Pavimento. 13. URSA TERRA Plus 32 T0003
02. Placa de yeso laminado. 06. URSA TERRA Sol T70P. 10. Zocalo. espesor de 60mm.
03. Muro soporte de fabrica de ladrillo. espesor de 20mm. 11. Banda de desolidarizacion 14. Forjado unidireccional.

07. Film de separacion. perimetral.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Productos recomendados _ __ _________________l Espesor (mm) ____Dimensiones (mm)____R. Térmica (maw) _ __Conductividad wimk)_____________________________
URSA TERRA Plus 32 T0003 50 400X8100 1,55 0,032 www.ursa.es
URSA Ibérica Aislantes, S.A.
URSA TERRA T18 46 600X1350 1,30 0,035 Ctra. Vila-Rodona,Km. 743810.
El Pla de Santa Maria. Tarragona
URSA TERRA Sol T70P. 20 600x1200 0,60 0,032 Departamento Técnico de URSA

soporte.tecnico@ursa.com



