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Panneau de polystyréne extrudé URSA XPS conforme a la norme S Conductivité , D Résistance
EN 13.164, avec agent gonflant CO,, conductivité thermique © Code Ehermigiie Epaisseur | Largeur | Longueur Dis. Unités/ m?/ m?/ e
0,033 / 0,036 W/m-K, contrainte en compression 300 kPa et a g W/m-K [ it e colis Colis palet m2-K/W
peau lise. - 210178 0,033 40 0,60 1,25 S 9 675 9450 1,20
Application conseillee . O 2142530 0,033 50 0,60 1,25 S 8 600 72,00 1,50
o Toiture inversee, toiture inclinée avec couveReésistance
thermigueure en tuiles, murs et parois enterrés... — | 2142532 0,033 60 0,60 1,25 5 7 525 63,00 1,80
— 2141566 0,035 80 0,60 1,25 C 5 3,75 45,00 2,25
L . 2117598 0,035 100 0,60 1,25 C 4 3,00 36,00 2,85
Caracteristiques techniques — 0,036 120 0,60 1,25 c 3 225 3150 3,35

0035 Wi
0036 Wi
Réaction au feu (Euroclases) _ E

Stabilité dimensionnelle a température
et humidité spécifiées (23°C et 90%)

n
Ficon
30 kg’

Code de désignation Epaisseur < 50 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-
I;JLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)O,7-FTCD1

Epaisseur 2= 60 XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-
WL(T)0,7-FTCD1-WD(V)1

Conductivité thermique  Epaisseur < 60 - 0,033 W/m-K
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