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Painel semi-rigido de la~min_er§l‘URSA TERRA gonforme E Codics O v e — Die Ud/ m?/ Pacote m?/ . Rt
anorma UNE 13162, nao hidrofila, sem revestimento. I 9 - il . . Pacote Pacote Jpalete palete - mzK/W
Fornecimento em painel e painel enrolado. o
L 2140335 50 0,40 13,50 S 3 16,20 24 388,80 0,85 1,35
Aplicacao recomendada 2140336 50 0,60 13,50 s 2 16,20 24 388,80 0,85 1,35
¢ Medianas com trasdosado e particoes @ : : : : : :
de placas de gesso laminado. 2144109 60 0,40 11,20 S 3 13,44 24 322,56 0,95 1,60
e |solamento intermediario em paredes 2144110 60 0,60 11,20 S 2 13,44 24 322,56 0,95 1,60
de fabrica de parede dupla. ‘ 2144111 75 0,40 8,90 C 3 10,68 24 256,32 1,00 2,00
* Tetos falsos de placas de gesso laminado. 2144112 75 0,60 8,90 S 2 10,68 24 256,32 1,00 2,00
2144113 80 0,40 8,40 C 3 10,08 24 241,92 1,00 2,15
Caracteristicas tecnicas 2144114 80 0,60 8,40 C 2 10,08 24 241,92 1,00 2,15
2144115 100 0,40 6,70 C 3 8,04 24 192,96 1,00 2,70
Lambda (A90/90) EN 12667 0,037
EN 12939 W/m-K 2144116 100 0,60 6,70 C 2 8,04 24 192,96 1,00 2,70
Reacdo ao fogo (Euroclases) EN 13501-1 Al 2144117 120 0,60 5,60 € 2 6,72 24 161,28 1,00 3,20
EN 29053 AFr5 2141107 130 0,60 5,40 C 2 6,48 24 155,52 1,00 3,50
a passagem do ar (r) 2 5 kPa-s/m? 2141108 140 0,60 4,80 C 2 5,76 24 138,24 1,00 3,75
Absorgao acustica (o) AWi 2141109 150 0,60 4,80 C 2 5,76 24 138,24 1,00 4,05
= - - (D) Codido Espessura Largura Comprimento Dis ud./ m¥/ Pacote m¥/ c Rt
Estabilidade dimensional (Ae) EN 1604 <1% c 9 mm m m : Pacote Pacote /palete palete " m2-K/W
(70°C 90% de umidade) a
e e e ey ] EN 12086 MU1 o 2141651 50 0,60 1,35 S 15 12,15 20 243,00 0,85 1,35
= - — 2141652 60 0,60 1,35 S 11 8,91 20 178,20 0,95 1,60
Absorcao de agua a curto prazo EN 1609 < 1 kg/m? p—
= - — 2141653 75 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 1,00 2,00
Absorcao de agua a longo prazo EN 12087 < 3 kg/m?

- - , 2141654 100 0,60 1,35 S 7 5,67 20 113,40 1,00 2,70
Bl SN A s 18,5 Kgfm 2141655 120 0,60 1,35 s 5 4,05 20 81,00 1,00 3.20
Calor especifico aprox. (Cp) 800 J/Kg-K 2141656 130 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 1,00 3,50
Codigo de designacao 2141657 140 0,60 1,35 C 4 3,24 20 64,80 1,00 3,75

MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi 2141658 150 0,60 1,35 C 4 3,24 20 64,80 1,00 4,05
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