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[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®

Repelente
a agua
Garantia de AENOR
W Lp calidad medioambiental

" EUCEB
>50% vidrio reciclado
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Chdido Espessura Largura Comprimento Dis ud./ m?/ Pacote m?/ o Rt
9 mm m m : Pacote Pacote /palete palete w m2K/W
S 3 24

2143311 46 0,40 11,70 14,04 336,96 0,80 1,30

DoP 34TER35NK21111

Painel semi-rigido de 1a mineral URSA TERRA
conforme a norma UNE EN 13162, no hidréfila, sem
revestimento. Fornecida em painel T18P e em painel
enrolado T18R.

@ Rolo

o 2143312 46 0,60 11,70 S 2 14,04 24 336,96 0,80 1,30
Aplicacao recomendada
S O ol e el e et 2143308 50 0,40 11,70 C 3 14,04 24 336,96 0,85 1,40
e Forras de placa de gesso laminado. 2143309 50 0,60 11,70 C 2 14,04 24 336,96 0,85 1,40
e Tetos falsos de placa de gesso lisa ou perfurada. 2143301 65 0,40 9,40 S 3 11,28 24 270,72 1,00 1,85
e |solamento intermediario em paredes de fabrica 2143302 65 0,60 9,40 S 2 11,28 24 270,72 1,00 1,85
de folha dupla. 2143304 85 0,40 7,00 C 3 8,40 24 201,60 1,00 2,40
- ) 2143303 85 0,60 7,00 C 2 8,40 24 201,60 1,00 2,40
Caracteristicas tecnicas
2143310 100 0,40 4,70 C 3 5,64 24 135,36 1,00 2,85
Lambda (A90/90) EN 12667 0,035 2143306 100 0,60 4,70 S 2 5,64 24 135,36 1,00 2,85
EN 12939 W/m-K
2143307 120 0,60 4,70 C 2 5,64 24 135,36 1,00 3,40
Reacdo ao fogo (Euroclases) EN 13501-1 Al
Resistencia especifica AFr5 T .
, EN 29053 Q Ly Espessura Largura Comprimento . ud./ m?/ Pacote m?/ Rt
a passagem do ar (r') 2 5 kPa-s/m? E Ceils m e Pacote Pacote /palete palete &, m?K/W
Absorcdo aclstica (a) AW Dﬂ_’ 2142180 46 0,60 1,35 S 16 12,96 20 259,20 0,80 1,30
Tolerancia de espessura EN 823 T3 2142781 50 0,60 1,35 S 14 11,34 20 226,80 0,85 1,40
Este;bilidalde dimensional (Ae) EN 1604 <19 — 2141625 65 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 1,00 1,85
(7O°C 90% de umidade) 2142457 75 0,60 135 s 9 7,29 20 14580 1,00 2,10
Permeabilidade ao vapor (u) EN 12086 MU1 2141627 85 0,60 1,35 C 8 6,48 20 129,60 1,00 2,40
Absorcao de agua a curto prazo EN 1609 <1 kg/m? 2141629 100 0,60 1,35 C 6 4,86 20 97,20 1,00 2,85
Absorcao de 4gua a longo prazo EN 12087 <3 kg/m? 2141630 120 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 1,00 3,40

Densidade nominal aprox. 18,5 Kg/m?

Calor especifico aprox. (Cp) 800 J/Kg-K

Codigo de designacao
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLp-DS(70,90)-AWi
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