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Sistema de plantillas
URSA AIR Easycut

Es un sistema basado en la proyeccion de tapas para la
construccion de figuras con paneles de lana mineral.

Permite al instalador construir figuras de forma mas rapida y
sencilla con el método de tapas y tabicas.

El sistema ha sido desarrollado para facilitar la construccion de
curvas de 909, pantalones y derivaciones con anchos interiores il ool om [ o] oo e
de conductos que van de 20cm a 50cm.

Easycut es un sistema patentado que busca la optimizacion
de los procesos centrado en satisfacer las necesidades del o
instalador.
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El sistema de plantillas
URSA AIR Easycut se
encuentra impreso en las
cajas y en el carton de
proteccion de los paneles
URSA AIR a granel.
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URSA AIR
Sistema Easycut
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RAPIDEZ
Conforma figuras de forma
mas rapida.

FACIL EJECUCION
Sin la necesidad de
herramientas adicionales.

OPTIMIZACION

Facilita el replanteo y la
optimizacion de material
reduciendo mermas.

REUTILIZABLE

Las plantillas pueden utilizarse
en repetidas ocasiones.
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Uso del sistema

A continuacion, se muestra el
funcionamiento del sistema Easycut
para las distintas figuras:

Curvas de 90°

Ver ejemplo:

iy 30 cm
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1. Seleccionar la plantilla del ancho

interior del conducto deseado.

NOTA: Las plantillas incorporan los +2cm extra
que se anaden para el método de tapas y tabicas
en los paneles de 25mm. No es necesario sumar
ni restar ningn extra.

(4

2. Cortar la plantilla con un (cater/

cuchillo) y la ayuda de una regla.

3. Posicionar el panel con la cara interior
mirando hacia arriba.

hembra

4. Proyectar con un marcador el
perimetro de la plantilla.




5. Cortar la figura obtenida en el panel 7. Realizar con la herramienta negra
con el cuchillo. un mecanizado hembra en el borde
correspondiente a la boca de entrada
del aire y un mecanizado macho en la
boca de salida del aire.

6. Para obtener la otra tapa, enfrentar
las dos caras interiores de la figura
obtenida, cortar el panel.

= |
—= 4

boca de entrada
del aire: hembra

& ﬁ Los mecanizados hembra

deben quedar los dos

""""" NOTA: Se recomienda aprovechar uno de los Ublc"_jdos en la boca de
: / mecanizados machos y hembras presentes en los entrada del aire y los machos en la

bordes del panel para ahorrar operaciones. boca de salida del aire.

voltear vertical
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Pantalones

T T 2. Cortar la plantilla o plantillas con un (ctter/cuchillo) y la ayuda
| de una regla.

Ver ejemplo:

|
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A=50cm
B =30cm A
C=25cm
1. Seleccionar la plantilla del ancho interior de la salida a 3. Posicionar el panel con la cara interior mirando hacia arriba.

derecha (B) y la salida a izquierda (C) del conducto deseado. . . .
4. Posicionar la plantilla (C) y (B) manteniendo la forma del

NOTA: Las Plantﬂlas |ncorp0rar.1 los +2ch extra qufa Se, anaden para el método de pantalén y separar las plantillas hasta conseguir la boca de
tapas y tabicas. No es necesario sumar ni restar ningln extra. entrada (A) +2.

macho

A+2
(ejemplo 50+2=52cm)
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5. Proyectar con un marcador el perimetro. 7. Para obtener la otra tapa, enfrentar las dos caras interiores de
la figura obtenida, cortar de nuevo el panel.

voltear vertical

6. Cortar la figura obtenida en el panel con el cuchillo. 8. Realizar con la herramienta negra un mecanizado hembra en
el borde correspondiente a la boca de entrada del aire (A) y
dos mecanizados machos en la boca de salida del aire (B) (C).

NOTA: Se recomienda aprovechar uno de los mecanizados machos y hembras
presentes en los bordes del panel para ahorrar operaciones.

Lo, *a .@r*

macho

C 1_‘

= Oiﬁ A

Manual del sistema de plantillas 7



. °« /
Derivacion
1. Seleccionar la plantilla del ancho interior de la salida de
derivacion (B) del conducto deseado.

/ NOTA: Las plantillas incorporan los +2cm extra que se anaden para el método de
/ tapas y tabicas. No es necesario sumar ni restar ningn extra.

regla.

J
/ ‘— g Cortar la plantilla con un (cGter/cuchillo) y la ayuda de una
!

Ver ejemplo:

>

Ae QG 2. Proyectar la plantilla (B) con la derivacion mirando hacia la
B=30cm derecha y dejando el ancho + 2cm de entrada (A) deseado.

C=20cm |

A+2cm
(ejemplo 60+2=62cm)
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3. Dibujar el ancho de salida (C) + 2cm y marcar el perimetro de 5. Para obtener la otra tapa, enfrentar las dos caras interiores de
la plantilla B restante. la figura obtenida, cortar de nuevo el panel.

Cf2cm volte::rtical
(ejemplo 20+2=22cm) 6. Realizar con la herramienta negra un mecanizado hembra en

el borde correspondiente a la boca de entrada del aire (A) y
dos mecanizados machos en la boca de salida del aire (B) (C).

NOTA: Se recomienda aprovechar uno de los mecanizados machos y hembras
presentes en los bordes del panel para ahorrar operaciones.

4. Cortar la figura obtenida en el panel con el cuchillo.

macho

Py L

4 H j
i macho

|
URSA AIR _ I
Manual del instalador L
Descubre mas ¢ ﬁ
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Evoluciona,
protege, respira

Incorporamos la tecnologia InCare en toda
la gama URSA AIR: innovacion para una
instalacion facil y de calidad

o ' 1 o
*Segun estudios realizados por un instituto de investigacion autorizado (norma SO 20743:2013). 4 r Elimina hasta el
-

**Aplica a Coronavirus humano. 9 9 9 9
, 77%

- de las bacterias*

NOVEdad y virus**
Descubre la evolucion de nuestros sistemas de climatizacion URSA AIR
U RSA Al R y ofrece mayor calidad del aire interior en tus proyectos. .
La nueva gama URSA AIR con tecnologia InCare presenta soluciones pensadas

para la proteccion de la salud de las personas en cualquier espacio cerrado.
InCare

@ Innovacién Mejora continua @ Instalacion eficiente

Tecno_logia Ianre:_mejz_)ra Materiales e instalaciones Sistema de plantillas URSA AIR
la calidad del aire interior de climatizacion de calidad Easycut: ahorra tiempo y esfuerzo

==

e
Www.incare.ursa.es URSB
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Herramientas gratuitas para el
Calculo de Aire Acondicionado

Ponemos a su alcance aplicaciones y herramientas profesionales
que facilitan el dimensionado y cumplimiento de normativas de
cada proyecto.

Utilizalas para realizar sus calculos de aislamiento térmico
o aclstico o para optimizar su proyecto de climatizacion con
conductos URSA AIR.

Calculo de carga frigorifica

Dimensionado de redes

Atenuacion aclstica de
instalaciones de conductos

Calculo de atenuacion acustica
de instalaciones de conductos

Medicion de conductos y de

pérdidas energéticas
ursa.es/calculos

OPEN BIM URSA AIR

Modelado de conductos de climatizacion.
Aplicacion integrada en el flujo de trabajo Open BIM
a través del estandar IFC.

Consulta BIM
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Plataforma de Desarrollo Profesional
Curso de construccion de conductos

Ponemos a tu disposicion nuestro programa de cursos on-line
y presenciales de construccion de conductos. Si te interesan
las formaciones, puedes consultar la disponibilidad en nuestra
pagina web o escribiendo un correo a nuestro servicio técnico:
soportetecnico.ursa.es@etexgroup.com

[=] e =]

ursaformacion.es

Servicio de venta telefonica y atencion al cliente
Lunes a jueves 8.30h-18h Viernes 8.30h-14.30h

Servico de apoio ao cliente Portugal

Segunda a quinta-feira das 8h30 as 18h Sexta-feira das 8h30 as 14h30 (hora peninsular)

Teléfonos GRATUITOS

Zona Este +34 900 822 240 Zona Sur +34 900 822 243
Zona Norte  +34 900 822 241 Zona Sureste +34 900 822 244
Zona Centro  +34 900 822 242 Portugal +34 977 630 456*

*nmero geografico sin tarifa especial

¢Necesita
ayuda?
¢Precisa formacion?

Contacte con nuestro
departamento técnico en
soportetecnico.ursa.es@
etexgroup.com

PVP 1,65€ Septiembre 2023

URSA Ibérica Aislantes, S.A. .
\Ursalberica

sutac.ursa.es@etexgroup.com

webmaster.URSA@etexgroup.com

Wwvursaies ® \URSAiberica

\URSAlberica . \ursaiberica

@ \showcase/ursa-iberica/ Q ursa.es/blog/
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