
URSA Ibérica Aislantes, S.A. webmaster.ursaiberica@ursa.com · www.ursa.es

URSA PULS’R 47
 

Laine minérale blanche sans liants, incombustible et hydrofuge à appliquer en 
soufflant.
Application recommandée
• Isolation des combles perdus.
• Faux plafonds.

DoP 33SFL4719071

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique (λ90/90) EN 12667 
EN 12939 0,047 W/m·K

Classement feu EN 13501-1 A1

Tassement EN 14064-1 S1

Perméabilité à la vapeur de laine (μ) EN 12086 MU1

Absorption d’eau à court terme EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Densité nominale env. 11 Kg/m3

Chaleur spécifique env. (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation  
MW-EN14064-1 A1-S1-MU1

Code Dimensions du sac 
(cm) Disponibilité Kg / sac Sacs / Palette Kg / Palette

2142842 110 x 55 x 18 S 16,60 39 647,40

l 
0,047

Rt
8 m2K/W
e=380mm

 14/D/058/950

Conductivité thermique certifiée

Résistance
thermique
R (m2·K/W) 

Épaisseur 
après 

tassement 
mm

Épaisseur 
minimum 

mm

Pouvoir 
couvrant 
minimum

kg/ m²

Nombre 
minimal de 
sacs pour  
100 m2

2,00 94 95 1,00 6

2,50 118 120 1,30 7,5

3,00 141 145 1,60 9,1

3,50 165 170 1,80 10,7

4,00 188 190 2,00 11,9

4,50 212 215 2,30 13,5

5,00 235 240 2,50 15

5,50 259 265 2,80 16,6

6,00 282 285 3,00 17,9

6,50 306 310 3,30 19,4

7,00 329 335 3,50 21

7,50 353 360 3,80 22,6

8,00 376 380 4,00 23,8

8,50 400 405 4,30 25,4

Résistance
thermique
R (m2·K/W) 

Épaisseur 
après 

tassement 
mm

Épaisseur 
minimum 

mm

Pouvoir 
couvrant 
minimum

kg/ m²

Nombre 
minimal de 
sacs pour  
100 m2

9,00 423 430 4,50 26,9

9,50 447 455 4,80 28,5

10,00 470 475 5,00 29,8

10,50 494 500 5,20 31,3

11,00 517 525 5,50 32,9

11,50 541 550 5,80 34,5

12,00 564 570 6,00 35,7

12,50 588 595 6,20 37,3

13,00 611 620 6,50 38,8

13,50 635 645 6,80 40,4

14,00 658 665 7,00 41,7

14,50 682 690 7,20 43,2

15,00 705 715 7,50 44,8

À titre d’information, une palette PULS’R 47 représente environ deux chantiers de 100 m² pour R = 7 m²·K/W

Tableau au dos de chaque sac selon le point 5.6 de l’essai technique 20 / 14-325 * 01 Mod.


