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URSA TERRA
 

Barrera Acústica P2292  

Panneau semi-rigide en laine minérale conforme à la
Norme UNE EN 13162, non hydrophile, revêtu sur les deux 
faces d’un complexe kraft-aluminium pour une utilisation 
comme barrière acoustique dans les plénums.
Applications recommandees
• Barrière acoustique verticale entre le sol et le mur de 

séparation entre bureaux ou salles de classe reliés par un 
faux plafond continu.

DoP 34TER32AK22021 

0099/CPR/A43/0733 020/020/004038

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique  (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

0,032  
W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 B-s1,d0

Résistance au fluxe de l’air (r’) EN 29053 AFr10   
≥ 10 kPa·s/m2

Isolation acoustique (RA) ISO 10140 17,5 dBA

Tolérance d’épaisseur EN 823 T3

Stabilité dimensionnelle (Δε) 
(70ºC 90% d’humidité) EN 1604 < 1%

Resistance to vapor diffusion (Z) EN 12086 Z100  
Sd=67,5 m

Absorption d’eau à court terme EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Absorption d’eau à long terme EN 12087 ≤ 3 kg/m2

Densité nominale env. 30 Kg/m3

Chaleur spécifique env. (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation  
MW-EN 13162-T3-Z100-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / colis Colis / palette m2 / palette

Résistance 
thermique 
m2·K/W

2143317 80 0,60 1,35 NS 5,67 16 90,72 2,50
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Ref. 22/32302812. 
Test réalisé selon  
la norme  
10848-2:2018 (*)

* Mesure en laboratoire et sur le terrain de la transmission de bord du bruit 
aérien, du bruit d’impact et du bruit des équipements techniques du bâtiment 
entre les pièces adjacentes.

Pas de barrière acoustique

Avec barrière acoustique 
URSA TERRA BA P2292
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