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FIT 34

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

AENOR

0099/CPR/A43/0738 020/004039

>50% vidrio reciclado
270/001

Garantia de
calidad medioambiental

DoP 34TER34NK23021
Painel semi-rigido de 1a mineral URSA TERRA

1 2 2
sem revestimento. O 143401 48 0,40 11,50 S 3 13,80 18 248,40 0,80 1,40
T MU : @ 2143400 48 0,60 11,50 5 2 13,80 18 248,40 0,80 1,40
e Divisorias de placa de gesso laminado.
« Forras de placa de gesso laminado, 2143402 65 0,40 8,70 5 3 10,44 18 187,92 1,00 1,90
* Tetos falsos de placa de gesso lisa ou perfurada. 2143399 65 0,60 8,70 S 2 10,44 18 187,92 1,00 1,90

e |solamento intermediario em paredes de fabrica

de folha dupla. Codido Espessura | Largura |Comprimento Ud./ m?/ Pacote m?/ o Rt
. 9 mm m m Pacote Pacote /palete palete A m2K/W
19 20

Il Painel

Caracteristicas tecnicas 21433983 30 0,60 1,35 C 15,39 307,80 0,60 0,85
2143783 48 0,40 1,35 S 14 7,56 30 226,80 0,80 1,40

Lambda (A90/90) E: 153‘3’; \?V/Onf‘l‘( 2143403 48 0,60 1,35 S 14 11,34 20 226,80 0,80 1,40

Reagao ao fogo (Euroclases) EN 13501-1 A 2143833 55 0,60 1,35 C 12 9,72 20 194,40 0,85 1,60

S—— e 2143782 65 0,40 1,35 C 10 5,40 30 162,00 1,00 1,90

a passagem do ar (r) EN 29053 > 5 kPa-s/m? 2143404 65 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 1,00 1,90

Foserie g () AWi 2143796 90 0,60 1,35 C 7 5,67 20 113,40 1,00 2,60

Tolerancia de espessura EN 823 T3 : igg g:g 1§2 E Z izz ;g 1:7%'2400 132 izg

e o v

Permeabilidade ao vapor (u) EN 12086 MUl

Absorcao de agua a curto prazo EN 1609 < 1 kg/m?

Absorcao de agua a longo prazo EN 12087 < 3 kg/m?

Densidade nominal aprox. 21 Kg/m?

Calor especifico aprox. (Cp) 800 J/Kg-K

Codigo de designacao
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-WLp-DS(70,90)-AWi
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