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URSA TERRA 
Mur P1281

Panneau semi-rigide de laine minérale URSA TERRA, revêtu sur 
une face d’un papier kraft quadrillé pare-vapeur.
Applications recommandées
• Isolation thermique et acoustique des façades.  

Système spécial MUR.
D’autres applications possibles
• Isolation thermique et acoustique des applications verticales.

DoP 34TER35KP21101

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / colis Colis / palette m2 / palette

Résistance 
thermique 
m2·K/W

2144098 50 0,40 10,80 S 12,96 24 311,04 1,40

2144099 50 0,60 10,80 S 12,96 24 311,04 1,40

2144100 60 0,40 9,10 NS 10,92 24 262,08 1,70

2144101 60 0,60 9,10 NS 10,92 24 262,08 1,70

2144102 60 1,20 9,10 NS 10,92 24 262,08 1,70

2144103 80 0,40 6,80 NS 8,16 24 195,84 2,25

2144104 80 0,60 6,80 S 8,16 24 195,84 2,25

2144105 90 0,60 6,00 NS 7,20 24 172,80 2,55

2144106 100 0,60 5,40 NS 6,48 24 155,52 2,85

2144107 120 0,60 4,50 NS 5,40 24 129,60 3,40

—— 140 0,60 3,85 NS 4,62 24 110,88 4,00

2144108 160 0,60 3,30 NS 3,96 24 95,04 4,55

—— 180 0,60 3,00 NS 3,60 24 96,40 5,10

—— 200 0,60 2,70 NS 3,24 24 77,76 5,70

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / colis Colis / palette m2 / palette

Résistance 
thermique 
m2·K/W

2141740 50 0,60 1,35 S 10,53 20 210,60 1,40

2141741 60 0,60 1,35 S 8,91 20 178,20 1,70

2142456 75 0,60 1,35 NS 7,29 20 145,80 2,10

2141742 80 0,60 1,35 S 6,48 20 129,60 2,25

2141743 100 0,60 1,35 S 4,86 20 97,20 2,85

2141744 120 0,60 1,35 S 4,05 20 81,00 3,40

2142431 140 0,60 1,35 NS 4,05 20 81,00 4,00

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique  (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

0,035  
W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 F

Résistance au fluxe de l’air (r’) EN 29053 AFr5   
≥ 5 kPa·s/m2

Tolérance d’épaisseur EN 823 T3

Stabilité dimensionnelle (Δε) 
(70ºC 90% d’humidité) EN 1604 < 1%

Resistance to vapor diffusion (Z) EN 12086 Z3   
Sd=2,025 m

Absorption d’eau à court terme EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Absorption d’eau à long terme EN 12087 ≤ 3 kg/m2

Densité nominale env. 18,5 Kg/m3

Chaleur spécifique env. (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation 
MW-EN 13162-T3-Z3-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)

020/003560  DIT 380R/21
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