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Couverture en laine minérale avec technologie InCare 
pour l'isolation thermique et acoustique des conduits de 
climatisation métalliques à l'intérieur, conformément à 
la norme UNE EN 14303. Il permet de travailler à des 
températures d'air de circulation allant jusqu'à 120°C.

DoP 34AIR32GT13071

Terminer
•	 Tissu noir absorbant acoustique sur un côté du matériau

Manta Zero IN M8703

Réaction  
au feu

A2

Lambda (λ90/90)            10ºC

EN 12667
EN 12939

0,032 W/m·K

Lambda (λ90/90)            24ºC 0,034 W/m·K

Lambda (λ90/90)            40ºC 0,037 W/m·K

Lambda (λ90/90)            60ºC 0,041 W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 A2-s1,d0

Absorption acoustique sans plénum (a) 0,55

Densité nominale env. 30 Kg/m3

Chaleur spécifique env.  (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation MW-EN 14303-T3

  
Rouler

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Dis. Panneaux/

Carton
m2/

Carton
Carton/
Palette

m2/
Palette

Rt
m2·K/W

2135003 25 1,20 18,00 S 1 21,60 18 388,80 0,78

2135973 40 1,20 11,50 C 1 13,80 18 248,40 1,25

Dis: disponibilité S: stock C: consulter Rt: résistance thermique (indiquée à 10 ºC)

Performances acoustiques

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000

Coefficient d'absorption acoustique (a) 0,10 0,30 0,55 0,75 0,95

Atténuation acoustique dans une section 
droite (dB/m) Section

200x200 0,84 3,89 9,09 14,04 19,54

300x400 0,49 2,27 5,30 8,19 11,40

400x500 0,38 1,75 4,09 6,32 8,80

400x700 0,33 1,53 3,57 5,51 7,68

500x1000 0,25 1,17 2,73 5,86 5,86

Calculs effectués avec absorption acoustique avec un plénum de 37 cm


