URSA INDUSTRY

CTG-300

Disponibles las Declaraciones
Ambientales de Producto (DAP)
+( ¢

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

=

DoP 33XPSCT3015081

Paneles de poliestireno extruido URSA INDUSTRY conforme a
la norma UNE EN 13164, de superficie acanalada, sin piel y
mecanizado lateral recto.

mm

Espesor EN 823 20 - 120

Aplicacion recomendada

! Longitud (espesor 20-80 mm) EN 822 2-6,03 m
El producto ha sido conformado para poder ser encolado a

Il Panel

Escuadrado longitud EN 824 <25 mm

omensiones |

espesor

Longtud (espesor20-80mm) |
paneles de otros materiales y conformar paneles sandwich pre- EN 822 2 - 4,50 m
aislados para diferentes aplicaciones. EN 822 0.55 - 0,65 m
Caracteristicas técnicas EN 822 +05/-0,5 W
Lambda (A90/90) EN 12667 0,035 W/m-K EN 822 +3/-0 mm
Resistencia a la compresion EN 826 > 300 kPa 26 +30/-0 mm
E— Ecudradolongtd |

Modulo de compresion EN 826 16.000 kPa
Resistencia a la traccion EN 1607 500 kPa
Maodulo de traccion EN 1607 11.000 kPa
Resistencia a la cizalladura EN 12090 200-250 kPa
Madulo de cizalladura EN 12090 4.000-5.000 kPa

Escuadrado longitud>3300mm EN 824 <15 mm

Coeficiente térmico de expansion lineal 0,07 mm/(m-K)
Resistencia al vapor de agua EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa-m-s)
Absorcion de agua por inmersion % vol. EN 12087 <15
Capilaridad Nula

Temperatura maxima de aplicacion -50 /+75 °C

Calor especifico aproximado (C,) 1450 J/Kg-K
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