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URSA INDUSTRY
 

VIB VII

Panneaux de polystyrène extrudé URSA INDUSTRY conforme à la 
Norme EN 13.164, de surface rainurée, sans la couche superficielle 
et avec finition latérale à bords droits. Des panneaux de 700 kPa de 
contrainte en compression.
Application conseillée
Les panneaux peuvent être assemblés à différents matériaux 
pour former des panneaux sandwich pré-isolés pour différentes 
applications qui requièrent une haute résistance mécanique comme 
l’isolation des carrosseries, des camions frigorifiques ou l’enveloppe 
des chambres froides.

DoP 33XPSVIB7015081

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique  (λ90/90) EN 12667 0,036 W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 E

Contrainte en compression  
(10% déformation) * EN 826 > 700 kPa

Module d’élasticité en compression EN 826 35.000 kPa

Résistance à la traction EN 1607 500 kPa

Module d’élasticité en traction EN 1607 11.000 kPa

Résistance au cisaillement EN 12090 200-250 kPa

Module au cisaillement EN 12090 4.000-5.000 kPa
Coefficient de dilatation thermique linéaire 0,07 mm/(m·K)

Water vapour resistance EN 12086 1,2 - 3,5 ng/(Pa·m·s)

Absorption d’eau par immersion EN 12087 ≤ 1,5

Capillarité Null

Température de service maximale -50 /+75 ºC

Chaleur spécifique env. (CP) 1450 J/Kg·K

* Compressive 40 mm = 400 kPa

Dimensions Norme UNE Valeur Unité

Epaisseur EN 823 80 - 90 mm

Longueur (Epaisseur 80 mm) EN 822 2 - 6,03 m

Longueur (Epaisseur >80 mm) EN 822 2 - 4,50 m

Largeur EN 822 0,55 - 0,65 m

Tolérance d’épaisseur EN 822 +0,5 / -0,5 mm

Tolérance dimensionelle acceptable (largeur) EN 822 +3 / -0 mm

Tolérance dimensionelle acceptable EN 822 +10 / -0 mm

Tolérance de rectitude des angles EN 824 < 2,5 mm


