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URSA XPS N-lll PR L

FIJACION MECANICA
DEL AISLANTE

PELLAS DE MORTERO

TEJA COLOCADA
CON MORTERO

CAMARA
DE AIRE

Caracteristicas técnicas
Cddigo designacién: XPS-EN 13164-T1-DS(23,90)-CS(10/Y)300

Espesor Ancho x Largo Lambda
Producto mm mm W/m-K
URSA XPS N-IIT1 44 60 600 * 1250 0,033
PR L
URSA XPS N-IIL 54100 600 * 1250 0,035
PR L
URSA XPS N-TIT} 45 600 * 1250 0,036
PR L
Titulo Escala URSA Tbérica Aislantes, S.A.
Alslamlento bajo cublertas de tejas amorteradas. 1ix Ctra. Vila-Rodona,
Km. 743810
Descripcién FECHA o e
en inclinada de tejos de cerdmica u hormigdn, instaladas sobre un for jado inclinado que arragona
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AutoCAD SHX Text
Aislamiento bajo cubiertas de tejas amorteradas.

AutoCAD SHX Text
Aislamiento exterior en cubierta inclinada de tejas de cerámica u hormigón, instaladas sobre un forjado inclinado que forma la pendiente de la vertiente de la cubierta. Realizada con tejas de cerámica o de hormigón, que van claveteadas sobre rastreles instalados sobre un forjado o tablero inclinado, que forma la pendiente de la vertiente de la cubierta o bien directamente amorteradas sobre la placa de XPS ranurada.
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