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DoP 33SECO02516021

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / rouleau Ud./Colis EAN Code

7042061 0,3 1,5 50 C 75 1 3760189181705

Technical characteristics

Masse surfacique EN 18494-2 100g/m² (-10 ; +10)

Épaisseur EN 18494-2 0,3 mm (-0,05 ; +0,05)

Classement feu (Euroclases) EN 131501-1
EN 111925-2 E

Transmission de vapeur d’eau Sd EN 1931 25 m

Résistance à la pénétration d’eau EN 1928 conforme

Force de tension  maximum 
longitudinale / transversale EN 12311-2 conforme

Résistance à la déchirure 
longitudinale / transversale EN 12310-1 > 150 / > 130 [N/50mm]

Durabilité de la résistance à la 
vapeur au cours du vieillissement EN 1931 > 80 / > 80 [N]

Perméabilité à l’air EN 12114 0,02  m³/h·m²  a 50 Pa

Ro
ul

ea
uMembrane pare-vapeur étanche à l’air, en polyéthylène, épaisseur 

0,3 mm et 100 g / m², de Sd fixe de 25 m d’épaisseur équivalent 
air contre la diffusion de vapeur d’eau, selon UNE EN 1931, 
perméabilité à l’air 0,02 m³ / h · m² à 50 Pa, (réaction au feu 
Euroclasse E selon UNE EN 13501-1), plage de température de 
fonctionnement de -40 à 80 ° C, livré en rouleaux de 1,50x25 m, 
selon UNE EN 13984.

Application recommandée
• Contrôle de la condensation et des fuites d’air dans les toits et 
sous les toits en pente
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