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URSA TERRA 
BARDAGE 40R

Feutre de bardage en laine minérale URSA TERRA revêtu sur une 
face d’un voile de verre renforcé.
Applications recommandées
• Bardage des constructions métalliques.

D’autres applications possibles
• Toiture des bâtiments à structures métalliques.

DoP 33UGW40VV15091

Caractéristiques techniques

Conductivité Thermique  (λ90/90) EN 12667 
EN 12939

0,040  
W/m·K

Classement feu (Euroclases) EN 13501-1 A1

Tolérance d’épaisseur EN 823 T2

Perméabilité à la vapeur de laine (μ) EN 12086 MU1

Absorption d’eau à court terme EN 1609 ≤ 1 kg/m2

Densité nominale env. 14 Kg/m3

Chaleur spécifique env. (CP) 800 J/Kg·K

Code de désignation 
MW-EN 13162-T2-WS-MU1

l 
0,040

03/020/280

Code Épaisseur
mm

Largeur
m

Longueur
m Logistic m2 / colis Colis / palette m2 / palette

Résistance 
thermique 
m2·K/W

2062063 50 1,20 12,50 NS 15,00 24 360,00 1,25

2075067 60 1,20 12,00 NS 14,40 24 354,60 1,50

2075069 60 1,20 13,50 NS 16,20 18 291,60 1,50

2136101 80 1,20 10,00 S 12,00 18 216,00 2,00

2075070 100 1,20 7,50 S 9,00 18 162,00 2,50

2140247 120 1,20 6,00 NS 7,20 24 172,80 3,00

2133448 160 1,20 5,00 NS 6,00 24 108,00 4,00
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